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5.22. ENTSORGUNG VON FLUSSIGEM ETHYLEN
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Entsorgung von Ethylen-Flissigkeit Falls Ethylenglykol in der Einheit verwendet wird, stellen Sie sicher, dass die Flissigkeit im Falle einer
Entleerung aus irgendeinem Grund ordnungsgemaf gemal} den ortlichen Vorschriften entsorgt wird.

5.23. ABMESSUNGEN, AURENMARE UND HYDRAULIKANSCHLUSSE
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1 Bedienfeld
2 Trennschalter
3 Schaltanlage
4 Kompressor
5 Hauptaustaustauscher-Wassereinlass
6 Hauptwasseraustauscherausgang
7 Ventilator
8 Wassereinlass Rekuperator (DS-Zubehor) oder 3-Wege-Ventil (V3V)
9 Wasserauslass Rekuperator (DS-Zubehor) oder 3-Wege-Ventil (V3V)
10 Stromversorgungseingang
1 Elektropumpe
12 Kondensatablaufausgang
13 Schwingungsdampfer (SAG-Zubehor)
14 Batterie-Schutznetz (RPB-Zubehor)
15 Verteiler Sicherheitsventile
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MODELL 10
2335
1224
1320
84
169
135
120
135
612
232
760
94
1036
55
Anschlusse Ein-/Ausgang Warmetauscher 2" GM
DS/V3V Ein-/Ausgangsanschliisse 2" GM
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5.24. HINWEIS

IWICHTIGER HINWEIS!
IVor der Installation der Einheit die zuldssigen Gerduschpegel des Standortes liberpriifen.

IWICHTIGER HINWEIS!
Bei der Aufstellung der Einheit die erforderlichen Freirdume einhalten und dabei den freien Zugang zu den elektrischen und Wasseranschliissen
beriicksichtigen.

Eine Installation, bei der die technischen Mindestabstidnde nicht beriicksichtigt werden, fiihrt zu einem schlechten Funktionieren der Einheit, einer Erh6hung
der aufgenommenen Leistung und einer spiirbaren Reduzierung der Kiihlleistung.

JACHTUNG!
Sorgen Sie fiir die unten angegebenen relevanten Freirdume, um Quetschgefahren durch bewegliche Teile des Schaltschranks und/oder bewegliche
|Schalttafeln zu vermeiden und um im Falle einer sicheren Bergung des Personals vor Ort ausreichend Freirdume zu gewéhrleisten.

W IWICHTIGER HINWEIS!

5.25. RAUME DER SICHERHEIT, DES RESPEKTS UND DER POSITIONIERUNG

EINZELNE EINHEIT
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