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Deutsch

Allgemeines

Dieses Zubehor ist erforderlich fur die Wandmontage
von L 6/8/12Split

Weitere Informationen zur Aufstellung und zu Rohran-
schlissen entnehmen Sie der Beschreibung im
Installateurhandbuch L 6/8/12Split

e Gerausche von Verdichter oder Ventilator kdnnen auf
die Konsole Ubertragen werden.

e Stellen Sie die Einheit mit der Rickseite gegen die
AulRenwand eines gerauschunempfindlichen Raums
auf, um Gerauschbelastigungen auszuschlieRen. Es
sollte in jedem Fall vermieden werden, das Gerat ge-
gen Wande aufzustellen, die an Schlafzimmer oder
andere Raume angrenzen, in denen Gerausche storend
sein konnen.

e Ungeachtet des Aufstellungsorts sollten Wande ge-
rauschempfindlicher Raume schallisoliert werden.

TECHNISCHE DATEN

WKS Split

Breite mm 750
Hohe mm 450
Tiefe mm 585
Gewicht kg 8,3

Art. Nr.: 15078901
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INHALT

1 St. Wandbefestigungen

2 St. Bodenstreben

12 St. Unterlegscheiben @
10.5 mm

4 St. Unterlegschei-
ben M12

4 St. Unterlegscheiben @
9 mm

2 St. Abstandsschrauben

2 St. Wandstreben

12 St. Bolzen M10

4 St. Muttern M12

4 St. Schwingungsdampfer
M12/M8

4 St. Muttern M8
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English

General

This accessory is used for wall mounting
L 6/8/12Split

For more information regarding set-up and pipe connec-
tions, see the description in the Installer Manual for
L 6/8/12Split

¢ Noise from the compressor or fan can be transferred
to the bracket.

e |nstall with its back to an outside wall, ideally in a room
where noise does not matter, in order to eliminate
noise problems. If this is not possible, avoid placing
it against a wall behind a bedroom or other room
where noise may be a problem.

¢ \Wherever the unit is located, walls to sound sensitive
rooms should be fitted with sound insulation.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

12 x washers @ 10.5 mm

WKS Split

Width mm 750
Height mm 450
Depth mm 585
Weight kg 8,3

Art. Nr.: 15078901

CONTENTS

2 x wall stays

W

12 x bolts M10

2 X bottom stays

_—

\m/

4 x nuts M12

®

¢

4 x washers M12 4 x vibration dampers

M12/M8
&
®
4 x washers @ 9 mm 4 x nuts M8

2 X spacer screws
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Svenska

Allmant

Detta tillboehor anvands for vaggmontage av
L 6/8/12Split

/&
For mer information angaende stallning och roran- v /
! l 9 upp 'ng 1 st vaggfaste

slutningar, se beskrivning i installatorshandboken for 2 st vaggstag

L 6/8/12Split

e | jud frdn kompressor eller flakt kan overforas till kon-
2 st bottenstag 12 st bult M10

INNEHALL

solen.

e Placera ryggsidan mot yttervagg i ljudokansligt rum
for att eliminera olagenheter. Om det ej ar mojligt ska
vagg mot sovrum eller annat ljudkansligt rum undvikas.

e Oavsett placering ska vagg mot ljudkansligt rum ljudi-

e

soleras.
\
TEKNISKA DATA

®

)

WKS Split 12 st bricka @ 10.5 mm 4 st mutter M12
Bredd mm 750
Hojd mm 450
Djup mm 585
Vikt kg 8,3 S—
Art. Nr.: 15078901 4 st bricka M12 4 st vibrationsdampare
M12/M8
S
NS/,
4 st bricka @ 9 mm 4 st mutter M8

2 st distansskruvar
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Suomeksi

Yleista

Tata lisdvarustetta kaytetdan L 6/8/12Split seina-
asennukseen.

Lisatietoa asennuksesta ja putkiliitannoista, katso kuvaus
yhteensopivan tuotteen asentajan kasikirjassa
L 6/8/12Split

e Kompressorin tai puhaltimen kayntiaani voi siirtya
kannakkeeseen.

e Aseta selkapuoli ulkoseinaa vasten melulle herkissa
huoneissa meluhaittojen poistamiseksi. Ellei tama ole
mahdollista, tulee valttaa makuuhuoneiden ja muiden
melulle herkkien huoneiden vastaisia seinia.

e Sjjainnista riippumatta on aanille herkan tilan seina
aanieristettava.

TEKNISET TIEDOT

12 kpl aluslevy @ 10.5 mm

WKS Split

Leveys mm 750
Korkeus mm 450
Syvyys mm 585
Paino kg 8,3

Art. Nr.: 15078901

4 kpl aluslevy @ 9 mm

SISALTO

2 kpl seinatuki

W

12 kpl pultti M10

2 kpl pohjatuki

_—

\m/

4 kpl mutteri M12

®

v

4 kpl aluslevy M12 4 kpl varinanvaimennin

M12/M8

4 kpl mutteri M8

2 kpl valikeruuvi
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X
U000 510 mm
0000000 580 mm
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