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Umfassende Qualitäts-
merkmale, weit über die 
Norm hinausgehend.

Produktvorteile

Lieferumfang

Credo-Half®

 W Ventilheizkörper für 

Warm wasser-Betrieb
 W Querrohre seitlich offen, um 

Handtücher zum Wärmen 

bequem einhängen zu können
 W Anschlusssituation verblendet
 W Befestigung von vorne nicht 

sichtbar
 W 50-mm-Anschluss nach hinten
 W Elektro-Zusatzbetrieb möglich, 

Heizstab nachrüstbar
 W Wahlweise in Ausführung 

rechts oder links
 W 2-farbige Ausführung 

(Blende in farblichem Kontrast 

zum Heizkörper)
 W Korrosionsschutzbeschichtung 

lieferbar. Technische Beschrei-

bung siehe Seite 335

 W Inklusive Anschlussverschrau-

bungen und Thermostatkopf
 W Befestigungs-Set beigepackt, 

entspricht den Anforderungs-

klassen I und II der Richtlinie 

VDI 6036. Bauseits ist der 

Wandbaustoff auf ausreichen-

de Tragfähigkeit zu prüfen. Al-

le sichtbaren Befestigungsteile 

in Heizkörperfarbe

Ausführungen

Ausführung L 

Blende links

Ausführung R 

Blende rechts

Accessoires
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