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Credo-Half®

Credo-Half. Außergewöhnlich faszinie-

rend in der Form.
 W Wahlweise in Ausführung rechts oder links
 W 50-mm-Anschluss für maximale Planungs-

freiheit bis zum Schluss
 W Querrohre blockweise seitlich offen, Hand-

tücher etc. lassen sich so bequem zum 

Wärmen einhängen
 W Auch mit Elektro-Zusatzheizung
 W Credo-Half-E für reinen Elektrobetrieb

Spannende Asymmetrie und pure Ästhetik – Credo-Half polarisiert mit konsequent klarer 
Linie. Charakteristisch die Blockbildung der Heizstäbe: Durch ihre seitlich wahlweise 
links oder rechts offene Form können ganz bequem Handtücher eingehängt werden.

Credo-Half
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Seitliche Blende im farblichen Kont-

rast zu den Querrohren möglich

Asymmetrisches Design, wahl-

weise links oder rechts offen

Credo-Half

Blockbildung der Querrohre 

für bequemes Einfädeln von 

Handtüchern 
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Credo-Half®. Außergewöhnlich faszinierend in der Form, 
höchst komfortabel in der Funktion.

Credo-Half
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Technische Information

Bauhöhen
1086, 1466, 

1884 mm

Baulängen 460, 610 mm

Bautiefe 51 mm

Wärmeleistung 
75/65-20 °C

277 - 1051 Watt

Im reizvollen Kontrast zum flächigen Blendendesign stehen die filigran wirkenden Querrohre – ideal, um 

Handtücher bequem von der Seite einzuschieben. 

Außergewöhnliches Wärme-

Design, ausgezeichnet mit 

bedeutenden Designpreisen. Die 

klare Geometrie passt zum Stil 

moderner Badwelten. 

Mit Elektro-Zusatzheizung 

oder als Credo-Half-E für 

reinen Elektrobetrieb – für 

ganzjährig komfortable 

Wärme, auch unabhängig 

von der Zentralheizung. 




