Duett

Duett®

Klassische Badwarme mit Doppel-Power. Der doppellagige Aufbau bringt gegentiber
einem Standard-Badheizkorper rund 65 % mehr Heizleistung. Perfekt fir grolSe Bader
oder fur Niedertemperaturanwendungen, zum Beispiel mit einer Warmepumpe.

Duett. Stark in der Warmeleistung, top
im Preis.
Klar, klassisch, doppellagig
Bis zu 65 % hohere Heizleistung gegen-
uber einem Standard-Badheizkorper
Auch fiir Niedertemperaturanwendungen
(z. B. Warmepumpe) geeignet
Planungsfreundlich — wahlweise mit seit-
lichen Anschliissen oder Mittenanschluss
Anschluss an Kermi x-net FuRbodenhei-

zung durch Anschlussgarnitur x-link plus

maglich

Auch mit Elektro-Zusatzheizung

Duett-E fiir reinen Elektrobetrieb
Duett-D als schnelle rationelle Aus-
tauschlosung durch DIN-Nabenabstande
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Duett

Filigrane Querrohre mit groR-
ziigigen Abstanden zwischen
den Blocken fir bequemes
Einfadeln der Handtucher

Doppellagiger Aufbau
der Heizrohre fiir hohe
Warmeleistung

Ideal auch fiir Niedertempe-
raturheizungen, zum Beispiel
Warmepumpen
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Kermi Bad- und Designheizkérper

Technische Information

Bauhdhen

Baulangen

Bautiefe

Warmeleistung
75/65-20 °C

1188, 1492,
1796 mm

484, 634, 784,
934 mm

74 mm

834 - 2297 Watt




Duett

Duett®. Stark in der Warmeleistung, top im Preis.

Stets wohlige Warme und ange-
nehm warme Handtlcher auch
in der Ubergangszeit — Duett mit
Elektro-Zusatzheizung macht's
problemlos maglich. Leistungs-
starke Warme ganz unabhangig
vom Zentralheizungsnetz bietet
der Duett-E flir reinen Elektro-
betrieb.
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Mit seinem doppellagigen
Aufbau liefert Duett gegentiber
einem Standard-Badheizkdrper
eine bis zu 65 % hohere
Heizleistung.

Ausgestattet mit seitlichen
Anschliissen und besonders
planungs- und montagefreundli-
chem 50-mm-Mittenanschluss.
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Die schnelle, leistungsstarke Aus-
tauschldsung fiir problemlosen
Wechsel zu moderner Optik und
behaglichem Handtuchkomfort.
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