
Heizkessel-Anbindesystem DN 32

DE Einbau- und Betriebsanleitung für Fachpersonal

Vor dem Einbau des Heizkessel-Anbindesystems die Einbau-
und Betriebsanleitung vollständig lesen!

Einbau, Inbetriebnahme, Bedienung und Wartung darf nur
durch geschultes Fachpersonal durchgeführt werden!

Die Einbau- und Betriebsanleitung sowie alle mitgeltenden Un-
terlagen sind an den Anlagenbetreiber weiterzugeben!
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Allgemeine Hinweise

1. Allgemeine Hinweise

2. Sicherheitshinweise

GEFAHR

WARNUNG

VORSICHT



Sicherheitshinweise

WARNUNG
Schwere Armaturengruppe!

Heiße oder kalte Oberflächen!

Scharfe Kanten!

Kleinteile!

Allergien!

3. Transport, Lagerung und Ver-
packungGEFAHR



Technische Daten

4. Technische Daten

Medium:



Technische Daten

5. Aufbau und Funktion

Abb. 3: Stellung Schwerkraftsperre

Abb. 1: ungemischte Armaturengruppe

Abb. 2: gemischte Armaturengruppe



Montage

WARNUNG

Technische Daten Stellmotor:

6. Montage

VORSICHT



Aufbau und Funktion

Wandmontage

�

Abb. 4

Abb. 5

Abb. 6



Aufbau und Funktion

Abb. 7

Abb. 8

Abb. 9



Aufbau und Funktion

Abb. 10

Abb. 11



Aufbau und Funktion

ACHTUNG
Sachschaden durch falsche Hand-
habung!

�

Abb. 12

Abb.13

Abb. 14



Aufbau und Funktion

�

Abb. 15

Abb. 16

Abb. 17

Abb. 18

Abb. 19



Aufbau und Funktion

WARNUNG
Lebensgefahr durch elektrischen
Stromschlag!

Die separate Anleitung des Reglers ist für
den Anschluss des Stellantriebs zu beach-
ten.

ACHTUNG

Abb. 20



Betrieb

7. Betrieb

8. Wartung und Pflege

9. Allgemeine Bedingungen für
Verkauf und Lieferung

Abb. 21: Pumpenkugelhahn absperren







Boiler connection system DN 32

Installation and operating instructions
for the specialised installer

EN

Read installation and operating instructions in their entirety
before installing the boiler connection system!

Installation, commissioning, operation and maintenance must
only be carried out by a qualified tradesman!

The installation and operating instructions as well as other valid
documents must remain with the user of the system!
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General information

1. General information
1.1 Information regarding installation

and operating instructions

1.2 Keeping of documents

1.3 Copyright

1.4 Symbol explanation

2. Safety notes
2.1 Correct use

2.2 Possible dangers at the installation
location and during transport

DANGER

WARNING

CAUTION



Safety notes

WARNING
Heavy product group!

Risk of injury!

Hot or cold surfaces!

Risk of injury!

Sharp edges!

Risk of injury!

Small components!

Risk of ingestion!

Allergies!

Health hazard!

3. Transport, storage and
packaging

3.2 Transport inspection

3.3 Storage

3.4 Packaging

DANGER



Technical data

4. Technical data
4.1 Performance data

Fluid:

4.2 Materials

4.3 Flow chart



Technical data

5. Construction and function
5.1 Summary and functional
description

Illustr. 3: Position of check valve

4.4 Dimensions/Connection sizes

Illustr. 1: Boiler connection system without mixing valve

Illustr. 2: Boiler connection system with mixing valve

5.2 Check valve



Installation

5.3 Actuator

WARNING

Technical data actuator:

5.4 Markings

6. Installation

CAUTION



Construction and function

6.1 Wall attachment

Wall attachment

�

Illustr. 4

Illustr. 5

Illustr. 6



Construction and function

6.2 Change of supply and return pipe

6.2.1 Swapping supply and return pipe

Illustr. 7

Illustr. 8

Illustr. 9



Construction and function

6.3 Modification of actuator

Illustr. 10

Illustr. 11



Construction and function

ATTENTION
Damage to property caused by
wrong handling!

�

Illustr. 12

Illustr.13

Illustr. 14



Construction and function

6.4 Modification of three-way mixing
valve

�

Illustr. 15

Illustr. 16

Illustr. 17

Illustr. 18

Illustr. 19



Construction and function

WARNING
Danger to life due to electric
shock!

6.5 Electrical connection of actuator

The separate controller manual must also be
observed for the connection of the actuator.

ATTENTION

6.6 Use of high-efficiency pumps

Illustr. 20



Operation

7. Operation
7.1 Temperature sensor location

7.2 Bleeding the system

7.3 Replacement of the high-efficiency
pump

7.4 Correction factors for mixtures of
water and glycol

8. Maintenance

9. General conditions of sales
and delivery

Illustr. 21: Isolation of the pump ball valves







Système de raccordement pour
caudières DN 32

Notice d‘installation et d’utilisation pour les professionnelsFR

Lire intégralement la notice d’installation et d’utilisation avant le
montage du système de raccordement pour chaudières !

Le montage, la mise en route, le service et l’entretien ne
doivent être effectués que par des professionnels qualifiés !

Remettre la notice d’installation et d’utilisation ainsi que tous les
documents de référence à l’utilisateur de l’installation !
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3. Transport, stockage et emballage 4

4. Données techniques 4

5. Conception et fonctionnement 6

6. Montage 7

7. Service 14

8. Entretien 14
9. Conditions générales de vente et de livras 14



Généralités

1. Généralités
1.1 Informations sur la notice

d’installation et d’utilisation

1.2 Conservation des documents

1.3 Protection de la propriété
intellectuelle

1.4 Signification des symboles

DANGER

2. Consignes de sécurité
2.1 Utilisation conforme

2.2 `Risques liés au lieu d’installation
et au transportAVERTISSEMENT

PRUDENCE



Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT
Groupe de robinetterie lourd !

Risque de blessure !

Surfaces chaudes ou froides !

Risque de blessure !

Arêtes vives !

Risque de blessure !

Petites pièces !

Risque d’ingestion !

Allergies !

Risque pour la santé !

3. Transport, stockage et
emballage

3.1 Fourniture

3.2 Inspection après transport

3.3 Stockage

3.4 Emballage

DANGER



Données techniques

4. Données techniques
4.1 Caractéristiques

Fluides compatibles :

4.2 Matériaux

4.3 Diagramme de débit



Données techniques

5. Conception et fonctionnement
5.1 Vue d’ensemble et description du

fonctionnement

Fig. 3 : Position clapet ATS

4.4 Dimensions/Cotes de
raccordement

Fig. 1 : Système de raccordement pour chaudieres sans vanne
mélangeuse à trois voies

Fig. 2 : Système de raccordement pour chaudieres avec vanne
mélangeuse à trois voies

5.2 Clapet ATS



Montage

5.3 Moteur

AVERTISSEMENT

Données techniques du moteur :

5.4 Marquages

6. Montage

PRUDENCE



Conception et fonctionnement

6.1 Montage mural

Montage mural

�

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6



Conception et fonctionnement

6.2 Inversion de l’aller et du retour

6.2.1 Échange de l’aller et du retour

Fig. 7

Fig. 8

Fig. 9



Conception et fonctionnement

6.3 Transformation du moteur

Fig. 10

Fig. 11



Conception et fonctionnement

ATTENTION
Dégâts matériels par une
mauvaise manipulation !

�

Fig. 12

Fig.13

Fig. 14



Conception et fonctionnement

6.4 Transformation de la vanne
mélangeuse à trois voies

�

Fig. 15

Fig. 16

Fig. 17

Fig. 18

Fig. 19



Conception et fonctionnement

AVERTISSEMENT
Risque de mort par choc
électrique !

6.5 Raccordement électrique du
moteur

Respecter la notice d’installation propre au
régulateur pour le raccordement du moteur.

ATTENTION

6.6 Utilisation de circulateurs à haut
rendement

Fig. 20



Service

7. Service
7.1 Emplacement pour capteur de

température

7.2 Purge de l’installation

7.3 Remplacement du circulateur à
haut rendement

7.4 Facteurs de correction pour
mélanges eau-glycol

8. Entretien

9. Conditions générales de vente
et de livraison

Fig. 21: Fermeture des robinets d’isolement à tournant sphérique






