Geberit Sigma70 Betatigungsplatte fiir 2-Mengen-Spilung, fir Sigma UP-Spiilkasten 12 B GEBERIT
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A Der Artikel wird von Geberit nicht mehr produziert. Im Handel ist er auslaufend oder nicht mehr erhéltlich.

VERWENDUNGSZWECKE

e Zur Spulauslésung bei Sigma UP-Spllkasten 12 cm

EIGENSCHAFTEN

* Hebemechanismus gerauscharm

* Betatigung von vorne

» Servoheber hydraulisch fir minimale Betatigungskrafte
* Spiulauslésung pneumatisch
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Produktion eingestellt

Seite 1 Erstellt mit Geberit Produktdaten - 08/04/2025

TECHNISCHE DATEN
FlieBdruck
Betatigungskraft (N) max.
LIEFERUMFANG

* Servoheber hydraulisch
* Wasseranschlussset
¢ Schutzplatte
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15.8 1.1 0.4

* Befestigungsrahmen
* 2 Distanzbolzen
100-600 kPa + Montagezubehér
10N

INFO

* Nicht geeignet fiir Geberit UP-Spllkasten bis Ende 2001,
Geberit UP-Spulkasten DuofixPur, KombifixPur, Kappa, Delta,
Omega
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