Geberit Sigma10 (ex Sigma30) Betatigungsplatte fir Spiil-Stopp-Spilung, Square, B GEBERIT
verschraubbar
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VERWENDUNGSZWECKE Tastenform eckig  ZUBEHOR

* Zur Spulauslésung bei Sigma UP-Spulkasten * Geberit Verlangerungsset fir Sigma, Omega und Kappa UP-

LIEFERUMFANG

Spllkasten
EIGENSCHAFTEN * Befestigungsrahmen
* 2 Distanzbolzen INFO
* Betatigung von vorne « Driickerstange
* Drickerstangen schallgeddmmt, werkzeuglose « Unterbrechungshebel * Nicht geeignet fiir Geberit UP-Spulkasten bis Ende 2001,
Schnelleinstellung « Set Schraube Geberit UP-Spulkasten DuofixPur, KombifixPur, Kappa, Delta,
Omega
TECHNISCHE DATEN * Nicht geeignet fiir Einwurfschacht fir Reinigungswiirfel
» Kundenindividuelles Programm flr Betatigungsplatten siehe
Betatigungskraft (N) max. 20N Anhang oder www.geberit.de/unterlagen
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115.893.KY.1 Platte und Taste: hochglanz-verchromt Zinkdruckguss 24.6 16.4 1.2 1 5

Designstreifen: verchromt, geburstet
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