Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, fir Sigma UP-Spiilkasten 12 cm, mit Typ

10 IR-Taster, Round
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VERWENDUNGSZWECKE

Zur manuellen Fernauslésung von Sigma UP-Spulkasten 12 cm
Uber beriihrungslosen Infrarottaster

Zum Auslésen einer 2-Mengen-Spulung

Zum Einbau im Massiv- und Trockenbau mit UP-Dose

Zum Einbau in Badezimmermdbel mit Kontermutter

Fur barrierefreies Bauen geeignet

Far Sigma UP-Spulkasten 12 cm

EIGENSCHAFTEN

Manuelle Spiilauslésung, beriihrungslos

BerlUhrungsloses Auslésen einer 1-Mengen- oder 2-Mengen-
Spiilung durch Annaherung mit der Hand

1- oder 2-Mengen-Spuilung Uber Betatigungsplatte auslésbar
Mit Sigma01 bis Sigma70 Betatigungsplatten oder Geberit
Abdeckplatten kombinierbar

Stromversorgung durch externes Netzteil

Transformation der Netzspannung auf Kleinspannung 12 V DC
Betrieb mit Kleinspannung, keine Netzspannung im Spulkasten
Mit verwechslungssicherer Steckverbindung

Intervallspulung voreingestellt

Intervallspulung einstellbar
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* Gerateeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerat tiber
integrierte Bluetooth®-Schnittstelle

* Mit Geberit Control App kompatibel

* Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS

Konverter

¢ Drahtlos vernetzbar mit Geberit Gateway via Bluetooth®

TECHNISCHE DATEN

Schutzart

Nennspannung

Netzfrequenz
Betriebsspannung
Leistungsaufnahme Stand-by
Intervallspiilung Einstellbereich
Intervallspiilung
Werkseinstellung
Intervallspuilzeit Einstellbereich
Intervallspulzeit
Werkseinstellung

Mit Geberit Connect kompatibel
* Hebemechanismus gerduscharm
Elektrische Hebevorrichtung selbstkalibrierend

IP45
85-240V AC
50-60 Hz
12vDC
0.15W
1-168 h

24h

1-200s
5s

Geberit WC-Steuerung elektronisch, Netzbetrieb, fiir Sigma UP-Spiilkasten 12 cm, mit Typ 10 IR-Taster, Round

Tastenform
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LIEFERUMFANG

Infrarottaster mit Anschlusskabel Ldnge 2 m

* UP-Dose

Kontermutter

* Leerrohr L&nge 1,7 m

Lagerbock mit Servomotor und Hebevorrichtung, vormontiert
Elektrische Steuerung

ZUSATZLICH ZU BESTELLEN

» Betétigungsplatte oder Abdeckplatte

* Geberit Power & Connect Box

* Geberit Set Power & Connect Box, mit Zwischenboden mit
Anschlussklemme

* Geberit Netzteil fir Power & Connect Box

ZUBEHOR

* Geberit Set Power & Connect Box und GEBUS Konverter mit
integriertem Netzteil, fir Element fir Wand-WC
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