Geberit Typ 10 Fernbetatigung pneumatisch, Round, fiir 2-Mengen-Spilung, UP-Driicker B GEBERIT
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A Der Artikel wird von Geberit nicht mehr produziert. Im Handel ist er auslaufend oder nicht mehr erhaltlich.

VERWENDUNGSZWECKE EIGENSCHAFTEN Tastenform rund

» Bauform rund
* Mit Geberit Betatigungsplatten fiir 1-Mengen-Spilung, 2-

e Zur UP-Montage
¢ Fir Delta UP-Spulkasten 12 cm

LIEFERUMFANG

* Fir Sigma UP-Splilkasten 12 cm Mengen-Spulung und Spil-Stopp-Splilung oder Geberit e Driicker
e Fir Omega UP-Spiilkdsten 12 cm Abdeckplatte kombinierbar * Heber pneumatisch
* Fir Kappa UP-Splilkasten 15 cm * Pneumatikschlauch Lange 2 m

* Fir AP140 AP-Splilkasten Leerrohr Ldnge 1,7 m

* UP-Dose mit Bauschutz

TECHNISCHE DATEN

Betatigungskraft (N) max. 25N - Befestigungsmaterial

(/]

T

&

&
¢ S &
2]
< & & & &
& & N N Ny
116.055.KN.1 Rosette und Tasten: mattverchromt Kunststoff 1 10

Produktion eingestellt

Designring: hochglanz-verchromt
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