GeberitiCon Light Doppelwaschtisch
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TECHNISCHE DATEN

Werkstoff

ZUBEHOR

* Geberit Tauchrohrgeruchsverschluss fiir Waschbecken,

Abgang horizontal
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¢ Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale
Ausflhrung, mit AuBenventilstopfen mit Druckbetatigung

¢ Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale
Ausflhrung, mit AuBenventilstopfen mit Hebelbetatigung

¢ Geberit Waschbeckenablauf Raumsparmodell, schmale
Ausflhrung, mit freiem Auslauf und Ventilabdeckung

Sanitérkeramik . - .
* Geberit Drehbetatigung mit Kabelzug

¢ Geberit Tauchrohrsiphon fir Waschbecken, Anschluss BSP,

Abgang horizontal oder vertikal
Befestigungsset fiir Geberit Waschtische
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INFO

Fur die Installation des Waschtisches mit Unterschrank wird ein
Geberit Waschbeckenanschluss, Raumsparmodell benétigt.
Siehe Sortimentsubersicht — GeberitiCon
Waschbeckenanschlliisse Raumsparmodell oder Onlinekatalog,
Zubehor Waschtische

Mix & Match: Artikel gleicher Breite sind in den Serien Geberit
ONE, Acanto, iCon frei kombinierbar

Hinweis Mix und Match: Die Kombination mit einem
Doppelwaschtisch funktioniert nur mit einem Unterschrank far
einen Doppelwaschtisch. Die Doppelwaschtische Acanto und
iCon kénnen nicht mit ONE Unterschranken kombiniert werden.
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