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Geberit AP127 AP-Spülkasten 1-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich, mit Zugkette

  

Verwendungszwecke

Für hochhängende Montage
Zur mechanischen Fernbetätigung

Eigenschaften

Geräuscharm
1-Mengen-Spülung
Auf pneumatische Spülauslösung umrüstbar
Auf elektronische Spülauslösung umrüstbar
Gegen Kondenswasserbildung gedämmt

Spülrohranschluss mit Quetschverschraubung
Spülkastendeckel ohne Betätigungstaste
Wasseranschluss seitlich
Wasseranschluss G 3/8

Technische Daten

Maximale Wassertemperatur 25 °C

Spülmenge Werkseinstellung 9 l

Spülmenge Einstellbereich 6 / 9 l

Werkstoff ASA

Lieferumfang

Zugkette Befestigungsmaterial

Zusätzlich zu bestellen

Wasseranschlussset
Staueinsatz

Spülbogen 90°

Art.-Nr. Farbe / Oberfläche B H T VE1

127.052.11.1 weiß-alpin 44 cm 41 cm 13 cm 1 St.

Beispielbild


	Geberit AP127 AP-Spülkasten 1-Mengen-Spülung, Wasseranschluss seitlich, mit Zugkette
	Verwendungszwecke
	Eigenschaften
	Technische Daten
	Lieferumfang
	Zusätzlich zu bestellen


