B GEBERIT

Geberit Spilbogen 90°, 28 x 21 cm, rechts gekropft

.
Beispielbild
Verwendungszwecke Technische Daten
* Zum Verbinden von tief- und halbhochhdngenden AP-Spulkasten mit Werkstoff PVC

versetzt montierten WCs

Art.-Nr. Farbe / Oberflache d e dl, e arc A X X1 VE1 VE2 VE3
118.110.11.1  weiB-alpin 50 mm 44 mm 90° 2cm 28 cm 21¢cm 1St

118.111.11.1  weiB-alpin 50 mm 44 mm 90° 4cm 28 cm 21cm 1 St. 10 St.
118.112.11.1  weiB-alpin 50 mm 44 mm 90° 6cm 28 cm 21¢cm 1St 10 St 70 St.
118.113.11.1  weiB-alpin 50 mm 44 mm 90° 8cm 28 cm 21cm 1St 10 St.
118.114.11.1  weiB-alpin 50 mm 44 mm 90° 10cm 28 cm 21cm 1St 10 St
118.115.11.1  weiB-alpin 50 mm 44 mm 90° 12cm 28cm 21cm 1St

118.116.11.1  weiB-alpin 50 mm 44 mm 90° 14cm 28cm 21cm 1St

118.117.11.1  weiB-alpin 50 mm 44 mm 90° 16 cm 28cm 21 cm 1St

118.118.11.1  weiB-alpin 50 mm 44 mm 90° 18 cm 28cm 21cm 1St
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