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Geberit Lippendichtung EPDM

Verwendungszwecke

Für Geberit Silent-PP Steckmuffen
Für Geberit Silent-Pro Steckmuffen

Für Geberit PE Steckmuffen mit Lippendichtung

Technische Daten

Werkstoff EPDM

Art.-Nr. Farbe / Oberfläche DN d, ø VE2 VE3

Diese Artikel passen zum System: Geberit PE

242.278.00.1 30 32 mm 10 St. 100 St.

241.785.00.1 40 40 mm 10 St.

241.786.00.1 50 50 mm 10 St.

244.126.00.1 schwarz 56 56 mm 10 St.

244.127.00.1 schwarz 60 63 mm

241.787.00.1 70 75 mm 10 St.

241.790.00.1 90 90 mm 10 St.

241.791.00.1 100 110 mm 10 St.

242.279.00.1 125 125 mm 10 St. 100 St.

242.280.00.1 150 160 mm 10 St. 100 St.

Diese Artikel passen zum System: Geberit Silent-PP

242.278.00.1 30 32 mm 10 St. 100 St.

241.785.00.1 40 40 mm 10 St.

241.786.00.1 50 50 mm 10 St.

241.787.00.1 70 75 mm 10 St.

241.790.00.1 90 90 mm 10 St.

241.791.00.1 100 110 mm 10 St.

242.279.00.1 125 125 mm 10 St. 100 St.

242.280.00.1 150 160 mm 10 St. 100 St.

Diese Artikel passen zum System: Geberit Silent-Pro

241.786.00.1 50 50 mm 10 St.

241.787.00.1 70 75 mm 10 St.

241.790.00.1 90 90 mm 10 St.

241.791.00.1 100 110 mm 10 St.

242.279.00.1 125 125 mm 10 St. 100 St.

242.280.00.1 150 160 mm 10 St. 100 St.
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