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Geberit Rohrbogengeruchsverschluss für Ausgussbecken, mit Quetschverschraubung, Einlauf 
horizontal und Abgang horizontal

 

Technische Daten

Ablaufleistung 0.84 l/s

Sperrwasserhöhe 75 mm

Werkstoff PE-HD

Lieferumfang

Anschlussbogen mit Überwurfmutter

Art.-Nr. DN d, ø d1, ø a L h h1 VE1 VE2

152.003.16.1 40 / 56 48 mm 56 mm 8 cm 20-33 cm 6.5 cm 7.5 cm

152.034.16.1 40 / 50 40 mm 50 mm 8 cm 20-32 cm 5.5 cm 9 cm

152.037.16.1 40 / 40 40 mm 40 mm 8 cm 19-26 cm 5.5 cm 8 cm

152.040.16.1 50 / 50 50 mm 50 mm 8 cm 20-30 cm 6.5 cm 8 cm 1 St. 20 St.

152.045.16.1 50 / 56 50 mm 56 mm 8 cm 20-35 cm 6.5 cm 8 cm 1 St. 20 St.

152.046.16.1 56 / 56 56 mm 56 mm 9 cm 25-38 cm 7 cm 9 cm 1 St. 20 St.

Beispielbild
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