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HS911S - Funk-Alarmanlagen
Basis Set

FUNKTIONEN UND PRODUKTVORTEILE (USPs)

Moderne Funktechnik und selbstlernende
Komponenten erlauben eine einfache und schnelle
Installation des Systems ohne Bohren oder Kabel zu
verlegen. Alle Gerate im Set sind bereits mit
Batterien bestlckt und vorkonfiguriert,
erforderliches Befestigungsmaterialistim
Lieferumfang enthalten: Einfach auspacken und
montieren! Das gesamte System ist dabei einfach
und intuitiv zu bedienen

Mit der Total Connect Comfort App kénnen Sie lhr
Heim jederzeit von unterwegs aus Uberwachen und
Uberprifen, ob zu Hause alles in Ordnung ist. Sie
kénnen das System mit lhrem Smartphone oder
Tablet von jedem beliebigen Ort aus ein- oder
ausschalten und werden im Alarmfall Gber die
Vorgange in lhrem Heim informiert. Schutz,
Sicherheit und Komfort — Sie haben es in der Hand

Die Funk-Fernbedienung mit Schlisselring macht
durch ihre handliche und kompakte Bauform die
Bedienung der evohome security Anlage noch
einfacher und bequemer, mit einem Tastendruch
schalten Sie die Anlage Scharf, Teilscharf oder
Unscharf

Im Allarmfall erfolgt die Benachrichtigung tber E-
Mail und/ oder SMS. Das evohome security -System
ermoglicht es Ihnen, auch ohne Hub mit GPRS-
Funktion, SMS-Alarme auf Ihr Mobiltelefon zu
erhalten.
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Im Falle einer Unterbrechung der
Spannungsversorgung erhalt die evohome Funk-
Zentrale (Hub) eine 24 stliindige Back-Up
Spannungsversorgung Uber Akkus.

Mit LED Indikation zur Statusanzeige (Niedriger
Batteriestand), System Status (Scharf, Unscharf,
Teilscharf)

Bis zu 32 Gerate sind an die Funk-Zentrale (Hub)
anlernbar, die evohome security Zentrale erkennt
zusatzliche Funk-Komponenten automatisch bei der
Einrichtung UGber das Web-Portal

Mit adaptiver Storsignalerkennung zum Schutz vor
Signalstérungen oder Manipulation.

Mit LAN-Anschluss (Ethernet-Port) fur IP-
Verbindung vom Internet-Router tber LAN-Kabel

Die Total Connect Comfort’ iOS und Android Apps
kénnen kostenlos im App Store und bei Google Play
heruntergeladen werden. Die Apps unterstitzen alle
sicherheitsrelevanten Funktionalitaten

Web Portal URL zur Unterstiitzung bei Einrichtung
und Registrierung:
https://international. mytotalconnectcomfort.com

Das von Honeywell entwickelte und patentierte bi-
direktionale Funk-System garantiert sichere
Signalibertragung mit gréBerer Reichweite (bis
1000m) und verbesserte Batterielebensdauer

SPRACHVARIANTEN

Sprachen auf der Dokumentation/ der Verpackung:
GB, DE, FR, ES, PT, IT, NL

(Englisch, Deutsch, Franzdsisch, Spanisch,
[talienisch Portugiesisch, Hollandisch)

LIEFERUMFANG
1 x SUEBEU-STD-E Funk-Zentrale (Hub)
1 x IRPIBEZS Funk-Bewegungsmelder mit

Haustiererkennung
1 x DO8EZS Funk-Tur-/ Fensterkontakt
1 x TCC800MS Funk-Fernbedienung
1 x Ethernet / LAN Kabel
1 x Netzteil mit Spannungsversorgung
(mit Euro-Stecker und Stecker British Standard)
1 x SMS Aktivierungscode Karte
1 x Schnellstart- Bedienungsanleitung
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1 x Sicherheits- und Garantiebestimmungen
1 x Konformitatserklarung TCC800MS
Funk-Fernbedienung

4 Betatigungstasten

3 LEDs zur Statusanzeige
Batterie (CR2032)
Batterielebensdauer ca.
SUE8EU-STD-E 4 Jahre

Funk-Zentrale (Hub) GroBe ca. 56 x 48 x 9 mm

Alle fUr eine Inbetriebnahme erforderlichen
Batterien sind im Lieferumfang enthalten

Bis zu 32 Gerate anlernbar
Mit adaptiver

Storsignalerkennung INSTALLATION

LAN—'Anschluss far IP- Nur fir Anwendungen im Innenbereich geeignet, IP-

Verbindung Schutzart (IP20)

GebUhrenfreie SMS-und E-

Mail Benachrichtigungs- PRODUKTSPEZIFIKATION

funktion

S ib Funk-Frequenz 868 MHz

pannungsversorgung Uber . . . .

Netzteil 230V~ auf 6.5V/2A 4 x Funk-Reichweite 1000m (im freien Feld)

AA Wiederaufladbare Batterien Batterielebensdauer bis zu 4 Jahre

(im Lieferumfang enthalten, Batterie Lithium Batterien im

nicht montiert) Lieferumfang enthalten

24 stindige Back-Up

Spannungsversorgung Temperaturbereich -10°C bis +55°C

Anzeige niedriger Batteriestand o s o

GroBe ca. 190 x 123 x 35 mm Lagertemperatur -20°C bis +70°C
Luftfeuchtigkeit 5% bis 95% RH

IRPISEZS Funk- VERPACKUNGSDATEN

Bewegungsmelder mit Barcode (EAN) 5004100969392

Haustiererkennung bis 36kg Abmessungen (mm) 160 (H) x 320 (B) x 160 (T)
Gewicht 2000

] Erfassungsbereich 10 x 12 m ewicht () 9

Batterie (CR123A) bereits

vormontiert, mit Isolations- Verpackungseinheit (VE) 4

streifen

Batterielebensdauer ca.

4 Jahre

GroBeca.112x60x40 m

DOS8EZS
Funk-Tur-/ Fensterkontakt

Batterie (CR123A) bereits
vormontiert, mit
Isolationsstreifen.
Batterielebensdauer ca.

5 Jahre
GroBeca.102x22x 23 mm
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