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TCC800MS - Funk-Fernbedienung 2 x Markierungsring-Aufkleber (blau und silber)
1 x Schnellstart- Bedienungsanleitung

1 x Sicherheits- und Garantiebestimmungen
1 x Konformitatserklarung

INSTALLATION

IP-Schutzklasse (IP32)

Nur fir Anwendungen im Innenbereich geeignet
SPANNUNGSVERSORGUNG

1x 3V CR2032 Lithium Batterie

PRODUKTSPEZIFIKATION

Funk-Frequenz 868MHz
FUNKTIONEN UND PRODUKTVORTEILE (USPs) Funk-Reichweite 1000m (im freien Feld)
Dieser kompakte Handsender kann aufgrund Batterie 3V CR2032 Lithium Batterie
seiner geringen Abmessungen bequem (im Lieferumfang enthalten)
mitgeflhrt und auch als Uberfall- oder Batterielebensdauer 4 Jahre

Notrufschalter zur sofortigen AlarmUbertragung

A . Batterie- Statusanzeige Low-Batt.-Anzeige
bei direkter Bedrohung oder in anderen

Notsituationen genutzt werden Verschlisselung Ja
Funktionen Panik-Alarm (SOS)
Kompakt und tragbar: Bedienen Sie Ihre Unscharf-Schalten
Alarmanlage mit einem einzigen Knopfdruck von Teilscharf-Schalten
Uberall aus im Haus oder im Garten. Die Funk- Sofort-Scharf-Schalten
Fernbedienung mit Schlisselring macht durch Statusanzeige (LED)  bestatigt Signallibertragung
ihre handliche und kompakte Bauform die System-Status-Anzeige
Bedienung der evohome security Anlage noch (Scharf/Teilscharf/Unscharf)
einfacher und bequemer Farbe schwarz
LED-Bestatigungslicht zur Riickmeldung bei Temperaturbereich -10°C bis +55°C
erfolgter SignalUbertragung und zur Status- Lagertemperatur -20°C bis +70°C
Anzeige des Systems (Scharf/ Teilscharf/ Luftfeuchtigkeit 59, bis 90%
Unscharf/ Ladezustand der Batterie) Abmessungen (mm) 56 (H)x48(B)x 9 (T)
Gewicht (g) 19¢g

Das von Honeywell entwickelte und patentierte
bi-direktionale Funk-System garantiert sichere

. .. . - . . . Unscharf
Signallbertragung mit gréBerer Reichweite (bis Status-
1000m) und verbesserte Batterielebensdauer @ u.s .

Anzeige Teilscharf

SPRACHVARIANTEN Scharf
Sprachen auf der Dokumentation/ auf der
Verpackung: GB, DE, FR, ES, PT, IT, NL
(Englisch, Deutsch, Franzoésisch, Spanisch,
Italienisch Portugiesisch, Hollandisch) SOS/ Panikalarm
LIEFERUMFANG VERPACKUNGSDATEN
1 x Funk-Fernbedienung Barcode (EAN) 5004100969477
1 x Batterie CR2032 (bereits montiert) Abmessungen (mm) 80 (H)x 150 (B) x 40 (T)
1 x Schlusselring Gewicht (g) 38g

Verpackungseinheit (VE) 6
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