Honeywell GmbH

Boblinger StraBe 17

D - 71101 Schénaich

Tel. (++49) (0) 1801 466390
www.honeywell.de

Honeywell

C€

42010943-706 R1

© 2006 Honeywell International Inc.

Honeywell

CM907 - Benutzerhandbuch

Programmierbarer Raumthermostat

Beschreibung

DerHoneywell CM907 isteinprogrammierbarer Raumthermostat, deralswirksame
Steuerung fur Ihre Heizung entwickelt wurde und sorgt fur eine gemdutliche
Warme in Ihnrem Zuhause und gleichzeitig auch fur Energieeinsparungen, wenn
Sie einmal nicht zuhause sind. Die folgenden Anweisungen beschreiben, wie
Sie den Thermostat programmieren und verwenden, um den besten Komfort
bei geringsten Kosten zu bieten.

Funktionalitaten

Ergonomisches Nutzerinterface mit “OK-Taste’. Dadurch gestaltet sich die
Benutzung des Thermostats sehr einfach und Sie behalten immer die Kontrolle.

Die Dynamische Textanzeige bietet ein informatives Feedback auf dem Bild-
schirm und Hilfe fur den Benutzer.

Die ExtragroBe LCD-Anzeige (Liquid Crystal Display) mit Hintergrundbe-
leuchtung bietet zuséatzliche Benutzerfreundlichkeit und bessere Sicht — auch
im Dunkeln.

Das 7-Tage Heizprogramm l&sst Sie den Thermostat unabhangig fur jeden
Tag der Woche einstellen, um lhrem Lebensstil zu entsprechen und dabei auch
noch Energie zu sparen.

Mit 6 unabhéngige Temperaturstufen pro Tag kdnnen Sie 6 Temperaturen
einstellen, die Sie bendtigen (von 5 bis 35 °C), so dass Sie jeden Tag einen
wirtschaftlichen Komfort genieen kénnen.

Die Urlaubstaste spart Energie, indem sie es Ihnen ermdéglicht, die Temperatur
fur 1 bis 99 Tage zu reduzieren, wahrend Sie nicht zuhause sind, und bei lhrer
Ruckkehr mit der normalen Temperatur fortzufahren.

Die Partytaste gestattet es lhnen, die gegenwartige Temperatur fur 1 — 23 Stun-
den zeitweise aufrecht zu erhalten (oder einzustellen). Das ist insbesondere nitz-
lich, wenn Sie Géste haben oder das Haus flr einen kurzen Zeitraum verlassen.

Die Taste Day Off arbeitet das Sonntagsprogramm fur eine festgelegte Anzahl
von Tagen (1 bis 99) ab, so dass Sie den Thermostat nach diesem Programm
arbeiten lassen konnen, wenn Sie einen oder mehrere Tage frei haben.

Die Automatische Umstellung Sommerzeit / Winterzeit stellt die Uhr automa-
tisch auf die Sommer- und Winterzeit um.

Der Eingebaute Speicher speichert das Nutzerprogramm flr eine unbestimmte
Zeit, so dass es niemals verloren geht — auch wenn Sie die Batterien entnehmen.

Der AuBentemperatursensor (optionales Zubeh¢r) kann mit dem Thermostat ver-
bunden werden, um die Temperatur auBerhalb lhres Hauses anzeigen zu lassen.

Der Temperatur-Fernsensor (optionales Zubehor) kann mit dem Thermostat verbun-
den werden, um die Raumtemperatur an einem anderen Ort, an dem sich nicht der
Thermostat befindet, zu steuern.

Die Option Optimaler Start ist ein fortgeschrittenes Ausstattungsmerkmal, das
gewabhrleistet, dass die optimale Temperatur in der geforderten Zeit erreicht wird.



Anordnung der Steuerelemente
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Dieser Abschnitt zeigt lhnen in 4 einfachen Schritten, wie Sie den Thermostat
einstellen und betreiben:

SCHRITT 1: Einbau der Batterien

Hinweis: Bitte verfahren Sie nur nach den Anweisungen in diesem Abschnitt, wenn
die Anzeige des Thermostats leer ist (keine Symbole oder Zahlen werden angezeigt).
Falls auf der Anzeige Informationen dargestellt werden, fahren Sie mit SCHRITT 2 fort:
Auswahl der Sprache im Benutzerinterface.

Zum Einbau der Batterien:

a. Heben Sie die Frontabdeckung des Thermo-
stats nach oben, um an die Batterieabdek-
kung und die Produktsteuerung zu gelangen.

b. Entfernen Sie die Batterieabdeckung, indem
Sie sie nach unten driicken und herausziehen.

c. Legen Sie die 2 x AA LR6 Alkaline Batterien
ein, die zusammen mit dem Thermostat gelie-
fert wurden und stellen Sie dabei die richtige
Polaritat der Batterien sicher (siehe ‘Steue-
rungslayout’ auf Seite 2).

d. Nach einer kurzen Unterbrechung zeigt der
Thermostat Informationen auf der Anzeige an
und ist nun betriebsbereit.

e. Befestigen Sie die Batterieabdeckung wieder,
indem Sie sie fest in die Vorderseite des Ther-
mostats zurtckschieben.

SCHRITT 2: Auswahl der Sprache im Benutzerinterface
Hinweis: Bitte folgen Sie diesen Anweisungen nur, falls die Anzeige des Thermostats die

Standardsprache z.B. ENGLISH anzeigt. Falls die Anzeige das Datum, die Uhrzeit und die
Temperatur anzeigt, gehen sie weiter zu SCHRITT 3: Einstellen von Datum und Uhrzeit.

Zur Einstellung der Sprache im Benutzerinterface:

a. Wenn die Batterien das erste Mal eingelegt werden, wird die Standardsprache im
Benutzerinterface angezeigt. Wenn dies die erforderliche Sprache ist, driicken
Sie zum Bestatigen die griine Taste @K und fahren Sie mit SCHRITT 3 fort.

b. Falls eine andere Sprache erforderlich ist, driicken Sie die Taste (&) oder @), bis
die erforderliche Sprache angezeigt wird und bestétigen Sie diese dann mit der

griinen Taste @K).



SCHRITT 3: Einstellen von Datum und Uhrzeit

Zum Einstellen von Datum und Uhrzeit:

a. Bewegen Sie den Schiebeschalter in die Position DATE. ‘TAG EINSTELLEN’ wird
in der Anzeige dargestellt und die Ziffern blinken.
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b. Verwenden Sie die Tasten @ (® oder (5, um den richtigen Tag einzustellen.
Wenn eine dieser Tasten gedruckt wird, wird TAG OK?' angezeigt. Wenn der
richtige Tag erreicht ist, driicken Sie die grtine Taste @K zum Bestatigen.

c. Jetzt blinken die Ziffern fur den jeweiligen Monat und ‘MONAT EINSTELL' wird
angezeigt. Andern Sie erst den Monat und dann das Jahr mit den Tasten @ (¥ oder
© und driicken Sie die griine Taste @ um die Anderungen zu speichern. (Wenn
ein ungultiges Datum eingegeben wird, beginnt die Datumseingabe von neuem.)

d. Nach dem Einstellen eines gultigen Datums blinken die Ziffern fur die Uhrzeit
und ‘UHRZEIT STELLEN’ wird angezeigt.

e. Verwenden Sie die Tasten @ (# oder (5, um die richtige Uhrzeit einzustellen. Jeder
Tastendruck verandert die Uhrzeit um 1 Minute, ein Halten der Tasten &ndert die
Uhrzeit zuerst langsam und dann allmé&hlich schneller. Wenn die richtige Uhrzeit
eingestellt ist, dricken Sie zum Bestatigen die grine Taste @ dann wird far
kurze Zeit 'ANDERUNG GESP’ und dann ‘DATUM SPEICHERN’ angezeigt.

Hinweis: Falls der Schiebeschalter vor der Anzeige von ‘DATUM SPEICHERN’
bewegt wird, werden Datum und Uhrzeit NICHT gespeichert.

SCHRITT 4: Ausfiihren des eingebauten Heizprogramms

Der Thermostat ist jetzt betriebsbereit. Bewegen Sie den Schiebeschalter in die
Position AUTO und das eingebaute Heizprogramm wird gestartet.

Hinweis: Das werkseitige Heizprogramm wurde entwickelt, um normale
Komfortanspriiche zu erfdllen. Falls Sie die Einstellungen anpassen wollen, gehen
Sie bitte weiter zum nachsten Abschnitt, PROGRAMMIERUNG DES CM907'.
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Das eingebaute Heizprogramm

Das werkseitige Heizprogramm verfligt Uber 6 veranderliche Temperaturebenen
pro Tag, die zwischen 3:00 Uhr und 2:50 Uhr des folgenden Tages eingestellt
werden kénnen. Dadurch kénnen Sie die Abendtemperatur auch nach Mitternacht
noch aufrecht erhalten. Jede Temperaturebene kann zwischen 5°C und 35°C
eingestellt und in Schritten von 0,5°C verandert werden. Das werkseitig eingestellte
Heizprogramm verféhrt folgendermaBen:

Montag bis Freitag

Intervall 1 2 3 4 5 6
Uhrzeit 6:30 8:00 12:00 14:00 18:00 22:30
Temperature 21°C 18°C 21°C 18°C 21°C 16°C
Samstag & Sonntag

Intervall 1 2 3 4 5 6
Uhrzeit 8:00 10:00 12:00 14:00 18:00 23:00
Temperature 21°C 21°C 21°C 21°C 21°C 16°C

Uberpriifen des Heizprogramms

Um das Heizprogramm zu Uberprifen oder zu bearbeiten, bewegen Sie den
Schiebeschalter in die Position PROG und verwenden Sie dann die Taste oder
(3, um zwischen den 6 individuellen Programmintervallen fur Montag zu wechseln.
Verwenden Sie die Taste DAY, um zu jedem Tag der Woche zu wechseln, so dass
das vollstandige 7-Tage-Heizprogramm Uberpruft oder bearbeitet werden kann.

Andern des Heizprogramms

Zum Andern des Heizprogramms:

a. Bewegen Sie den Schiebeschalter in die Position PROG. Der Programmiermodus
wird geoffnet. ‘ZEIT 1 EINSTELL wird angezeigt und die Zeiteinstellungen
fur Intervall (1) am Montag (MON) blinken. Das aktive Intervall wird durch ein
blinkendes Quadrat um die Ziffern unten auf der Anzeige hervorgehoben und
der gewahlte Tag wird mit der Anzeige Tag angezeigt.

N %
AN T
NI
] P
DATE _| >
RN
PROG-| () ® '|: i' Ij 'i"
AUTO-| -
oJu Loy
- JCTT /lfthl)!!
OFF A e R s
A—
@M234586




b. Verwenden Sie die Taste @ @ oder (5, um den Intervallstart einzustellen. Die
Anzeige hort auf zu blinken und ‘ZEIT 1 OK?" wird angezeigt. Das Festhalten der
Taste bewirkt ein schnelles Verandern der Uhrzeit.

Hinweis: Wenn Sie die Taste @ oder © driicken und die Anzeige stellt
das ndchste Intervall blinkend dar, bedeutet dies, dass die ndchste Anderung
vorgeschoben wird, wenn Sie die Taste @ (#) oder © weiter drticken.

c. Wenn die gewinschte Uhrzeit erreicht ist, driicken Sie die griine Taste QK zum
Bestatigen. ‘ANDERUNG GESP’ wird fur 1,5 Sekunden angezeigt, danach folgt
‘TEMP 1 EINSTELL".

Hinweis: Wenn die urspringliche Zeiteinstellung keine neue Einstellung
erfordert, driicken Sie die grtine Taste @) und gehen (ber zu Schritt ‘d.’.

d. Jetzt blinkt die Temperatureinstellung fdr Intervall am Montag (MON).
Verwenden Sie die Taste § @) oder (), um dies einzustellen. Die Anzeige hort auf
zu blinken und ‘TEMP 1 OK?" wird angezeigt.

e. Wenn die gewlnschte Temperatureinstellung erreicht ist, drticken Sie die grtine
Taste @K zum Bestatigen. ‘ANDERUNG GESP’ wird fir einen Moment angezeigt,
gefolgt von ‘ZEIT 2 EINSTELL".

f. Das nachste Zeit- und Temperaturintervall ist jetzt aktiv. Stellen Sie dieses ein,
indem Sie die oben genannten Schritte b - e wiederholen, bis alle 6 Intervalle fur
Montag eingestellt sind, oder bewegen Sie den Schiebeschalter in die Position
AUTO, um das Programm wie eingestellt auszufthren.

g. Nach dem Einstellen von Intervall 6 hort die Anzeige auf zu blinken und
‘ANDERUNG GESP’ wird angezeigt, gefolgt von ‘TAG KOMPLETT".

Sie haben jetzt die Wahl, wie Sie Ihr Programm fiir den ndchsten Tag einstellen
werden:

h. Um das Programm vom Montag auf einen anderen Tag zu KOPIEREN:

Dricken Sie die Taste COPY DAY, um das Programm vom Montag auf den Dienstag
zu kopieren. Die Anzeige bleibt leer, nur ‘COPIE MON NACH’ wird angezeigt. Damit
wird angezeigt, dass das Programm vom Montag auf den gewahlten Zieltag kopiert
wird, der in der oberen linken Ecke der Anzeige aufblinkt. Um einen anderen Zieltag
auszuwahlen, dricken Sie die Taste DAY, um zwischen den Tagen zu wechseln.
Wenn der erforderliche Tag aufblinkt, nehmen Sie diesen an, indem Sie die grine
Taste @K driicken.

Hinweis: Wenn der Zieltag einmal bestatigt ist, wird er der Tag, der kopiert wird,
wenn die Taste COPY DAY wieder gedrtickt wird.
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Um einen anderen Tag zu programmieren:

Drucken Sie die Taste DAY, um den ndchsten Tag anzuwé&hlen, der in der oberen
linken Ecke der Anzeige dargestellt wird. Das Programm flr diesen Tag kann
mit den vorstehenden Schritten b - g eingestellt werden. Das Programm fur die
Ubrigen Tage kann auf die gleiche Art und Weise eingestellt werden. Dabei kann
mit der Taste DAY zum n&chsten Tag gesprungen werden.

Um den Programmiermodus zu verlassen, bewegen Sie den Schiebeschalter auf
den gewunschten Betriebsmodus - AUTO, MAN oder OFF. Hinweis: Um das
eingestellte Programm zu aktivieren , wéhlen Sie den Modus AUTO.

Hinweis: Wenn Sie das Gerét flir mehr als 10 Minuten im Programmiermodus
belassen, ohne dabei den Schiebeschalter zu bewegen oder eine Taste zu
dricken, wird ‘SCHIEBESCHALTER' angezeigt. Drlicken Sie eine Taste, um
die Programmierung des Thermostats zu beenden oder bewegen Sie den
Schiebeschalter in den gewtnschten Betriebsmodus.

Ausschalten / Einschalten von Zeitintervallen

Der Thermostat verfugt Uber 6 Zeitintervalle, die fur jeden Tag programmiert werden
konnen. Moglicherweise bendtigen Sie aber nicht all diese Schaltpunkte fur Ihre
Heizanforderungen. Daher kann jedes der Intervalle 2 bis 6 vom Heizprogrammprofil
entfernt (oder wieder hinzugeftigt) werden:

Zum Ausschalten oder Einschalten der Zeitintervalle:

b.

Um unerwunschte Intervalle auszuschalten, gehen Sie zu dem gewunschten
Intervall (@) bis (6)) indem Sie den Schiebeschalter auf die Positon PROG
bewegen und dann die Taste &), und DAY zum Wechseln benutzen, um das
richtige Intervall mit dem blinkenden Rechteck zu markieren. Dricken und halten
Sie die Taste @ fur mindestens 2 Sekunden und die Anzeige wird bestatigen,
dass das Intervall aus dem Programm entfernt wurde.

Um ein Intervall wieder einzuschalten, verfahren Sie genau so wie oben
beschrieben und gehen Sie zu dem bereits ausgeschalteten Intervall. Wenn das
Intervall ausgewahlt wurde, wird ‘INAKTIV' angezeigt. Um dieses Intervall wieder
einzuschalten, driicken und halten Sie die Taste @ fir mindestens 2 Sekunden
und ‘AKTIV’ wird fur einen Moment angezeigt, bevor das Gerat in den normalen
Programmiermodus zurtick kehrt.



Auswahlen des Betriebsmodus

Der Thermostat kann in drei verschiedenen Modi betrieben werden: Automatisch,
Manuell oder Off. Um den Betriebsmodus einzustellen, bewegen Sie den
Schiebeschalter in die gewtnschte Position. Die Anzeige zeigt den gegenwartig
aktiven Modus mit der Anzeige AUTO, MAN oder OFF.

Modus AUTO (automatisch)

Der automatische Modus stellt den Thermostat so ein, dass er das einbebaute
Temperaturprogramm (Standard oder personalisiert) abarbeitet. Der Betrieb
des Thermostats in diesem Modus stellt die beste Moglichkeit dar, ein hohes
Niveau an Temperaturkomfort zu erreichen und dabei groBtmoglich Energie
einzusparen.

Modus MAN (manuell)

Der manuelle Modus stellt den Thermostat so ein, dass er den ganzen Tag als
einfacher Thermostat mit einem festen Sollwert arbeitet. Der Sollwert kann mithilfe
der Tasten § @) und (@) zwischen 5°C und 35°C eingestellt werden. Der Thermostat
wird diese Temperatur aufrecht erhalten, bis ein anderer Betriebsmodus oder
eine andere Temperatur gewé&hlt wird.

Modus OFF

Der Modus Off stellt den Thermostat so ein, dass er eine minimale Temperatur
von 5 °C (fest) aufrecht erhalt, um Ihr Haus vor Frost zu schutzen. Dieser Wert
kann eingestellt werden, wenn Sie Ihren Installateur anrufen.

Wahrend des normalen Betriebs

Temperaturabfrage

In den Betriebsmodi AUTO und MAN zeigt der Thermostat die gegenwartige
Raumtemperatur an, die mit dem Text ‘RAUM TEMPERATUR’ auf der Anzeige
dargestellt wird. Um die programmierte ‘Zieltemperatur’ (die Temperatur, die
der Thermostat versucht, aufrecht zu erhalten) zu Uberprufen, dricken Sie die
Taste @ Der Wert fur diese ‘Zieltemperatur’ wird blinkend dargestellt und der Text
‘ZIELTEMPERATUR'’ wird fur 5 Sekunden dargestellt, bevor die Anzeige wieder
auf die gegenwartige Raumtemperatur wechselt.

Im Betriebsmodus OFF zeigt der Thermostat wieder, wiex schon vorstehend, die
gegenwartige Raumtemperatur an, wenn aber die Taste @ gedruckt wird, wird
der Text ‘FROST TEMP’ angezeigt. Damit wird der eingestellte Wert angezeigt,
um lhr Haus zu schitzen. Um diesen Wert zu &ndern, kontaktieren Sie bitte lhren
Installateur.



Aufheben der Temperatur

Wahrend des normalen Betriebs (Modus AUTO) kann die programmierte
Temperatur manuell eingestellt werden, indem Sie die Tasten § (&) oder @)
oder die Taste @ drucken. Die ‘Zieltemperatur’ wird angezeigt und blinkt fur 5
Sekunden — dabei kann mithilfe der Tasten § (&) oder (¥) der eingestellte Wert
verandert werden.

Note: Dieses Aufheben der Temperatur wird beim néchsten programmierten
Temperaturwechsel geldscht.

Verwendung der Spezialfunktionen

Funktion URLAUB

Die Urlaubsfunktion ermdglicht es Ihnen, eine konstante Temperatur (Standard =
10°C) fur eine bestimmte Anzahl von Tagen (1 - 99 Tage) einzustellen. Dadurch
kénnen Sie viel Energie und damit verbundene Kosten einsparen, wenn Sie nicht
zuhause sind. Am Tag ihrer Rickreise arbeitet das System dann wieder normal.

Einstellen der Urlaubsfunktion:
a. Bewegen Sie den Schiebeschalter in die Position AUTO oder MAN .

b. Driicken Sie die Taste (M), um den Urlaubstagezéhler und die
Temperatureinstellung zusammen mit der Anzeige Urlaub anzuzeigen.

c. Der auf den gegenwartigen Tag folgende Tag wird ausgewahlt und ‘DATUM
ZURUCK OK?’ wird angezeigt. Driicken Sie die Zeittasten @ (# oder &), um
die Urlaubszeit (1 — 99 Tage) einzustellen und driicken Sie dann die griine
Taste @zum Bestatigen. (Der Tag und das Datum werden gemaB der Anzahl
der gewahlten Tage angepasst.)

d. ‘ANDERUNG GESP’ wird fur einen Moment angezeigt, gefolgt von ‘TEMP
OK?'. Driicken Sie die Tasten § (&) oder §), um die Urlaubstemperatur (5°C -
35°C) einzustellen und driicken Sie dann die griine Taste @ zum Bestatigen.
‘FEIERTAG’ wird jetzt auf dem Bildschirm angezeigt bis das Datum der
Ruckkehr erreicht ist oder der Urlaubsmodus beendet wird.

Der Thermostat steuert jetzt die neue Temperatur fur die eingestellte Anzahl an Tagen,
an denen lhr Zuhause leer steht. Um Mitternacht wird der Urlaubstagezéhler um
eins reduziert, bis die eingestellte Anzahl an Tagen abgelaufen ist. Der Thermostat
wird in den normalen Betrieb entsprechend der Einstellungen durch die Position
des Schiebeschalters (Position AUTO oder MAN) zurtickkehren. Um die Einstellung
fur URLAUB zu beenden oder um die Funktion jederzeit zu verlassen, drlicken Sie
die Taste (B ein zweites Mal oder bewegen Sie den Schiebeschalter in eine andere
Position.

9



BETRIEB DES CM907
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Funktion PARTY

Die Partyfunktion erméglicht es Ihnen, lhr Heizprogramm flr eine bestimmte
Anzahl von Stunden mit einer speziellen Temperatur weiter laufen zu lassen,
bevor das Normale Temperaturprogramm wieder aufgenommen wird. Dies ist
insbesondere nutzlich, wenn Sie die Temperatur bei besonderen Anléssen, wie
Partys oder bei Besuch von Gasten, aufrecht erhalten oder erhdhen wollen.

Diese Funktion kann auch dazu verwendet werden, die Temperatur zu senken,
wenn Sie das Haus fur einen kurzen Zeitraum verlassen (zum Einkaufen, zum
Besuchen von Freunden etc.), Dadurch sparen Sie Energie und Geld.

Zum Einstellen der Partyfunktion:
a. Bewegen Sie den Schiebeschalter in die Position AUTO oder MAN .

b. Dricken Sie die Taste ? um den Partystundenzéhler und die
Temperatureinstellung zusammen mit der Anzeige Party anzuzeigen.

c. Der Text ‘PARTY TIME’ wird nun auf dem Bildschirm angezeigt. Verwenden
Sie die Tasten # oder (&), um die Anzahl der Stunden (1 - 23 Stunden)
einzustellen und drticken Sie dann die griine Taste @K zum Bestatigen.

d. 'ANDERUNG GESP’ wird fur einen Moment angezeigt, gefolgt von ‘TEMP
OK?'. Verwenden Sie die Tasten § @) oder @), um die gewtinschte Temperatur
(5°C -35°C) einzustellen und driicken Sie dann die grine Taste @K zum
Bestatigen. ‘PARTY MODE’ wird jetzt auf dem Bildschirm angezeigt bis der
Timer Null erreicht hat oder der Partymodus beendet wird.

Das Gerét steuert jetzt die neue Temperatur fur die eingestellte Anzahl an
Stunden und kehrt dann in den normalen Betrieb zurlick, so wie durch den
Schiebeschalter eingestellt (Position AUTO oder MAN). Um die Einstellung fur Y
zu beenden oder um die Funktion jederzeit zu verlassen, drlicken Sie die Taste
ein zweites Mal oder bewegen Sie den Schiebeschalter in eine andere Position.



BETRIEB DES CM907

FUNKTION DAY OFF

Die Funktion Day Off erméglicht es Ihnen, das Heizprogramm fur Sonntag fur
eine beliebige Anzahl von Tagen abarbeiten zu lassen. Dies ist nutzlich, wenn
Sie innerhalb der Woche einen Tag frei haben oder unbeabsichtigter Weise an
einem Arbeitstag aufgrund von Krankheit zuhause sind etc.

Um die Funktion Day Off einzustellen:
a. Bewegen Sie den Schiebeschalter in die Position AUTO.

b. Drucken Sie die Taste &, um den Zahler fur arbeitsfreie Tage anzuzeigen.
‘TAGE WEG’ wird angezeigt und die Anzeige fur arbeitsfreie Tage erscheint.

c. Drucken Sie die Tasten @ (@) oder (5, um die Anzahl der Tage (1 — 99 Tage)
festzulegen, an denen Sie das alternative Heizprogramm nutzen wollen.
Danach driicken Sie zur Bestatigung die griine Taste @K. (Der Tag und das
Datum werden gemaB der Anzahl der gewahlten Tage angepasst.)

d. Bei Bestatigung wird 'ANDERUNG GESP’ fur einen Moment auf dem
Bildschirm angezeigt und dann erscheint die normale Anzeige mit der
Anzeige fur arbeitsfreie Tage.

Der Thermostat steuert nun das alternative Heizprogramm fur die festgelegt
Anzahl von Tagen und kehrt danach zum normalen Heizprogramm zurtick. Um
den Modus & zu beenden oder um die Funktion jederzeit zu verlassen, dricken
Sie die Taste & ein zweites Mal oder bewegen Sie den Schiebeschalter in eine
andere Position.

Einstellen der Uhrzeit

Um nur die Uhrzeit wahrend des normalen Betriebs einzustellen verwenden Sie
die Tasten @ @ oder (& und driicken Sie dann wieder die griine Taste @ zum
Bestatigen der Anderungen.

11



Veréndern der Benutzerparameter

Der Benutzermodus erméglicht es Ihnen, einige Grundeinstellungen des Thermostats
an lhre personlichen Winsche anzupassen. Sie konnen das Uhrzeitformat &ndern
(24 Stunden oder AM / PM), das Heizprogramm auf die eingebauten Einstellungen
zurlck setzen, die Sprache im Benutzerinterface wéhlen und die Umschaltung

Sommerzeit / Winterzeit einschalten oder ausschalten.

Zum Veréndern der Benutzerparameter:

a. Bewegen Sie den Schiebeschalter in die Position OFF, danach drlicken und

halten Sie den Knopf @ fur ca. 5 Sekunden.

b. Einmal eingegeben, erscheinen die folgenden

Bildschirm:

Informationen auf dem

1O+
5
FO
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c. Wahlen Sie jetzt die Parameter, die Sie &ndern wollen:
i) Anderung des Uhrzeitformats

‘ZEITFORMAT’ sollte auf dem Bildschirm angezeigt werden — drlicken Sie die
Tasten § @) oder (), um das gewtnschte Uhrzeitformat (24=24-Stunden-Format,
12=AM/PM-Format) auszuwahlen und die Anzeige blinkt auf, um anzuzeigen,
dass die Anderung vorgenommen wurde. Driicken Sie die griine Taste @ zum
Bestatigen dieser Anderung.

ii) Das eingebaute Programm auf die Werkseinstellungen zuriick setzen

Driicken Sie einmal die Zeittaste @ #). Die Anzeige zeigt ‘ZURUCKSETZEN'.
Dricken Sie die Tasten § @&) oder @, um die gewinschte Einstellung
(0O=Benutzerprogramm, 1=Werksprogramm) zu wahlen. Die Anzeige blinkt und
zeigt damit an, dass eine Anderung vorgenommen wurde. Driicken Sie die griine
Taste @K zum Bestatigen dieser Anderung.

iii) Einschalten oder Ausschalten der Umschaltung Sommerzeit / Winterzeit

Driicken Sie zweimal die Zeittaste @ (#. Die Anzeige zeigt ‘SOMMERZEIT’.
Driicken Sie die Tasten § @) oder ), um die gewtnschte Einstellung Uhrzeitformat
(O=ausgeschaltet/Aus, 1=eingeschaltet/Ein) auszuwahlen und die Anzeige blinkt
auf, um anzuzeigen, dass die Anderung vorgenommen wurde. Dricken Sie die
griine Taste @K zum Bestatigen dieser Anderung.

iv) Auswahl der Sprache im Benutzerinterface

Driicken Sie dreimal die Zeittaste @ (#). Die Anzeige zeigt ‘SPRACHAUSWAHL .
Driicken Sie die Tasten § (&) oder (), um das gewUlnschte Benutzerinterface
(GE=Deutsch, HU=Ungarin, PO=Portugiesisch) auszuwahlen und die Anzeige
blinkt auf, um anzuzeigen, dass die Anderung vorgenommen wurde. Drticken
Sie die griine Taste @K zum Bestatigen dieser Anderung.

d. Um den Benutzermodus zu verlassen, bewegen Sie den Schiebeschalter in die
Position AUTO, MAN oder OFF.
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Wie wechsle ich beim CM907 die Batterien aus, wenn diese leer sind?

Der Thermostat Uberwacht standig den Batteriestand, der normalerweise fur 2
Jahre ausreichend ist. Wenn die Leistung nachlésst, wird dies durch ein blinkendes
Symbol auf der Anzeige dargestellt. Um die Batterien zu wechseln, befolgen Sie
bitte die Schritte im obenstehenden Abschnitt (‘SCHRITT 1: Einbau der Batterien’
auf Seite 3), und ersetzen Sie in Schritt ¢ die alten Batterien mit neuen.

Hinweis: Wéhrend des Batteriewechsels werden lhre Programmeinstellungen
gespeichert. Es kann aber notwendig sein, dass Sie die Uhrzeit und das Datum neu
einstellen mdssen.

Wie stelle ich eine Temperatur fiir den gesamten Tag ein?

Bewegen Sie den Schiebeschalter in die Position MAN, damit der Thermostat als
einfacher Thermostat mit nur einer Temperatur fir ein Zeitintervall arbeitet. Stellen
Sie die manuelle Temperatur ein, indem Sie die Tasten § @) und @) drticken. Die
Temperatur kann in 0,5°C-Schritten von 5°C bis 35°C eingestellt werden. Der
Thermostat wird diese Temperatur aufrecht erhalten, bis ein anderer Betriebsmodus
gewahlt wird oder eine andere Temperatur eingestellt wird.

Was ist Optimaler Start?

Optimaler Start ist ein Programm, das gewéhrleistet, dass die optimale
Temperatur in der geforderten Zeit erreicht wird. Dies ist ein Ausstattungsmerkmal
zur Energieeffizienz, das die Startzeit lhres Heizsystems abhangig von der
Raumauskuihlung einstellt. An kalten Tagen zum Beispiel startet |hr Heizsystem
frther und gewahrleistet dadurch, dass es warm ist (Zieltemperatur), wenn Sie
aufstehen. An warmeren Tagen startet das Heizsystem spater, um Energie zu
sparen. Wenn also das Ausstattungsmerkmal Optimaler Start verwendet wird, dann
sollten die in den Thermostat eingegebenen Zeit- / Temperatureinstellungen auf die
Zeit eingestellt werden, zu der Sie es warm haben wollen, und nicht zu der sich die
Heizung einschalten soll.
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Kann ich meinen CM907 dazu verwenden, meine Kiihlanlage zu steuern?

Ja, falls Ihr System richtig eingestellt wurde, kénnen Sie den Thermostat dazu
verwenden, die Kihlung zu steuern. Um den Thermostat zwischen Heiz- und
Kihlungsmodus umschalten, driicken Sie zusammen die Tasten § (&) oder @) fur 5
Sekunden in einem der Operationsmodi des Produktes (AUTO, MAN oder OFF). Der
Text ‘KUHLEN’ wird fur einen Moment auf dem Bildschirm angezeigt, um darzustellen,
dass der Kuhlbetrieb jetzt aktiv ist. Das werkseitig eingestellte Programm flr die
Kuhlung ist in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. Dieses Programm kann aber
auf die gleiche Art und Weise wie das Heizprogramm geéndert werden:

Montag bis Freitag

Intervall 1 2 3 4 5 6
Uhrzeit 6:30 8:00 12:00 14:00 18:00 22:30
Temperature 24°C 28°C 24°C 28°C 24°C 24°C
Samstag & Sonntag

Intervall 1 2 3 4 5 6
Uhrzeit 8:00 10:00 12:00 14:00 18:00 23:00
Temperature 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C 24°C

Falls mein Heizsystem einen Fehler aufweist, wie kann ich liberpriifen, ob der
Thermostat funktioniert?

Nutzen Sie die Hinweise zur Problemldsung auf der gegenuberliegenden Seite. Falls
Sie danach weitere Hilfe bendétigen, rufen Sie lhren Installateur an. Um méglichen
Verletzungen aufgrund von elektrischem Schock und / oder Schaden am Produkt
vorzubeugen, darf der Thermostat nur durch Fachpersonal gedffnet oder entfernt
werden.
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Welches weitere Zubehor ist fiir den CM907 erhéltlich?

1.

Zubehor AuBentemperatursensor

Das Zubehor AuBentemperatursensor kann mit I|hrem Thermostat verbunden
werden, um die AuBentemperatur anzuzeigen. Wenn Sie den Knopf zweimal
drucken, zeigt der Thermostat die AuBentemperatur an.

Zubeh6r Temperatur-Fernsensor

Das Zubehor Temperatur-Fernsensor kann mit lhrem Thermostat verbunden
werden, um die Temperatur in einem anderen Raum steuern zu kénnen, in dem
es ungunstig ist, den Thermostat zu platzieren, z.B. in Geschéftsraumen, wo
auch Andere die Tasten manipulieren kénnten.

Zubehor Telefoninterface

Das Zubehor Telefoninterface kann zwischen Ihrem Thermostat und dem Telefon
eingebaut werden, um die Fernsteuerung lhres Thermostats Uber das Telefon
zu ermdglichen. Wenn aktiviert, konnen Sie mit einen Anruf nach Hause und
Eingabe eines speziellen Codes Uber das Telefoninterface die Temperatur des
Thermostats auf 21°C stellen (dies ist der Standardwert, der aber im Bereich von
5°C bis 35°C von Ihrem Installateur oder durch Drtcken der Taste ) geandert
werden kann) und der Thermostat zeigt die Anzeige Zx. Der normale Betrieb
des Thermostats wird wieder aufgenommen, wenn Sie die Ausgabe am Zubehor
Telefoninterface wieder ZURUCKSETZEN oder indem Sie wieder anrufen und
den Code fur den normalen Betrieb eingeben.

Hinweis: Fir weiter Informationen bezlglich des vorstehend genannten Zubehérs
kontaktieren Sie bitte lhren Installateur.
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