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Produktvorteile

Lieferumfang

Leveo®

 W Horizontaler Ventilheizkörper 

mit glatter Front und weichen, 

seitlichen Radien
 W Thermostatkopf ins Design 

integriert und im Lieferumfang 

enthalten
 W Voreingestelltes Ventil rechts 

oder links vormontiert
 W Anschluss unten mittig oder 

unten auf der Ventilseite

 W Befestigungs-Set beigepackt, 

entspricht der Anforderungs-

klasse II der Richtlinie VDI 

6036. Bauseits ist der Wand-

baustoff auf ausreichende 

Tragfähigkeit zu prüfen. Alle 

sichtbaren Befestigungsteile in 

Heizkörperfarbe

Multi+ Handtuchbügel

Preise und Beschreibung 
Multi+ siehe Seite 412
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Warmwasser-Betrieb

Bei der Bestellung angeben:  

Farbe, Ausführung. Siehe Ausklappseite.

Wärmeleistung

Heizkörper lackiert

Bauhöhe 
mm

Baulänge 
mm

Bautiefe 
mm

Heizkörper-
exponent n Wärmeleistung Watt Artikelnummer

75/65-20 °C 70/55-20 °C 55/45-20 °C

612 510 66 1,2978 563 452 288 PUR21060050 . . 1K

612 610 66 1,2978 673 540 344 PUR21060060 . . 1K

612 810 66 1,2978 894 717 457 PUR21060080 . . 1K

612 1010 66 1,2978 1115 895 570 PUR21060100 . . 1K

612 1210 66 1,2978 1336 1072 683 PUR21060120 . . 1K
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Technische Information Warmwasser-Betrieb

Vorderansicht Seitenansicht Rückansicht

Bauform

Leveo®

 W Anschlüsse: 2 × G ¾" AG mittig nach unten, Vorlauf links 

2 × G ¾" AG Ventilseite unten, Vorlauf innen
 W Entlüftung: G ½" seitlich, gegenüber Ventil
 W Betriebsdruck: max. 10 bar
 W Prüfdruck: 13 bar
 W Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 90 °C
 W Befestigung: Bohrkonsole im Lieferumfang enthalten

Technische Informationen

BH 
mm

BL 
mm

BT 
mm

NA 
mm

X 
mm

Gewicht  
kg

Wasser- 
inhalt l

612 510 66 50 155 15,72 2,41

612 610 66 50 190 18,87 3,02

612 810 66 50 190 25,19 4,24

612 1010 66 50 190 31,48 5,47

612 1210 66 50 190 37,84 6,69

Bauform

BH: tatsächliche Bauhöhe

BL: tatsächliche Baulänge

X: Abstand der Bohrlöcher zur 
Außenkante des Heizkörpers

WA: Wandabstand

Abstand Unterkante Heizkörper zu Boden min. 150 mm.
Nach optischen Gesichtspunkten sollte die Heizkörperposition der individuellen Raumsituation angepasst werden.
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Leveo®, Leveo®-E
Ersatzteile

Bohrkonsolen-Set

Für Leveo.

Set bestehend aus:
2 Bohrkonsolen, 
2 Sicherungsbügel,
2 Abstandhalter.

Länge 95 mm ZB0276 0001 1 Stück

Länge 130 mm ZB0276 0002 1 Stück

Länge 160 mm ZB0276 0003 1 Stück

Länge 200 mm ZB0276 0004 1 Stück

Bezeichnung
Abbildung

Beschreibung Artikelnummer
Liefer-
menge

Mengen-
einheit

Wandkonsolen-Set (kurz) für Flachheizkörper

Für Leveo.

Set bestehend aus: 
2 Wandkonsolen kurz,
4 Schrauben, 
4 Scheiben,
4 Dübel, 
2 Schallschutzclips,
2 Aushebesicherungen für Wandkonsole,
2 Abstandhalter.

Weiß

Wandabstand 30 mm ZB0264 0001 1 Stück

Wandabstand 40 mm ZB0264 0002 1 Stück

Wandabstand 50 mm ZB0264 0003 1 Stück

Wandabstand 60 mm ZB0264 0004 1 Stück

Sichtbare Teile Farbe

* Bei Bestellung Farbe und Wandabstand  angeben: ZB0264* 1 Stück

Geeignet für Anforderungs- 
klasse II.

Geeignet für Anforderungs- 
klasse II.
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Ersatzteile

Befestigungs-Set

Für Leveo-E

Set bestehend aus: 
4 Wandkonsolen links 
2 Aushebe- und Verschiebesicherungen, 
4 Schallschutzclips, 
6 Schrauben, 
6 Scheiben, 
6 Dübel 

* Bitte bei Bestellung Farbe angeben.

Sichtbare Teile weiß ZB0508 0001 1 Stück

Sichtbare Teile in Farbe ZB0508* 1 Stück

Bezeichnung
Abbildung

Beschreibung Artikelnummer
Liefer-
menge

Mengen-
einheit

Wandkonsolen-Set (lang)

Für Leveo.

Für universellen Einsatz (Fertighaus-, Holz- und Betonwände etc.) 
verzinktes Stahlblech, abgewinkelt, durch unterschiedliche Schen-
kellänge sind zwei verschiedene Wandabstände möglich (30 mm, 
50 mm), höhenverstellbar.

Set bestehend aus: 
2 Wandkonsolen,
2 Aushebesicherungen für Wandkonsole,
3 Schallschutzclips.

Weiß

Bauhöhe 600 mm ZB0259 0005 1 Stück

Geeignet für Anforderungs- 
klasse II.

Geeignet für Anforderungs- 
klasse II.




