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5.14. TECHNISCHE DATEN 

Modell UNION/SCULPTOR   10 

ANZAHL DER MODULE   1 2 3 4 

Nennkühlleistung (1) kW 44,5 89 133,5 178 

EER (1)  2,80 2,80 2,80 2,80 

Nennkühlleistung EN 14511 (1)(*) kW 44,8 89,3 133,8 178,3 

EER EN 14511 (1)(*)  2,82 2,82 2,82 2,82 

SEER EN 14825   3,80 4,03 4,07 4,11 

Nennheizleistung (2) kW 47,7 95,4 143,1 190,8 

COP (2)  3,23 3,23 3,23 3,23 

Nennheizleistung EN 14511 (2)(*) kW 47,4 95,1 142,8 190,5 

COP EN 14511 (2)(*)  3,20 3,20 3,20 3,20 

SCOP EN 14825   3,83 3,94 4,12 4,2 

SCOP MT EN 14825   3,20 3,30 3,50 3,57 

Schalldruckpegel (3) dB(A) 44,5 47 48,5 50 

Schalleistungspegel (4) dB(A) 76 79 81 82 

Scroll-Verdichter/Leistungsstufen  n° 2/2 4/4 6/6 8/8 

Kreisläufe  n° 1 2 3 4 

Ventilatoren  n° x kW 1 x 0,9 2 x 0,9 3 x 0,9 4 x 0,9 

Nenn-Luftmenge Ventilatoren  m³/h 15000 30000 45000 60000 

Wärmetauscher  Typ Platten- 

Nenndurchfluss Wärmetauscher Wasserseite (1) m³/h 7,7 2 x 7,7 3 x 7,7 4 x 7,7 

Restförderhöhe P1 (1) kPa 118 118 118 118 

Restförderhöhe P2 (1) kPa 155 155 155 155 

Nennheizleistung DS (±) kW 7,8 2 x 7,8 3 x 7,8 4 x 7,8 

Nenn-Durchflussmenge/Druckverlust DS (±) m³/h/kPa 0,7/1 2 x 0,7/1 3 x 0,7/1 4 x 0,7/1 

Kältemittelfüllung R290  Kg 4,3 2 x 4,3 3 x 4,3 4 x 4,3 

Gesamtölfüllung der Kompressoren  Kg 7,2 2 x 7,2 3 x 7,2 4 x 7,2 

Elektrische Kenndaten       

Leistungsaufnahme (1) ( ) kW 15,9 2 x 15,9 3 x 15,9 4 x 15,9 

Leistungsaufnahme in Winterbetrieb (2) ( ) kW 14,8 2 x 14,8 3 x 14,8 4 x 14,8 

Maximale Leistungsaufnahme der Pumpe P1  kW 0,78 2 x 0,78 3 x 0,78 4 x 0,78 

Maximale Leistungsaufnahme der Pumpe P2   1,41 2 x 1,41 3 x 1,41 4 x 1,41 

Leistungsstromversorgung  V-ph-Hz 400 – 3 – 50 

Hilfsstromversorgung  V-ph-Hz 230 – 1 – 50 

Nennstrom Sommerbetrieb (1) ( ) A 28,7 2 x 28,7 3 x 28,7 4 x 28,7 

Maximale Stromaufnahme ( ) A 41,1 2 x 41,1 3 x 41,1 4 x 41,1 

Anlaufstrom ( ) A 169 210 251 292 

Anlaufstrom mit SFS ( ) A 118 159 200 241 

Maximale Stromaufnahme Pumpe P1  A 1,71 2 x 1,71 3 x 1,71 4 x 1,71 

Maximale Stromaufnahme Pumpe P2   2,5 2 x 2,5 3 x 2,5 4 x 2,5 

Abmessungen       

Länge  mm 1224 2458 3692 4926 

Höhe  mm 2335 

Tiefe  mm 1320 

Austausch von Ein- / Ausgangsverbindungen  Ø 2" 2 x 2" 3 x 2" 4 x 2" 

Anschlüsse Eingang/Ausgang DS E V3V  Ø 2" 2 x 2" 3 x 2" 4 x 2" 

Gewicht  Kg 685 1370 2055 2740 
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(1) Bei den folgenden Bedingungen: Lufttemperatur Verflüssigereingang 35 °C; Temperatur Kaltwasser 7 °C; Temperaturdifferenz am Verdampfer 5 K; 
Verkrustungsfaktor gleich 0. 
(2) Unter folgenden Betriebsbedingungen: Lufttemperatur Verdampfereingang 7 °C B.S., 6° B.U.:; Temperatur Warmwasser 45 °C; Temperaturdifferenz am 
Verdampfer 5 K; Verkrustungsfaktor gleich 0. 
(3) Schalldruckpegel in dB(A) gemessen in einem Abstand von 10 Metern von der Einheit im freien Feld mit Richtungsfaktor Q=2, in Übereinstimmung mit 
der Norm UNI EN-ISO 3744. 
(4) Schallleistungspegel in dB(A) auf der Basis von Messungen, die gemäß UNI EN-ISO 9614 und Eurovent 8/1 ausgeführt wurden 
 
(±) Heizleistung Rückgewinner. Bedingungen bezogen auf Einheit mit Betrieb bei Kaltwassertemperatur von 7 °C, Temperaturdifferenz am Verdampfer 5 K, 
Temperatur des erzeugten Warmwassers 40/45°C (DS). N.B. Bei den Wärmepumpenmit aktiviertem DS im Winterbetrieb muss die verfügbare Heizleistung 
um den Anteil verringert werden, der vom Enthitzer geliefert wird. 
(•)  Wert der aufgenommenen Leistung/des aufgenommen Stroms ohne Elektropumpe. Der Anlaufstrom bezieht sich auf besonders schwere Betriebsbed-
ingungen der Einheit. 
 
(*) Berechnete Daten gemäß EN 14511 zu den Nennbedingungen. 
Die Werte der Kältemittelfüllung sind Richtwerte. Beziehen Sie sich auf das Schild der Seriennummer. 
 
SEER: Energetischer jahreszeitbedingter Wirkungsgrad: Niedrigtemperatur-Kühlung (Verordnung (EU) 2016/2281) 
SCOP: Jahreszeitabhängige Energieeffizienz: Heizen bei niedriger Temperatur und einem Average-Klima (EU)-Vorschriften Nr. 811/2013 und N. 813/2013) 
SCOP MT Saisonale Energieeffizienz: Mitteltemperaturheizung bei durchschnittlichem Klima (Verordnung (EU) Nr. 811/2013 und N. 813/2013) 
 

  


