Honeywell Home

MT4-024/MT4-230
MT8-024/MT8-230

PRODUKT-DATENBLATT
BESONDERE MERKMALE
Montage ohne Werkzeug (mit Ventiladapter einfach
montierbar)
Y ¢ Wassergeschutztes Gehguse erlaubt Montage in jeder
Einbaulage
e Steckbares Anschlusskabel fur einfache Installation
e Modelle mit Hilfsschaltern fiir Steuerung von Pumpen und
Ventilatoren
e Stromlos offene und stromlos geschlossene Ausflihrungen
: e Kleine Bauform fiir enge Montageraume
j " e Visuelle Anzeige fir Ventilstellung und NO/NC-Typ
- e Gerauschloser Betrieb
e Zuverlassig bei langer Lebensdauer
by - ¢ Uberspannungsschutz (4 kV) fiir 230V-Versionen
S~——— TECHNISCHE DATEN
Max. Hub MT4: 4 mm
MT8: 8 mm
Stromversorgung MTx-024: 24 Vac/dc + 20%
MTx-230: 230 Vac +10% ... -15%
Stellkraft 90N
Laufzeit Auf/Zu abhénig von Umgebungs-
ANWENDUNG temperatur siehe Tabelle 3 auf
Die Smart-T Antriebe werden in Raum- und Seite 2
Zonenanwendungen fir die Zweipunkt- und Umgebungstemperatur  max. 50°C
pulsweitenmodulierte (PWM) Regelung von Heiz- und Elektrische Daten Siehe Tabelle 3 auf Seite 2
Klhlsystemen, wie Lifterkonvektoren, Radiatoren, Sch IP44 in ieder Einbaul
FulRbodenheizungen und Konvektoren eingesetzt. ¢ utz“art In jeder Linbaulage
e Passend fir Heiz-/Kuhlventile, Thermostatventile und Kabelldnge Tm
Ventileinsatze fiir Verteiler und Kompaktradiatoren Adernquerschnitt MTx-xxx: 2 x 0,5 mm?
mit Standard-Anschluss M30 x 1,5 MTx-xxxS: 4 x 0,35 mm?
e Passend auf Ventile mit Standard-SchlieBmaf} Temperatur des Mediums max. 120 °C
(11,5 mm £ 0,3 mm). Luftfeuchtigkeit max. 95%
e Spezielle Ventiladapter auf Anfrage Endposition MT4: 14.0 mm
MT8: 18,0 mm
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MT - Thermoelektrischer Kleinventilantrieb MT-Serie

BESTELLINFORMATION

Tabelle 1. Stellantriebe

Bestellnummer Arbeitsweise* Zusatzfunktion Spannung Hub
MT4-024-NC stromlos geschlossen 24 Vac/dc 4 mm
MT4-024-NO stromlos offen
MT4-230-NC stromlos geschlossen 230 Vac/dc
MT4-230-NO stromlos offen
MT8-024-NC stromlos geschlossen 24 Vac/dc 8 mm
MT8-024-NO stromlos offen
MT8-230-NC stromlos geschlossen 230 Vac/dc
MT8-230-NO stromlos offen
MT4-024S-NC stromlos geschlossen Hilfsschalter 24 Vacl/dc 4 mm
MT4-024S-NO stromlos offen
MT4-230S-NC stromlos geschlossen Hilfsschalter 230 Vac/dc
MT4-230S-NO stromlos offen
MT8-024S-NC stromlos geschlossen Hilfsschalter 24 Vacl/dc 8 mm
MT8-024S-NO stromlos offen
MT8-230S-NC stromlos geschlossen Hilfsschalter 230 Vac/dc
MT8-230S-NO stromlos offen

* bei Ventilen, bei denen das Ventil durch Niederdriicken der Spindel geschlossen wird.

Tabelle 2. Zubehor

Bestellnummer

Beschreibung

MT-CLIP Montage Clip, 10 Stiick

MT-ADAPT-HW Montage Adapter M30 x 1,5, 10 Stiick

MT-ADAPT-HP Montage Adapter fur Herz/Polytherm Ventile, 10 Stiick
EVA10RA Danfoss-RA Adapter, 10 Stiick

HCA1VEL Montage Adapter fir Uponer-Vario-Verteiler (Velta)

Tabelle 3. Elektrische Daten

Bestellnummer Anlauf- Dauer- Leistungs- Laufzeit fiir vollen Ventilhub
strom* strom* aufnahme* MT4 MT8

MTx-024-xx, MTx-024S-xx ~0,2 A** <0,1A <2VA 4,0 min 6,0 min

MTx-230-xx, MTx-230S-xx ~0,4 A** <0,01A <2VA 4,0 min 6,5 min

* Alle Werte bei Nennspannung. ** Durchschnitt in den ersten 500 msec.
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MT - Thermoelektrischer Kleinventilantrieb MT-Serie

MONTAGE

Hinweis: Das Anschlusskabel darf die Heizungsrohre nicht beriihren

(Warmeubertragung).

Klick @

Abb. 1. Montage / Einbaulagen Abb. 2. Demontage

FUNKTION

Bei Betriebsstrom wird ein Wachselement durch einen PTC-Widerstand aufgeheizt, das mit Verzégerung eine StéRelbewegung

verursacht.

Positionsanzeige VERKABELUNG

Die rote Anzeige hinter dem Fenster der Antriebsvorderseite MTX-500S

zeigt die Ausfihrung (NO oder NC) und die momentane griin, vert, verde, green 5A (3

Hubstellung. 230 Vac /24 V /_‘/ (©)
griin, vert, verde, green——m—oHo——i—

~
braun, brun, marrone, brown—l R-T oW
230 Vac /24 V

blau, bleu, blu, blu

MTX-xxx

braun, brun, marrone, brow MTx-3xxx :2W
C 230 Vac /24 V

blau, bleu, blu, blu

m Abb. 4. Anschluss-Schaltbild
|

Abb. 3. Positionsanzeige

Offnungs- und SchlieBzeiten
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Abb. 5. Offnungs- und SchlieRzeiten

Hinweis: Offnungs- und SchlieRzeiten sind von der Umgebungstemperatur
und vom Modell abhéngig.
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MT - Thermoelektrischer Kleinventilantrieb MT-Serie

Ventilfunktion
Ventilfunktion mit "typischen" Ventilen Ventilfunktion mit VSxx Ventilen

NC (stromlos geschlossen) Stellung  NO (stromlos offen) Stellung NC (stromlos geschlossen) Stellung  NO (stromlos offen) Stellung

I
4
I
4

N

«— 1 «— «— ' «—
B B
Abb. 6. Ventilfunktion Abb. 7. Ventilfunktion mit VSxx Ventilen
NO: 2-Wege-Ventil, A-B stromlos offen NO: 2-Wege-Ventil, A-B stromlos geschlossen
NC: 2-Wege-Ventil, A-B stromlos geschlossen NC: 2-Wege-Ventil, A-B stromlos offen

Hinweis: Abb. 6 zeigt die typischen Aktionsrichtungen der
Ventilstellungen. Die tatsachlichen Aktionsrichtungen sind abhangig
vom Ventiltyp.

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE
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Abb. 8. Abmessungen (in mm)
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