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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 24 I
235194

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 180

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9428

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6905

Schallleistungspegel Innen dB(A) 54
Schallleistungspegel Außen dB(A) 46

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 24

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 145

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 169

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 227

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 19586

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 14942

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3148

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2108
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 24 I
235194

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 143

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 120

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 173

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 23

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 30

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 24 I
235194

Hersteller STIEBEL ELTRON
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 24

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13.9

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 9.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.4
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.5
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.5

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10.1

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 169

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.63

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.38

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.88

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.44

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.09

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.54

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.63

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.95

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6.53

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.82

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 1.82
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.83
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 1.82

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 25
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 25
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 25
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 4.77

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 46
Schallleistungspegel Innen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 19586

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9428

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3148

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 09 ACS classic compact Set
235988

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil L
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2618

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2265

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1535
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 113

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 163

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 109

Schallleistungspegel Außen dB(A) 52

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4884

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2757

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1467

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 889

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1663
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1253
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 150

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 206

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 101

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 134

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 09 ACS classic compact Set
235988

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 113

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 117

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 109

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 143

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 26

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil L



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 09 ACS classic compact Set
235988

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.24

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.99

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.91

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.45

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.29

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.53

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.8
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.24
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.91

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 113

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.05

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.4

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.94



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.13

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.66

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.13

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.25

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.65

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,97

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.15

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.09
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.15

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.13
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.05

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.13

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.69

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 52
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4884

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2618

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1467

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1300
Lastprofil L
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1663
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1535
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1253
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 109

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 06 HKW 230 Premium
238620

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2988

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2662

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 159

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 200

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 108

Schallleistungspegel Innen dB(A) 48

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3439

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3069

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1954

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1741

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 165.5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 207.1

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 157.5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 197.6

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 108

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 108

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 06 HKW 230 Premium
238620

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 159

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 162.9

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 169

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 161

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6.2

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1.9

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 06 HKW 230 Premium
238620

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.65

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.34

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.22

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.25

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.42

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.09

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.88

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.08

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.72

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.05

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 165.5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 159

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 157.5

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.15

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.55

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.68

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.27

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.34



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.8

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.76

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.97

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.73

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4,61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.81

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.34
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.34

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.34
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.34

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.34

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.34

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 48
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3439

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2988

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1954

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 0,6
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.08
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 7.08
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.08
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 108

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 04 H 230 Premium
202613

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 195

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1934

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1723

Schallleistungspegel Innen dB(A) 38

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 156.8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 200.5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 146.7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 186.9

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2252

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2000

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1300

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1159
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 04 H 230 Premium
202613

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 156.4

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 160.3

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 150.2

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 3.9

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 6.1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 04 H 230 Premium
202613

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.27

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.32

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.38

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.02

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.09

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.41

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.09

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.08

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.08

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.76

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 156.8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 146.7

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.1

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.58

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.37

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.22

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.43



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.51

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.47

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.95

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.52

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4,49

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.39

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.43
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.43

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.43
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.43

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.43

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.43

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 38
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2252

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1934

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1300

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 0,5
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % -

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 04 HKW 230 Premium
202616

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1934

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1723

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 195

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 108

Schallleistungspegel Innen dB(A) 43

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2252

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2000

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1300

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1159

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 156.8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 200.5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 146.7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 186.9

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 108

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 108

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 04 HKW 230 Premium
202616

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 156.4

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 160.3

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 150.2

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 3.9

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 6.1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 04 HKW 230 Premium
202616

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.27

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.32

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.38

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.02

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.09

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.41

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.09

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.08

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.08

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.76

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 156.8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 146.7

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.1

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.58

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.37

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.22

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.43



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.51

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.47

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.95

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.52

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4,49

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.39

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.43
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.43

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.43
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.43

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.43

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.43

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 43
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2252

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1934

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1300

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 0,5
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.08
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 7.08
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.08
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 108

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL-A 07 HK Premium compact duo Set 1.1
204250

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 157

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 132

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 167

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 25

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 10

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL-A 07 HK Premium compact duo Set 1.1
204250

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.6

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.2
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.5

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 6.3
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.7

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.43

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.31

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.79

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.93



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.99

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5.22

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.9

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.88

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,33

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.53

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.7
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.43

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.93
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.78

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.14

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.93

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.22
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -22
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 75

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 75

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 12
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 10
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 12
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 10
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 6.9

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 1.4

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 48
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9005

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4219

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1388

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2250

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 09 IKCS classic comfort set
236734

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 175

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2837

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2178

Schallleistungspegel Innen dB(A) 45
Schallleistungspegel Außen dB(A) 32
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 2

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 150

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 198

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5547

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4382

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 923

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 698
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 09 IKCS classic comfort set
236734

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 132

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 120

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 140

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 12

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 8

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 09 IKCS classic comfort set
236734

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.5

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.22

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.1

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.53

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,44

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.22

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.22

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 21
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 56
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 56
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 26
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 1.54

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 32
Schallleistungspegel Innen dB(A) 45
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5547

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2837



Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 923

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1240
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 08 HKW 230 Premium
238621

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3461

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3094

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 158

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 197

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 108

Schallleistungspegel Innen dB(A) 46

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3985

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3570

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2243

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1997

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163.4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 203.7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 157.1

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 197.1

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 108

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 108

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 08 HKW 230 Premium
238621

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 158

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 161

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 166.9

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 160.6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 0.4

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 08 HKW 230 Premium
238621

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.18

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.12

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.54

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.72

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.63

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.39

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.45

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.09

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.08

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.97

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.93

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163.4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 158

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 157.1

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.07

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.44

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.21

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.22



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.9

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.69

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.88

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.75

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4,61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.85

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.22
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.22

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.22
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.22

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.22

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.22

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 46
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3985

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3461

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2243

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 0,68
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.08
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 7.08
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.08
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 108

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 24 A dB
238963

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 180

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9428

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6905

Schallleistungspegel Außen dB(A) 59

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 24

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 145

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 169

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 227

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 19586

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 14942

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3148

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2108
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 24 A dB
238963

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 143

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 120

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 173

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 23

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 30

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 24 A dB
238963

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 24

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13.9

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 9.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.4
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.5
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.5

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10.1

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 169

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.63

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.38

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.88

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.44

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.09

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.54

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.63

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.95

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,53

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.82

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 1.82
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.83
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 1.82

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 25
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 25
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 25
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 4.77

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 59
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 19586

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9428

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3148

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 20 AC compact duo Set 2.1
239109

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 192

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6625

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4663

Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 167

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 177

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 245

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12299

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8698

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2369

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1508
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 20 AC compact duo Set 2.1
239109

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 147

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 142

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 134

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 157

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 15

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 20 AC compact duo Set 2.1
239109

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.0

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.9
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.48

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 9.48
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 177

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.69

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.51

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,66

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.29

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.29
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 38
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0.69

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12299

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6625



Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2369

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4000
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPF 04
232909

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 189

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2583

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2002

Schallleistungspegel Innen dB(A) 43

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 195

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 126

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 187

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3774

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2888

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1690

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1310
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPF 04
232909

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 132

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 137

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 130

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 2

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPF 04
232909

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.5

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.6

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 4.3
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 126

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.34

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.85

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.72

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.73



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.35

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.72

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.09

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.73

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.11

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.39

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.18

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 3.87

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.12
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.72

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.72
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.72

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.72

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.72

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.72
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 54
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 9
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 43
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3774

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2583

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1690

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1.15

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung



A+++

A++

A+

A

B

C

D

55 °C 35 °C

2019 811/2013

WPL 17 IKCS classic
compact plus set

50 dB

44 dB

13
7
4
kW

13
9
5
kW

A++ A++



Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 17 IKCS classic compact plus set
236733

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 126

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 162

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4564

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4621

Schallleistungspegel Innen dB(A) 50
Schallleistungspegel Außen dB(A) 44
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 126

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 142

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 207

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 11651

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10074

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1584

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1262
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 17 IKCS classic compact plus set
236733

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 126

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 130

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 109

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 146

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 21

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 16

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 17 IKCS classic compact plus set
236733

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.1

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.8

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 126

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 142

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.13

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.04

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.44

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,21

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.31

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 1.83

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 21
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 56
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 56
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 26
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 4.33

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 44
Schallleistungspegel Innen dB(A) 50
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 11651

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4564



Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1584

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1240
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 17 IKCS classic comfort set
236735

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 126

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 162

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4564

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4621

Schallleistungspegel Innen dB(A) 50
Schallleistungspegel Außen dB(A) 44
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 126

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 142

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 207

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 11651

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10074

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1584

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1262
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 17 IKCS classic comfort set
236735

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 126

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 130

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 109

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 146

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 21

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 16

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 17 IKCS classic comfort set
236735

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.1

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.8

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 126

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 142

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.13

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.04

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.44

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,21

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.31

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 1.83

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 21
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 56
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 56
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 26
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 4.33

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 44
Schallleistungspegel Innen dB(A) 50
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 11651

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4564



Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1584

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1240
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 12 HK 230 Premium
238616

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 169

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 216

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5607

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4445

Schallleistungspegel Innen dB(A) 39

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 174.3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 224.1

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 167.6

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 213.9

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6485

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5108

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3650

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2896
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 12 HK 230 Premium
238616

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 169

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 172.3

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 177.8

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 171.1

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5.6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1.2

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 12 HK 230 Premium
238616

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.24

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.59

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.44

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.82

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.13

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.69

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.23

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.21

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.41

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 11.99

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 174.3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 169

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 167.6

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.31

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.55

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.91

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.49

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.29



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.16

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.99

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.12

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.4

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,25

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.1

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.29
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.29

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.29
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.29

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.29

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.29

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 19
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 19
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 19
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 39
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6485

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5607

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3650

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1,08
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % -

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPF 7 S basic
074426

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 119

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 187

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4506

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3302

Schallleistungspegel Innen dB(A) 47

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 124

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 195

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 117

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 185

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6552

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4725

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2945

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2157
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPF 7 S basic
074426

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 119

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 123

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 128

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 121

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 2

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPF 7 S basic
074426

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.5

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.6

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.2
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.9

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 6.9
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 124

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 119

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 117

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.1

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.59

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.46

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.51



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.11

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.46

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.91

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.51

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.86

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.25

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4,01

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 3.67

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.87
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.46

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.46
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.46

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.46

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.46

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.46
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 95
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 5
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 47
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6552

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4506

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2945

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1,9

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPF 04 cool
232915

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 189

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2583

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2002

Schallleistungspegel Innen dB(A) 43

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 195

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 126

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 187

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3774

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2888

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1690

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1310
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPF 04 cool
232915

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 132

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 137

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 130

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 2

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPF 04 cool
232915

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.5

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.6

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 4.3
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 126

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.34

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.85

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.72

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.73



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.35

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.72

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.09

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.73

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.11

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.39

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.18

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 3.87

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.12
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.72

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.72
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.72

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.72

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.72

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.72
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 54
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 9
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 43
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3774

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2583

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1690

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1.15

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 24 IK
235879

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 181

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6707

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5026

Schallleistungspegel Innen dB(A) 51
Schallleistungspegel Außen dB(A) 50

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 121

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 171

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 220

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 13872

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10766

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2227

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1774



+

+

+

+

x

A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

2015 811/2013

WPL 24 IK

A++

A++



Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 24 IK
235879

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 143

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 120

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 173

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 23

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 27

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 24 IK
235879

Hersteller STIEBEL ELTRON
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13.9

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 9.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.4
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.5
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.5

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10.1

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 121

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 171

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.63

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.38

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.88

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.44

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.09

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.54

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.63

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.95

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6.53

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.82

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 1.82
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 1.82

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.83
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 1.82

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 25
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 25
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 25
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.53

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 50
Schallleistungspegel Innen dB(A) 51
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 13872

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6707

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2227

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 09 ACS classic
235921

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 163

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2618

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2265

Schallleistungspegel Außen dB(A) 52

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 150

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 206

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4884

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2757

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1467

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 889
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 09 ACS classic
235921

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 120

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 109

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 143

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 26

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 09 ACS classic
235921

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.24

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.99

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.91

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.45

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.29

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.53

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.8
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.24
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.91

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.05

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.4

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.94

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.13



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.66

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.13

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.25

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.65

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,97

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.15

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.09
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.15

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.13
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.05

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.13

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.69

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 52
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4884

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2618

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1467

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 17 ACS classic flex Set
235990

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 177

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4218

Schallleistungspegel Außen dB(A) 57

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 215

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5722

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1867
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 17 ACS classic flex Set
235990

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 129

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 107

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 163

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 22

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 34

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 17 ACS classic flex Set
235990

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.7

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.4

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.3



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.6

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.5

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.2
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -15
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 11

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 8

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 57
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2200

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 19 A SR dB
238964

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 181

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6707

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5026

Schallleistungspegel Außen dB(A) 59
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 121

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 171

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 220

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 13872

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10766

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2227

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1774



+

+

+

+

x

A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

2015 811/2013

WPL 19 A SR dB

A++

A++



Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 19 A SR dB
238964

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 148

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 125

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 175

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 23

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 27

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 19 A SR dB
238964

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.1

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 121

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 171

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.58

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.57

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.83

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,36

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.49

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.03

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 25
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 25
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 25
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.61

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 59
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 13872

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6707



Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2227

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2300
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 25 A flex Set
239069

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 141

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 182

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8620

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6689

Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 21

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 130

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 159

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 219

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16285

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12796

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2581

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1930
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 25 A flex Set
239069

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 141

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 145

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 136

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 169

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 9

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 24

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 25 A flex Set
239069

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.8

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.0

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.5
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.4

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 13.4
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 130

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 141

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.48

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.51

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,66

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.59

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.28

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.28
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 10
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 10
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 10
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 38
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16285

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8620



Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2581

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4000
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 20 A flex Set
239089

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 143

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 185

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6801

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4839

Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 132

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 165

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 214

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12405

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8804

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2581

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1720
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 20 A flex Set
239089

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 143

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 138

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 133

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 144

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 6

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 20 A flex Set
239089

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.0

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.9
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.48

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 9.48
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 132

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 143

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.69

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.51

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,66

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.29

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.29
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 38
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0.69

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12405

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6801



Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2581

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4000
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 07 ACS classic hybrid Set
201582

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 166

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2089

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1769

Schallleistungspegel Außen dB(A) 52

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installations- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 102

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 148

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 137

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 200

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4016

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2186

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1187

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 783
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 07 ACS classic hybrid Set
201582

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 120

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 109

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 143

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 26

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 07 ACS classic hybrid Set
201582

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.65

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.62

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.15

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.29

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.03

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.53

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.15
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.65
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.15

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 102

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 137

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.07

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.45

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.93

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.19



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.66

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.13

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.27

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.65

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,97

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.15

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.09
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.17

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.19
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.07

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.19

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 2.93

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 52
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4016

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2089

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1187

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installations- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 13 ACS classic compact Set
204259

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 129

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 107

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 156

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 22

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 27

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 13 ACS classic compact Set
204259

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.4

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.3

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.6

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.2
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -15
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 11

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 8

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 57
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2200

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 17 ACS classic compact Set
204260

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 129

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 107

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 163

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 22

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 34

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 17 ACS classic compact Set
204260

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.7

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.4

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.3

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.6

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.5

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.2
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -15
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 11

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 8

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 57
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2200

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

HPA-O 8 CS Plus compact Set S
204273

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 129

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 107

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 163

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 22

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 34

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

HPA-O 8 CS Plus compact Set S
204273

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.4

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.3

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.6

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6.0

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.2
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -15
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 11

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 8

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 57
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2200
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 4.3
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

HPA-O 4 CS Plus compact D Set S
204278

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 120

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 109

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 143

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 26

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

HPA-O 4 CS Plus compact D Set S
204278

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.24

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.99

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.91

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.45

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.29

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.53

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.8
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.24
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.91

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.05

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.4

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.94

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.13



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.66

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.13

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.25

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.65

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,97

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.15

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.09
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.15

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.13
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.05

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.13

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.69

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 52
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4884

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2618

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1467

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPF 10
232912

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 137

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 216

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5176

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3799

Schallleistungspegel Innen dB(A) 48

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 224

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 215

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7549

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5457

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3367

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2466
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPF 10
232912

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 137

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 141

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 148

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 140

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 7

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPF 10
232912

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 9.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 9.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.9

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.5
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 9.1

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 9.1
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 137

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.55

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.97

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.03



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.56

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.48

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.03

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.28

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.87

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.6

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.21

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.3
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.83
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.83

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.83
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 84
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 9
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 48
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7549

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5176

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3367

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2.61

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 12 H 230 Premium
238612

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 169

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 216

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5607

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4445

Schallleistungspegel Innen dB(A) 39

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 174.3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 224.1

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 167.6

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 213.9

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6485

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5108

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3650

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2896
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 12 H 230 Premium
238612

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 169

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 172.3

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 177.8

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 171.1

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5.6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1.2

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 12 H 230 Premium
238612

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.24

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.59

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.44

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.82

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.13

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.69

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.23

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.21

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.41

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 11.99

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 174.3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 169

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 167.6

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.31

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.55

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.91

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.49

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.29



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.16

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.99

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.12

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.4

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,25

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.1

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.29
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.29

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.29
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.29

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.29

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.29

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 19
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 19
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 19
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 39
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6485

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5607

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3650

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1,08
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % -

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 44 H 400 Premium
201413

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 36

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 38

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 168

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 218

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16768

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 13917

Schallleistungspegel Innen dB(A) 50

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 36

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 38

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 36

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 38

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 174

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 226

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 167

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 220

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 19290

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16014

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10862

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8920
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 44 H 400 Premium
201413

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 168

Klasse des Temperaturreglers II
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 2
Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 44 H 400 Premium
201413

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 36

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 36

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 36

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 21.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 31.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 19.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 35.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 22.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12.6

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.6

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 35.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.4
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 35.6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 35.6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 35.6

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 35.6

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 35.6
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 174

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 168

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 167

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.12

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.21

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.02

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.39

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.95



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.32

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5.16

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.89

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.49

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5.34

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.17

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.95
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.95

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.95
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.95

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.95

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.95

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.21
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 7
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 7
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 7
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 50
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 19290

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16768

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10862

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 9.75

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL-A 07 HK 230 Premium hybrid Set
203941

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 193

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4219

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3413

Schallleistungspegel Außen dB(A) 48

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 151

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 231

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9005

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7574

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1388

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 984
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL-A 07 HK 230 Premium hybrid Set
203941

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 157

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 132

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 167

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 25

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 10

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL-A 07 HK 230 Premium hybrid Set
203941

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.6

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.2
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.5

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 6.3
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.7

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.43

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.31

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.79



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.93

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.99

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5.22

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.9

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.88

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,33

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.53

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.7
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.43

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.93
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.78

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.14

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.93

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.22
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -22
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 75

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 75

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 12
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 10
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 12
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 10
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 6.9

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 1.4

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 48
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9005

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4219

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1388

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2250

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPC 10 cool
232934

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5176

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3799

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1529
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 137

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 216

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 110

Schallleistungspegel Innen dB(A) 49

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7549

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5457

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3367

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2466

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1529
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1529
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 224

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 215

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 110

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 110

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPC 10 cool
232934

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 137

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 141

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 148

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 140

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 7

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPC 10 cool
232934

Hersteller STIEBEL ELTRON
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 9.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 9.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.9

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.5
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 9.1

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 9.1
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 137

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.55

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.97

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.03



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.56

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.48

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.03

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.28

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.87

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.6

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.21

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.3
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.83
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.83

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.83
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 84
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 9
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 49
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7549

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5176

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3367

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2.61
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.01
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 7.01
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.01
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1529
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1529
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1529
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 110

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 25 A compact duo Set 1
239071

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 141

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 182

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8620

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6689

Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 21

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 130

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 159

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 219

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16285

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12796

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2581

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1930
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 25 A compact duo Set 1
239071

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 141

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 145

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 136

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 169

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 9

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 24

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 25 A compact duo Set 1
239071

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.8

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.0

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.5
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.4

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 13.4
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 130

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 141

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.48

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.51

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,66

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.59

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.28

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.28
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 10
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 10
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 10
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 38
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16285

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8620



Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2581

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4000
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 25 A compact duo Set 2.1
239113

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 141

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 182

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8620

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6689

Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 21

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 130

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 159

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 219

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16285

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12796

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2581

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1930
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 25 A compact duo Set 2.1
239113

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 141

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 145

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 136

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 169

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 9

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 24

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 25 A compact duo Set 2.1
239113

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.8

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.0

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.5
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.4

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 13.4
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 130

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 141

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.48

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.51

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,66

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.59

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.28

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.28
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 10
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 10
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 10
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 38
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16285

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8620



Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2581

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4000
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

LWZ 5 S Smart
201293

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4138

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3280

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1676
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 121

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 154

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 102

Schallleistungspegel Innen dB(A) 52
Schallleistungspegel Außen dB(A) 52

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8311

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6605

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2694

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1977

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 2042
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1183
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 101

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 135

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 134

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 178

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 84

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 145

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

LWZ 5 S Smart
201293

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 121

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 20

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 13

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

LWZ 5 S Smart
201293

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.54

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.41

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.71

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.19

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.2

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.3
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.54
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.67

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.9

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 101

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 121

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 134

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.52

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.26

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.5

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.27

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.5

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.56

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.09



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.28

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.59

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,26

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.98

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.52
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.26

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.5
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.09

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 1.88

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.5

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 27
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 63
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 27
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 35
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.55

Schallleistungspegel Außen dB(A) 52
Schallleistungspegel Innen dB(A) 52
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8311

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4138

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2694

Lastprofil XL
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 2042
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1676
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1183
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 102

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 15 HW 230 Premium
202479

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6476

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5489

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 168

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 210

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 115

Schallleistungspegel Innen dB(A) 45

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7451

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6298

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4211

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3573

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 174.2

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 218.4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 166.7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 208.3

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 115

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 115

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 15 HW 230 Premium
202479

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 168

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 177.7

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 177.7

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 170.2

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6.5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 15 HW 230 Premium
202479

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.32

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.16

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.05

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.24

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.75

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.83

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.23

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.22

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.92

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13.77

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 174.2

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 168

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 166.7

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.24

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.4

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.94

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.44

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.24

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5.03

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.99

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.44

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,31

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.16

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.26
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.26
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.26

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 19
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 19
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 19
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 45
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7451

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6476

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4211

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1,31
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 6.61
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 6.61
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 6.61
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 115

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung



A+++

A++

A+

A

B

C

D

A+

A

B

C

D

E

F

G

2019 811/2013

WPE-I 04 HW 230
Premium

43 dB

4 kW

4 kW

4 kW

XL

A+++

A



Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 04 HW 230 Premium
202614

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1934

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1723

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 195

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 108

Schallleistungspegel Innen dB(A) 43

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2252

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2000

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1300

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1159

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 156.8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 200.5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 146.7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 186.9

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 108

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 108

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 04 HW 230 Premium
202614

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 156.4

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 160.3

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 150.2

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 3.9

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 6.1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 04 HW 230 Premium
202614

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.27

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.32

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.38

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.02

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.09

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.41

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.09

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.08

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.08

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.76

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 156.8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 146.7

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.1

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.58

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.37

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.22

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.43



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.51

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.47

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.95

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.52

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4,49

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.39

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.43
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.43

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.43
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.43

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.43

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.43

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 43
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2252

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1934

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1300

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 0,5
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.08
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 7.08
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.08
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 108

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 20 A compact duo Set 2.1
204254

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 143

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 147

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 136

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 167

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 6

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 20 A compact duo Set 2.1
204254

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10.1

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.7

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.8

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.1
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.9
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.48

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 9.48
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 132

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 143

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.91

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.69

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.62

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.75



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.51

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.96

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.51

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.61

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.45

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.38

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,66

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.69

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.91
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.96
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.41

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.29

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.96

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.29
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -20
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 38
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0.69

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12405

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6801

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2581

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4000

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 07 ACS classic compact Set
204257

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 120

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 109

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 143

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 26

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 07 ACS classic compact Set
204257

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.65

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.62

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.15

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.29

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.03

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.53

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.15
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.65
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.15

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 102

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 137

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.07

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.45

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.93

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.19



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.66

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.13

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.27

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.65

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,97

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.15

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.09
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.17

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.19
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.07

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.19

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 2.93

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 52
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4016

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2089

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1187

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 57
228837

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 33

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 31

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 112

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 136

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 23605

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 18523

Schallleistungspegel Außen dB(A) 69
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 33

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 32

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 32

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 30

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 122

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 159

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 31528

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 25051

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12709

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9818
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 57
228837

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 112

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 116

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 107

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 132

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 9

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 16

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 57
228837

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 33

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 33

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 32

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 25.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 30.5

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 30.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 38.7

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 26.5
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 23.9

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 21.4
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 112

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 128

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.3

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.84

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.24

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4,05

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.43

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.12

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 1.84
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 7
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 7
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 7
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 25
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 8.91

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Außen dB(A) 69
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 31528

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 23605

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12709

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 7300
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL-A 05 HK Premium compact duo Set 2.1
202899

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Schallleistungspegel Außen dB(A) 48
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 3



A+++

A++

A+

A

B

C

D

55 °C 35 °C

2019 811/2013

WPL-A 07 HK Premium
compact duo Set 2.1

48 dB

12
8
4
kW

12
8
4
kW

A+
A++



Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL-A 07 HK Premium compact duo Set 2.1
202901

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Schallleistungspegel Außen dB(A) 48
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 20 A hybrid Set
203936

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 192

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6625

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4663

Schallleistungspegel Außen dB(A) 54

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 167

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 177

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 245

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12299

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8698

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2369

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1508
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 20 A hybrid Set
203936

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 147

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 151

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 137

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 181

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 15

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 20 A hybrid Set
203936

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10.1

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.7

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.8

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.1
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.9
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.48

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 9.48
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 177

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.91

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.69

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.62

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.75



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.51

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.96

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.51

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.61

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.45

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.38

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,66

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.69

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.91
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.96
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.41

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.29

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.96

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.29
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -20
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 38
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0.69

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12299

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6625

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2369

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4000

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPF 16 cool
232920

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 134

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 189

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9198

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7128

Schallleistungspegel Innen dB(A) 53

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 20

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 21

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 138

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 194

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 188

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 13352

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10274

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5987

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4635
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPF 16 cool
232920

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 134

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 138

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 142

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 137

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 4

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPF 16 cool
232920

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 20

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 16.3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.9

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.8

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 16.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 16.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 17

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16.1
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.8
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.8

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 15.8

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 15.8
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 138

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 134

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.47

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.01

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.89

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.84



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.49

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.89

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.19

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.85

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.47

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.27

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 3.98

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.27
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.89

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.89
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.89

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.89

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.89

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.89
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 139
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 9
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 53
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 13352

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9198

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5987

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4.20

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPF 20
233003

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 20

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 131

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 192

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 11988

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8904

Schallleistungspegel Innen dB(A) 59
Schallleistungspegel Außen dB(A) 59

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 25

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 27

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 20

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 137

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 201

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 188

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 17067

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12535

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7884

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5871
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPF 20
233003

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 131

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 135

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 141

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 132

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 3

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPF 20
233003

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 25

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 20

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 20

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 20.7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 20.2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 20.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 21

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 20.7

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 20.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 21.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 21

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 20.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 21.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 21.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 21.1

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 20.5
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 20.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 20.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 20.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 20.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 20.1

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 20.1
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 137

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 131

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 128

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.46

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.96

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.84

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.87



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.48

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.84

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.26

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.88

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.24

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.6

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.36

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.03

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.24
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.84

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.84
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.84

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.84

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.84

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.84
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 7
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 7
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 74
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Außen dB(A) 59
Schallleistungspegel Innen dB(A) 59
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 17067

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 11988

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7884

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 5

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPF 40
233006

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 40

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 43

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 194

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 23479

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 17606

Schallleistungspegel Innen dB(A) 59
Schallleistungspegel Außen dB(A) 59

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 50

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 53

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 40

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 43

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 202

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 194

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 33723

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 25071

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 15248

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 11415
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPF 40
233006

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 133

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 137

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 143

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 137

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 0

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPF 40
233006

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 50

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 40

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 40

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 41.5

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 40.5

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 40.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 42.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 41.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 40.2

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 42.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 42.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 41.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 43

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 42.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 42.4

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 41.1
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 40.2
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 40.2
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 40.2
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 40.2

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 40.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 40.2
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.49

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.88

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.9



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.51

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.88

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.28

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.9

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.27

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.6

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.38

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.05

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.27
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.88

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.88
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.88

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.88

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.88

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.88
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 7
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 7
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 74
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Außen dB(A) 59
Schallleistungspegel Innen dB(A) 59
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 33723

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 23479

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 15248

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 10.5

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPF 66
233008

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 62

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 67

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 131

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 190

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 37120

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 28022

Schallleistungspegel Innen dB(A) 63
Schallleistungspegel Außen dB(A) 63

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 78

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 83

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 62

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 67

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 197

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 130

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 190

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 53447

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 39996

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 24059

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 18119
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPF 66
233008

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 131

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 135

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 140

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 134

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPF 66
233008

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 78

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 62

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 62

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 64.4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 62.8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 62.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 65.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 64.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 62.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 66.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 65.5

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 63.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 67

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 66.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 65.9

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 63.7
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 62.3
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 62.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 62.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 62.3

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 62.3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 62.3
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 131

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 130

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.42

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.94

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.82

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.81



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.44

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.82

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.18

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.82

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.49

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.28

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 3.96

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.21
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.82

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.82
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.82

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.82

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.82

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.82
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 7
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 7
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 99
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Außen dB(A) 63
Schallleistungspegel Innen dB(A) 63
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 53447

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 37120

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 24059

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 16.1

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 17 ICS classic compact plus set
236729

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 129

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 167

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4506

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4387

Schallleistungspegel Innen dB(A) 51
Schallleistungspegel Außen dB(A) 48
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 111

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 130

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 145

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 212

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 11197

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9919

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1592

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1247
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 17 ICS classic compact plus set
236729

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 129

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 133

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 115

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 149

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 18

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 16

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 17 ICS classic compact plus set
236729

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.39

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.81

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.25

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.18

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.39
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.8

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 111

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 129

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 145

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.17

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.14

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.56

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,33

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.17

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 1.83

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 21
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 56
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 56
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 26
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 4.43

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 48
Schallleistungspegel Innen dB(A) 51
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 11197

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4506



Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1592

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1240
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 08 H 230 Premium
238611

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 158

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 197

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3461

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3094

Schallleistungspegel Innen dB(A) 40

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163.4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 203.7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 157.1

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 197.1

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3985

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3570

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2243

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1997
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 08 H 230 Premium
238611

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 158

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 161

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 166.9

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 160.6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 0.4

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 08 H 230 Premium
238611

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.18

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.12

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.54

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.72

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.63

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.39

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.45

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.09

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.08

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.97

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.93

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163.4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 158

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 157.1

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.07

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.44

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.21

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.22



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.9

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.69

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.88

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.75

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4,61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.85

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.22
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.22

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.22
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.22

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.22

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.22

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 40
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3985

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3461

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2243

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 0,68
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % -

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 20 A compact duo Set 1
239091

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 143

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 185

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6801

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4839

Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 132

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 165

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 214

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12405

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8804

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2581

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1720
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 20 A compact duo Set 1
239091

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 143

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 138

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 133

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 144

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 6

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 20 A compact duo Set 1
239091

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.0

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.9
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.48

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 9.48
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 132

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 143

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.69

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.51

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,66

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.29

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.29
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 38
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0.69

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12405

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6801



Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2581

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4000
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPW-I 12 H 400 Premium
201560

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 161

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 249

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5487

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3952

Schallleistungspegel Innen dB(A) 46

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 167

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 260

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 161

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 248

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6339

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4522

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3566

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2563
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPW-I 12 H 400 Premium
201560

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 161

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.50
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 165.00

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 171.00

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 165.00

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 0

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPW-I 12 H 400 Premium
201560

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Wasser
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 11.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 11.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.7

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.9

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.6

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.3
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.3
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.3

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 11.3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 11.3
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 167

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 161

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 161

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.05

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.52

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.36

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.63



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.2

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.36

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.19

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.74

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.88

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.69

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,41

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.95

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.36
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.36

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.36
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.36

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.36

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.36

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 3.36
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 20
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 20
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 20
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 20
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 46
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6339

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5487

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3566

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2,20

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPW-I 22 H 400 Premium
201562

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 19

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 162

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 256

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9259

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6911

Schallleistungspegel Innen dB(A) 49

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 19

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 19

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 168

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 266

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 258

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10717

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7944

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5980

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4443
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPW-I 22 H 400 Premium
201562

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 162

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.50
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 166.00

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 172.00

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 167.00

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPW-I 22 H 400 Premium
201562

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Wasser
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 19

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 19

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 19

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 20.2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 19.4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 19.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 20.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 20.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 19.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 21.5

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 21

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 20

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 21.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 21.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 21.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 19.1
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 19.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 19.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 19.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 19.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 19.1

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 19.1
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 168

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 162

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.05

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.49

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.32

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.65



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.21

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.32

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.21

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.76

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.87

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.71

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,43

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.97

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.32
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.32

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.32
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.32

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.32

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.32

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 3.32
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 20
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 20
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 20
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 20
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 49
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10717

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9259

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5980

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 3,9

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPC 04 cool
232931

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2583

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2002

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1458
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 189

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 116

Schallleistungspegel Innen dB(A) 43

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3774

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2888

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1690

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1310

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1458
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1458
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 195

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 126

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 187

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 116

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 116

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPC 04 cool
232931

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 132

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 137

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 130

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 2

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPC 04 cool
232931

Hersteller STIEBEL ELTRON
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.5

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.6

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 4.3
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 126

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.34

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.85

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.72

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.73



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.35

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.72

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.09

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.73

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.11

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.39

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.18

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 3.87

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.12
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.72

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.72
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.72

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.72

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.72

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.72
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 54
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 9
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 43
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3774

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2583

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1690

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1.15
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 6.68
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 6.68
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 6.68
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1458
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1458
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1458
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 116

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung



Produktdatenblatt: Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPM
234727

Hersteller STIEBEL ELTRON
Klasse des Temperaturreglers (bei Inverter-Wärmepumpe) VI
Klasse des Temperaturreglers (bei ON/OFF-Wärmepumpe) VII
Beitrag des Temperaturreglers zur jahreszeitbedingten Raumheizungs-
Energieeffizienz (bei Inverter-Wärmepumpe) % 4

Beitrag des Temperaturreglers zur jahreszeitbedingten Raumheizungs-
Energieeffizienz (bei ON/OFF-Wärmepumpe) % 3.5
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 09 ACS classic hybrid Set
201583

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 163

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2618

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2265

Schallleistungspegel Außen dB(A) 52

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installations- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 150

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 206

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4884

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2757

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1467

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 889
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 09 ACS classic hybrid Set
201583

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 120

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 109

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 143

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 26

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 09 ACS classic hybrid Set
201583

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.24

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.99

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.91

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.45

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.29

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.53

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.8
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.24
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.91

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.05

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.4

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.94

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.13



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.66

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.13

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.25

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.65

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,97

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.15

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.09
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.15

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.13
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.05

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.13

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.69

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 52
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4884

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2618

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1467

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installations- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL-SET 9 kW
201897

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 177

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3120

Schallleistungspegel Außen dB(A) 57

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installations- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 151

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 152

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 213

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3713

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2050

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1556
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL-SET 9 kW
201897

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 129

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 107

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 156

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 22

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 27

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL-SET 9 kW
201897

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.0

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.0

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.7
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.7

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 152

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.4

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.0

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.3



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.0

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.6

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,0

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.2
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.0

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -15
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 11

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 8

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 57
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2050

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2200

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installations- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPF 10 cool
232918

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 137

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 216

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5176

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3799

Schallleistungspegel Innen dB(A) 48

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 224

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 215

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7549

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5457

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3367

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2466
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPF 10 cool
232918

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 137

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 141

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 148

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 140

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 7

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPF 10 cool
232918

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 9.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 9.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.9

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.5
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 9.1

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 9.1
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 137

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.55

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.97

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.03



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.56

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.48

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.03

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.28

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.87

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.6

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.21

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.3
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.83
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.83

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.83
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 84
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 9
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 48
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7549

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5176

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3367

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2.61

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 19 I
235193

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 181

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6707

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5026

Schallleistungspegel Innen dB(A) 54
Schallleistungspegel Außen dB(A) 45

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 121

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 171

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 220

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 13872

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10766

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2227

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1774
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 19 I
235193

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 148

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 125

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 175

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 23

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 27

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 19 I
235193

Hersteller STIEBEL ELTRON
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10.2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.6
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 121

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 171

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.88

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.58

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.95

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.57

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.84



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.32

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.83

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.8

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.62

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6.36

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.92

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.49
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.49

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.84
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.03

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.03

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.84

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 25
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 25
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 25
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.53

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 45
Schallleistungspegel Innen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 13872

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6707

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2227

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 19 IK
235878

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 181

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6707

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5026

Schallleistungspegel Innen dB(A) 52
Schallleistungspegel Außen dB(A) 51

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 121

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 171

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 220

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 13872

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10766

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2227

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1774
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 19 IK
235878

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 148

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 125

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 175

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 23

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 27

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 19 IK
235878

Hersteller STIEBEL ELTRON
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10.2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.6
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 121

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 171

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.88

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.58

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.95

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.57

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.84



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.32

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.83

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.8

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.62

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6.36

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.92

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.49
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.49

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.84
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.03

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.03

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.84

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 25
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 25
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 25
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.53

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 51
Schallleistungspegel Innen dB(A) 52
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 13872

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6707

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2227

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 17 ICS classic comfort set
236731

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 129

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 167

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4506

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4387

Schallleistungspegel Innen dB(A) 51
Schallleistungspegel Außen dB(A) 48
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 111

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 130

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 145

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 212

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 11197

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9919

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1592

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1247
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 17 ICS classic comfort set
236731

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 129

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 133

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 115

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 149

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 18

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 16

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 17 ICS classic comfort set
236731

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.39

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.81

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.25

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.18

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.39
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.8

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 111

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 129

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 145

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.17

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.14

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.56

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,33

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.17

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 1.83

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 21
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 56
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 56
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 26
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 4.43

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 48
Schallleistungspegel Innen dB(A) 51
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 11197

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4506



Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1592

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1240
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 19 A dB
238962

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 181

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6707

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5026

Schallleistungspegel Außen dB(A) 59

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 121

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 171

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 220

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 13872

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10766

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2227

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1774
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 19 A dB
238962

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 148

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 125

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 175

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 23

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 27

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 19 A dB
238962

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10.2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.6
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 121

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 171

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.88

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.58

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.95

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.57

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.84



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.32

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.83

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.8

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.62

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,36

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.92

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.49
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.49

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.84
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.03

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.03

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.84

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 25
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 25
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 25
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.61

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 59
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 13872

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6707

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2227

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPF 16 M
220894

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 119

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 187

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10196

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7185

Schallleistungspegel Innen dB(A) 53

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 20

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 21

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 124

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 195

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 120

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 191

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 14686

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10238

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6525

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4560
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPF 16 M
220894

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 119

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 123

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 128

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 124

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPF 16 M
220894

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 20

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 16.2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 16.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 16.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16.5

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 16.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16.6

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.6
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.6

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 15.6

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 15.6
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 124

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 119

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 120

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.08

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.58

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.46

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.49



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.09

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.46

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.9

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.5

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.85

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.25

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.01

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 3.66

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.86
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.46

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.46
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.46

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.46

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.46

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.46
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 3
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 3
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 53
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 14686

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10196

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6525

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 3.8

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPC 13 cool
232935

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6603

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5186

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1540
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 142

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 203

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 113

Schallleistungspegel Innen dB(A) 50

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installations- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9647

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7507

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4287

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3361

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1540
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1540
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 208

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 141

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 202

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 113

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 113

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPC 13 cool
232935

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 142

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 146

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 151

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 145

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPC 13 cool
232935

Hersteller STIEBEL ELTRON
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12.5

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.1

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12.8

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13.2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.9

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 142

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 141

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.68

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.18

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.05

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.08

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.69



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.05

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.44

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.08

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.45

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.75

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.54

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.23

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.46
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.05

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.05
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.05

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.05

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.05

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 84
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 9
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 50
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9647

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6603

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4287

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 3.22
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.07
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 7.07
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.07
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1540
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1540
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1540
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 113

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installations- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 07 ACS classic flex Set
235984

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 113

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 166

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2089

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1769

Schallleistungspegel Außen dB(A) 52

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 150

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 204

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4016

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2186

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1187

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 783
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 07 ACS classic flex Set
235984

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 113

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 117

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 109

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 143

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 26

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 07 ACS classic flex Set
235984

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.65

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.62

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.15

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.29

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.03

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.53

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.15
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.65
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.15

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 113

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.07

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.45

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.93



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.19

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.66

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.13

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.27

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.65

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,97

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.15

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.09
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.17

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.19
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.07

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.19

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 2.93

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 52
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4016

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2089

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1187

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 24 A
236413

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 180

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9428

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6905

Schallleistungspegel Außen dB(A) 59

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 24

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 145

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 169

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 227

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 19586

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 14942

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3148

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2108



+

+

+

+

x

A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

2015 811/2013

WPL 24 A

A++

A++



Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 24 A
236413

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 143

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 120

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 173

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 23

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 30

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 24 A
236413

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 24

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13.9

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 9.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.4
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.5
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.5

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10.1

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 169

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.63

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.38

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.88

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.44

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.09

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.54

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.63

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.95

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6.53

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.82

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 1.82
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.83
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 1.82

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 25
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 25
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 25
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 4.77

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 59
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 19586

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9428

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3148

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 24 A SR
236415

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 180

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9428

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6905

Schallleistungspegel Außen dB(A) 59

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 24

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 145

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 169

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 227

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 19586

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 14942

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3148

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2108
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 24 A SR
236415

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 143

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 120

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 173

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 23

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 30

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 24 A SR
236415

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 24

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13.9

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 9.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.4
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.5
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.5

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10.1

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 169

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.63

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.38

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.88

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.44

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.09

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.54

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.63

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.95

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,53

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.82

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 1.82
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.83
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 1.82

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 25
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 25
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 25
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 4.77

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 59
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 19586

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9428

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3148

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 09 ICS classic compact plus set
236728

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 130

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 178

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2804

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2187

Schallleistungspegel Innen dB(A) 45
Schallleistungspegel Außen dB(A) 32
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 2

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 119

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 154

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 198

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5515

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4321

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 921

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 701
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 09 ICS classic compact plus set
236728

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 130

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 134

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 123

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 140

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 11

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 6

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 09 ICS classic compact plus set
236728

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.98

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.55

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.04

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.97

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.98
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.79

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 119

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 130

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.27

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.16

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.53

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,44

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.27

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 1.85

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 21
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 56
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 56
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 26
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0.71

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 32
Schallleistungspegel Innen dB(A) 45
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5515

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2804



Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 921

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1240
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 87 H 400 Premium
201415

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 79

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 85

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 157

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 199

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 39457

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 33804

Schallleistungspegel Innen dB(A) 50

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 79

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 85

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 79

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 85

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 165

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 204

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 160

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 202

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 45048

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 39378

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 23056

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 21524
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 87 H 400 Premium
201415

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 157

Klasse des Temperaturreglers II
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 2
Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 3

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 87 H 400 Premium
201415

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 79

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 79

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 79

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 48.5

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 69.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 29.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 42.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 79

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 24.2

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 27.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 50.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 24.2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 24.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 24.1

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 79
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.9
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.72
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 79
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 79

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 79

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 79
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 165

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 157

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 160

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.85

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.83

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.08

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.72



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.2

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.94

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.6

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.27

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5.16

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.16

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.72
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.72

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 79
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.72

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.72

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.72

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.36
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 9
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 11
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 11
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 50
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 45048

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 39457

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 23056

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 18.79

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPW-I 10 H 400 Premium
201559

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 250

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4155

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3210

Schallleistungspegel Innen dB(A) 45

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 159

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 261

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 152

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 247

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4779

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3665

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2712

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2092
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPW-I 10 H 400 Premium
201559

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.50
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 157.00

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 163.00

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 156.00

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPW-I 10 H 400 Premium
201559

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Wasser
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 9.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 9.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.6

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 9.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.4

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.1
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.1

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 8.1
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 159

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 152

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.86

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.29

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.1

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.46



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.02

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.12

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.02

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.57

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.86

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.51

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,23

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.78

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.12
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.12

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.12
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.12

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.12

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.12

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 3.12
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 20
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 20
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 20
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 45
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4779

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4155

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2712

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1,85

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 12 HW 230 Premium
202478

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5607

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4445

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 169

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 216

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 115

Schallleistungspegel Innen dB(A) 44

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6485

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5108

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3650

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2896

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 174.3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 224.1

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 167.6

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 213.9

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 115

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 115

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 12 HW 230 Premium
202478

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 169

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 172.3

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 177.8

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 171.1

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5.6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1.2

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 12 HW 230 Premium
202478

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.24

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.59

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.44

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.82

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.13

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.69

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.23

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.21

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.41

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 11.99

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 174.3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 169

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 167.6

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.31

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.55

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.91

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.49

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.29



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.16

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.99

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.12

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.4

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,25

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.1

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.29
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.29

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.29
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.29

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.29

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.29

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 19
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 19
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 19
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 44
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6485

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5607

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3650

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1,08
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 6.61
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 6.61
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 6.61
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 115

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 09 ACS classic compact plus Set
235989

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil L
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2618

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2265

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1535
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 113

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 163

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 109

Schallleistungspegel Außen dB(A) 52

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4884

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2757

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1467

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 889

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1663
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1253
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 150

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 206

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 101

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 134

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 09 ACS classic compact plus Set
235989

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 113

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 117

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 109

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 143

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 26

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil L



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 09 ACS classic compact plus Set
235989

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.24

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.99

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.91

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.45

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.29

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.53

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.8
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.24
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.91

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 113

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.05

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.4

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.94



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.13

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.66

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.13

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.25

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.65

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,97

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.15

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.09
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.15

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.13
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.05

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.13

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.69

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 52
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4884

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2618

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1467

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1300
Lastprofil L
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1663
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1535
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1253
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 109

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 09 ICS classic
236375

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 130

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 178

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2804

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2187

Schallleistungspegel Innen dB(A) 45
Schallleistungspegel Außen dB(A) 32

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 2

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 119

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 154

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 198

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5515

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4321

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 921

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 701
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 09 ICS classic
236375

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 130

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 134

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 123

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 140

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 11

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 6

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 09 ICS classic
236375

Hersteller STIEBEL ELTRON
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.1

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.98

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.62

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.55

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.94

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.07

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.04

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.84

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.99

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.97

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.94

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.98
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.39
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.16
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.79

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.39

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 119

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 130

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.63

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.27

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.64

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.16

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.33



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.31

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.53

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.35

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 7.11

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6.44

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.39

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.63
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.27

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.33
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.5

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 1.85

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.33

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 21
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 56
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 56
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 26
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0.71

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 32
Schallleistungspegel Innen dB(A) 45
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5515

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2804

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 921

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1240

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 09 IKCS classic compact plus set
236732

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 175

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2837

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2178

Schallleistungspegel Innen dB(A) 45
Schallleistungspegel Außen dB(A) 32
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 2

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 150

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 198

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5547

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4382

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 923

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 698
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 09 IKCS classic compact plus set
236732

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 132

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 120

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 140

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 12

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 8

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 09 IKCS classic compact plus set
236732

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.5

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.22

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.1

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.53

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,44

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.22

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.22

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 21
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 56
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 56
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 26
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 1.54

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 32
Schallleistungspegel Innen dB(A) 45
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5547

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2837



Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 923

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1240
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 06 H 230 Premium
238610

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 159

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 200

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2988

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2662

Schallleistungspegel Innen dB(A) 41

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 165.5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 207.1

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 157.5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 197.6

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3439

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3069

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1954

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1741
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 06 H 230 Premium
238610

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 159

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 162.9

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 169

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 161

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6.2

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1.9

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 06 H 230 Premium
238610

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.65

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.34

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.22

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.25

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.42

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.09

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.88

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.08

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.72

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.05

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 165.5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 159

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 157.5

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.15

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.55

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.68

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.27

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.34



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.8

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.76

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.97

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.73

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4,61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.81

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.34
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.34

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.34
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.34

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.34

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.34

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 41
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3439

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2988

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1954

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 0,6
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % -

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 15 H 230 Premium
238613

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 168

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 210

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6476

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5489

Schallleistungspegel Innen dB(A) 39

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 174.2

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 218.4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 166.7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 208.3

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7451

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6298

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4211

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3573
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 15 H 230 Premium
238613

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 168

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 171.2

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 177.7

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 170.2

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6.5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 15 H 230 Premium
238613

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.32

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.16

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.05

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.24

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.75

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.83

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.23

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.22

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.92

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13.77

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 174.2

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 168

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 166.7

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.24

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.4

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.94

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.44

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.24

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5.03

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.99

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.44

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,31

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.16

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.26
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.26
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.26

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 19
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 19
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 19
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 39
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7451

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6476

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4211

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1,31
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % -

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 08 HW 230 Premium
238619

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3461

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3094

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 158

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 197

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 108

Schallleistungspegel Innen dB(A) 46

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3985

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3570

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2243

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1997

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163.4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 203.7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 157.1

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 197.1

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 108

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 108

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 08 HW 230 Premium
238619

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 158

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 161

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 166.9

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 160.6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 0.4

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 08 HW 230 Premium
238619

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.18

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.12

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.54

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.72

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.63

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.39

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.45

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.09

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.08

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.97

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.93

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163.4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 158

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 157.1

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.07

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.44

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.21

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.22



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.9

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.69

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.88

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.75

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4,61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.85

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.22
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.22

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.22
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.22

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.22

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.22

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 46
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3985

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3461

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2243

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 0,68
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.08
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 7.08
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.08
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 108

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 24 A SR dB
238965

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 180

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9428

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6905

Schallleistungspegel Außen dB(A) 59
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 24

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 145

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 169

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 227

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 19586

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 14942

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3148

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2108
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 24 A SR dB
238965

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 143

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 120

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 173

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 23

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 30

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 24 A SR dB
238965

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 24

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.5

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 169

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.38

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.44

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.54

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,53

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 1.82

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 25
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 25
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 25
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 4.77

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 59
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 19586

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9428



Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3148

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2300
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 12 HW 230 GB Premium
202640

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5607

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4445

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 168.8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 215.6

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 115

Schallleistungspegel Innen dB(A) 44

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6485

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5108

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3650

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2896

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 174.3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 224.1

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 167.6

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 213.9

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 115

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 115

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 12 HW 230 GB Premium
202640

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 168.8

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 172.3

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 177.8

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 171.1

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5.6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1.2

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 12 HW 230 GB Premium
202640

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.24

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.59

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.44

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.82

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.13

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.69

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.23

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.21

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.41

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 11.99

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 174.3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 168.8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 167.6

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.31

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.55

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.91

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.49

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.29



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.16

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.99

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.12

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.4

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,25

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.1

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.29
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.29

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.29
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.29

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.29

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.29

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 19
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 19
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 19
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 44
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6485

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5607

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3650

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1,08
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 6.61
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 6.61
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 6.61
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 115

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL-A 05 HK Premium compact duo Set 2.1
204251

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 151

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 155

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 130

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 147

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 25

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 8

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL-A 05 HK Premium compact duo Set 2.1
204251

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.6

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.6

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.7
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 3.6
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 126.2

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 151

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 143.3

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.94

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.64

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.3

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.8

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.86



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.42

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.84

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.56

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,09

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.33

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.94
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.64

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.86
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.57

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.22

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.86

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.22
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -22
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 75

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 75

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 12
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 10
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 12
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 10
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 5.2

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 1.5

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 48
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5927

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3021

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1085

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2250

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 25 A compact duo Set 2.1
204256

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 141

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 145

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 134

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 167

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 9

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 24

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 25 A compact duo Set 2.1
204256

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13.3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.9

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.4

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.2
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.5
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 21.7
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.4

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 13.4
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 130

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 141

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.67

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.48

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.42

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.92



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.51

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.74

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.12

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.61

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.64

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 7.08

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,66

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 6.25

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.53
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.59

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.74
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.28

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.74

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.28
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -20
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 10
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 10
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 10
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 38
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16285

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8620

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2581

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4000

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung



A+++

A++

A+

A

B

C

D

55 °C 35 °C

2019 811/2013

WPF 10 M

51 dB

11
9
9
kW

12
10
10
kW

A+

A+++



Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPF 10 M
185349

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 120

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 195

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5729

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4083

Schallleistungspegel Innen dB(A) 51

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 126

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 203

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 121

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 199

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8325

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5841

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3666

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2591
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPF 10 M
185349

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 120

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 124

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 130

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 125

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPF 10 M
185349

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 9.4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 9.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.9

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 9.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.2
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.9
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.9
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.9
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.9

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.9

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 8.9
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 126

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 120

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 121

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.11

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.59

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.46

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.55



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.13

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.46

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.98

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.56

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.87

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.35

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.09

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 3.72

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.88
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.46

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.46
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.46

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.46

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.46

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.46
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 3
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 3
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 51
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8325

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5729

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3666

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2.2

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPF 07
232911

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 205

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3891

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2912

Schallleistungspegel Innen dB(A) 47

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 211

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 138

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 204

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5638

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4184

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2527

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1888
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPF 07
232911

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 143

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 148

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 142

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPF 07
232911

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.1
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.9

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 6.9
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 138

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.59

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.07

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.94

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.01



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.61

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.94

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.41

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.02

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.35

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.75

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.52

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.18

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.36
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.94

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.94
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.94

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.94

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.94

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.94
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 54
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 9
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 47
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5638

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3891

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2527

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1.82

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 17 ACS classic compact Set
235991

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil L
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4218

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1526
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 177

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 111

Schallleistungspegel Außen dB(A) 57

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5722

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1867

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1689
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1181
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 215

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 100

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 143

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 17 ACS classic compact Set
235991

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 129

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 107

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 163

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 22

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 34

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil L



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 17 ACS classic compact Set
235991

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.7

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.4

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.3



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.6

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.5

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.2
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -15
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 11

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 8

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 57
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2200
Lastprofil L
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1689
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1526
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1181
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 111

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 17 ACS classic hybrid Set
201585

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 177

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4218

Schallleistungspegel Außen dB(A) 57

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installations- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 215

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5722

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1867
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 17 ACS classic hybrid Set
201585

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 129

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 107

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 163

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 22

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 34

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 17 ACS classic hybrid Set
201585

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.7

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.4

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.3

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.6

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.5

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.2
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -15
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 11

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 8

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 57
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2200

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installations- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 12 HKW 230 Premium
202480

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5607

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4445

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 169

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 216

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 115

Schallleistungspegel Innen dB(A) 44

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6485

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5108

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3650

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2896

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 174.3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 224.1

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 167.6

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 213.9

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 115

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 115

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 12 HKW 230 Premium
202480

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 169

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 172.3

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 177.8

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 171.1

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5.6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1.2

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 12 HKW 230 Premium
202480

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.24

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.59

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.44

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.82

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.13

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.69

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.23

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.21

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.41

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.99

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 11.99

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 174.3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 169

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 167.6

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.31

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.55

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.91

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.49

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.29



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.16

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.99

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.12

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.4

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,25

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.1

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.29
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.29

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.29
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.29

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.29

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.29

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 19
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 19
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 19
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 44
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6485

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5607

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3650

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1,08
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 6.61
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 6.61
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 6.61
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 115

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 15 HKW 230 Premium
202481

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6476

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5489

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 168

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 210

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 115

Schallleistungspegel Innen dB(A) 45

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7451

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6298

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4211

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3573

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 174.2

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 218.4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 166.7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 208.3

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 115

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 115

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 15 HKW 230 Premium
202481

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 168

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 177.7

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 177.7

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 170.2

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6.5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 15 HKW 230 Premium
202481

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.32

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.16

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.05

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.24

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.75

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.83

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.23

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.22

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.92

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13.77

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 174.2

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 168

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 166.7

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.24

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.4

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.94

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.44

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.24

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5.03

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.99

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.44

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,31

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.16

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.26
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.26
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.26

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 19
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 19
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 19
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 45
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7451

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6476

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4211

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1,31
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 6.61
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 6.61
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 6.61
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 115

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL-A 07 HK Premium compact duo Set 2.1
204252

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 157

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 132

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 167

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 25

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 10

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL-A 07 HK Premium compact duo Set 2.1
204252

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.6

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.2
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.5

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 6.3
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.7

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.43

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.31

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.79

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.93



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.99

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5.22

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.9

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.88

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,33

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.53

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.7
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.43

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.93
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.78

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.14

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.93

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.22
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -22
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 75

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 75

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 12
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 10
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 12
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 10
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 6.9

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 1.4

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 48
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9005

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4219

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1388

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2250

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 13 ACS classic compact plus Set
204263

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 129

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 107

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 156

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 22

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 27

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 13 ACS classic compact plus Set
204263

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.4

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.3

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.6

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.2
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -15
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 11

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 8

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 57
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2200

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 09 ACS classic flex Set
235987

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 113

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 163

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2618

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2265

Schallleistungspegel Außen dB(A) 52

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 150

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 206

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4884

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2757

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1467

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 889
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 09 ACS classic flex Set
235987

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 113

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 117

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 109

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 143

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 26

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 09 ACS classic flex Set
235987

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.24

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.99

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.91

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.45

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.29

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.53

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.8
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.24
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.91

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 113

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.05

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.4

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.94



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.13

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.66

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.13

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.25

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.65

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,97

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.15

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.09
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.15

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.13
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.05

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.13

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.69

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 52
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4884

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2618

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1467

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 25 ACS
236643

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 178

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8723

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6839

Schallleistungspegel Außen dB(A) 54

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 21

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 127

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 154

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 174

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 236

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16684

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 13182

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2107

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1789
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 25 ACS
236643

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 143

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 131

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 178

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 32

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 25 ACS
236643

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13.5

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.7

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.9

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.5
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.4
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 23.2
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.4

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 13.4
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 127

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 174

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.65

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.43

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.36

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.75



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.37

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.59

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.86

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.45

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.6

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.35

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,66

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.51

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.65
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.53

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.59
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.28

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.59

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.28
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -20
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 43
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16684

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8723

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2107

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4000

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 06 HW 230 Premium
238618

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2988

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2662

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 159

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 200

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 108

Schallleistungspegel Innen dB(A) 43

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3439

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3069

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1954

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1741

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 165.5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 207.1

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 157.5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 197.6

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 108

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 108

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 06 HW 230 Premium
238618

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 159

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 162.9

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 169

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 161

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6.2

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1.9

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 06 HW 230 Premium
238618

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.65

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.34

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.22

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.25

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.42

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.09

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.88

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.08

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.72

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.05

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 165.5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 159

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 157.5

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.15

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.55

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.68

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.27

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.34



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.8

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.76

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.97

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.73

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4,61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.81

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.34
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.34

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.34
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.34

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.34

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.34

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 43
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3439

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2988

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1954

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 0,6
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.08
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 7.08
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.08
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 108

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 13 ACS plus Set 1
200232

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 177

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3120

Schallleistungspegel Außen dB(A) 57

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installations- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 151

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 152

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 213

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3713

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2050

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1556
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 13 ACS plus Set 1
200232

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 129

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 107

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 156

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 22

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 27

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 13 ACS plus Set 1
200232

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.0

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.0

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.7
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.7

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 152

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.4

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.0

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.3



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.0

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.6

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,0

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.2
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.0

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -15
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 11

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 8

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 57
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2050

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2200

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installations- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 13 ACS plus Set 2
200233

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 177

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3120

Schallleistungspegel Außen dB(A) 57

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installations- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 151

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 152

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 213

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3713

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2050

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1556



+

+

+

+

x

A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

2015 811/2013

WPL 13 ACS plus Set 2

A++

A++



Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 13 ACS plus Set 2
200233

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 129

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 107

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 156

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 22

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 27

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 13 ACS plus Set 2
200233

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.0

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.0

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.7
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.7

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 152

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.4

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.0

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.3



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.0

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.6

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,0

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.2
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.0

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -15
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 11

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 8

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 57
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2050

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2200

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installations- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

LWZ 5 S Plus
201291

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4138

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3280

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1676
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 121

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 154

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 102

Schallleistungspegel Innen dB(A) 52
Schallleistungspegel Außen dB(A) 52

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8311

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6605

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2694

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1977

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 2042
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1183
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 101

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 135

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 134

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 178

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 84

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 145

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

LWZ 5 S Plus
201291

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 121

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 20

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 13

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

LWZ 5 S Plus
201291

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.54

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.41

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.71

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.19

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.2

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.3
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.54
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.67

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.9

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 101

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 121

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 134

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.52

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.26

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.5

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.27

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.5

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.56

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.09



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.28

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.59

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5.26

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.98

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.52
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.26

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.5
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.09

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 1.88

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.5

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 27
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 63
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 27
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 35
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.55

Schallleistungspegel Außen dB(A) 52
Schallleistungspegel Innen dB(A) 52
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8311

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4138

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2694

Lastprofil XL
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 2042
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1676
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1183
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 102

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung



+

+

+

+

x

A+++

A++

A+

A
B
C
D
E
F
G

A+++

A++

A+

A
B
C
D
E
F
G

2015 811/2013

WPL 25 AC compact duo Set 2.1

A++

A++



Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 25 AC compact duo Set 2.1
204255

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 148

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 135

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 181

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 11

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 35

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 25 AC compact duo Set 2.1
204255

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13.3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.9

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.4

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.3
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.5
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 21.7
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.4

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 13.4
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 131

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 177

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.67

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.48

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.42

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.92



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.51

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.74

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.12

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.61

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.64

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 7.08

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,66

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 6.25

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.67
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.59

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.74
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.28

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.74

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.28
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -20
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 10
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 10
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 10
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 38
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16179

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8444

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2369

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4000

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 07 ACS classic compact plus Set
204261

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 120

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 109

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 143

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 26

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 07 ACS classic compact plus Set
204261

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.65

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.62

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.15

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.29

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.03

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.53

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.15
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.65
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.15

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 102

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 137

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.07

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.45

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.93

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.19



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.66

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.13

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.27

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.65

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,97

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.15

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.09
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.17

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.19
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.07

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.19

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 2.93

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 52
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4016

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2089

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1187

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 18 E
227757

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 121

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 157

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8684

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6404

Schallleistungspegel Innen dB(A) 57
Schallleistungspegel Außen dB(A) 65

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 111

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 143

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 137

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 180

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 11972

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8929

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4592

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3294
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 18 E
227757

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 121

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 125

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 115

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 141

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 10

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 16

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 18 E
227757

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 11.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.7

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.5

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.5
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.5
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.7
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.7

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 8.9
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 111

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 121

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 137

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.65

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.37

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.27

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.29



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.09

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.67

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.12

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.85

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.29

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.9

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.73

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.42

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.45
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.54

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.67
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.73

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.13

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.67

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 1.78
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 0
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 7
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 7
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 7
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 62
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.31

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Außen dB(A) 65
Schallleistungspegel Innen dB(A) 57
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 11972

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8684

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4592

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 3500

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPF 27 HT
233009

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 25

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 27

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 131

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 175

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 14872

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12359

Schallleistungspegel Innen dB(A) 64
Schallleistungspegel Außen dB(A) 64

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 32

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 34

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 25

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 27

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 180

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 131

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 174

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 21670

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 17849

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9675

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8031
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPF 27 HT
233009

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 131

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 135

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 140

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 135

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 0

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPF 27 HT
233009

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 32

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 25

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 25

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 26.1

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 25.3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 25.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 26.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 26.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 25.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 27

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 26.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 25.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 27.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 27.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 26.8

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 25.8
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 25.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 25.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 25.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 25.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 25.1

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 25.1
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 131

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 131

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.46

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.06

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.96

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.77



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.48

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.96

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.05

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.78

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.29

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.28

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.12

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 3.89

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.29
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.96

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.96
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.96

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.96

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.96

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.96
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 3
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 3
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 46
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Außen dB(A) 64
Schallleistungspegel Innen dB(A) 64
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 21670

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 14872

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9675

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 6.75

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 19 A SR
236414

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 181

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6707

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5026

Schallleistungspegel Außen dB(A) 59

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 121

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 171

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 220

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 13872

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10766

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2227

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1774
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 19 A SR
236414

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 148

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 125

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 175

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 23

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 27

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 19 A SR
236414

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10.2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.6
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 121

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 171

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.88

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.58

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.95

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.57

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.84



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.32

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.83

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.8

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.62

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,36

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.92

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.49
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.49

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.84
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.03

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.03

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.84

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 25
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 25
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 25
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.61

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 59
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 13872

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6707

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2227

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 15 ACS
236639

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 127

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 159

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5084

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4086

Schallleistungspegel Außen dB(A) 50

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 119

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 140

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 142

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 190

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9351

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7597

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1489

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1106



+

+

+

+

x

A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

2015 811/2013

WPL 15 ACS

A++

A++



Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 15 ACS
236639

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 127

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 131

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 123

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 146

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 15

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 15 ACS
236639

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.1

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.2

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.8

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.9
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 7
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -8
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 119

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 127

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 142

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.45

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.18

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.1

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.7



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.3

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.5

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.53

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.07

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.16

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.44

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,14

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.57

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.28
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.13

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.5
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.97

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 1.97

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.5

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 1.97
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -20
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 43
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 50
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9351

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5084

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1489

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung



A+++

A++

A+

A

B

C

D

55 °C 35 °C

2019 811/2013

WPF 05 cool

43 dB

7
5
5
kW

7
6
6
kW

A++
A+++



Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPF 05 cool
232916

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 134

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 205

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3017

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2262

Schallleistungspegel Innen dB(A) 43

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 140

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 212

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 203

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4398

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3254

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1967

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1473
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPF 05 cool
232916

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 134

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 138

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 144

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 137

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPF 05 cool
232916

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.5

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.2

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.6

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.2
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.2
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.2
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.2

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 5.2
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 140

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 134

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.48

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.94

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.92



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.49

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.33

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.92

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.23

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.68

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.44

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.08

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.24
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.81
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.81

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.81
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 54
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 9
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 43
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4398

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3017

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1967

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1.41

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPC 07
232928

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3891

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2912

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1458
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 205

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 116

Schallleistungspegel Innen dB(A) 48

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5638

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4184

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2527

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1888

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1458
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1458
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 211

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 138

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 204

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 116

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 116

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -



+

+

+

+

x

A+++

A++

A+

A
B
C
D
E
F
G

A+++

A++

A+

A
B
C
D
E
F
G

2015 811/2013

WPC 07

A++

A

A++

A XL

XL



Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPC 07
232928

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 143

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 148

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 142

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPC 07
232928

Hersteller STIEBEL ELTRON
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.1
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.9

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 6.9
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 138

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.59

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.07

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.94

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.01



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.61

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.94

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.41

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.02

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.35

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.75

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.52

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.18

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.36
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.94

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.94
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.94

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.94

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.94

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.94
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 54
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 9
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 48
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5638

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3891

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2527

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1.82
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 6.68
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 6.68
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 6.68
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1458
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1458
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1458
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 116

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPC 10
232929

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5176

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3799

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1529
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 137

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 216

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 110

Schallleistungspegel Innen dB(A) 49

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7549

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5457

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3367

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2466

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1529
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1529
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 224

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 215

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 110

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 110

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPC 10
232929

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 137

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 141

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 148

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 140

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 7

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPC 10
232929

Hersteller STIEBEL ELTRON
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 9.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 9.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.9

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.5
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 9.1

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 9.1
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 137

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.55

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.97

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.03



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.56

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.48

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.03

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.28

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.87

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.6

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.21

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.3
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.83
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.83

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.83

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.83
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 84
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 9
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 49
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7549

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5176

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3367

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2.61
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.01
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 7.01
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.01
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1529
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1529
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1529
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 110

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 17 ACS classic compact plus Set
235992

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil L
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4218

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1532
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 177

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 110

Schallleistungspegel Außen dB(A) 57

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5722

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1867

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1709
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1200
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 215

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 99

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 141

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 17 ACS classic compact plus Set
235992

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 129

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 107

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 163

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 22

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 34

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil L



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 17 ACS classic compact plus Set
235992

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.7

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.4

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.3



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.6

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.5

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.2
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -15
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 11

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 8

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 57
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2200
Lastprofil L
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1709
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1532
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1200
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 110

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPC 04
232926

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2583

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2002

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1458
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 189

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 116

Schallleistungspegel Innen dB(A) 43
Schallleistungspegel Außen dB(A) 0

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3774

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2888

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1690

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1310

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1458
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1458
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 195

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 126

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 187

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 116

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 116

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPC 04
232926

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 132

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 137

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 130

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 2

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPC 04
232926

Hersteller STIEBEL ELTRON
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.5

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.6

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 4.3
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 126

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.34

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.85

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.72

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.73



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.35

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.72

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.09

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.73

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.11

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.39

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.18

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 3.87

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.12
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.72

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.72
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.72

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.72

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.72

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.72
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 54
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 9
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Außen dB(A) 0
Schallleistungspegel Innen dB(A) 43
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3774

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2583

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1690

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1.15
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 6.68
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 6.68
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 6.68
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1458
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1458
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1458
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 116

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 17 ACS classic
235922

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 177

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4218

Schallleistungspegel Außen dB(A) 57

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 215

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5722

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1867
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 17 ACS classic
235922

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 129

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 107

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 163

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 22

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 34

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 17 ACS classic
235922

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.7

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.4

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.3

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.6

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.5

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.2
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -15
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 11

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 8

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 57
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2200

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 33 H 400 Premium
201412

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 31

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 33

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 159

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 214

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 15305

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12358

Schallleistungspegel Innen dB(A) 47

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 31

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 33

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 31

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 33

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 165

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 221

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 160

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 214

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 17698

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 14325

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9906

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7963
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 33 H 400 Premium
201412

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 159

Klasse des Temperaturreglers II
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 2
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 161

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 167

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 162

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 33 H 400 Premium
201412

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 31

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 31

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 31

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 18.8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 27.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 11.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16.8

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 31.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 20

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12.2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.1

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 31.1
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.5
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 31.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 31.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 31.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 31.1

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 31.1
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 165

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 159

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 160

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.99

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.14

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.73

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.21

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.86



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.98

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.83

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.78

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.12

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.85

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.86
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.86

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.86
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.86

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.86

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.86

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.25
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 12
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 12
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 12
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 47
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 17698

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 15305

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9906

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 7.63

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 13 ACS classic hybrid Set
201584

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 177

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3120

Schallleistungspegel Außen dB(A) 57

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installations- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 151

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 213

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3713

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1556
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 13 ACS classic hybrid Set
201584

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 129

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 107

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 156

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 22

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 27

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 13 ACS classic hybrid Set
201584

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.4

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.3

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.6

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.2
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -15
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 11

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 8

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 57
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2200

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installations- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 09 ACS classic compact Set
204258

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 120

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 109

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 143

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 26

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 09 ACS classic compact Set
204258

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.24

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.99

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.91

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.45

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.29

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.53

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.8
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.24
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.91

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.05

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.4

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.94

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.13



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.66

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.13

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.25

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.65

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,97

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.15

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.09
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.15

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.13
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.05

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.13

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.69

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 52
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4884

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2618

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1467

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPF 35
233005

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 34

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 38

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 200

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 20029

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 15136

Schallleistungspegel Innen dB(A) 60
Schallleistungspegel Außen dB(A) 60

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 43

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 47

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 34

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 38

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 208

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 132

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 199

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 28986

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 21594

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 13033

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9834
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPF 35
233005

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 133

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 137

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 143

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 136

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPF 35
233005

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 43

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 34

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 34

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 35.8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 34.5

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 34.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 36.7

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 35.8

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 34.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 37.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 36.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 35.2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 37.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 37.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 37

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 35.3
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 34.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 34.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 34.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 34.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 34.1

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 34.1
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 132

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.48

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.95

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.82

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.91



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.5

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.82

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.32

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.91

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.24

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.66

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.42

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.08

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.25
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.82

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.82
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.82

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.82

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.82

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.82
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 7
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 7
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 74
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Außen dB(A) 60
Schallleistungspegel Innen dB(A) 60
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 28986

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 20029

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 13033

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 8.8

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL-A 05 H 230 Premium
202829

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 147.9

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 180.4

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3082

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2476

Schallleistungspegel Außen dB(A) 48

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 125.4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 149.6

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 134

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 189.1

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5964

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5276

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1159

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 842
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL-A 05 H 230 Premium
202829

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 147.9

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 152

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 129

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 138

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 23

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 14

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL-A 05 H 230 Premium
202829

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.6

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.6

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.7
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 3.6
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 125.4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 147.9

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 134

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.94

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.64

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.3

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.8

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.86



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.42

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.84

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.56

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,09

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.33

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.94
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.64

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.86
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.57

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.22

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.86

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.2
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -22
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 75

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 75

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 12
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 17
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 12
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 4
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 5.2

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 1.5

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 48
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5964

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3082

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1159

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2250

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPF 07 cool
232917

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 205

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3891

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2912

Schallleistungspegel Innen dB(A) 47

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 211

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 138

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 204

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5638

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4184

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2527

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1888
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPF 07 cool
232917

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 143

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 148

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 142

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPF 07 cool
232917

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.1
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.9

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 6.9
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 138

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.59

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.07

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.94

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.01



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.61

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.94

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.41

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.02

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.35

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.75

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.52

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.18

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.36
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.94

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.94
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.94

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.94

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.94

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.94
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 54
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 9
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 47
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5638

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3891

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2527

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1.82

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPF 52
233007

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 52

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 56

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 138

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 200

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 29469

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 22209

Schallleistungspegel Innen dB(A) 59
Schallleistungspegel Außen dB(A) 59

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 65

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 69

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 52

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 56

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 207

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 138

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 199

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 42330

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 31644

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 19157

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 14419
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPF 52
233007

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 138

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 142

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 148

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 142

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 0

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPF 52
233007

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 65

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 52

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 52

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 53.8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 52.2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 52.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 54.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 53.8

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 52.2

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 55.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 54.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 53.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 55.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 55.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 54.9

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 53.3
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 52.2
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 52.2
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 52.2
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 52.2

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 52.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 52.2
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 138

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 138

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.62

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.12

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.99

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.03



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.64

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.99

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.42

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.03

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.39

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.74

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.52

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.19

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.39
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.99

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.99
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.99

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.99

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.99

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.99
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 7
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 7
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 99
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Außen dB(A) 59
Schallleistungspegel Innen dB(A) 59
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 42330

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 29469

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 19157

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 13

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 09 IKCS classic
236377

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 175

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2837

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2178

Schallleistungspegel Innen dB(A) 45
Schallleistungspegel Außen dB(A) 32

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 2

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 150

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 198

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5547

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4382

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 923

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 698
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 09 IKCS classic
236377

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 132

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 120

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 140

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 12

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 8

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 09 IKCS classic
236377

Hersteller STIEBEL ELTRON
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.05

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.37

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.07

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.84

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.99

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.94

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.05
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.37
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.37

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.6

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.22

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.1

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.3

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.53

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.35

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 7.1

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6.44

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.39

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.22

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.28
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.22

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 21
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 56
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 56
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 26
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 1.54

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 32
Schallleistungspegel Innen dB(A) 45
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5547

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2837

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 923

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1240

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

LWZ 8 CS Premium
201290

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4199

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4755

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1676
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 163

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 102

Schallleistungspegel Innen dB(A) 50
Schallleistungspegel Außen dB(A) 50

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9932

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10498

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2911

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2243

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 2042
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1183
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 102

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 131

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 150

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 207

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 84

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 145

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

LWZ 8 CS Premium
201290

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 26

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 22

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

LWZ 8 CS Premium
201290

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.87

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.52

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.72

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.2

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.87
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.67

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.3

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 102

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 150

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.5

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.26

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.48

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.27

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.34

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.68

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.14



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.67

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,29

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.11

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.5
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.26

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.34
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.09

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 1.88

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.34

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 27
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 63
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 27
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 35
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.97

Schallleistungspegel Außen dB(A) 50
Schallleistungspegel Innen dB(A) 50
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9932

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4199

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2911

Lastprofil XL
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 2042
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1676
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1183
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 102

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 59 H 400 Premium
201414

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 55

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 60

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 155

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 200

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 28063

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 23714

Schallleistungspegel Innen dB(A) 43

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 55

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 60

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 55

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 60

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 160

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 204

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 157

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 203

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 32491

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 27759

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 17857

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 15055
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 59 H 400 Premium
201414

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 155

Klasse des Temperaturreglers II
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 2
Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 2

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 59 H 400 Premium
201414

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 55

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 55

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 55

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 33.9

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 49

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 20.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 29.8

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 55.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 16.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 19.2

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 35.6

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 16.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.8

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 55.3
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.9
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 55.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 55.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 55.3

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 55.3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 55.3
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 160

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 155

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 157

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.85

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.01

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.59

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.11

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.77



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.85

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.66

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.69

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.88

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.84

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.85

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.77
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.77

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.77
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.77

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.77

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.77

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.36
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 9
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 11
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 18
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 43
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 32491

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 28063

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 17857

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 12.38

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

LWZ 5 CS Premium
201427

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3910

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3052

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1676
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 129

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 165

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 102

Schallleistungspegel Innen dB(A) 50
Schallleistungspegel Außen dB(A) 50

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8174

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6468

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2420

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1704

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 2042
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1183
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 138

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 149

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 207

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 84

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 145

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

LWZ 5 CS Premium
201427

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 129

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 26

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 20

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

LWZ 5 CS Premium
201427

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.54

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.41

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.71

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.19

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.2

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.3
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.54
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.67

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.9

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 129

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 149

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.52

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.26

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.5

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.27

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.5

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.56

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.09



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.28

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.59

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,26

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.98

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.52
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.26

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.5
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.09

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 1.88

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.5

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 27
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 63
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 27
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 35
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.55

Schallleistungspegel Außen dB(A) 50
Schallleistungspegel Innen dB(A) 50
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8174

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3910

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2420

Lastprofil XL
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 2042
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1676
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1183
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 102

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPW-I 17 H 400 Premium
201561

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 162

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 253

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6965

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5263

Schallleistungspegel Innen dB(A) 47

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 167

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 263

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 161

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 253

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8055

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6045

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4513

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3399
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPW-I 17 H 400 Premium
201561

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 162

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.50
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 166.00

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 171.00

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 165.00

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPW-I 17 H 400 Premium
201561

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Wasser
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 15.1

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.5

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 15.7

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 16.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 16.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.3
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.3
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.3

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 14.3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 14.3
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 167

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 162

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 161

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.04

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.5

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.33

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.63



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.2

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.33

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.19

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.74

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.87

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.67

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,40

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.95

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.33
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.33

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.33
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.33

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.33

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.33

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 3.33
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 20
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 20
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 20
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 20
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 47
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8055

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6965

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4513

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 3,0

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPC 13
232930

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6603

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5186

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1540
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 142

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 203

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 113

Schallleistungspegel Innen dB(A) 50

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installations- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9647

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7507

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4287

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3361

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1540
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1540
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 208

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 141

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 202

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 113

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 113

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPC 13
232930

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 142

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 146

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 151

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 145

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPC 13
232930

Hersteller STIEBEL ELTRON
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12.5

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.1

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12.8

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13.2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.9

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 142

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 141

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.68

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.18

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.05

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.08

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.69



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.05

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.44

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.08

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.45

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.75

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.54

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.23

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.46
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.05

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.05
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.05

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.05

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.05

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 84
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 9
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 50
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9647

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6603

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4287

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 3.22
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.07
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 7.07
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.07
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1540
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1540
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1540
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 113

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installations- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPF 27
233004

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 27

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 30

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 132

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 203

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 15758

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 11619

Schallleistungspegel Innen dB(A) 60
Schallleistungspegel Außen dB(A) 60

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 34

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 37

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 27

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 30

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 213

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 131

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 201

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 22680

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16462

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10292

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7587
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPF 27
233004

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 132

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 136

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 143

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 135

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 7

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPF 27
233004

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 34

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 27

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 27

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 28

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 27

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 26.7

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 28.7

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 28

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 26.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 29.2

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 28.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 27.6

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 29.6

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 29.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 28.9

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 27.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 26.7
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 26.7
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 26.7
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 26.7

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 26.7

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 26.7
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 132

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 131

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.47

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.92

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.79

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.92



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.49

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.79

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.36

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.93

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.22

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.73

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.47

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.1

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.23
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.79

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.79
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.79

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.79

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.79

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.79
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 7
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 7
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 74
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Außen dB(A) 60
Schallleistungspegel Innen dB(A) 60
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 22680

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 15758

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10292

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 7

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPF 05
232910

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 134

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 205

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3017

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2262

Schallleistungspegel Innen dB(A) 43

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 140

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 212

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 203

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4398

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3254

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1967

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1473
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPF 05
232910

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 134

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 138

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 144

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 137

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPF 05
232910

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.5

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.2

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.6

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.2
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.2
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.2
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.2

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 5.2
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 140

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 134

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.48

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.94

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.92



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.49

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.33

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.92

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.23

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.68

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.44

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.08

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.24
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.81
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.81

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.81
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 54
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 9
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 43
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4398

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3017

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1967

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1.41

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 06 HK 230 Premium
238614

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 159

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 200

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2988

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2662

Schallleistungspegel Innen dB(A) 41

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 165.5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 207.1

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 157.5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 197.6

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3439

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3069

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1954

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1741
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 06 HK 230 Premium
238614

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 159

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 162.9

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 169

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 161

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6.2

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1.9

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 06 HK 230 Premium
238614

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.65

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.34

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.22

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.25

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.42

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.09

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.88

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.08

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.72

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.05

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 165.5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 159

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 157.5

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.15

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.55

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.68

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.27

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.34



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.8

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.76

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.97

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.73

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4,61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.81

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.34
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.34

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.34
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.34

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.34

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.34

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 41
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3439

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2988

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1954

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 0,6
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % -

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPW 06 Set
232948

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 130

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 189

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3264

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2012

Schallleistungspegel Innen dB(A) 43
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 124

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 186

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 121

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 176

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6178

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3625

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1215

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 788
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPW 06 Set
232948

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 130

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 17

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPC 05 cool
232932

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3017

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2262

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1393
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 134

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 205

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 121

Schallleistungspegel Innen dB(A) 45

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4398

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3254

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1967

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1473

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1393
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1393
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 140

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 212

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 203

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 121

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 121

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPC 05 cool
232932

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 134

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 138

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 144

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 137

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPC 05 cool
232932

Hersteller STIEBEL ELTRON
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.5

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.2

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.6

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.2
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.2
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.2
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.2

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 5.2
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 140

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 134

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.48

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.94

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.92



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.49

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.33

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.92

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.23

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.68

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.44

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.08

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.24
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.81
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.81

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.81
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 54
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 9
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 45
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4398

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3017

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1967

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1.41
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 6.39
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 6.39
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 6.39
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1393
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1393
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1393
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 121

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 09 ICS classic comfort set
236730

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 130

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 178

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2804

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2187

Schallleistungspegel Innen dB(A) 45
Schallleistungspegel Außen dB(A) 32
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 2

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 119

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 154

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 198

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5515

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4321

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 921

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 701
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 09 ICS classic comfort set
236730

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 130

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 134

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 123

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 140

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 11

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 6

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 09 ICS classic comfort set
236730

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.98

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.55

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.04

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.97

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.98
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.79

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 119

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 130

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.27

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.16

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.53

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,44

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.27

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 1.85

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 21
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 56
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 56
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 26
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0.71

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 32
Schallleistungspegel Innen dB(A) 45
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5515

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2804



Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 921

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1240
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 25 A
236644

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 141

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 182

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8620

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6689

Schallleistungspegel Außen dB(A) 54

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 21

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 130

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 159

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 219

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16285

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12796

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2581

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1930
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 25 A
236644

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 141

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 145

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 134

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 167

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 9

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 24

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 25 A
236644

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13.3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.9

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.4

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.2
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.5
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 21.7
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.4

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 13.4
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 130

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 141

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.67

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.48

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.42

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.92



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.51

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.74

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.12

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.61

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.64

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 7.08

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,66

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 6.25

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.53
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.59

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.74
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.28

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.74

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.28
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -20
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 10
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 10
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 10
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 38
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16285

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8620

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2581

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4000

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 08 HK 230 Premium
238615

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 158

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 197

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3461

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3094

Schallleistungspegel Innen dB(A) 40

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163.4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 203.7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 157.1

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 197.1

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3985

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3570

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2243

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1997
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 08 HK 230 Premium
238615

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 158

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 161

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 166.9

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 160.6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 0.4

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 08 HK 230 Premium
238615

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.18

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.12

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.54

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.72

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.63

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.39

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.45

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.09

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.08

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.97

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.93

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163.4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 158

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 157.1

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.07

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.44

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.21

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.22



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.9

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.69

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.88

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.75

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4,61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.85

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.22
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.22

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.22
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.22

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.22

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.22

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 40
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3985

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3461

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2243

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 0,68
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % -

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 04 HW 230 GB Premium
202637

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1934

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1723

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 152.9

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 194.8

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 108

Schallleistungspegel Innen dB(A) 43

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2252

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2000

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1300

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1159

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 156.8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 200.5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 146.7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 186.9

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 108

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 108

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 04 HW 230 GB Premium
202637

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 152.9

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 156.4

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 160.3

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 150.2

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 3.9

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 6.1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 04 HW 230 GB Premium
202637

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.27

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.32

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.38

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.02

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.09

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.41

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.09

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.08

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.08

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.76

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 156.8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 152.9

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 146.7

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.1

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.58

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.37

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.22

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.43



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.51

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.47

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.95

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.52

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4,49

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.39

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.43
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.43

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.43
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.43

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.43

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.43

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 43
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2252

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1934

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1300

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 0,5
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.08
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 7.08
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.08
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 108

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL-A 05 HK Premium flex Set
202887

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Schallleistungspegel Außen dB(A) 48
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 3
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL-A 05 HK Premium compact duo Set 1.1
202893

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Schallleistungspegel Außen dB(A) 48
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 3
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 47
228836

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 29

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 29

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 113

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 151

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 20577

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 15363

Schallleistungspegel Außen dB(A) 67

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 31

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 30

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 25

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 27

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 110

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 138

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 123

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 166

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 27346

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 20860

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10635

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8367
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 47
228836

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 113

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 117

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 114

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 127

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 3

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 10

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 47
228836

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 31

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 29

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 25

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 22.4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 22.7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 22.8

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 26.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 25.8

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 25

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 27.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 26.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 26.2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 26.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 26.6

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 26.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 21.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 23.2
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 25
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 19.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 22.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 25

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 21.5
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 110

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 113

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 123

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.6

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.33

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.23

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.09



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.78

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.18

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.76

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.43

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.29

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.1

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 3.78

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.5
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.41

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.18
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.35

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.26

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.18

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.23
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 7
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 7
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 7
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 25
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 6.71

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Außen dB(A) 67
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 27346

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 20577

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10635

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 7000

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 17 ICS classic
236376

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 129

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 167

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4506

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4387

Schallleistungspegel Innen dB(A) 51
Schallleistungspegel Außen dB(A) 48

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 111

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 130

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 145

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 212

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 11197

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9919

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1592

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1247
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 17 ICS classic
236376

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 129

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 133

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 115

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 149

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 18

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 16

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 17 ICS classic
236376

Hersteller STIEBEL ELTRON
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.84

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.39

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.96

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.81

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.42

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.27

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.25

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.02

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.26

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.18

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.01

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.84
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.39
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.42
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.24
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.8

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.42

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 111

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 129

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 145

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.31

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.17

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.61

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.14

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.27



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.98

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.56

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.3

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.88

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6.33

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.35

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.31
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.17

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.21
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.33

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 1.83

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.21

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 21
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 56
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 56
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 26
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 4.43

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 48
Schallleistungspegel Innen dB(A) 51
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 11197

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4506

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1592

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1240

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 20 AC
236641

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 192

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6625

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4663

Schallleistungspegel Außen dB(A) 54

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 167

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 177

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 245

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12299

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8698

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2369

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1508
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 20 AC
236641

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 147

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 151

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 137

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 181

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 15

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 20 AC
236641

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10.1

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.7

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.8

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.1
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.9
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.48

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 9.48
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 177

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.91

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.69

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.62

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.75



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.51

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.96

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.51

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.61

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.45

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.38

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,66

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.69

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.91
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.96
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.41

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.29

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.96

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.29
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -20
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 38
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0.69

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12299

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6625

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2369

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4000

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 13 ACS classic flex Set
239048

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 177

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3120

Schallleistungspegel Außen dB(A) 57

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 151

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 213

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3713

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1556
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 13 ACS classic flex Set
239048

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 129

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 107

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 156

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 22

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 27

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 13 ACS classic flex Set
239048

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.4

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.3



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.6

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.2
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -15
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 11

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 8

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 57
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2200

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL-A 05 HK Premium compact duo Set 1.1
204249

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 151

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 155

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 130

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 147

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 25

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 8

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL-A 05 HK Premium compact duo Set 1.1
204249

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.6

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.6

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.7
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 3.6
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 126.2

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 151

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 143.3

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.94

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.64

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.3

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.8

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.86



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.42

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.84

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.56

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,09

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.33

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.94
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.64

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.86
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.57

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.22

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.86

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.22
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -22
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 75

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 75

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 12
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 10
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 12
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 10
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 5.2

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 1.5

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 48
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5927

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3021

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1085

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2250

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung



A+++

A++

A+

A

B

C

D

55 °C 35 °C

2019 811/2013

WPL-A 07 HK 230
Premium

48 dB

12
8
4
kW

12
8
4
kW

A+++ A+++



Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL-A 07 HK 230 Premium
200123

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 193

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4219

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3413

Schallleistungspegel Außen dB(A) 48

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 151

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 231

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9005

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7574

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1388

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 984
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL-A 07 HK 230 Premium
200123

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 157

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 132

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 167

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 25

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 10

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL-A 07 HK 230 Premium
200123

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.6

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.2
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.5

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 6.3
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.7

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.43

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.31

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.79



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.93

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.99

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5.22

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.9

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.88

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,33

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.53

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.7
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.43

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.93
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.78

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.14

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.93

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.22
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -22
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 75

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 75

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 12
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 10
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 12
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 10
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 6.9

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 1.4

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 48
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9005

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4219

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1388

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2250

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 20 AC compact duo Set 1
239079

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 192

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6625

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4663

Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 167

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 177

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 245

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12299

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8698

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2369

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1508
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 20 AC compact duo Set 1
239079

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 147

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 142

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 134

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 157

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 15

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 20 AC compact duo Set 1
239079

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.0

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.9
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.48

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 9.48
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 177

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.69

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.51

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,66

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.29

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.29
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 38
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0.69

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12299

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6625



Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2369

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4000
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 13 ACS classic
239044

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 177

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3120

Schallleistungspegel Außen dB(A) 57

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 151

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 213

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3713

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1556
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 13 ACS classic
239044

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 129

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 107

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 156

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 22

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 27

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 13 ACS classic
239044

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.4

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.3

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.6

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.2
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -15
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 11

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 8

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 57
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2200

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 15 HW 230 GB Premium
202641

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6476

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5489

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 167.7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 209.8

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 115

Schallleistungspegel Innen dB(A) 45

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7451

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6298

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4211

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3573

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 174.2

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 218.4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 166.7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 208.3

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 115

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 115

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 15 HW 230 GB Premium
202641

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 167.7

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 177.7

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 177.7

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 170.2

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6.5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 15 HW 230 GB Premium
202641

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.32

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.16

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.05

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.24

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.75

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.83

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.23

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.22

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.92

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13.77

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 174.2

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 167.7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 166.7

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.24

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.4

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.94

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.44

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.24

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5.03

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.99

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.44

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,31

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.16

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.26
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.26
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.26

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 19
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 19
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 19
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 45
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7451

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6476

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4211

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1,31
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 6.61
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 6.61
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 6.61
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1451
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 115

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPC 07 cool
232933

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3891

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2912

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1458
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 205

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 116

Schallleistungspegel Innen dB(A) 48

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5638

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4184

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2527

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1888

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1458
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1458
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 211

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 138

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 204

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 116

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 116

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPC 07 cool
232933

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 143

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 148

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 142

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPC 07 cool
232933

Hersteller STIEBEL ELTRON
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.1
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.9

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 6.9
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 138

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.59

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.07

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.94

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.01



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.61

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.94

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.41

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.02

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.35

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.75

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.52

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.18

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.36
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.94

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.94
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.94

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.94

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.94

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.94
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 54
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 9
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 48
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5638

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3891

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2527

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1.82
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 6.68
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 6.68
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 6.68
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1458
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1458
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1458
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 116

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 25 AC compact duo Set 1
239083

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 187

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8444

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6513

Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 21

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 131

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 160

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 177

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 246

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16179

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12690

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2369

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1718
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 25 AC compact duo Set 1
239083

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 148

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 137

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 183

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 11

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 35

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 25 AC compact duo Set 1
239083

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.8

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.0

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.5
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.4

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 13.4
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 131

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 177

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.48

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.51

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,66

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.59

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.28

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.28
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 10
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 10
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 10
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 38
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16179

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8444



Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2369

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4000
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 13 ACS classic compact Set
239049

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil L
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3120

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1526
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 177

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 111

Schallleistungspegel Außen dB(A) 57

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3713

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1556

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1689
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1181
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 151

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 213

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 100

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 143

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 13 ACS classic compact Set
239049

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 129

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 107

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 156

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 22

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 27

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil L



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 13 ACS classic compact Set
239049

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.4

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.3



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.6

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.2
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -15
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 11

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 8

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 57
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2200
Lastprofil L
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1689
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1526
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1181
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 111

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 15 AS compact duo 2
239111

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 122

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 151

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5300

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4303

Schallleistungspegel Außen dB(A) 50
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 118

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 137

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 120

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9481

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7727

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1750

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1367
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 15 AS compact duo 2
239111

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 122

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 126

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 122

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 124

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 4

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 2

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 15 AS compact duo 2
239111

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.2

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.0

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.0

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 7.0
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -8
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 118

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 122

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 120

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.18

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.30

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.07

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,14

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.13

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 1.97

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 1.97
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 43
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 50
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9481

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5300



Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1750

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2300
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

HPA-O 3 CS Plus compact Set S
204271

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 120

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 109

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 143

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 26

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

HPA-O 3 CS Plus compact Set S
204271

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.65

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.62

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.15

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.29

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.03

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.53

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.15
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.65
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.15

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 102

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 137

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.07

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.45

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.93

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.19



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.66

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.13

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.27

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.65

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,97

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.15

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.09
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.17

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.19
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.07

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.19

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 2.93

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 52
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4016

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2089

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1187

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

HPA-O 4 CS Plus compact Set S
204281

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 120

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 109

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 143

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 26

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

HPA-O 4 CS Plus compact Set S
204281

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.24

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.99

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.91

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.45

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.29

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.53

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.8
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.24
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.91

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.05

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.4

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.94

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.13



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.66

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.13

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.25

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.65

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,97

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.15

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.09
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.15

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.13
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.05

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.13

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.69

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 52
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4884

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2618

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1467

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 07 ACS classic
235920

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 166

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2089

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1769

Schallleistungspegel Außen dB(A) 52

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 102

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 148

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 137

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 200

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4016

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2186

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1187

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 783
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 07 ACS classic
235920

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 120

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 109

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 143

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 26

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 07 ACS classic
235920

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.65

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.62

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.15

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.29

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.03

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.53

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.15
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.65
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.15

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 102

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 137

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.07

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.45

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.93

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.19



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.66

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.13

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.27

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.65

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,97

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.15

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.09
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.17

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.19
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.07

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.19

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 2.93

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 52
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4016

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2089

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1187

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 07 ACS classic compact Set
235985

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil L
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2089

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1769

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1535
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 113

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 166

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 109

Schallleistungspegel Außen dB(A) 52

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4016

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2186

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1187

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 783

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1663
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1253
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 150

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 204

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 101

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 134

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 07 ACS classic compact Set
235985

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 113

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 117

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 109

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 143

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 26

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil L



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 07 ACS classic compact Set
235985

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.65

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.62

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.15

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.29

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.03

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.53

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.15
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.65
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.15

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 113

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.07

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.45

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.93



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.19

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.66

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.13

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.27

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.65

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,97

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.15

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.09
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.17

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.19
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.07

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.19

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 2.93

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 52
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4016

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2089

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1187

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1300
Lastprofil L
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1663
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1535
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1253
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 109

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 25 AC compact duo Set 2.1
239110

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 187

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8444

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6513

Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 21

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 131

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 160

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 177

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 246

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16179

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12690

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2369

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1718



+

+

+

+

x

A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

2015 811/2013

WPL 25 AC compact duo Set 2.1

A++

A++



Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 25 AC compact duo Set 2.1
239110

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 148

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 137

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 183

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 11

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 35

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 25 AC compact duo Set 2.1
239110

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.8

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.0

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.5
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.4

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 13.4
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 131

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 177

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.48

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.51

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,66

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.59

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.28

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.28
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 10
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 10
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 10
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 38
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16179

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8444



Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2369

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4000
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPF 13
232913

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 142

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 203

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6603

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5186

Schallleistungspegel Innen dB(A) 49

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 208

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 141

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 202

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9647

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7507

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4287

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3361
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPF 13
232913

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 142

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 146

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 151

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 145

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPF 13
232913

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12.5

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.1

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12.8

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13.2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 12
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 142

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 141

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.68

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.18

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.05

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.08



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.69

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.05

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.44

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.08

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.45

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.75

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.54

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.23

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.46
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.05

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.05
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.05

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.05

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.05

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 3.05
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 84
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 9
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 49
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9647

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6603

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4287

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 3.22

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 07 ACS classic compact plus Set
235986

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil L
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2089

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1769

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1535
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 113

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 166

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 109

Schallleistungspegel Außen dB(A) 52

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4016

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2186

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1187

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 783

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1663
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1253
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 150

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 204

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 101

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 134

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 07 ACS classic compact plus Set
235986

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 113

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 117

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 109

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 143

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 26

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil L



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 07 ACS classic compact plus Set
235986

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.65

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.62

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.15

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.29

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.03

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.53

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.15
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.65
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.15

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 113

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.07

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.45

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.93



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.19

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.66

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.13

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.27

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.65

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,97

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.15

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.09
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.17

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.19
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.07

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.19

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 2.93

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 52
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4016

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2089

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1187

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1300
Lastprofil L
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1663
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1535
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1253
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 109

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 25 AC
236645

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 187

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8444

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6513

Schallleistungspegel Außen dB(A) 54

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 21

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 131

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 160

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 177

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 246

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16179

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12690

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2369

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1718
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 25 AC
236645

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 148

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 135

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 181

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 11

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 35

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 25 AC
236645

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13.3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.9

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.4

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.3
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.5
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 21.7
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.4

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 13.4
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 131

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 177

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.67

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.48

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.42

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.92



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.51

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.74

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.12

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.61

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.64

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 7.08

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,66

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 6.25

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.67
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.59

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.74
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.28

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.74

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.28
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -20
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 10
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 10
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 10
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 38
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16179

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8444

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2369

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4000

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 15 HK 230 Premium
238617

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 168

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 210

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6476

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5489

Schallleistungspegel Innen dB(A) 39

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 174.2

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 218.4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 166.7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 208.3

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7451

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6298

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4211

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3573
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 15 HK 230 Premium
238617

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 168

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 171.2

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 177.7

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 170.2

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6.5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 15 HK 230 Premium
238617

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.32

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.16

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.05

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.24

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.75

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.83

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.23

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.22

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.92

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.77

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13.77

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 174.2

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 168

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 166.7

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.24

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.4

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.94

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.44

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.24

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5.03

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.99

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.44

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,31

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.16

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.26
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.26
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.26

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 19
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 19
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 19
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 39
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7451

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6476

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4211

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1,31
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % -

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 20 AC flex Set
239077

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 192

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6625

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4663

Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 167

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 177

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 245

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12299

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8698

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2369

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1508
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 20 AC flex Set
239077

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 147

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 142

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 134

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 157

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 15

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 20 AC flex Set
239077

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.0

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.9
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.48

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 9.48
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 177

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.69

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.51

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,66

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.29

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.29
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 38
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0.69

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12299

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6625



Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2369

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4000
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPW-I 07 H 400 Premium
201558

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 141

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 209

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3488

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2556

Schallleistungspegel Innen dB(A) 44

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 146

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 218

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 205

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4022

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2918

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2288

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1680
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPW-I 07 H 400 Premium
201558

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 141

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.50
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 145.00

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 150.00

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 143.00

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 2

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPW-I 07 H 400 Premium
201558

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Wasser
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.2

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.2
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.2
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.2
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.2
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.2

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.2

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 146

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 141

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.83

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.38

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.2

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.3



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.95

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.24

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.72

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.38

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.69

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.09

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4,88

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.54

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.24
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.24

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.24
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.24

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.24

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.24

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 3.04
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 20
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 20
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 20
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 44
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4022

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3488

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2288

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1,60

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL-A 07 HK Premium compact duo Set 1.1
202895

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Schallleistungspegel Außen dB(A) 48
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

HPA-O 3 CS Plus compact D Set S
204277

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 120

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 109

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 143

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 26

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

HPA-O 3 CS Plus compact D Set S
204277

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.65

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.62

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.15

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.29

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.03

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.53

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.15
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.65
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.15

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 102

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 137

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.07

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.45

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.93

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.19



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.66

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.13

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.27

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.65

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,97

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.15

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.09
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.17

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.19
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.07

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.19

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 2.93

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 52
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4016

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2089

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1187

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

HPA-O 8 CS Plus compact D Set S
204280

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 129

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 107

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 163

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 22

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 34

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

HPA-O 8 CS Plus compact D Set S
204280

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.4

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.3

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.6

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6.0

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.2
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -15
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 11

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 8

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 57
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2200
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 4.3
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPF 13 M
182135

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 126

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 197

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7384

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5233

Schallleistungspegel Innen dB(A) 53
Schallleistungspegel Außen dB(A) 0

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 132

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 204

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 201

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10639

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7468

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4727

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3324
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPF 13 M
182135

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 126

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 130

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 136

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 132

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 2

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPF 13 M
182135

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät -
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12.4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.1

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.3
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 12
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 132

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 126

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 128

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.75

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.62

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.69



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.28

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.62

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.12

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.7

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.03

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.48

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.23

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 3.87

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.03
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.62

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.87
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.62

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.62

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.62

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.62
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 3
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 3
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Außen dB(A) 0
Schallleistungspegel Innen dB(A) 53
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10639

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7384

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4727

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 3.1

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPF 13 cool
232919

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 142

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 203

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6603

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5186

Schallleistungspegel Innen dB(A) 49

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 208

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 141

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 202

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9647

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7507

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4287

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3361
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPF 13 cool
232919

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 142

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 146

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 151

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 145

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPF 13 cool
232919

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12.5

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.1

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12.8

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13.2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 12
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 142

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 141

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.68

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.18

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.05

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.08



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.69

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.05

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.44

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.08

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.45

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.75

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.54

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.23

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.46
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.05

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.05
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.05

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.05

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.05

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 3.05
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 84
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 9
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 49
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9647

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6603

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4287

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 3.22

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPC 05
232927

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3017

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2262

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1393
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 134

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 205

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 121

Schallleistungspegel Innen dB(A) 45

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4398

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3254

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1967

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1473

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1393
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1393
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 140

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 212

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 203

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 121

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 121

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPC 05
232927

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 134

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 138

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 144

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 137

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPC 05
232927

Hersteller STIEBEL ELTRON
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.5

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.2

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.6

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.2
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.2
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.2
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.2

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 5.2
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 140

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 134

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.48

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.94

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.92



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.49

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.33

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.92

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.23

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.68

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.44

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.08

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.24
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.81
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.81

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.81
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 54
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 9
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 45
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4398

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3017

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1967

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1.41
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 6.39
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 6.39
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 6.39
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1393
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1393
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1393
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 121

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 19 A
236412

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 181

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6707

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5026

Schallleistungspegel Außen dB(A) 59

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 121

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 147

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 171

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 220

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 13872

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10766

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2227

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1774
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 19 A
236412

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 148

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 125

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 175

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 23

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 27

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 19 A
236412

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10.2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.6
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 121

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 171

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.88

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.58

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.95

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.57

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.84



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.32

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.83

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.8

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.62

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6.36

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.92

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.49
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.49

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.84
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.03

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.03

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.84

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 25
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 25
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 25
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.61

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 59
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 13872

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6707

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2227

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 13 ACS classic compact plus Set
239050

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil L
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3120

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1532
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 177

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 110

Schallleistungspegel Außen dB(A) 57

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3713

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1556

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1709
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1200
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 151

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 213

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 99

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 142

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 13 ACS classic compact plus Set
239050

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 129

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 107

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 156

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 22

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 27

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil L



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 13 ACS classic compact plus Set
239050

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.4

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.3



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.6

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.2
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -15
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 11

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 8

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 57
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2200
Lastprofil L
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 4.3
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1709
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1532
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1200
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 110

Besondere Vorkehrung Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden



besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL-A 05 HK 230 Premium
202669

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 151

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 185

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3021

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2415

Schallleistungspegel Außen dB(A) 48

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 126.2

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 150.7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 143.3

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 207.6

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5927

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5239

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1085

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 768
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL-A 05 HK 230 Premium
202669

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 151

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 155

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 130

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 147

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 25

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 8

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL-A 05 HK 230 Premium
202669

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.6

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.6

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.7
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 3.6
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 126.2

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 151

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 143.3

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.94

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.64

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.3

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.8



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.86

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.42

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.84

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.56

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,09

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.33

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.94
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.64

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.86
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.57

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.22

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.86

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.22
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -22
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 75

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 75

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 12
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 10
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 12
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 10
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 5.2

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 1.5

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 48
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5927

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3021

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1085

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2250

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 08 HW 230 GB Premium
202639

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3461

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3094

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 157.5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 196.7

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 108

Schallleistungspegel Innen dB(A) 46

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3985

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3570

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2243

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1997

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163.4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 203.7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 157.1

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 197.1

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 108

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 108

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 08 HW 230 GB Premium
202639

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 157.5

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 161

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 166.9

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 160.6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 0.4

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 08 HW 230 GB Premium
202639

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.18

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.12

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.54

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.72

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.63

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.39

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.45

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.09

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.08

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.97

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.93

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.93

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163.4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 157.5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 157.1

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.07

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.44

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.21

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.22



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.9

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.69

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.88

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.75

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4,61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.85

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.22
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.22

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.22
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.22

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.22

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.22

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 46
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3985

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3461

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2243

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 0,68
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.08
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 7.08
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.08
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 108

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 09 ACS classic compact plus Set
204262

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 120

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 109

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 143

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 26

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 09 ACS classic compact plus Set
204262

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.24

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.99

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.91

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.45

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.29

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.53

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.8
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.24
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.91

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.05

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.4

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.94

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.13



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.66

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.13

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.25

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.65

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,97

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.15

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.09
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.15

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.13
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.05

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.13

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.69

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 52
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4884

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2618

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1467

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 25 AS
236642

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 136

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 173

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8940

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7055

Schallleistungspegel Außen dB(A) 54

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 21

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 126

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 155

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 206

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16814

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 13312

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2367

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2050
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 25 AS
236642

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 136

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 140

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 130

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 159

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 20

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 25 AS
236642

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13.5

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.7

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.9

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.5
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.4
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 23.2
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.4

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 13.4
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 126

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 136

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 155

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.65

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.43

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.36

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.75



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.37

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.59

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.86

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.45

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.6

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.35

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,66

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.51

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.65
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.53

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.59
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.28

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.59

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.28
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -20
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 43
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16814

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8940

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2367

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4000

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL-SET 6 kW
201896

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 113

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 163

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2618

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2265

Schallleistungspegel Außen dB(A) 52

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installations- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 150

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 206

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4884

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2757

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1467

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 889
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL-SET 6 kW
201896

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 113

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 117

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 109

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 143

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 26

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL-SET 6 kW
201896

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.4

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 113

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.05

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.94

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.13

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,97

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.15

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.05

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.69

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 52
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4884

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2618

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1467



Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installations- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Kombiheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 06 HW 230 GB Premium
202638

Hersteller STIEBEL ELTRON
Lastprofil XL
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2988

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2662

Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 159.4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 199.8

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 108

Schallleistungspegel Innen dB(A) 43

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3439

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3069

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1954

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1741

Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 165.5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 207.1

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 157.5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 197.6

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei kälteren
Klimaverhältnissen % 108

Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 108

Ausschließlicher Betrieb zu Schwachlastzeiten möglich -
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 06 HW 230 GB Premium
202638

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 159.4

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 162.9

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 169

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 161

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6.2

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1.9

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++

Energieeffizienzklasse Warmwasserbereitung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen A

Lastprofil XL



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 06 HW 230 GB Premium
202638

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe x
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.65

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.34

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.22

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.25

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.42

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.09

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.88

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.08

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.72

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.05

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.05

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 165.5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 159.4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 157.5

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.15

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.55

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.68

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.27

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.34



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.8

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.76

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.97

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.73

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4,61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.81

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.34
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.34

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.34
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.34

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.34

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.34

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 43
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3439

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2988

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1954

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 0,6
Lastprofil XL
Täglicher Stromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.08
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 7.08
Täglicher Stromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (QELEC) kWh 7.08
Jahresstromverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Jahresstromverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen (AEC) kWh/a 1556
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 108

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 17 ACS classic compact plus Set
204264

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 129

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 107

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 163

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 22

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 34

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 17 ACS classic compact plus Set
204264

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.7

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.4

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.3

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.6

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.5

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.2
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -15
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 11

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 8

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 57
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2200

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL-A 07 HK Premium flex Set
202889

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Schallleistungspegel Außen dB(A) 48
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPE-I 04 HK 230 Premium
202615

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 195

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1934

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1723

Schallleistungspegel Innen dB(A) 38

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 156.8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 200.5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 146.7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 186.9

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2252

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2000

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1300

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1159
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPE-I 04 HK 230 Premium
202615

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 156.4

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 160.3

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 150.2

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 3.9

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 6.1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPE-I 04 HK 230 Premium
202615

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.27

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.32

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.38

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.02

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.09

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.41

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.09

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.08

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.08

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.76

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.76

Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -22
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 156.8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 153

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 146.7

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.1

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.58

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.37

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.22

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.43



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.51

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.47

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.95

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.52

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4,49

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.39

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.43
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 3.43

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 3.43
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.43

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.43

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.43

Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 75
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Innen dB(A) 38
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2252

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1934

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1300

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 0,5
Energieeffizienz Warmwasserbereitung (Ƞwh) bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % -

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

HPA-O 6 CS Plus compact D Set S
204279

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 129

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 107

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 156

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 22

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 27

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

HPA-O 6 CS Plus compact D Set S
204279

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.7

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.6
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 103

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.4

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.6

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.3

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.6

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.2

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6.0

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.3

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.2
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.2

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -15
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -7

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 60

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei kälteren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 11

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 7.6

Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 57
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10193

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4865

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2048

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2200
Täglicher Stromverbrauch (Qelec) kWh 4.3
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 25 AC flex Set
239081

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 187

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8444

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6513

Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 21

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 131

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 160

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 177

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 246

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16179

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12690

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2369

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1718
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 25 AC flex Set
239081

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 148

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 137

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 183

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 11

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 35

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 25 AC flex Set
239081

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.8

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.0

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.5
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.4

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 13.4
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 131

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 144

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 177

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.48

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.51

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,66

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.59

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.28

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.28
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 10
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 10
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 10
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 38
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16179

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8444



Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2369

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4000
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 25 A hybrid Set
203937

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 141

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 182

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8620

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6689

Schallleistungspegel Außen dB(A) 54

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 21

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 130

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 159

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 219

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16285

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12796

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2581

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1930
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 25 A hybrid Set
203937

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 141

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 145

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 134

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 167

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 9

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 24

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 25 A hybrid Set
203937

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 22

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13.3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.9

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.7

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.4

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.2
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.5
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 21.7
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.4

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 13.4
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 130

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 141

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.67

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.48

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.42

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.92



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.51

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.74

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.12

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.61

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.64

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 7.08

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,66

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 6.25

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.53
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.59

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.74
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.28

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.74

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.28
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -20
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 10
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 10
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 10
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 38
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16285

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8620

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2581

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4000

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

HPA-O 6 CS Plus compact Set S
204272

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 120

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 109

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 143

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 26

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

HPA-O 6 CS Plus compact Set S
204272

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.24

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.99

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.91

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 2.45

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.29

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 1.53

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 1.5

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.8
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.24
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.4

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.91

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 139

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.05

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.4

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.94

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.13



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.66

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.13

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.25

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.65

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,97

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.15

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.09
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.15

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.13
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.28

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.05

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.13

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 17
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 30
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 17
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 5
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.69

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 52
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4884

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2618

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1467

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPF 16
232914

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 134

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 189

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9198

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7128

Schallleistungspegel Innen dB(A) 53

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 20

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 21

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 138

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 194

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 188

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 13352

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10274

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5987

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4635
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPF 16
232914

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 134

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 138

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 142

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 137

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 4

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 1

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPF 16
232914

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Sole
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 20

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 16.3

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.9

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.8

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 16.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 16.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16.6

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 17

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16.7

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16.1
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.8
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.8

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 15.8

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 15.8
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -15
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 138

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 134

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 133

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.47

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.01

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.89

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.84



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.49

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.89

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.19

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.85

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.47

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.27

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 3.98

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 3.27
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.89

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.89
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.89

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.89

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.89

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.89
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 0
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 139
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 9
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 0
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Innen dB(A) 53
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 13352

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9198

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5987

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4.20

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 17 IKCS classic
236378

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 126

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 162

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4564

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4621

Schallleistungspegel Innen dB(A) 50
Schallleistungspegel Außen dB(A) 44

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 126

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 142

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 207

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 11651

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 10074

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1584

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1262
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 17 IKCS classic
236378

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 126

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 130

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 109

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 146

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 21

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 16

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 17 IKCS classic
236378

Hersteller STIEBEL ELTRON
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.69

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.89

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.7

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.34

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.21

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.2

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.96

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 3.23

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.98

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.69
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.3
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.34
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.24
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 2.8

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.34

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 0
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 105

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 126

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 142

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.26

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.13

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.21

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.04

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.21



Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.82

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.44

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.21

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 6.75

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6.21

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 5.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.26
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.31

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.21
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 1.83

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.21

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 0
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 21
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 56
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 56
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 26
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 4.33

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 44
Schallleistungspegel Innen dB(A) 50
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 11651

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4564

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1584

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 1240

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 20 A
236640

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 143

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 185

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6801

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4839

Schallleistungspegel Außen dB(A) 54

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 132

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 165

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 214

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12405

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8804

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2581

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1720
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 20 A
236640

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 143

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 147

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 136

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 167

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 6

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 20 A
236640

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10.1

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.6

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.7

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.8

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.1
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.9
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.3
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.1
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.48

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.3

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 9.48
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -7
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 132

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 143

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.91

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.69

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.62

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.75



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.51

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.96

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.51

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.61

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.45

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.38

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,66

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.69

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.91
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.96
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.41

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.29

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.96

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.29
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -20
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 38
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0.69

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12405

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6801

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2581

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4000

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 20 A compact duo Set 2.1
239112

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 143

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 185

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6801

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4839

Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 132

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 165

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 214

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12405

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8804

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2581

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1720
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 20 A compact duo Set 2.1
239112

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 143

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 138

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 133

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 144

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 6

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 20 A compact duo Set 2.1
239112

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.8

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.0

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.9
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.48

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 9.48
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 132

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 143

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 163

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.69

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.51

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.61

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 6,66

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.81

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.29

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 2.29
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 38
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0.69

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 54
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12405

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6801



Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2581

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 4000
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPW 07 Set
232949

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 134

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 205

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3027

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2271

Schallleistungspegel Innen dB(A) 43
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 3

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 137

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 181

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 125

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 195

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5427

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5670

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1166

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1062
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPW 07 Set
232949

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 134

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 27

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 13

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 15 ACS compact duo Set 2
239108

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 127

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 159

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5084

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4086

Schallleistungspegel Außen dB(A) 50
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 119

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 140

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 142

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 190

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9351

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7597

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1489

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1106
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 15 ACS compact duo Set 2
239108

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 127

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 131

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 123

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 146

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 15

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 15 ACS compact duo Set 2
239108

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Niedertemperatur-Wärmepumpe -
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.2

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.0

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.0

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 7.0
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -8
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 119

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 127

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 142

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.18

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.30

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.07

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,14

Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.13

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 1.97

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 1.97
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 43
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 50
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9351

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5084



Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1489

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2300
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPW 22 Set
232953

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 134

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 189

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9223

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7153

Schallleistungspegel Innen dB(A) 53
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 24

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 25

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 135

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 185

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 126

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 179

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 16433

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12880

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3499

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2724
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPW 22 Set
232953

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 134

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 7

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 14

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPW 13 Set
232951

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 137

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 216

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5191

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3814

Schallleistungspegel Innen dB(A) 48
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 15

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 5

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 141

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 213

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 128

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 202

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9327

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6903

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1992

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1473
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPW 13 Set
232951

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 137

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 7

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 17

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++



A+++

A++

A+

A

B

C

D

55 °C 35 °C

2019 811/2013

WPW 10 Set

47 dB

10
7
4
kW

8
4
kW

A++ A++



Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPW 10 Set
232950

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 205

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3901

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2922

Schallleistungspegel Innen dB(A) 47
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 10

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 141

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 201

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 130

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 194

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6945

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5268

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1477

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1111



+

+

+

+

x

A+++

A++

A+

A

B

C

D

E

F

G

2015 811/2013

WPW 10 Set

A++



Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPW 10 Set
232950

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 139

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 8

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 15

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 13 cool
223400

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 147

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6085

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4709

Schallleistungspegel Innen dB(A) 56
Schallleistungspegel Außen dB(A) 64

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 107

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 130

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 124

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 177

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8373

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6504

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3279

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2386
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 13 cool
223400

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 120

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 111

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 128

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 9

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 8

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 13 cool
223400

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.9

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.8

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.6

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 9.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.5

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.5
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.6

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.8

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 6.3
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 107

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 116

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 124

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.55

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.32

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.24

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.09



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.93

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.56

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.68

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.42

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.9

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.24

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.03

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 3.67

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.39
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.47

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.56
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.81

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.13

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.56

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 1.86
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 7
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 7
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 7
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 62
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 2.13

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Außen dB(A) 64
Schallleistungspegel Innen dB(A) 56
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8373

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6085

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3279

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 3500

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 13 E
227756

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 115

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 151

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6165

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4689

Schallleistungspegel Innen dB(A) 56
Schallleistungspegel Außen dB(A) 64

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 110

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 140

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 122

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 160

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8263

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6312

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3402

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2681
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 13 E
227756

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 115

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 119

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 114

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 126

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 5

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 7

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 13 E
227756

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 9

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 6.9

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.9

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 8.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.3

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 8.3

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.5
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.1
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.9
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 5.4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 6.6

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7.9

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 6.2
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 110

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 115

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 122

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.65

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.37

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.26

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.26



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.02

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.52

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.91

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.65

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.12

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.45

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.28

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.01

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.47
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.52

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.52
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.89

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.18

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.52

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 1.92
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 0
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 7
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 7
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 7
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 62
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 2.24

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Außen dB(A) 64
Schallleistungspegel Innen dB(A) 56
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8263

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6165

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3402

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 3500

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 15 AS
236638

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 122

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 151

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5300

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4303

Schallleistungspegel Außen dB(A) 50

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 118

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 137

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 120

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 153

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9481

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 7727

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1750

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1367
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 15 AS
236638

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 122

Klasse des Temperaturreglers VI
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 4
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 126

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 122

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 124

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 4

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 2

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 15 AS
236638

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 8

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 7

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.1

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.1

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.2

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.3

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4.2

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.9

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 3.8

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.9
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.4
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 4

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 7
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -8
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 118

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 122

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 120

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.45

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.18

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.1

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.7



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.3

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.5

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.53

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.07

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.16

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 5.44

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 5,14

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.57

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.28
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.13

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.5
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.97

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 1.97

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.5

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 1.97
Grenzwert der Betriebstemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (TOL) °C -20
Grenzwert der Betriebstemperatur bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (TOL) °C -10

Grenzwert der Betriebstemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(TOL) °C 2

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei kälteren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 65
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers bei wärmeren
Klimaverhältnissen (WTOL) °C 65

Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 16
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 16
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 16
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 43
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 0

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung veränderlich
Schallleistungspegel Außen dB(A) 50
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9481

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5300

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1750

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 2300

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 18 cool
223401

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 122

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 160

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8583

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6201

Schallleistungspegel Innen dB(A) 57
Schallleistungspegel Außen dB(A) 62

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 11

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 112

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 143

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 187

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 11846

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8758

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4640

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 3170
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 18 cool
223401

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 122

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 126

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 116

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 140

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 10

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 14

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A++



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 18 cool
223401

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 14

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 10

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.2

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.3

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 11.5

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.7

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12.1

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.6

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12.4

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 11.9

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 10.5
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 7.8
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 9.7

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 12

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 9
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 112

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 122

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 136

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.65

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.38

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.29

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.28



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.08

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.68

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.95

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.68

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.12

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 4.51

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 4.33

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 4.02

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.46
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.55

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.68
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.77

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.16

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.68

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 1.83
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 7
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 7
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 7
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 62
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.27

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Außen dB(A) 62
Schallleistungspegel Innen dB(A) 57
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 11846

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 8583

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 4640

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 3500

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPL 23 E
227758

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A+

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 18

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 17

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 115

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 148

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12656

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9268

Schallleistungspegel Innen dB(A) 58
Schallleistungspegel Außen dB(A) 65

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 20

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 18

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 109

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 137

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 120

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 157

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 17275

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12373

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6955

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5239
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPL 23 E
227758

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 115

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen % 119

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei kälteren
Klimaverhältnissen % 113

Energieeffizienz Raumheizung der Verbundanlage bei wärmeren
Klimaverhältnissen % 124

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 6

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 5

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A+

Energieeffizienzklasse Raumheizung der Verbundanlage bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen A+



Erforderliche Angaben über Raumheizgerät und Kombiheizgerät mit Wärmepumpe nach Verordnung (EU) Nr. 813/2013 & 811/2013

WPL 23 E
227758

Hersteller STIEBEL ELTRON
Wärmequelle Außenluft
Mit Zusatzheizgerät x
Kombiheizgerät mit Wämepumpe -
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 20

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 18

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 16

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 13.9

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.4

Tj = -7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.6

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 15.8

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 15.9

Tj = 2°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 16.5

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16.4

Tj = 7°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16.2

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 17.6

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 17.1

Tj = 12°C Wärmeleistung Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16.2

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 13.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.6
Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 16
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei kälteren Klimaverhältnissen (Pdh) kW 12.4
Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Pdh) kW 14.2

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei wärmeren Klimaverhältnissen
(Pdh) kW 16

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj = -15°C (wenn TOL< -20°C) (Pdh) kW 14
Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -10
Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen (Tbiv) °C -5
Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (Tbiv) °C 2
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 109

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 115

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 120

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.58

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.32

Tj = -7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.22

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.2



Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3

Tj = 2°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.57

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.76

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.53

Tj = 7°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.06

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 3.94

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 3.79

Tj = 12°C Leistungszahl Teillastbereich bei wärmeren
Klimaverhältnissen (COPd) 3.52

Tj = Bivalenztemperatur bei kälteren Klimaverhältnissen (COPd) 2.4
Tj = Bivalenztemperatur bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
(COPd) 2.48

Tj = Bivalenztemperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen (COPd) 2.57
Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei kälteren Klimaverhältnissen
(COPd) 1.81

Tj = Betriebstemperaturgrenzwert bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (COPd) 2.12

Tj = Betriebsgrenzwert-Temperatur bei wärmeren Klimaverhältnissen
(COPd) 2.57

Für Luft-Wasser-Wärmepumpen:Tj= -15°C (wenn TOL< -20°C) (COPd) 1.84
Grenzwert der Betriebstemperatur des Heizwassers (WTOL) °C 60
Stromverbrauch Aus-Zustand (Poff) W 7
Stromverbrauch Thermostat-aus-Zustand (PTO) W 7
Stromverbrauch Bereitschaftszustand (PSB) W 7
Stromverbrauch Betriebszustand mit Kurbelgehäuseheizung (PCK) W 62
Wärmenennleistung Zusatzheizgerät bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen (Psup) kW 3.96

Art der Energiezufuhr Zusatzheizgerät elektrisch
Leistungssteuerung fest
Schallleistungspegel Außen dB(A) 65
Schallleistungspegel Innen dB(A) 58
Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 17275

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 12656

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6955

Volumenstrom wärmequellenseitig m³/h 3500

Besondere Vorkehrung
Alle beim Zusammenbau, der Installation oder
Wartung des Raumheizgerätes zu treffenden

besonderen Vorkehrungen: Siehe Installation- und
Montageanweisung
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Produktdatenblatt: Raumheizgerät nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 / Programm 2)

WPW 18 Set
232952

Hersteller STIEBEL ELTRON
Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen A++

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 12

Wärmenennleistung bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 13

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 142

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Ƞs)

% 203

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 6618

Jährlicher Energieverbrauch bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen
jeweils für Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 5201

Schallleistungspegel Innen dB(A) 49
Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 18

Wärmenennleistung bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 20

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Prated) kW 6

Wärmenennleistung bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (Prated) kW 7

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 143

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei kälteren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 197

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs) % 134

Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz bei wärmeren
Klimaverhältnissen jeweils für Niedertemperaturanwendungen (Ƞs) % 193

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 11943

Jährlicher Energieverbrauch bei kälteren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 9466

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 2491

Jährlicher Energieverbrauch bei wärmeren Klimaverhältnissen jeweils für
Niedertemperaturanwendungen (QHE) kWh/a 1957
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Produktdatenblatt: Verbundanlage aus Raumheizgerät und Temperaturregler nach Verordnung (EU) Nr. 811/2013 / (S.I. 2019 Nr. 539 /
Programm 2)

WPW 18 Set
232952

Hersteller STIEBEL ELTRON
Jahreszeitbedingte Raumheizungs-Energieeffizienz
bei durchschnittlichen Klimaverhältnissen jeweils für
Mitteltemperaturanwendungen (Ƞs)

% 142

Klasse des Temperaturreglers VII
Beitrag des Temperaturreglers zur Energieeffizienz Raumheizung % 3.5
Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
durchschnittlichen Klimaverhältnissen und derjenigen bei kälteren
Klimaverhältnissen

% 9

Wert der Differenz zwischen der Energieeffizienz Raumheizung bei
wärmeren Klimaverhältnissen und derjenigen bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen

% 13

Energieeffizienzklasse Raumheizung bei durchschnittlichen
Klimaverhältnissen jeweils für Mitteltemperaturanwendungen A++


