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HINWEIS!

Uponor Smatrix Base PRO-Systeme ohne Bedienmodul
arbeiten nur mit eingeschränkter Funktionalität.

Das Uponor Smatrix Base PRO Bedienmodul I-147 ist ein
interaktives Bedienfeld, das über einen internen BUS mit dem
Regelmodul X-147 kommuniziert.

Dieses interaktive Bedienfeld stellt eine Verbindung zwischen dem
Benutzer und dem/den Regelmodul(en) im System dar. Es zeigt
Daten an und ermöglicht ein vereinfachtes Programmieren sämtlicher
relevanten Systemeinstellungen.

Das Uponor Smatrix Base PRO-System kann auch ohne das
Bedienmodul, jedoch mit geringerer Funktionalität betrieben werden
(im Beispiel: viele der unten aufgeführten Hauptmerkmale können
nicht genutzt werden).

Funktion
Hauptleistungsmerkmale:

• Bedienmodul.
• Anzeige von Daten und Änderung von Einstellungen von bis zu

16 Regelmodulen in einem System.
• Korrektur der Sollwerte zugeordneter Raumfühler im System.
• Installationsassistent bei der Erstinstallation oder nach

Rücksetzen auf Werkseinstellung.
• Benutzerfreundliches Menüsystem in mehreren Sprachen.
• Display mit Hintergrundbeleuchtung.
• Programme für Temperaturabsenkung für jeden

angeschlossenen Raumfühler.
• Max/Min-Temperaturbegrenzungen.
• Planung der vorübergehenden Sollwertabsenkung während des

Urlaubs.
• Automatischer Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit.
• Diagnosefunktion zur Feststellung, ob ein Raumfühler im

richtigen Raum installiert ist (Room Check). Diese Funktion steht
nur in Systemen mit maximal vier Regelmodulen zur Verfügung.

• Möglichkeit zum automatischen Öffnen von bis zu zwei Räumen
pro Regelmodul, wenn andere Räume geschlossen sind, um
einen Mindestdurchfluss aufrechtzuerhalten (Bypass-Funktion).

• Systemdiagnose, Alarme, usw.
• Visualisierung von Trends durch beispielsweise den Vergleich

von Sollwert und Raumtemperatur usw.

• Erweiterte Kühl-Einstellungen.
• Wechsel von Sprache und/oder Update der Software mit der

microSD-Karte.
• KNX-Verbindung (externes Modul erforderlich).
• Steuerung von Zubehörkomponenten, Ausgängen, etc.

Komponenten des Regelmoduls:
Die folgende Abbildung zeigt das Bedienmodul und seine
Komponenten.
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Pos. Kurztext
A Uponor Smatrix Base PRO I-147
B Wandhalter mit Netzanschluss
C Montagematerial
D MicroSD-Karte
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Technische Daten
Bedienmodul I-147
Schutzart IP20, Klasse III (IP: Grad der Nichtzugänglichkeit der aktiven Teile des

Produkts und Grad der Nichtzugänglichkeit für Wasser)
Max. relative Raumfeuchtigkeit 85 % bei 20 °C
CE-Zeichen
Niederspannungsversuche EN 60730-1* und EN 60730-2-1**
EMV-Versuche (elektromagnetische Verträglichkeit) EN 60730-1
Stromversorgung 230 V AC +10/-15%, 50 Hz in Wandkasten bzw. Mini-USB-Anschluss
Verschmutzungsgrad 2
Software-Klasse A
Betriebstemperatur 0 °C bis +45 °C
Lagertemperatur -20 °C bis +70 °C

*) EN 60730-1 Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte für
den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen, Teil 1: Allgemeine
Anforderungen

**) EN 60730-2-1 Automatische elektrische Regel- und Steuergeräte
für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen, Teil 2-1:
Besondere Anforderungen an Regel- und Steuergeräte für
elektrische Haushaltsgeräte

***) EN 60730-2-9 Automatische elektrische Regel- und
Steuergeräte für den Hausgebrauch und ähnliche Anwendungen,
Teil 2-9: Besondere Anforderungen an temperaturabhängige Regel-
und Steuergeräte
In ganz Europa einsetzbar

Konformitätserklärung:

Wir erklären hiermit unter unserer eigenen Verantwortung, dass
Produkte, die nach diesen Anleitungen behandelt werden, allen
wesentlichen Anforderungen gemäß den Informationen im Handbuch
mit den Sicherheitsvorschriften entsprechen.

Uponor Corporation
Äyritie 20
01510 Vantaa, Finland
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Uponor behält sich im Rahmen seiner kontinuierlichen Entwicklungs-
und Verbesserungsarbeit das Recht auf Änderungen an
Spezifikationen der enthaltenen Komponenten ohne vorherige
Ankündigung vor. www.uponor.de
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