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Material code -2 -3

(mm)
Type
o AlB|C|ID|E|F| G |H]| J K
Helix V(F) 22 PNIP%:'(‘)'ZS/ 130(296/215[250300 90 [DN50| 125 |4 x M16
PN16 170 240 4 x M16 16 x
Helix V(F) 36 or |296| or [250(320{105 [DN65| 145
PN25/PN30 |220]  |220 g x M16| D14
190| [266
Helix V(F) 52 PNIP%Z';ZS/ or |296| or [250|365|140|DN80| 160 |8 x M16
220|220
Material code -4 -5
(mm)
Type
b AlB|C|ID|E|F| G |H]| J K
Helix FIRST |PN16/PN25/
Vi) 22 orso . |130[260(215(226/300| 90 [DN50| 125 |4 x M16
- PN16 4 x M16
C?;')x;:RST 170(294]240(226/320|105 |DN65| 145 4x @14
PN25PN30 8 x M16
. 190 [266
C("F")XSFZ'RST PNIPGI\{ZgZS/ or |295| or [226/365[140|DN80| 160 |8 x M16
170  |240
Material code -1
(mm)
Type
s AlB|C|D|E|F| G |H]| J K
Helix V(F) 22 | PN16/PN25 |130|255/215[226/300| 90 |DN50| 125 [4 x M16
PN16 4 x M16
Helix V(F) 36 170/284]240[230|320|105 [DN65| 145 4x@lh
PN25 8 x M16
190| [266
Helix V(F) 52 | PN16/PN25 | or [310| or [234|365|140|DN80| 160 |8 x M16
170|  |240
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2.1

o>

Allgemeines

Uber dieses Dokument

Die Sprache der Originalbetriebsanleitung
ist Franzosisch. Alle weiteren Sprachen die-
ser Anleitung sind eine Ubersetzung der
Originalbetriebsanleitung.

Die Einbau- und Betriebsanleitung ist Bestandteil
des Produktes. Sie ist jederzeit in Produktndhe
bereitzustellen. Das genaue Beachten dieser
Anweisung ist Voraussetzung fiir den bestim-
mungsgemadBen Gebrauch und die richtige
Bedienung des Produktes.

Die Einbau- und Betriebsanleitung entspricht
der Ausfiihrung des Produktes und dem Stand
der zugrunde gelegten sicherheitstechnischen
Normen bei Drucklegung.
EG-Konformitatserkldrung:

Eine Kopie der EG-Konformitdtserkldrung ist
Bestandteil dieser Betriebsanleitung.

Bei einer mit uns nicht abgestimmten techni-
schen Anderung der dort genannten Bauarten
verliert diese Erkldrung ihre Giltigkeit

. Sicherheit

Diese Betriebsanleitung enthdlt grundlegen-
de Hinweise, die bei Aufstellung und Betrieb zu
beachten sind. Daher ist diese Betriebsanleitung
unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme vom
Monteur sowie dem zustdndigen Betreiber zu lesen.
Es sind nicht nur die unter diesem Hauptpunkt
Sicherheit aufgefiihrten allgemeinen Sicherheits-
hinweise zu beachten, sondern auch die unter den
folgenden Hauptpunkten mit Gefahrensymbolen
eingefiigten, speziellen Sicherheitshinweise.

Kennzeichnung von Hinweisen in der
Betriebsanleitung

Symbole

Allgemeines Gefahrensymbol.
Gefahr durch elektrische Spannung.

Hinweis: ....
Warnung:

GEFAHR! Akut gefahrliche Situation.
Nichtbeachtung fiihrt zu Tod oder schwersten
Verletzungen.

WARNUNG! Der Benutzer kann (schwere) Ver-
letzungen erleiden. Der Hinweis «Warnung»
kennzeichnet Gesundheitsrisiken fiir den
Betreiber bei Nichtbeachtung der vorgeschrie-
benen Vorgehensweise.

VORSICHT! Es besteht die Gefahr, das Produkt/
die Anlage zu beschddigen. Der Hinweis
«Vorsicht» kennzeichnet Beschdadigungsrisiken
fiir das Produkt bei Nichtbeachtung der vor-
geschriebenen Vorgehensweise durch den
Betreiber.

HINWEIS! Hinweis mit niitzlichen Produktinfor-

mationen fiir den Betreiber. Die Hinweise unter-
stiitzen den Betreiber bei der Losung moglicher
Probleme.

2.2

2.3

2.4

Personalqualifikation
Das Personal fiir die Montage muss die entspre-
chende Qualifikation fiir diese Arbeiten aufweisen.

Gefahren bei Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise

Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise
kann eine Gefdhrdung fiir Personen und Pumpe/
Anlage zur Folge haben. Die Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise kann zum Verlust jeglicher
Garantie- bzw. Schadensanspriiche fiihren.

Im Einzelnen kann die Nichtbeachtung der
Sicherheitshinweise folgende Gefdhrdungen nach
sich ziehen:

Versagen wichtiger Funktionen der Pumpe/Anlage,
Gefdhrdungen von Personen durch elektrische
oder mechanische Einwirkungen,

Sachschaden.

Sicherheitshinweise fiir den Betreiber

Die bestehenden Vorschriften zur Unfallver-
hiitung sind zu beachten.

Weisungen lokaler oder genereller Vorschriften
[z.B. IEC, VDE usw.] und der értlichen Energie-
versorgungsunternehmen sind zu beachten.

2.5 Sicherheitshinweise fiir Inspektions- und

2.6

Montagearbeiten

Dieses Gerdt ist nicht dafiir bestimmt, durch
Personen (einschlieBlich Kindern) mit einge-
schrankten physischen, sensorischen oder geisti-
gen Fahigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder
mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn,
sie werden durch eine fiir ihre Sicherheit zustdn-
dige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr
Anweisungen, wie das Gerdt zu benutzen ist.
Kinder miissen beaufsichtigt werden, um sicher-
zustellen, dass sie nicht mit dem Gerdt spielen.
Fuhren heille oder kalte Komponenten am
Produkt/der Anlage zu Gefahren, missen diese
bauseitig gegen Beriihrung gesichert sein.
Beriihrungsschutz fiir sich bewegende
Komponenten (z. B. Kupplung) darf bei sich im
Betrieb befindlichem Produkt nicht entfernt wer-
den.

Leckagen (z. B. Wellendichtung) gefihrlicher
Férdermedien (z. B. explosiv, giftig, heiR) miissen
so abgefiihrt werden, dass keine Gefdhrdung fiir
Personen und die Umwelt entsteht. Nationale
gesetzliche Bestimmungen sind einzuhalten.
Leicht entziindliche Materialien sind grundsatz-
lich vom Produkt fernzuhalten.

Gefdhrdungen durch elektrische Energie sind
auszuschlieBen. Weisungen lokaler oder allge-
meiner Vorschriften [z. B. IEC, VDE usw.] und der
ortlichen Energieversorgungsunternehmen sind
zu beachten..

Eigenmachtiger Umbau und
Ersatzteilherstellung

Veridnderungen der Pumpe/Anlage sind nur nach
Absprache mit dem Hersteller zuldssig. Original-
ersatzteile und vom Hersteller autorisiertes
Zubehor dienen der Sicherheit. Die Verwendung
anderer Teile kann die Haftung fiir die daraus
entstehenden Folgen aufheben.
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4.1

Eigenmachtiger Umbau und Ersatzteilherstellung
Eigenmdchtiger Umbau und Ersatzteilherstellung
gefdhrden die Sicherheit des Produktes/Personals
und setzen die vom Hersteller abgegebenen
Erklarungen zur Sicherheit auller Kraft.
Verdanderungen des Produktes sind nur nach
Absprache mit dem Hersteller zuldssig.
Originalersatzteile und vom Hersteller auto-
risiertes Zubehor dienen der Sicherheit. Die
Verwendung anderer Teile hebt die Haftung fiir
die daraus entstehenden Folgen auf.

Unzuldssige Betriebsweisen

Die Betriebssicherheit des gelieferten Produktes
ist nur bei bestimmungsgemafRer Verwendung
nach Abschnitt 4 der Betriebsanleitung
gewihrleistet. Die im Katalog/in den Daten
angegebenen Grenzwerte diirfen auf keinen Fall
unter- bzw. Uiberschritten werden.

. Transport und Zwischenlagerung

Bei Erhalt Produkt sofort auf Transportschaden
Uiberpriifen. Bei Feststellung von Transport-
schdden sind die notwendigen Schritte innerhalb
der entsprechenden Fristen beim Spediteur ein-
zuleiten.

VORSICHT! AuRere Einfliisse kdnnen Schiden
verursachen. Soll die Pumpe spater eingebaut
werden, muss die Lagerung an einem trockenen
Ort erfolgen. Das Produkt ist gegen StoR/Schlag
und éul&err Einfliisse zu schiitzen (Feuchtigkeit,
Frost etc. L..).

Das Produkf muss vor der Zwischenlagerung
sorgfdltig gereinigt werden. Das Produkt kann
mindestens ein Jahr lang gelagert werden.

Mit der Pumpe ist vorsichtig umzugehen, damit das
Produkt nicht vor der Montage beschadigt wird.

Bestimmungsgemale Verwendung

Die Pumpe dient grundsdtzlich der Férderung von
kaltem oder warmem Wasser, Wasser-Glykol-
Gemischen oder anderen Medien mit geringer
Viskositdt, die keine Mineraldle, feste oder schlei-
fende Bestandteile oder langfaserige Materialien
enthalten. Zur Férderung chemischer, korrosiver
Substanzen bedarf es der Zustimmung des Her-
stellers.

GEFAHR! Explosionsgefahr!
Diese Pumpe niemals zur Férderung brennbarer
oder explosiver Medien verwenden.

Anwendungsbereiche

- Wasserversorgung und Druckerh6hungsanlagen
- Industrielle Umwalzsysteme

- Prozesswasser

- Kiihlwasserkreislaufe

- Feuerléschanlagen und Autowaschanlagen

- Beregnungs- und Bewdsserungssysteme etc.

Einbau- und Betriebsanleitung - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

5. Technische Daten

5.1 Typenschliissel

Helix V(F)
Helix FIRST V(F)

Vertikale Hochdruckkreiselpumpe in
Inline-Bauform
(F)= vdS-zertifizierte Pumpenversion

22 Nennférderstrom in m3/h
05 Anzahl der Laufrader
Anzahl der korrigierten Laufridder (so-
2
fern vorhanden)
Pumpenwerkstoffcode
1 = Pumpengehause, rostfreier Stahl
1.4308 (AISI 304)
+ Hydraulik 1.4307 (AISI 304)
2 = Modulares Pumpengehduse, rost-
freier Stahl 1.4409
(AISI 316L)
+ Hydraulik 1.4404 (AISI 316L)
3 = Modulares Pumpengehause,
1 Grauguss EN-GJL-250 (ACS- und
WRAS-zugelassene Beschichtung)
+ Hydraulik 1.4307 (AISI 304)
4 = Pumpengehause in Blockbauart,
Grauguss EN-GJL-250 (ACS- und
WRAS-zugelassene Beschichtung)
+ Hydraulik 1.4307 (AISI 304)
5 = Pumpengehduse in Blockbauart,
Grauguss EN-GJL-250 (Stan-
dardbeschichtung)
+ Hydraulik 1.4307 (AISI 304)
Saugrohranschluss
16 =PN16
16 25 =PN25
30 =PN40
Schliissel fiir Dichtungstyp
E E =EPDM
V = FKM Viton
K = Kassettendichtung, Versionen ohne
,K* sind mit einer einfachen Gleitringdi-
KS chtung versehen
S = Laternenausrichtung mit Saugrohr
X = X-Care-Version
400
460 Motorspannung (V)
50
50 Motorfrequenz(Hz)
XXXX Optionscode (sofern zutreffend)

Deutsch
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5.2 Technische Daten

Maximaler Betriebsdruck

Pumpengehause

16, 25 oder 30 bar, je nach Ausfiihrung

Maximale Saughohe

Temperaturbereich

Fliissigkeitstemperaturen

10 bar

Hinweis: Wirklicher Zulaufdruck (Pzulauf) + Druck bei Nullférderstrom

der Pumpe muss unter maximalem Betriebsdruck der Pumpe liegen. Bei
Uberschreitung des maximalen Betriebsdrucks kénnen das Kugellager und
die Gleitringdichtung beschadigt werden und die Lebensdauer kann sich
verkiirzen.

Pzulauf + P bei Nullférderstrom < Pmax Pumpe

Der maximale Betriebsdruck ist dem Typenschild der Pumpe zu en-
tnehmen: Pmax

-20°Cto +120°C
-30°C to +120°C (wenn vollstdndig aus rostfreiem Stahl)
—15° bis +90°C (Viton-Version fiir 0-Ring und Gleitringdichtung)

Umgebungstemperatur

Elektrische Daten

Motorwirkungsgrad

-15° bis +40°C
Andere Temperaturen auf Anfrage

Motor gemdR IEC 60034-30

Motorschutzart

IP55

Isolationsklasse

155 (F)

Frequenz

Siehe Typenschild des Motors

Spannungsversorgung
Sonstige Daten

Luftfeuchtigkeit

Siehe Typenschild des Motors

<90 %, ohne Betauung

Hohe iiber NN

<1000 m
(> 1000m auf Anfrage))

Maximale Saughohe

entsprechend NPSH-Wert der Pumpe

Schalldruckpegel dB(A)
0/+3 dB(A)

0,3710,55|0,75|1,1 15|22 | 3 | 4 |55|75(11|15|185( 22 |30 |37 |45

50Hz | 56 57 58 62 | 64 |68 69 71 74 76

60Hz | 60 61 63 67 (71|72 74 78 81 84

Platzbedarf und Abmessungen der Anschliisse

(Abb. &).

5.3 Lieferumfang

+ Hochdruck-Kreiselpumpe.
« Einbau- und Betriebsanleitung .
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5.4 Zubehor

Dieses Originalzubehdr ist fiir die HELIX-Baureihe

erhéltlich:

Artikelnummer

2 Rund-Gegenflansche aus Edelstahl 1.4404 (PN16 — DN50) 4038587
2 Rund-Gegenflansche aus Edelstahl 1.4404 (PN25 — DN50) 4038589
2 Rund-Gegenflansche aus Stahl (PN16 — DN50) 4038585
2 Rund-Gegenflansche aus Stahl (PN25 — DN50) 4038588
2 Rund-Gegenflansche aus Edelstahl 1.4404 (PN16 — DN65) 4038592
2 Rund-Gegenflansche aus Edelstahl 1.4404 (PN25 — DN65) 4038594
2 Rund-Gegenflansche aus Stahl (PN16 — DN65) 4038591
2 Rund-Gegenflansche aus Stahl (PN25 — DN65) 4038593
2 Rund-Gegenflansche aus Edelstahl 1.4404 (PN16 — DN8O) 4073797
2 Rund-Gegenflansche aus Edelstahl 1.4404 (PN25 — DN8O) 4073799
2 Rund-Gegenflansche aus Stahl (PN16 — DN80) 4072534
2 Rund-Gegenflansche aus Stahl (PN25 — DN80) 4072536
Bypass-Satz 25 bar 4124994
Bypass-Satz (mit Manometer 25 bar) 4124995
Grundplatte mit Dampfern fir Pumpen bis 5,5 kW 4157154

Die Verwendung von neuem Zubehor wird emp-

fohlen.

6. Beschreibung und Funktion

6.1 Beschreibung des Produkts

Abb. 1
1 - Motorbefestigungsbolzen

2 - Kupplungsschutz
3 - Gleitringdichtung
4 - Stufen

5 - Laufrdder

6 - Pumpenwelle

7 - Motor

8 - Kupplung

9 - Laterne

10 -Mantelrohr

11 -Flansch

12 -Pumpengehduse
13 -Grundplatte

Abb. 2 und 3
1 - Saugkorb
2 - Absperrventil, saugseitig
3 - Absperrventil, druckseitig
4 - Rickflussverhinderer
5 - Ablassschraube
6 - Entliftungsschraube
7 - Membrandruckbehdlter
8 - Sockel
9 - Als Option: Druckmessanschliisse

(a-Saugseite, b-Druckseite)
10 -Hebehaken

6.2 Funktion des Produkts

+ Die HELIX-Pumpen sind vertikale, normal-
saugende Hochdruck-Kreiselpumpen mit

«Inline»-Anschliissen.

+ Die HELIX-Pumpen besitzen eine Hocheffizienz-

Hydraulik und -motoren.

+ Alle medienberiihrten Teile bestehen aus Edel-

stahl oder Grauguss.

+ Es gibt eine spezielle Ausfiihrung fiir aggres-

Einbau- und Betriebsanleitung - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52
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7.2

Deutsch

sive Medien, bei der alle mediumberiihrten
Bestandteile aus Edelstahl sind.

Helix-Pumpen sind mit einer einfach aufgebau-
ten Gleitringdichtung oder einer Kartuschen-
Gleitringdichtung ausgestattet, um die Wartung
zu erleichtern.

Des Weiteren sorgt eine spezielle Ausbau-
kupplung dafiir, dass die Gleitringdichtung bei
den schweren Motoren ausgetauscht werden
kann, ohne dass ein Ausbau des Motors erforder-
lich ist.

Das Design der HELIX-Laterne enthdlt ein
zusatzliches Kugellager, das axiale Schubkraft

in der Hydraulik kompensiert und Einsatz von
Standardmotoren in der Pumpe ermdglicht.

Eine in die Pumpe integrierte spezielle Hebevor-
richtung dient zur einfachen Aufstellung (Abb. 8).

Installation und elektrischer Anschluss

Die Installations- und Elektroarbeiten diirfen
nur von gemaR den lokalen Bestimmungen
qualifiziertem Fachpersonal durchgefiihrt wer-
den!

WARNUNG! Verletzungsgefahr!
Die geltenden Unfallverhiitungsvorschriften sind
zu beachten.

WARNUNG! Gefahr durch elektrische
Spannung!

Gefdhrdungen durch elektrische Spannung sind
zu vermeiden.

Entgegennahme

Packen Sie die Pumpe aus und entsorgen Sie die
Verpackung unter Beachtung der Umweltvor-
schriften.

Installation
Die Pumpe muss an einem trockenen, gut bellif-
teten und frostfreien Ort aufgestellt werden.

VORSICHT! Gefahrdung und Abnutzung der
Pumpe! Fremdkdrper und Unreinheiten im Pum-
pengehduse konnen die Funktion des Produktes
beeintrdchtigen.

* Es wird empfohlen, alle Schweil3- oder Lotarbeiten
vor der Aufstellung der Pumpe durchzufiihren.

* Vor Aufstellung und Inbetriebnahme der
Pumpe den kompletten Kreislauf spiilen.

- Um die Inspektion oder den Austausch zu erleich-

A

tern, muss die Pumpe an einem leicht zugangli-
chen Ort aufgestellt werden.

Um die Demontage zu vereinfachen, ist fir
schwere Pumpen ein Hebehaken (Fig. 2, Pos. 10)
liber der Pumpe anzubringen.

WARNUNG! Verbrennungsgefahr durch heile
Oberflachen!

Die Pumpe muss so aufgestellt werden, dass
Personen wahrend des Betriebs nicht mit heilen
Oberfldchen in Beriihrung kommen kdnnen.

Pumpe an einem trockenen, vor Frost geschiitz-
ten Ort aufstellen, am besten auf einer Zement-
oberfliche und die Pumpe mit den vorgesehenen
Schrauben befestigen. Isoliermaterial unter den
Betonblock (verstirkten/s Kork oder Gummi)
montieren, um die Gerdusch- oder Vibrations-
Uibertragung auf die Anlage zu vermeiden.

WARNUNG! Umsturzgefahr der Pumpe!
Die Pumpe muss im Boden verankert werden.

- Fiir eine einfache Inspektion und Wartung,

11
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Pumpe an einem leicht zuganglichen Ort auf-
stellen. Die Pumpe ist immer aufrecht auf einem
Betonsockel aufzustellen.

VORSICHT! Gefahr der Beschidigung der
Pumpe!

Es ist darauf zu achten, dass Die Schutzkappen
des Pumpengehaiises vor der Installation ent-
fernt werden.

HINWEIS: Da alle Pumpen werkseitig auf ihre
Leistung getestet wurden, kann Restwasser in
der Pumpe enthalten sein. Aus Hygienegriinden
wird empfohlen, die Pumpe vor jedem Einsatz
mit Trinkwasser zu spiilen.

Die Aufstellungsabmessungen und die Anschluss-
seiten sind dem Absatz 5.2 zu entnehmen.

Pumpe vorsichtig an den integrierten Osen anhe-
ben. Verwenden Sie dafiir ggf. einen Flaschenzug
und eine Seilabspannung gemdf der zum Seilzug
gelieferten Betriebsanleitung.

WARNUNG! Umsturzgefahr der Pumpe!

Beim Kauf der Pumpe ist besonders bei groBen
Ausfiihrungen darauf zu achten, dass ein hoher
liegender Schwerpunkt Risiken beim Betrieb der
Pumpe mit sich bringt.

WARNUNG! Umsturzgefahr der Pumpe!

Die integrierten Transportringe sind nur zu ver-
wenden, wenn sie nicht beschidigt sind (keine
Korrosion, etc.). Bei Bedarf austauschen.

WARNUNG! Umsturzgefahr der Pumpe!

Die Pumpe darf niemals an den Haken des Motors
angehoben werden: diese sind allein darauf aus-
gelegt, das Gewicht des Motors zu tragen.

Anschluss an das Rohrsystem

- Schlielen Sie die Pumpe mithilfe geeigneter

Gegenflansche, Bolzen, Muttern und Dichtungen
an die Rohre an.

WARNUNG! Beim Anziehen der Muttern darf ein
Anzugsmoment von 80 Nm nicht liberschritten
werden. Die Verwendung eines Akkuschraubers
ist verboten.

Die Fliefrichtung des Mediums ist auf dem
Typenschild des Produktes vermerkt.

Bei der Montage der Saug- und Druckstutzen
darauf achten, dass auf die Pumpe keine
Spannung ausgelibt wird. Die Leitungen miissen
so befestigt werden, dass die Pumpe nicht das
Gewicht der Leitungen tragt.

Es wird empfohlen, die Absperrschieber saugsei-
tig und druckseitig an der Pumpe zu installieren.
Der Einsatz von Kompensatoren ermdéglicht die
Diampfung der Gerdusche und Vibrationen der
Pumpe.

Der Durchmesser der Rohrleitung muss mindes-
tens genauso grof sein wie der Durchmesser der
Ansaugdffnung der Pumpe.

Zum Schutz der Pumpe vor Druckschldgen kann
druckseitig ein Rickflussverhinderer eingebaut
werden.

Soll die Pumpe direkt an ein &ffentliches Trink-
wassernetz angeschlossen werden, muss der
Saugstutzen ebenfalls mit einem Riickfluss-
verhinderer und einem Absperrschieber ausge-
stattet werden.

Soll die Pumpe indirekt tiber einen Membran-
druckbehdlter angeschlossen werden, muss der
Saugstutzen mit einem Saugkorb ausgestattet
werden, um zu verhindern, dass Unreinheiten in

die Pumpe und den Riickflussverhinderer gelan-
gen.

Bei Halbflanschpumpendesign wird empfohlen,
das Hydrauliknetz anzuschlieRen und dann die
Kunststoffbefestigungen aulRen zu lassen, um
Leckagerisiken zu vermeiden.

7.4 Installation des Motors in die Pumpe
(ohne Motor geliefert)
Entfernen Sie den Kupplungsschutz.

HINWEIS: Helix-Pumpen sind gemaf}
Maschinenrichtlinie mit unverlierbaren Schrauben
ausgestattet .

Motor mithilfe der Schrauben (fiir Laternen der
GréBe FT — siehe Produktkennzeichnung) oder
Muttern, Bolzen und Hilfsmittel (fiir Laternen der
GréRe FF — siehe Produktkennzeichnung) in die
Pumpe einbauen, die mit der Pumpe geliefert
wurden: Leistung und Abmessungen des Motors
sind im WILO-Katalog nachzuschlagen.

HINWEIS: Die Motorleistung kann entsprechend
der Mediumsmerkmale angepasst werden. Bei
Bedarf an den WILO-Kundendienst wenden.

Kupplungsschutz wieder schlieRen, indem alle
mit der Pumpe gelieferten Schrauben wieder
angezogen werden.

7.5 Elektrischer Anschluss

A\

WARNUNG! Gefahr durch elektrische
Spannung!

Gefdhrdungen durch elektrische Spannung sind
auszuschlieBen.

* Elektrische Arbeiten sind ausschlieBlich von
einem Elektrikfachmann auszufiihren!

+ Die Pumpe/Anlage muss gemiR den értlichen
Vorschriften geerdet werden. Der Einsatz eines
Fehlerstrom-Schutzschalters bietet zusdtzlichen
Schutz.

Sicherstellen, dass Nennstrom, Spannung und
Frequenz den Angaben auf dem Typenschild des
Motors entsprechen.

Die Pumpe muss mithilfe eines Kabels, das mit
einem Stecker oder einem Hauptversorgungs-
schalter ausgestattet ist, an das Netz ange-
schlossen werden.

Dreiphasige Motoren miissen bauseits mit einem
zugelassenen Motorschutzschalter ausgeriistet
sein. Der Nennstrom muss dem auf dem Typen-
schild des Motors angegebenen Wert entsprechen.
Das Anschlusskabel muss so positioniert werden,
dass es niemals mit dem Rohrleitungssystem
und/oder dem Pumpengehiuse und dem Motor-
gehduse in Berlihrung kommt.

Der Anschluss an das Netz muss gemaR Anschluss-
plan (Abb. 5) erfolgen.

7.6 Betrieb mit Frequenzumformer

Die in den Pumpen eingebauten Motoren kénnen
an einen Frequenzumformer angeschlossen wer-
den, um die Pumpenleistung auf den Betriebs-
punkt auszurichten.

Dieser darf keine Spannungsspitzen von mehr
als 850V und keine Spannungsinderungen dU/dt
von mehr als 2500 V/us an den Motorklemmen
erzeugen.

Werden hohere Werte erzeugt, muss ein geeig-
neter Filter eingesetzt werden: Wenden Sie sich
fuir eine korrekte Auswahl des Filters an den
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A

Hersteller des Frequenzumformers.

Die Betriebsanleitung des Herstellers des Frequenz-
umformers muss genauestens beachtet werden.
Die variable Mindestdrehzahl darf einen Wert von
40% der Nenndrehzahl der Pumpe nicht unter-
schreiten.

. Inbetriebnahme

Befiillung und Entliiftung des Systems

VORSICHT! Beschadigungsgefahr fiir die Pumpe!
Lassen Sie die Pumpe niemals trockenlaufen.

Das System muss vor dem Einschalten der Pumpe
befiillt werden.

Entliiftung — Druckbetrieb (Abb. 3)

Beide Absperrventile (2, 3) schlieRen.
Entliiftungssschraube (6a) 6ffnen.

Saugseitiges Absperrventil (2) langsam 6ffnen.
Entliiftungsschraube wieder schlieflen, wenn die
Luft entwichen ist und Fliissigkeit aus der Pumpe
lauft (6a).

WARNUNG!

Es besteht die Gefahr von Verbrennungen oder
anderen Verletzungen aufgrund eines Wasser-
strahls, der aus dem Entleerungshahn austritt,
wenn die geférderte Fliissigkeit heil® und der
Druck hoch ist.

Saugseitiges Absperrventil vollstindig (2) 6ffnen.
Pumpe starten und sicherstellen, dass die Dreh-
richtung den Angaben auf dem Typenschild der
Pumpe entspricht. Andernfalls tauschen Sie zwei
Phasen im Klemmkasten aus.

VORSICHT!

Eine falsche Drehrichtung zieht eine schlech-
te Pumpenleistung und méglicherweise eine
Beschadigung der Kupplung nach sich.

Druckseitiges Absperrventil 6ffnen.

Entliiftung — Saugbetrieb (siche Abb. 2)
Druckseitiges Absperrventil (3) schlieBen.
Saugseitiges Absperrventil (2) 6ffnen.
Entliiftungsschraube (6b) entfernen.
Ablassschraube teilweise (5b) 6ffnen.

Pumpe und Saugleitung mit Wasser befiillen.
Stellen Sie sicher, dass weder in der Pumpe noch
in der Saugleitung Luft vorhanden ist: daher ist
die Befiillung bis zur vollstdndigen Entliiftung
notwendig.

Entliiftungsschraube (6b) schlieRen.

Pumpe starten und sicherstellen, dass die Dreh-
richtung den Angaben auf dem Typenschild der
Pumpe entspricht. Andernfalls tauschen Sie zwei
Phasen im Klemmkasten aus.

VORSICHT!

Eine falsche Drehrichtung zieht eine schlech-
te Pumpenleistung und mdéglicherweise eine
Beschadigung der Kupplung nach sich.

Druckseitiges Absperrventil teilweise (3) 6ffnen.
Entliiftungsschraube 6ffnen, um eine vollstandi-
ge Entliiftung zu gewéhrleisten (6a).
Entliiftungsschraube wieder schlieBen, wenn die
Luft entwichen ist und Fliissigkeit aus der Pumpe
lauft.

WARNUNG!
Es besteht die Gefahr von Verbrennungen und
anderen Verletzungen aufgrund eines Wasser-
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strahls, der aus dem Entleerungshahn austritt,
wenn die geforderte Fliissigkeit heil® und der
Druck hoch ist.

- Druckseitiges Absperrventil vollstindig (3) 6ffnen.
- Ablassschraube (5a) schlieRen.

2 Inbetriebnahme

VORSICHT!
Die Pumpe darf nicht mit Nullférderstrom laufen
(druckseitiges Absperrventil geschlossen).

WARNUNG! Verletzungsgefahr!

Wenn die Pumpe in Betrieb ist, muss der
Kupplungsschutz angebracht und alle bendtigten
Schrauben festgezogen sein.

WARNUNG! Hoher Gerduschpegel!

Der Gerduschpegel der leistungsstadrksten Pumpen
kann sehr hoch sein: Bei ldngeren Arbeiten in der
Ndhe der Pumpe miissen geeignete Schutzmali-
nahmen getroffen werden.

WARNUNG!

Die Anlage muss so aufgebaut sein, dass niemand
im Falle eines Fllssigkeitsaustritts verletzt wer-
den kann (Versagen der Gleitringdichtung ...).

9. Wartung - Instandhaltung

Alle Wartungsarbeiten miissen von autorisier-
tem und qualifiziertem Fachpersonal durchge-
fiihrt werden!

WARNUNG! Gefahr durch elektrische Spannung!
Gefdhrdungen durch elektrische Spannung sind
auszuschlieBen.

Die Pumpe muss vor elektrischen Arbeiten
spannungslos geschaltet und vor ungewolltem
Wiedereinschalten gesichert werden.

WARNUNG! Verletzungsgefahr!

Sind die Wassertemperatur und der Systemdruck
hoch, die Absperrventil druck- und saugseitig
schlieRen. Pumpe zundchst abkihlen lassen.

- Diese Pumpen sind wartungsarm. Dennoch wird
alle 15.000 Betriebsstunden eine regelmaRige
Uberpriifung empfohlen.

- Optional kann die Gleitringdichtung bei einigen
Modellen dank der Ausfiihrung als Kartuschen-
Gleitringdichtung einfach ausgetauscht werden.

- Bei Pumpen mit Halbflanschdesign und
erneuter Installation nach Wartungsarbeiten
wird empfohlen, die Halbflansche mit
Kunststoffbefestigungen zusammenzuhalten.

- Fiir Pumpen, die mit einer Schmiervorrichtung
ausgestattet sind (vgl. Fig. 7- [1]) sind die
Schmierungsintervalle zu beachten, die auf dem
Aufkleber auf der Laterne genannt sind.

- Einstellscheibe wieder anbringen (Abb. 6), wenn
die Gleitringdichtung richtig positioniert wurde.

- Pumpe in einem reinen Zustand halten.

- Stillstehende Pumpen miissen bei Frostphasen
entleert werden, um Schaden zu vermeiden:

Die Absperrventiel schlieBen, Entliiftungs- und
Ablassschraube vollstandig 6ffnen.

- Lebensdauer: 10 Jahre, je nach
Betriebsbedingungen und Einhaltung
aller im Betriebshandbuch beschriebenen
Anforderungen.

Deutsch
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10. Storungen, Ursachen und Beseitigung

i\

A

WARNUNG! Gefahr durch elektrische Spannung!
Gefdhrdungen durch elektrische Spannung sind
auszuschlieBen.

Die Pumpe muss vor elektrischen Arbeiten span-
nungslos geschaltet und vor ungewolltem Wieder-
einschalten gesichert werden.

WARNUNG! Verbrennungsgefahr!
Sind die Wassertemperatur und der Systemdruck

11.

Ersatzteile

Alle Ersatzteile miissen direkt beim WILO-Kunden-
dienst bestellt werden.

Um Riickfragen und Fehlbestellungen zu vermei-
den, sind bei jeder Bestellung samtliche Daten
des Typenschildes anzugeben.

Der Ersatzteilkatalog ist unter folgender Adresse
erhdltlich: www.wilo.com.

hoch, schlieRen Sie die Absperrventile auf der
Saug- und Druckseite der Pumpe. Die Pumpe

zundchst abkiihlen lassen.

Die Pumpe arbeitet nicht

Keine Stromversorgung

Sicherungen, Kabel und Anschliisse
priifen

Der Motorschutzschalter hat ausgeldst

Motoriberlastung beseitigen

Die Pumpe arbeitet, erreicht ihren
Betriebspunkt jedoch nicht

Falsche Drehrichtung

Die Drehrichtung iiberpriifen und diese
ggf. korrigieren

Bestandteile der Pumpe werden durch
Fremdkdrper blockiert

Die Pumpe und Leitung tiberpriifen
und reinigen

Luft in der Saugleitung

Saugleitung abdichten

Saugleitung zu eng

Eine groRere Saugleitung anbauen

Das Absperrventil ist nicht ausreichend
geoffnet

Das Absperrventil ausreichend 6ffnen

Die Pumpe férdert nicht gleichmaBig

Luft in der Pumpe

Die Pumpe entliiften und sicherstellen, dass
der Saugleitung dicht ist. Die Pumpe ggf. fiir
20-30 s starten — Die Entliiftungsschraube
so 6ffnen, dass die Luft entweichen kann —
Die Entliiftungsschraube schlieRen und den
Vorgang wiederholen, bis keine Luft mehr
aus an der Entliiftungsschraube entweicht

Die Pumpe vibriert oder ist laut

Fremdkdrper in der Pumpe

Die Fremdkorper entfernen

Die Pumpe ist nicht richtig im Boden
verankert

Die Verankerungsschrauben festziehen

Lager beschadigt

An den WILO-Kundendienst wenden

Der Motor iberhitzt, der Motorschutz
|6st aus

Eine Phase ist unterbrochen

Sicherungen, Kabel und Anschliisse
prifen

Umgebungstemperatur zu hoch

Fiir Kiihlung sorgen

Die Gleitringdichtung ist undicht

Die Gleitringdichtung ist beschadigt

Die Gleitringdichtung austauschen

Ldsst sich die Storung nicht beheben,
wenden Sie sich an den Wilo-Kunden-

dienst.

12. Entsorgung

Information zu Sammlung von gebrauchten

Fir eine ordnungsgemafRe Behandlung, Recycling
und Entsorgung der betroffenen Altprodukte,

folgende Punkte beachten:

Elektround Elektronikprodukten.

Die ordnungsgemafe Entsorgung und das sach-
gerechte Recycling dieses Produkts vermeiden
Umweltschdden und Gefahren fiir die personliche
Gesundheit.

HINWEIS: Verbot der Entsorgung iiber den
Hausmiill !

In der Europdischen Union kann dieses Symbol
auf dem Produkt, der Verpackung oder auf den
Begleitpapieren erscheinen. Es bedeutet, dass
die betroffenen Elektro- und Elektronikprodukte
nicht mit dem Hausmiill entsorgt werden dirfen.

Diese Produkte nur bei dafiir vorgesehenen, zer-
tifizierten Sammelstellen abgeben.

Ortlich geltende Vorschriften beachten!
Informationen zur ordnungsgemaRen Entsorgung
bei der 6rtlichen Gemeinde, der ndchsten
Abfallentsorgungsstelle oder bei dem Handler
erfragen, bei dem das Produkt gekauft wurde.
Weitere Informationen zum Recycling unter
www.wilo-recycling.com.

Technische Anderungen vorbehalten!
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1. General

1.1 About this document

The language of the original operating instruc-
tions is English. All other languages of these inst-
ructions are translations of the original operating
instructions.

These installation and operating instructions are
an integral part of the product. They must be kept
readily available at the place where the product is
installed. Strict adherence to these instructions
is a precondition for the proper use and correct
operation of the product.

These installation and operating instructions cor-
respond to the relevant version of the product
and the underlying safety standards valid at the
time of going to print.

EC declaration of conformity:

A copy of the EC declaration of conformity is a
component of these operating instructions.

If a technical modification is made on the designs
named there without our agreement, this decla-
ration loses its validity.

2. Safety

These instructions contain important information
which must be followed when installing and ope-
rating the pump. It is therefore imperative that
they be read by both the installer and the opera-
tor before the circulator is installed or started up.
Both the general safety instructions in the ‘Safety
precautions’ section and those in subsequent
sections indicated by danger symbols should be
carefully observed.

2.1 Symbols and signal words used in these
operating instructions

Symbols

General safety symbol.
Hazards from electrical causes.

NOTE: ....
Signal words:

DANGER! Imminently hazardous situation. Will
result in death or serious injury if not avoided.

WARNING! Risk of (serious) injury. ‘Warning’
implies that failure to comply with the safety
instructions is likely to result in (severe) per-
sonal injury.

CAUTION! Risk of damage to the pump/instal-
lation. ‘Caution’ alerts to user to potential pro-
duct damage due to non-compliance with the
safety instructions.

NOTE: Useful information on the handling of the
product.
It alerts the user to potential difficulties.

Installation and operating instructions - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Personnel qualification
The personnel installing the pump must have the
appropriate qualification for this work.

Risks incurred by failure to comply with the
safety instructions

Failure to comply with the safety precautions
could result in personal injury or damage to the
pump or installation. Failure to comply with the
safety precautions could also invalidate any claim
for damages.

In particular, failure to comply with these safety
instructions could give rise, for example, to the
following risks:

the failure of important parts of the pump or ins-
tallation,

personal injury due to electrical and mechanical
causes,

material damage.

Safety instructions for the operator

Existing regulations for the prevention of acci-
dents must be observed.

National Electrical Codes, local codes and regula-
tions must be followed.

Safety instructions for inspection and assembly
This appliance is not intended for use by persons
(including children) with reduced physical, sen-
sory or mental capabilities, or lack of experience
and knowledge, unless they have been given
supervision or instruction concerning use of the
appliance by a person responsible for their safety.
Children should be supervised to ensure that they
do not play with the appliance.

If hot or cold components on the product/the
unit lead to hazards, local measures must be
taken to guard them against touching.

Guards protecting against touching moving
components (such as the coupling) must not be
removed whilst the product is in operation.
Leakages (e.g. from the shaft seals) of hazardous
fluids (which are explosive, toxic or hot) must be
led away so that no danger to persons or to the
environment arises. National statutory provisions
are to be complied with.

Highly flammable materials are always to be kept
at a safe distance from the product.

Danger from electrical current must be elimina-
ted. Local directives or general directives [e.qg.
IEC, VDE etc.] and local power supply companies
must be adhered to.

Unauthorised modification and manufacture of
spare parts

Alterations to the pump or installation may only
be carried out with the manufacturer’s consent.
The use of original spare parts and accessories
authorized by the manufacturer will ensure saf-
ety. The use of any other parts may invalidate
claims invoking the liability of the manufacturer
for any consequences.

English
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2.7 Unauthorised modification and manufacture of

spare parts
Unauthorised modification and manufacture of

spare parts will impair the safety of the product/

personnel and will make void the manufacturer’s
declarations regarding safety.

Modifications to the product are only permissible
after consultation with the manufacturer. Original
spare parts and accessories authorised by the
manufacturer ensure safety. The use of other parts
will absolve us of liability for consequential events.

2.8 Improper use

A

The operating safety of the supplied product is only
guaranteed for conventional use in accordance with
Section 4 of the operating instructions. The limit
values must on no account fall under or exceed
those values specified in the catalogue/data sheet.

3. Transport and interim storage

When receiving the material, check that there has
been no damage during the transport. If shipping
damage has occurred, take all necessary steps
with the carrier within the allowed time.

CAUTION! Outside influences may cause dama-
ges. If the delivered material is to be installed
later on, store it in a dry place and protect it from
impacts and any outside influences (humidity,
frost etc.).

The product should be cleaned thoroughly before
it is put into temporary storage. The product can
be stored for at least one year.

Handle the pump carefully so as not to damage the
unit prior to installation.

4. Application

This pump’s basic function is to pump hot or cold
water, water with glycol or other low viscosity
fluids that contain no mineral oil, solid or abrasive
substances, or materials having long fibres. The
manufacturer’s approval is required for use to
pump corrosive chemicals.

CAUTION! Risk of explosion!
Do not use this pump to handle flammable or
explosive liquids.

4.1 Applications areas

- water distribution and boosting installations,
- industrial circulation systems,

- process fluids,

- cooling water circuits,

- fire-fighting and washing stations,

- watering installations, etc.

5. Technical data

5.1 Type key

Example: Helix V2205/2-1/16/E/KS/4:00-50xxxx

Helix V(F)
Helix FIRST V(F)

Vertical high-pressure multistage
centrifugal pump in in-line design
(F) = vds certified pump version

22

Nominal flow in m3/h

05

Number of impellers

2

Number of trimmed impellers (if any)

Pump material code

1 = Pump housing Stainless steel
1.4308 (AISI 304)

+ Hydraulics 1.4307 (AISI 304)

2 = Modular pump housing Stainless
steel 1.4409 (AISI 316L)
+ Hydraulics 1.4404
(AISI 316L)

3 = Modular pump housing Cast Iron
EN-GJL-250 (ACS and WRAS ap-
proved coating)

+ Hydraulics 1.4307 (AISI 304)

4 = Monobloc Pump housing cast iron
EN-GJL-250 (ACS and WRAS ap-
proved coating)

+ Hydraulics 1.4307
(AlSI 304)

5 = Monobloc Pump housing cast iron
EN-GJL-250
(standard coating)

+ Hydraulics 1.4307
(AlSI 304)

16

Pipe connection
16 =PN16
25 =PN25
30 = PN40

Seal type code
E = EPDM
V = FKM Viton

KS

K = Cartridge seal, versions without “K”
are equipped with simple mechanical
seal

S = Lantern orientation align with
suction pipe

X = X-Care version

400
460

Motor electrical
voltage (V)

50
60

Motor frequency (Hz)

XXXX

Options code (if any)
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5.2 Technical data

Maximum operating pressure

Pump casing

16, 25 or 30 bars depend on the model

Maximum suction pressure

Temperature range

Liquid temperatures

10 bars

Note : real inlet pressure (Pinlet)+ pressure at 0 flow delivered by the
pump must be below the maximum operating pressure of the pump. In
case of exceeding maximum operating pressure, the ball bearing and the
mechanical seal could be damaged or lifetime could decrease.

PInlet + P at 0 flow <Pmax pump

See pump nameplate to know the maximum operating pressure: Pmax

-20°Cto +120°C
-30°C to +120°C (if full stainless steel)
-15°C to + 90°C (Viton version for O’ring and mechanical seal )

Ambient temperature

Electrical data

Motor efficiency

-15°to +40°C
Other temperature on request

Motor according to IEC 60034-30

Motor Protection index

IP55

Insulation class

155 (F)

Frequency

See motor plating

Electrical voltage
Other data

Humidity

See motor plating

< 90% sans condensation

Altitude

<1000 m
(> 1000m on request)

Maximum suction head

according to NPSH of the pump

Sound pressure level dB(A)
0/+3 dB(A)

0.37(0.55|0.75|1.1 |15 (22| 3 | 4 |55(75|11 |15 (18.5| 22 |30 |37 |45

50Hz | 56 57 58 62 | 64|68 69 71 74 76

60Hz | 60 61 63 67 [ 71|72 74 78 81 84

Outline and pipe dimensions (Fig. &).

5.3 Scope of Supply
+ Multistage pump.
- Installation and operating instructions.

Installation and operating instructions - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

English

17



English

5.4 Accessories

Original accessories are available for HELIX range:

Designation Article no.

2 Round counterflanges, stainless steel, 14404  (PN16 — DN50) | 4038587
2 Round counterflanges, stainless steel, 1.4404  (PN25 —DN50) | 4038589
2 Round counterflanges, steel, (PN16 — DN50) | 4038585
2 Round counterflanges, steel, (PN25 — DN50) | 4038588
2 Round counterflanges, stainless steel, 14404  (PN16 — DN65) | 4038592
2 Round counterflanges, stainless steel, 14404  (PN25 - DN65) | 4038594
2 Round counterflanges, steel, (PN16 — DN65) | 4038591
2 Round counterflanges, steel, (PN25 — DN65) | 4038593
2 Round counterflanges, stainless steel, 1.4404  (PN16 —DN80) | 4073797
2 Round counterflanges, stainless steel, 14404  (PN25-DN80) | 4073799
2 Round counterflanges, steel, (PN16 — DN80) | 4072534
2 Round counterflanges, steel, (PN25 — DN80) | 4072536
Bypass kit 25 bar 4124994
Bypass kit (with pressure gauge 25 bar) 4124995
Baseplate with dampers for pumps up to 5.5 kW 4157154

The use of new accessories is recommended.

6. Description and function

6.1 Product description

FIG. 1
1 - Motor connection bolt
2 - Coupling guard
3 - Mechanical seal
4- Hydraulic stage casing

5 - Impeller

6 - Pump shaft
7 - Motor

8 - Coupling

9 - Lantern

10 - Tube liner
11 - Flange

12 - Pump housing
13 - Base plate

FIG. 2,3
1 - Strainer
2 - Pump suction valve
3 - Pump discharge valve
4 - Check valve
5 - Drain + priming plug

6 - Air bleed screw + Filling plug

7 - Tank
8 - Foundation block

9 - In option : pressure plugs (a-suction,

b-discharge)
10 - Lifting hook

6.2 Design of product

+ HELIX pumps are vertical high pressure non-self
priming pumps with inline connection based on

multistage design.

18

+ HELIX pumps combine use of both high efficien-

cy hydraulics and motors (if any).

All metallic parts in contact with water are made

of stainless steel or grey cast iron.

« For aggressive fluid, special versions exist with
stainless steel only for all wetted components.

« Helix pumps are equipped with a simple mecha-

nical seal or with a cartridge seal to facilitate

maintenance.

In addition, for heaviest motor, a specific cou-

pling allows to change this seal without remo-

ving the motor.

HELIX lantern design integrates an additional ball

bearing that withstand hydraulic axial forces: this

allows the pump to use a fully standard motor.

Special handling devices are integrated in order

to facilitate pump installation (Fig. 8).

7. Installation and electrical connection

Installation and electrical work in compliance
with any local codes and by qualified personnel
only.

WARNING! Bodily injury!

Existing regulations for the prevention of acci-
dents must be observed.

WARNING! Electrical shock hazard!
Dangers caused by electrical energy must be
excluded.

7.1 Commissioning

Unpack the pump and dispose of the packaging
in an environmentally-responsible manner.

7.2 Installation

The pump must be installed in a dry, well-venti-
lated and frost-free place.

CAUTION! Possible damage of the pump!

Dirt and solder drops in to the pump body can
effect the pump operation.

« It is recommended that any welding and solde-
ring work be done before installing the pump.

+ Thoroughly flush the system out before
installing the pump.

- The pump must be installed in an easily acces-
sible position to facilitate inspection or replace-
ment.

- For heavy pumps, install a lifting hook (Fig. 2,
item 10) above the pump in order to ease its
disassembly.

WARNING! Risk of accident by hot surfaces!
The pump must be positioned so that someone
cannot come into contact with the hot pump
surfaces while operation.

- The pump must be installed in an easily acces-
sible position to facilitate inspection or replace-
ment.

WARNING! Risk of fall!
The pump must be screwed to the ground.
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- Place the pump where it will be easy to reach, to
facilitate inspection and removal work. The pump
must always be installed perfectly upright on a
sufficiently heavy concrete base.

CAUTION! Risk of parts inside the pump!
Take care to remove closure members of the
pump housing before installation.

NOTE: Each pumps could be tested regarding
hydraulic features in factory, some water may

remain in them. It is recommended for hygienic
purposes, to carry out a rinsing of the pump
before any using with potable water supply.

- The installation and connection dimensions are
given § 5.2.

- Lift the pump carefully by using the integrated
hooks rings, if necessary with a hoist and suitable
slings according to the current hoist guidelines.

WARNING! Risk of fall!

Take care to pump fixations especially for the
highest pumps whose centre of gravity may lead
to risk during pump handling.

WARNING! Risk of fall!
Use integrated rings only if they are not damaged
(no corrosion ...). Replace them if needed.

WARNING! Risk of fall!

The pump must be never carried by using motor
hooks: these are only designed to lift the motor
alone.

7.3 Pipe connection
- Connect the pump to the pipes by using approp-
riate counterflanges, bolts, nuts and gaskets.

CAUTION!
Tightening of bolts must not exceed 80 Nm
Use of impact wrench is prohibited.

- The circulation sense of the fluid is indicated on
the identification label of the pump.

- Pump must be installed in such a way that it is
not stressed by the pipework. The pipes must be
attached so that the pump does not bear their
weight.

- It is recommended that isolation valves be ins-
talled on the suction and discharge side of the
pump.

- Use of expansion joints may mitigate noise and
vibration of the pump.

- As regards the nominal cross-section of the suc-
tion pipe, we recommend a cross-section at least
as large as that of the pump connection.

- A check valve could be placed on the discharge
pipe in order to protect the pump against ham-
mer shock.

- For direct connection to a public drinking water
system, the suction pipe must also have a check
valve and a guard valve.

- Forindirect connection via a tank, the suction
pipe must have a strainer to keep any impurities
out of the pump and a check valve.

- In case of half flanges pump design, it is recom-
mended to connect the hydraulic network and
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then keep out the plastic fixation links to pre-
vent any leakage risk.

Motor connection for bare-shaft pump
(without motor)
Remove coupling guards.

NOTE: Helix pumps are equipped with captive
screws as required in the Machinery Directive.

Install the motor on the pump by using screws
(FT lantern size — see product designation) or
bolts, nuts and handling devices (FF lantern

size — see product designation) provided with
the pump : check motor power and dimension in
WILO catalogue.

NOTE: Depending on fluid characteristics,
motor power could be modified. Contact WILO
Customer Services if needed.

Close the coupling guards by screwing all screws
provided with the pump.

7.5 Electrical connection

A\

WARNING! Electrical shock hazard!

Dangers caused by electrical energy must be
excluded.

* Electrical work by a qualified electrician only!
* All electrical connections must be performed
after the electrical supply has been switched off
and secured against unauthorized switching.

* For safe installation and operation a proper
grounding of the pump to the power supply’s
grounding terminals is required.

Check that operating current, voltage and fre-
quency used comply with motor plating data.
The pump must be connected to the power sup-
ply by a solid cable equipped with a grounded
plug-connection or a main power switch.
Three-Phase motors must be connected to an
approved motor starter. The set nominal current
must correspond to the electrical data on the
pump motor name plate

The supply cable must be laid so that it never touches
the pipework and/or the pump and motor casing.

The pump/installation should be grounded in
compliance with local regulations. A ground fault
interrupter can be used as extra protection.

The connection to the network must be in
accordance with the connection plan (Fig. 5).

7.6 Operation with frequency converter

Motors used can be connected to a frequency
converter in order to adapt pump performance to
duty point.

The converter must not generate voltage peaks
at motor terminals higher than 850V and du/dt
slope higher than 2500 V/us.

In case of higher value, an appropriate filter must
be used : contact converter manufacturer for this
filter definition and selection.

Strictly follow instructions provided by the
converter manufacturer data sheet for installation.
Minimum variable speed should not be set below
40% of pump nominal speed.
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8. Start up

8.1 System filling - Venting

A

CAUTION! Possible damage of the pump!
Never operate the pump dry.
The system must be filled before starting the

pump.

8.1.1 Air evacuation process — Pump with sufficient

A

supply pressure (Fig. 3)

- Close the two guard valves (2, 3).

- Unscrew the air bleed screw from filling plug
(6a).

- Slowly open the guard valve on the suction side
(2).

- Retighten the air-bleed screw when air escapes
at the air bleed screw and the pumped liquid
flows (6a).

WARNING!

When the pumped liquid is hot and the pressure
high, the stream escaping at the air bleed screw
may cause burns or other injuries.

- Open the guard valve on the suction side com-
pletely (2).

- Start the pump and check if direction of rotation
matches the one printed on pump plating. If this
is not the case, interchange 2 phases in the ter-
minal box.

CAUTION!

A wrong direction of rotation will cause bad
pump performances and possibly coupling
damage.

- Open the guard valve on the discharge side (3).

8.1.2 Air evacuation process — Pump in suction

(Fig. 2)

- Close the guard valve on the discharge side (3).
Open the guard valve on the suction side (2).

- Remove the filling plug with air bleed screw (6b).

- Open the drain-priming plug not completely
(5b).

- Fill the pump and the suction pipe with water.

- Make sure that there is no air in the pump and in
the suction pipe : refilling until complete removal
of air is required.

- Close the filling plug with air bleed screw (6b).

- Start the pump and check if direction of rotation
matches the one printed on pump plating. If this
is not the case, interchange two phases in the
terminal box.

CAUTION!

A wrong direction of rotation will cause bad
pump performances and possibly coupling
damage.

- Open the guard valve on the discharge side a
little (3).

- Unscrew the air bleed screw from filling plug for
air venting (6a).

- Retighten the air-bleed screw when air escapes
at the air bleed screw and the pumped liquid
flows.

>

WARNING!

When the pumped liquid is hot and the pressure
high, the stream escaping at the air bleed screw
may cause burns or other injuries.

- Open the guard valve on the discharge side com-
pletely (3).
- Close the drain-priming plug (5a).

.2 Starting up

CAUTION!
The pump must not operate at zero flow (closed
discharge valve).

WARNING! Risk of injury!
When the pump runs, coupling guards must be in
place, tightened with all appropriate screws.

WARNING! Important noise!

Noise emitted by most powerful pumps could be
very high : protection must be used in case of long
stay close to the pump.

WARNING!

Installation must be designed in order that no one
could be hurt in case of fluid leakage (mechanical
seal failure ...).

9. Maintenance - Service

All servicing should be performed by an autho-
rized service representative!

WARNING! Electrical shock hazard!

Dangers caused by electrical energy must be
excluded.

All electrical work must be performed after the
electrical supply has been switched off and
secured against unauthorized switching.

WARNING! Risk of scalding!

At high water temperatures and system pressure
close isolating valves before and after the pump.
First, allow pump to cool down.

- These pumps are maintenance free. Nevertheless
a regular check is recommended every 15 000
hours.

- Optionally, the mechanical seal for certain
models can be replaced easily thanks to its car-
tridge design.

- In case of pump with half flanges design and ins-
tallation again after maintenance operation, it is
suggested to add plastic link to maintain in easy
way the half flanges together.

- For pumps equipped with one grease feeder (Fig.
7, pos. 1), respect lubrication frequences menti-
oned on sticker glued on lantern part (2).

- Insert its adjusting wedge in its housing (Fig. 6)
once mechanical seal position is set.

- Always keep the pump perfectly clean.

- Pumps which are not being used during periods
of frost should be drained to avoid damage:
Close the guard valves, open completely the
drain-priming plug and the air bleed screw.

- Service life : 10 years depending on the operating
conditions and whether all requirements described
in the operation manual have been met.
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10. Defects - causes - remedies

WARNING! Electrical shock hazard!

A

Dangers caused by electrical energy must be excluded.

All electrical work must be performed after the
electrical supply has been switched off and
secured against unauthorized switching.

WARNING! Risk of scalding!

A

At high water temperatures and system pressure

close isolating valves before and after the pump.

First, allow pump to cool down.

Pump fails to operate

No current

Check the fuses, the wiring, and the
connectors

The thermistor tripping device has trip-
ped out, cutting off power

Eliminate any cause of overloading of the
motor

Pump runs but delivers too little

Wrong direction of rotation

Check the direction of rotation of the
motor and correct it if necessary

Parts of the pump are obstructed by for-
eign bodies

Check and clean the pipe

Air in suction pipe

Make the suction pipe airtight

Suction pipe too narrow

Install a larger suction pipe

The valve is not open far enough

Open the valve properly

Pump delivers unevenly

Air in pump

Evacuate the air in the pump; check that
the suction pipe is airtight. If required,
start the pump 20-30s — open the air
bleed screw in order to move air away

— close the air bleed screw and repeat it
several times until no more air is going
out of the pump

Pump vibrates or is noisy

Foreign bodies in pump

Remove the foreign bodies

Pump not properly attached to ground

Retighten the screws

Bearing damaged

Call WILO Customer Service

Motor overheats. Its protection trips out

A phase is open-circuit

Check the fuses, the wiring, and the
connectors

Ambient temperature too high

Provide cooling

Mechanical seal is leaking

Mechanical seal is damaged

Replace the mechanical seal

If the fault cannot be solved,
contact WILO customer services.

11. Spare parts

All spare parts must be ordered through WILO

Customer Services.

please
den!

NOTICE: Disposal in domestic waste is forbid-

In the European Union, this symbol can appear
on the product, the packaging or the accompa-
nying documentation. It means that the electrical
and electronic products in question must not be

dis- posed of along with domestic waste.

In order to avoid any mistakes, please specify the

name plate data for orders.

Spare parts catalogue is available at www.wilo.

com.

12. disposal

Information on the collection of used electrical

and electronic products

Proper disposal and appropriate recycling of this
product prevents damage to the environment
and dangers to your personal health.

To ensure proper handling, recycling and disposal

of the used products in question, please note the

following points:

« Only hand over these products at designated,
certified collecting points.

+ Observe the locally applicable regulations!

Please consult your local municipality, the near-

est waste disposal site, or the dealer who sold
the product to you for information on proper

disposal. For further information on recycling, go
to www.wilo-recycling.com.

Subject to technical alterations!
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1. Généralités

1.1 A propos de ce manuel

La langue de la notice de montage et de mise en
service d’origine est I‘anglais. Toutes les autres
langues de la présente notice sont une traduction
de la notice de montage et de mise en service
d’origine.

La notice de montage et de mise en service fait
partie intégrante du matériel et doit étre dispo-
nible en permanence a proximité du produit. Le
strict respect de ces instructions est une con-
dition nécessaire a l'installation et a l'utilisation
conformes du produit.

La rédaction de la notice de montage et de mise
en service correspond a la version du produit et
aux normes de sécurité en vigueur a la date de
son impression.

Déclaration de conformité CE :

Une copie de la déclaration de conformité CE fait
partie intégrante de la présente notice de monta-
ge et de mise en service.

Si les gammes mentionnées dans la présente
notice sont modifiées sans notre approbation,
cette déclaration perdra sa validité.

2. Sécurité

Ces consignes contiennent d’importantes infor-
mations qui doivent étre respectées lors de I'in-
stallation et la mise en service de la pompe. Il est
par conséquent impératif qu’elles soient lues par
I'installateur et I'utilisateur avant que la pompe ne
soit installée et mise sous tension.

Les consignes de sécurité générale et la section
“Précautions de slreté” ainsi que les sections qui
en découlent indiquées par des symboles danger
doivent étre rigoureusement observées.

2.1 Symboles et mots d’avertissement utilisés dans

o>

ces consignes de mise en service
Symboles

Symbole de sécurité générale.
Risques électriques.

REMARQUE : ....
Avertissement :

DANGER ! Situation de danger imminent.
Peut entrainer la mort ou des blessures corpo-
relles sérieuses si danger non écarté.

AVERTISSEMENT ! L'utilisateur peut

étre exposé a des blessures (sérieuses).
‘Avertissement’ est employé en cas de risque
pour la santé de I'utilisateur quand il néglige la
procédure.

ATTENTION ! Le produit risque d’étre endom-
magé. ‘Attention’ est employé en cas de risque
pour le produit quand I'utilisateur néglige les
procédures.

REMARQUE ! Note avec des informations utiles pour
I'utilisateur en rapport avec le produit. Elle assiste
I'utilisateur en cas d’éventuels problemes.

2.2 Personnel qualifié

Le personnel installant la pompe doit avoir les
qualifications appropriées pour ce travail.

2.3

Risques encourus par non-respect des précau-
tions de siireté

Le non-respect des précautions de sireté peut
provoquer des blessures corporelles ou I'endom-
magement de la pompe ou de linstallation. Le
non-respect des précautions de siireté peut rendre
caduques la garantie et/ou les réclamations.

En particulier, le non-respect des précautions de
sCreté peut augmenter les risques potentiels suivants :

+ la mise en défaut de composants importants de

la pompe ou de I'installation,

+ des blessures corporelles dues a des causes élec-

triques ou mécaniques,

+ des dégats matériels.

2.4

2.5

2.6

Précautions de siireté pour I'opérateur

Les réglementations existantes pour la prévention
des accidents doivent étre observées.

Les regles nationales électriques, les régles locales
et les réglementations doivent étre suivies.

Précautions de siireté pour I'inspection et I'in-
stallation

Cet appareil n’est pas prévu pour étre utilisé par
des personnes (y compris des enfants) dont les
capacités physiques, sensorielles ou mentales
sont réduites, ou des personnes dénuées d’ex-
périence ou de connaissance, sauf si elles ont
pu bénéficier, par I'intermédiaire d’une personne
responsable de leur sécurité, d’une surveillance ou
d’instructions préalables concernant ['utilisation
de I'appareil.

Il convient de surveiller les enfants pour s’assurer
qu’ils ne jouent pas avec I'appareil.

Si des composants chauds ou froids induisent
des dangers sur le produit ou I'installation, il
incombe alors au client de protéger ces compo-
sants afin d’éviter tout contact.

Une protection de contact pour des composants
en mouvement (p. ex. accouplement) ne doit pas
étre retirée du produit en fonctionnement.

Des fuites (p. ex. joint d’arbre) de fluides véhi-
culés dangereux (p. ex. explosifs, toxiques,
chauds) doivent étre éliminées de telle facon
qu’il n’y ait aucun risque pour les personnes et
I’environnement. Les dispositions nationales
légales doivent étre respectées.

Il'y a également lieu d’exclure tout danger lié a
I’énergie électrique. On se conformera aux dis-
positions de la reglementation locale ou générale
[IEC, VDE, etc.], ainsi qu’aux prescriptions de
I'entreprise qui fournit I’énergie électrique.

Modifications et fabrication de piéces de rech-
ange non autorisées

Les modifications de la pompe ou de I'installation
peuvent étre réalisées uniquement avec I'accord
du fabricant. L'utilisation de piéces de rechange
et d’accessoires originaux agréés par le fabricant
en assure la sécurité. L'utilisation de tout autre
composant peut rendre non valables les récla-
mations invoquant la responsabilité du fabricant
quelles qu’en soient les conséquences.
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2.7 Usage impropre

La sécurité opérationnelle de la pompe ou du sys-

téme fournis peut étre garantie seulement si elle/

il est utilisé(e) en accord avec le paragraphe 4 des
consignes d’utilisation. Les limites données dans
le catalogue ou la notice produit ne doivent étre
en aucun cas dépassées.

2.8 Modes d’utilisation non autorisés

A

La sécurité de fonctionnement du produit livré
n'est garantie que si les prescriptions précisées
au chap. & de la notice de montage et de mise
en service sont respectées. Les valeurs indiquées
dans le catalogue ou la fiche technique ne doivent
en aucun cas étre dépassées, tant en maximum
qu’en minimum.

3. Transport et stockage intermédiaire

Lors de la réception du matériel, vérifier qu’il n’y
pas eu d’avarie pendant le transport. Si il y a eu
avarie pendant I'expédition, prendre toutes les mes-
ures nécessaires avec le transporteur dans les temps
impartis.

ATTENTION ! L’environnement en extérieur peut
provoquer des dommages. Si le matériel livré doit
&tre installé ultérieurement, le stocker dans un end-
roit sec et le protéger des chocs et de toute agressi-
on extérieure (humidité, gel, etc, ...).

Manipuler la pompe avec soin de maniére a ne pas
endommager le produit avant I'installation.

4. Application

La fonction de base de la pompe est de pom-
per de I'eau froide ou chaude, de I'eau glyco-
lée ou d’autres fluides a faible viscosité qui ne
contiennent pas d’huile minérale, de substances
solides ou abrasives, ou de matériaux a fibres
longues. Il faut I'accord du fabricant dans le cas
de pompage de composants chimiques corrosifs.

DANGER ! Risque d’explosion !
Ne pas utiliser cette pompe pour véhiculer des
liquides inflammables ou explosifs.

4.1 Domaines d’application

Notice de montage et de mise en service - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

- Distribution d’eau et systéemes de surpression
- Systémes de circulation industriels

- Fluides de process

- Circuit d’eau de refroidissement

- Stations anti-incendie et de lavage

- Installations d’arrosage, irrigation, etc.

5. Données techniques

5.1 Designation de la pompe

Exemple : Helix V2205/2-1/16/E/KS/4:00-50xxxx

Helix V(F)
Helix FIRST V(F)

Pompe verticale multicellulaire in-line
(F) = pompe certifiée version VdS

22

Débit en m3/h

05

Nombre de roues

2

Nombre de roues rognées (optionnel)

Code matériaux pompe

1 = Corps inox 1.4308 (AISI 304)

+ Hydrauliques inox 1.4307 (AISI
304)

2 = Corps Modulaire inox 1.4409 (AISI
316L)

+ Hydrauliques inox 1.4404 (AISI
316L)

3 = Corps Modulaire fonte EN-GJL-250
(revétement ACS et WRAS )

+ Hydrauliques inox 1.4307 (AISI
304)

4 = Corps Monobloc fonte cast iron
EN-GJL-250 (revétement ACS et
WRAS)

+ Hydrauliques inox 1.4307 (AISI
304)

5 = Corps Monobloc fonte EN-
GJL-250 (revétement standard)
+ Hydrauliques inox 1.4307 (AISI
304)

16

Type de brides
16 =PN16
25 =PN25
30 = PN40

Type d‘étanchéité
E = EPDM
V = FKM Viton

KS

K = Cartouche, les versions sans « K »
sont équipées de garniture mécanique
simple

S = Orientation lanterne (accés garni-
ture mécanique) alignée avec I'aspira-
tion

X = X-Care version

400
460

Tension moteur (V)

50
60

Fréquence moteur (Hz)

XXXX

Code d’options (optionnel)
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5.2 Caractéristiques techniques

Pression maximum d’utilisation

Corps de pompe

16, 25 ou 30 bars suivant le modéle

Maximum suction pressure

Plage de température

Température du fluide

10 bars

Note : la pression d’entrée réelle (Pentrée) + la pression & débit nul (P
débit nul) doivent toujours étre inférieures a la pression de service maxi
autorisée (Pmax). En cas de dépassement de la pression de service maxi
admissible, la garniture mécanique et le roulement peuvent étre endom-
magés ou leurs durées de vie réduites.

P entrée + P débit nul < Pmax pompe

Se référer au placage pompe pour connaitre la pression de service maxi-
mum : Pmax

-20°Ca+120°C
-30°C 4 +120°C (si tout inox)
-15°C a + 90°C (version joints et garniture mecanique Viton)

Température ambiante

Données électriques

Rendement moteur

-15°Cto +40°C
Autres températures sur demande

Conformément a CEI 60034-30

Indice de protection moteur

IP55

Classe d’isolation

155 (F)

Fréquence

Voir placage moteur

Tension électrique
Autres caractéristiques

Humidité

Voir placage moteur

< 90% sans condensation

Altitude

<1000 m
(> 1000m sur demande)

Hauteur d’aspiration maxi

suivant NPSH de la pompe

Niveau sonore dB(A)
0/+3 dB(A)

Puissance (kW)

0.37(0.55|0.75|1.1 |15 (22| 3 |4 (5575|1115 (18.5| 22 |30 |37 |45

50Hz | 56 57 58 62 | 64|68 69 71 74 76

60Hz | 60 61 63 67 | 7172 74 78 81 84

Encombrements - dimensions de raccordement (Fig. 4).

5.3 Etendue de la fourniture
« Pompe multicellulaire.
« Notices de mise en service.
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5.4 Accessoires

Des accessoires d’origine sont disponibles pour la

gamme HELIX :
2 contre-brides rondes en inox 1.4404 (PN16 -~ DN50) | 4038587
2 contre-brides rondes en inox 1.4404 1.4404  (PN25-DN50) | 4038589
2 contre-brides rondes en acier (PN16 — DN50) | 4038585
2 contre-brides rondes en acier (PN25 — DN50) | 4038588
2 contre-brides rondes en inox 1.4404 (PN16 —DN65) | 4038592
2 contre-brides rondes en inox 1.4404 (PN25 — DN65) | 4038594
2 round counterflanges in steel (PN16 — DN65) | 4038591
2 round counterflanges in steel (PN25 - DN65) | 4038593
2 contre-brides rondes en inox 1.4404 (PN16 - DN80) | 4073797
2 contre-brides rondes en inox 1.4404 (PN25 - DN80) | 4073799
2 contre-brides rondes en acier (PN16 — DN80) | 4072534
2 contre-brides rondes en acier (PN25 — DN80) | 4072536
Kit by-pass 25 bars 4124994
Kit by-pass avec manometre 25 bars 4124995
Chassis avec plots anti-vibratiles pour pompes jusqu’a 5,5kW | 4157154

L'utilisation d’accessoires neufs est recommandé.

6. Description et fonction

6.1 Description produit
FIG. 1

1 - Boulon de fixation moteur
2 - Protecteur d’accouplement

3 - Garniture mécanique
4 - Etages hydrauliques

5 - Roues

6 - Arbre pompe

7 - Moteur

8 - Accouplement

9 - Lanterne

10 -Tube chemise

11 -Bride

12 -Corps de pompe

13 -Semelle
FIG.2 et 3

1- Crépine

2 - Vanne a I'aspiration pompe
3 - Vanne au refoulement pompe

4 - Clapet anti-retour

5 - Bouchon vidange - amorcage
6 - Bouchon remplissage et purge d’air

7 - Réservoir
8 - Massif

9 - En option : prises de pression (a-aspiration,

b-refoulement)
10 - Crochet de levage

6.2 Caractéristiques produit

+ Les pompes HELIX sont des pompes multicellu-
laires verticales haute pression non auto - amor-
cantes avec des connexions “in line”.

+ Les pompes HELIX associent une hydraulique et
des moteurs haut rendement.

+ Toutes les pieces métalliques en contact avec
I’eau sont en acier inox ou fonte grise.

Pour les fluides agressifs, il existe des versions
spécifiques avec des aciers inox pour tous les
composants en contact avec le fluide.

Les pompes Helix sont équipées soit d’une garni-
ture mécanique simple, soit d’'une garniture méca-
nique a cartouche pour faciliter la maintenance.
En outre, pour les moteurs les plus lourds, un
accouplement spécifique permet de changer la
garniture sans démonter le moteur.

Le design de la lanterne HELIX intégre un rou-
lement supplémentaire qui résiste aux efforts
hydrauliques axiaux : cela permet a la pompe d’étre
utilisée avec un moteur entierement standard.

Un dispositif spécifique de levage est intégré a la
pompe pour faciliter son installation (Fig. 8).

7. Installation et raccordement

7.2

A
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électrique

Conformément aux prescriptions en vigueur,
I'installation et le raccordement électrique doit
étre assurée exclusivement par du personnel
agréé.

AVERTISSEMENT ! Blessures corporelles !

La réglementation en vigueur régissant la pré-
vention des accidents doit étre respectée.

AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique !
Les dangers provoqués par I'énergie électrique
doivent étre écartés.

Réception du produit
Déballer la pompe et retraiter 'emballage en
veillant au respect de I’environnement.

Installation
La pompe doit étre installée dans un endroit sec,
bien aéré et sans givre.

ATTENTION ! Risque et détérioration de la
pompe ! La présence de corps étrangers ou d'im-
puretés dans le corps de pompe peut affecter le
fonctionnement du produit.

* Il est recommandé que tout travail de soudure
ou de brasure soit effectué avant I'installation de
la pompe.

* Effectuer un rincage complet du circuit avant
d’installer et de mettre en service la pompe.

La pompe doit étre installée dans un endroit
facilement accessible pour en faciliter I'inspec-
tion ou le remplacement.

Pour les pompes dont la masse est importante,
prévoir un crochet de levage (Fig. 2, rep. 10) dans
I’axe de la pompe pour faciliter le démontage.

AVERTISSEMENT ! Risque d’accident dii a des
surfaces chaudes !

La pompe doit étre installée de telle facon que
personne ne puisse toucher les surfaces chaudes
du produit pendant son fonctionnement.

Installer la pompe dans endroit sec, protégé
contre le givre, sur une surface plate en ciment
en utilisant les vis appropriées. Si possible, placer
un matériau isolant sous le bloc béton (liége ou
caoutchouc renforcé) afin d’éviter toute trans-
mission de bruit ou vibration a l'installation.

AVERTISSEMENT ! Risque de chute !
La pompe doit étre fixée au sol.
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7.3

Placez la pompe dans un endroit aisément
accessible afin de simplifier les travaux d’inspec-
tion et d’entretien. La pompe doit toujours étre
montée a la verticale sur un socle en béton.

ATTENTION ! Risque de piéces dans la pompe !
Prenez soin de retirer les obturateurs du corps de
pompe avant I'installation.

NOTE : Chaque pompe pouvant étre testée en
usine pour vérifier ses performances hydrau-
liques, de I'eau peut rester dans le produit. Il est
recommandé pour des raisons d’hygiéne de rin-
cer la pompe avant toute utilisation avec de I'eau
potable.

Les dimensions de montage et les c6tes de rac-
cordement sont reprises en § 5.2

Soulever la pompe avec précaution en utilisant
les anneaux intégrés, éventuellement au moyen
d’un palan et d’élingues tout en respectant les
consignes d’utilisation du palan.

AVERTISSEMENT ! Risque de chute !

Prenez soin a la préemption de la pompe, en par-
ticulier pour les modeles les plus hauts pour les-
quels la position élevée du centre de gravité peut
engendrer des risques lors de la manutention.

AVERTISSEMENT ! Risque de chute !

Utilisez les anneaux intégrés seulement si ceux-ci
sont en bon état (pas de traces de corrosion ...).
Remplacez-les en cas de besoin.

AVERTISSEMENT ! Risque de chute !

La pompe ne doit jamais étre soulevée par les cro-
chets du moteur : ceux-ci ne sont en effet congus
que pour supporter le moteur seul.

Raccordement au réseau
Connecter la pompe aux tuyauteries en utilisant

des contrebrides, vis, ecrous, et joints appropriés.

ATTENTION !

Le serrage des écrous ne doit pas excéder 80 Nm.

L'usage de clé a choc est a proscrire.

Le sens de circulation du fluide est indiqué sur
I'étiquette d’identification du produit.

Veillez a monter les tubulures d’aspiration et

de refoulement de maniére a n’exercer aucune
contrainte sur la pompe. Les conduites doivent
étre fixées de facon a ce que la pompe ne sup-
porte pas leur poids.

Il est recommandé d’installer les vannes d’iso-
lement c6té aspiration et refoulement de la
pompe.

L'utilisation de manchettes anti-vibratoires
permet d’atténuer le bruit et les vibrations de la
pompe.

La section de la tuyauterie doit étre au moins
égale au diametre du corps de pompe a I'aspira-
tion.

Un clapet anti-retour peut étre placé au refou-
lement afin de la protéger d’éventuel coup de
bélier.

En cas de raccordement direct au réseau public
d’eau potable, la tubulure d’aspiration doit éga-
lement étre pourvue d’un clapet anti-retour et
d’une vanne d’arrét.

En cas de raccordement indirect via un réservoir,
la tubulure d’aspiration doit étre équipée d’une
crépine d’aspiration afin d’éviter que les impure-

tés n’aboutissent dans la pompe et d’'un clapet
anti-retour.

- Dans le cas d’'un design pompe avec demi-brides, il
est recommandé de connecter la pompe au réseau
hydraulique puis retirer les liens plastiques de fixa-
tion pour éviter tout risque de perte d’étanchéité.

7.4 Installation du moteur sur pompe nue

(livrée sans moteur)
- Retirer les protecteurs d’accouplement.

REMARQUE : Les pompes Helix sont équipées
de vis imperdables conformément a la directive
Machine.

- Installer le moteur sur la pompe au moyen des vis
(pour les lanternes de taille FT — voir désignation
produit) ou les écrous, boulons et systémes de
manutention (pour les lanternes de taille FF —
voir désignation produit) fournis avec la pompe :
vérifier la puissance et les dimensions du moteur
dans le catalogue WILO.

REMARQUE : En fonction des caractéristiques du
fluide, la puissance moteur peut étre a adapter.
Contactez le service aprés-vente WILO en cas de
besoin.

- Refermer les protecteurs d’accouplement en
reserrant toutes les vis fournies avec la pompe.

7.5 Raccordement électrique

A\

AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique !
Il'y a lieu d’exclure tous dangers liés a I'énergie
électrique.

+ Travaux électriques a faire réaliser unique-
ment par un électricien qualifié !

*+ Pour garantir la sécurité d’installation et de
fonctionnement, il est nécessaire de réaliser une
mise a la terre correcte avec les bornes de terre
de I'alimentation électrique.

- Vérifier que I'intensité nominale, la tension et la
fréquence utilisés correspondent aux informa-
tions plaquées sur le moteur.

- La pompe doit étre raccordée au réseau au
moyen d’un cable solide équipé d’un connecteur
male ou d’un interrupteur d’alimentation princi-
pal.

- Les moteurs triphasés doivent étre connectés
a un systeme de protection agréé. Le courant
nominal de réglage doit correspondre a la valeur
indiquée sur I'étiquette du moteur.

- Le cable de raccordement doit étre placé de
fagon a ne jamais entrer en contact avec la cana-
lisation principale et/ou le corps de pompe et la
carcasse moteur.

- La pompe/installation doit étre mise 4 la terre
conformément aux réglementations locales. Un
disjoncteur de fuite a la terre peut servir de pro-
tection supplémentaire.

- Le raccordement au réseau doit étre conforme au
plan de raccordement (Fig. 5).

7.6 Fonctionnement avec un convertisseur de fré-

quence

- Les moteurs électriques équipant les pompes
peuvent étre raccordés a un convertisseur de
fréquence de fagon a adapter la performance du
produit au point de fonctionnement.

- Celui-ci ne devra pas générer aux bornes du
moteur des pics de tension supérieurs a 850V et
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des variations dU/dt supérieures a 2500 V/us.
- Dans le cas de valeurs supérieures, un filtre
approprié doit étre utilisé : contactez le fabricant

du convertisseur pour la définition et sélection A

de ce filtre.

- Se conformer scrupuleusement a la notice du
fabricant du convertisseur.

- Lavitesse variable minimale ne doit pas des-
cendre en dessous de 40% de la vitesse nomi-
nale de la pompe.

8. Mise en service

8.1 Remplissage et dégazage du systéme

ATTENTION ! Risque d’endommager la pompe !
A Ne faites jamais fonctionner la pompe a sec.
Le systéeme doit étre rempli avant le démarrage
de la pompe.

8.1.1 Evacuation de I'air - Pompe en charge

(Fig. 3)

Fermer les 2 vannes d’isolement (2, 3).

- Ouvrir le purgeur du bouchon de remplissage
(6a).

- Ouvrir lentement la vanne a I'aspiration (2).

- Refermer le purgeur une fois que lair est sorti et
que le liquide s’écoule de la pompe (6a).

AVERTISSEMENT !
A Quand le liquide pompé est chaud et la pression
importante, le jet s’échappant du purgeur peut
causer des brilures ou d’autres blessures.

- Ouvrir complétement la vanne a I'aspiration (2).
- Démarrer la pompe et vérifier si le sens de rota-

tion correspond a celui imprimé sur I'étiquette A

de la pompe. Si ce n’est pas le cas, il convient de
permuter 2 phases au bornier moteur.

ATTENTION !
A Un mauvais sens de rotation provoquera de

mauvaises performances et éventuellement un

endommagement de I'accouplement. A

- Ouvrir la vanne au refoulement.

8.1.2 Evacuation de I’air — Pompe en aspiration
(voir Fig. 2)

- Fermer la vanne au refoulement (3). Ouvrir la
vanne a I'aspiration (2).

- Retirer le bouchon de remplissage (6b).

- Ouvrir partiellement le bouchon d’amorcage/
vidange (5b).

- Remplir la pompe et la tuyauterie d’aspiration
avec de 'eau.

- Assurez-vous qu’il n’y a pas d’air ni dans la
pompe, ni dans la tuyauterie a I'aspiration : le
remplissage complet jusqu’a I’évacuation total de
I’air est nécessaire.

- Fermer le bouchon de remplissage (6b).

- Démarrer la pompe et vérifier si le sens de rota-
tion correspond a celui imprimé sur I'étiquette
de la pompe.Si ce n’est pas le cas, il convient de
permuter 2 phases au bornier moteur.

é ATTENTION !
Un mauvais sens de rotation provoquera de

mauvaises performances et éventuellement un
endommagement de I'accouplement.

- OQuvrir un peu la vanne au refoulement (3).
- Dévisser le purgeur pour garantir le dégazage (6a).
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- Refermer le purgeur une fois que I'air est sorti et
que le liquide s’écoule de la pompe.

AVERTISSEMENT !

Quand le liquide pompé est chaud et la pression
importante, le jet s’échappant du purgeur peut
causer des brllures ou d’autres blessures.

- Ouvrir complétement la vanne au refoulement (3).
- Fermer le bouchon d’amorcage/vidange (5a).

.2 Démarrage

ATTENTION !
La pompe ne doit pas fonctionner a débit nul
(vanne de refoulement fermée).

AVERTISSEMENT ! Risque de blessure !

Quand la pompe fonctionne, les protecteurs
d’accouplement doivent étre en place, serrés par
toutes les vis requises.

AVERTISSEMENT ! Bruit important !

Le niveau sonore des pompes les plus puissantes
peuvent étre tres élevées : des protections
doivent étre utilisées en cas de travail prolongé
pres de la pompe.

AVERTISSEMENT !

L’installation doit étre congue de facon a ce que
personne ne puisse étre blessé en cas de fuite de
liquide (défaillance de la garniture mécanique ...).

9. Maintenance - Service

Tous les travaux d’entretien doivent étre
effectués par du personnel autorisé et qualifié !

AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique !
Il'y a lieu d’exclure tous dangers liés a I'énergie
électrique.

Avant d’effectuer les travaux électriques, la
pompe doit étre mise hors tension et protégée
contre les redémarrages non autorisés.

AVERTISSEMENT ! Risque de blessure !

Si la température de I'eau et la pression du sys-
teéme sont élevées, fermez les vannes d’isolement
en amont et en aval de la pompe. Dans un premier
temps, laissez la pompe se refroidir.

— Aucun entretien particulier en cours de
fonctionnement. Néanmoins un contréle regulier
est recommandé toutes les 15 000 heures.

— En cas de nécessité, la garniture mécanique peut
étre remplacée facilement grace a son concept de
cartouche garniture mécanique. Remettre la cale
de réglage dans son logement (Fig. 6) une fois la
garniture mécanique correctement positionnée.

- Dans le cas d’un demontage/remontage d’une
pompe avec demi-brides, il est recommandé
d’ajouter des liens plastiques pour maintenir les
demi-brides ensemble.

- Pour les pompes équipées d’un graisseur
(Fig. 7, rep. 1), respecter les fréquences de grais-
sage figurant sur I'étiquette collée sur la lanterne
(Fig. 7, rep. 2).

- Maintenir la pompe en parfait état de propreté.

- Les pompes non utilisées durant les périodes
de gel doivent étre purgées afin d’éviter tout
dommage. Fermer les vannes d’isolement, ouvrir
complétement le bouchon d’amorcage/vidange
et le purgeur.

- Durée de vie : 10 ans, suivant les conditions
d’utilisation et le respect des exigences décrites
dans la présente notice.
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10. Pannes, causes et remédes

AVERTISSEMENT ! Risque de choc électrique !
Il'y a lieu d’exclure tous dangers liés a I'énergie

A\

électrique.

Avant d’effectuer les travaux électriques, la
pompe doit &tre mise hors tension et protégée
contre les redémarrages non autorisés.

AVERTISSEMENT ! Risque de briilure !
Si la température de 'eau et la pression du sys-

A

11. Piéces de rechange

Toutes les piéces de rechange doivent étre
commandées directement aupreés du service

aprés-vente WILO.

téme sont élevées, fermez les vannes d’isolement
en amont et en aval de la pompe. Dans un premier

temps, laissez la pompe se refroidir.

Afin d’éviter des erreurs, veuillez spécifier les
données figurant sur la plaque signalétique de la
pompe lors de toute commande.

La catalogue de pieces détachées est disponible
a I'adresse : www.wilo.com.

La pompe ne fonctionne pas

Pas d’alimentation de courant

Vérifier les fusibles, le cablage et les
connexions

Le dispositif de protection du moteur a
assuré la mise hors tension

Eliminer toute surcharge du moteur

La pompe fonctionne mais n’atteint pas
son point de fonctionnement

Mauvais sens de rotation

Vérifier le sens de rotation et le corriger
si nécessaire

Des éléments de la pompe sont obstrués
par des corps étrangers

Vérifier et nettoyer la pompe

Présence d’air dans la tubulure d’aspi-
ration

Rendre étanche la tubulure d’aspiration

Tubulure d’aspiration trop étroite

Installer une tubulure d’aspiration plus
large

La vanne n’est pas assez ouverte

Ouvrir la vanne complétement

La pompe débite de fagon irréguliere

Présence d’air dans la pompe

Evacuer I'air de la pompe et assurez-vous
que la tubulure d’aspiration est étanche.
Eventuellement, démarrer la pompe
20-30s — Ouvrir le purgeur de facon a
évacuer I'air — fermer le purgeur et répé-
ter plusieurs fois jusqu’a ce que plus d’air
ne sorte du purgeur

La pompe vibre ou est bruyante

Présence de corps étrangers dans la
pompe

Retirer les corps étrangers

La pompe n’est pas bien fixée au sol

Resserrer les vis d’ancrage

Palier endommagé

Appeler le service aprés-vente WILO

Le moteur surchauffe, la protection
moteur s’enclenche

Une phase est interrompue

Vérifier les fusibles, le cablage, les con-
nexions

Température ambiante trop élevée

Assurer le refroidissement

La garniture mécanique fuit

La garniture mécanique est défectueuse

Remplacer la garniture mécanique

S’il n’est pas possible de remédier a la panne,
veuillez faire appel au service aprés-vente

WILO.

12. Elimination

Informations sur la collecte des produits élec-

triques et électroniques usagés.

Pour un traitement, un recyclage et une élimina-

tion corrects des produits en fin de vie concer-

nés, tenir compte des points suivants :
+ Remettre ces produits uniquement aux centres

L’élimination correcte et le recyclage conforme de
ce produit permettent de prévenir les dommages
environnementaux et toute atteinte a la santé.

AVIS : Elimination interdite par le biais des
ordures ménageéres !

Dans I'Union européenne, ce symbole peut
apparaitre sur le produit, I'emballage ou les
documents d’accompagnement. Il signifie que les
produits électriques et électroniques concernés
ne doivent pas étre éliminés avec les ordures
ménageres.

de collecte certifiés prévus a cet effet.
Respecter les prescriptions locales en vigueur !
Pour des informations sur I'élimination correcte,
s’adresser a la municipalité locale, au centre de
traitement des déchets le plus proche ou au
revendeur aupres duquel le produit a été acheté.
Pour davantage d’informations sur le recyclage,
consulter www.wilorecycling.com.

Sous réserve de modifications technique !
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2.1
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Algemeen

Betreffende dit document

De taal van de originele inbouw- en bedie-
nings-voorschriften is Frans. Alle andere talen
in deze inbouw en bedieningsvoorschriften zijn
een vertaling van de originele inbouw- en bedie-
ningsvoorschriften.

De inbouw en bedieningsvoorschriften maken deel
uit van het product. Zij dienen altijd in de buurt van
het product aanwezig te zijn. Het naleven van deze
instructies is dan ook een vereiste voor een juist
gebruik en de juiste bediening van het product.

De inbouw- en bedieningsvoorschriften zijn in
overeenstemming met de uitvoering van het appa-
raat en alle van kracht zijnde veiligheidstechnische
normen op het ogenblik van het ter perse gaan.
EG-verklaring van overeenstemming:

Een kopie van de EG-verklaring van overeen-
stemming maakt deel uit van deze inbouw- en
bedieningsvoorschriften. In geval van een tech-
nische wijziging van de daarin genoemde bouw-
types, die niet met ons is overlegd, wordt deze
verklaring ongeldig.

Veiligheid

Deze gebruikshandleiding bevat basisrichtlijnen die
bij de montage en bij de bediening dienen te wor-
den nageleefd. De gebruikshandleiding dient dan
ook véor de montage en de ingebruikname door
de monteur en de gebruiker te worden gelezen.
Niet alleen de algemene veiligheidsinstructies in
de paragraaf “Veiligheid” moeten in acht worden
genomen, ook de specifieke veiligheidsinstruc-
ties in volgende paragrafen, aangeduid met een
gevarensymbool.

Aanduiding van aanwijzingen in de gebruiks-
handleiding

Symbool:
Algemeen gevarensymbool
Gevaar vanwege elektrische spanning

AANWIJZING: ...

Signaalwoorden:

GEVAAR!
Acuut gevaarlijke situatie.

Het niet naleven leidt tot de dood of tot zeer
zware verwondingen.

WAARSCHUWING!

De gebruiker kan (zware) verwondingen oplo-
pen. ‘Waarschuwing’ betekent dat (ernstige)
persoonlijke schade waarschijnlijk is wanneer
de aanwijzing niet wordt opgevolgd.

VOORZICHTIG!

Het gevaar bestaat dat de pomp/installatie
beschadigd wordt. ‘Voorzichtig’ heeft betrek-
king op mogelijke materiéle schade bij het niet
opvolgen van de aanwijzing.

AANWIJZING:

Een nuttige aanwijzing voor het in goede toe-
stand houden van het product. De aanwijzing
vestigt de aandacht op mogelijke problemen.

Inbouw- en bedieningsvoorschriften - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

2.2 Personeelskwalificatie
Het montagepersoneel dient de voor de werk-
zaamheden vereiste kwalificaties te bezitten.

2.3 Gevaren bij de niet-naleving van de veilig-

heidsaanwijzingen
Het niet opvolgen van de veiligheidsrichtlijnen
kan leiden tot gevaar voor personen en voor de
pomp/installatie. Het niet opvolgen van de vei-
ligheidsrichtlijnen kan leiden tot het verlies van
elke aanspraak op schadevergoeding.
Meer specifiek kan het niet opvolgen van de
veiligheidsrichtlijnen bijvoorbeeld de volgende
gevaren inhouden:

« Verlies van belangrijke functies van de pomp/
installatie;

+ Voorgeschreven onderhouds- en reparatieprocé-
dés die niet uitgevoerd worden,

+ Gevaar voor personen door elektrische, mechani-
sche en bacteriologische werking,

+ Materiéle schade

2.4 Veiligheidsaanwijzingen voor de gebruiker
De bestaande voorschriften betreffende het
voorkomen van ongevallen dienen te worden
nageleefd.
Gevaren verbonden aan het gebruik van elek-
trische energie dienen te worden vermeden.
Instructies van plaatselijke of algemene voor-
schriften [bijv. IEC en dergelijke], alsook van
het plaatselijke energiebedrijf, dienen te worden
nageleefd.

2.5 Veiligheidsaanwijzingen voor inspectie- en

montagewerkzaamheden

Dit apparaat is niet bedoeld om gebruikt te wor-
den door personen (kinderen inbegrepen) met
verminderde fysieke, sensorische of geestelijke
vermogens of een gebrek aan ervaring en/of ken-
nis, behalve als zij onder toezicht staan van een
voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon of
van deze persoon instructies hebben gekregen
over het gebruik van het apparaat. Zie erop toe
dat er geen kinderen met het apparaat spelen.

+ Indien warme of koude onderdelen van het pro-
duct/de installatie gevaren kunnen opleveren,
moeten deze door de klant tegen aanraking wor-
den beveiligd.

Afschermingen die het aanraken van bewegende

onderdelen (zoals de koppeling) verhinderen,

mogen niet worden verwijderd zolang het pro-
duct in bedrijf is.

Lekkages (bijv. van de asafdichtingen) van scha-

delijke vloeistoffen (die explosief, toxisch of

heet zijn) moeten worden afgevoerd zodat er
geen gevaar ontstaat voor personen of voor het
milieu. Nationale wettelijke bepalingen dienen in
acht te worden genomen.

« Sterk ontvlambare materialen moeten steeds
op een veilige afstand van het product worden
gehouden.

+ Gevaren verbonden aan het gebruik van elektri-
sche energie dienen te worden vermeden. Lokale
voorschriften of algemene richtlijnen [bijv. IEC,
VDE, enz.] en voorschriften van lokale energie-
bedrijven moeten worden nageleefd.

2.6 Eigenmachtige ombouw en vervaardiging van
reserveonderdelen
Wijzigingen aan de pomp/installatie zijn alleen

Nederlands

29



Nederlands

2.7

2.8

A

4.1

toegestaan na duidelijke afspraken hierover met
de fabrikant. Originele onderdelen en door de
fabrikant toegestane hulpstukken komen de vei-
ligheid ten goede. Bij gebruik van andere onder-
delen kan de aansprakelijkheid van de fabrikant
voor daaruit voortvloeiende gevolgen vervallen.

Ongeoorloofde gebruikswijzen

De bedrijfszekerheid van de geleverde pomp/
installatie is alleen gewaarborgd bij correct
gebruik in overeenstemming met hoofdstuk 4
van de gebruikshandleiding. De in de catalo-
gus / het gegevensblad aangegeven boven- en
ondergrenswaarden mogen in geen geval worden
overschreden.

Ondeskundig gebruik

Een veilig gebruik van het geleverde product

kan alleen worden gegarandeerd indien de voor-
schriften conform paragraaf 4 van de inbouw- en
bedieningsvoorschriften worden nageleefd. De
in de catalogus/het gegevensblad aangegeven
grenswaarden mogen in geen geval worden
onder- of verschreden.

. Transport en opslag

Controleer het product bij ontvangst direct op
transportschade. Bij transportschade dient u bin-
nen de geldende termijnen de vereiste stappen bij
het transportbedrijf te ondernemen.

VOORZICHTIG! Externe invloeden kunnen scha-
de veroorzaken. Indien het materiaal later dient
te worden ingebouwd, moet het op een droge
plek worden opgeslagen. Het product dient

te worden beschermd tegen stoten/slagen en
andere externe invloeden (vocht, vorst enz. ...).

U dient voorzichtig met de pomp om te gaan, om
te voorkomen dat het product voér de montage
beschadigd raakt.

Reglementair gebruik

De pomp dient principieel voor het transport van
koud of warm water, water-glycol-mengsels of
andere vloeistoffen met geringe viscositeit, die
geen minerale olién, vaste of schurende bestand-
delen of langvezelige materialen bevatten. Voor
het transport van chemische, corrosieve stoffen
heeft u de toestemming van de fabrikant nodig.

GEVAAR! Explosiegevaar!
Gebruik deze pomp nooit voor transport van
brandbare of explosieve vloeistoffen.

Toepassingsgebieden

- watervoorziening en drukverhogingsinstallaties
- industriéle circulatiesystemen

- proceswater

- koelwatercircuits

- brandblusinstallaties en autowasinstallaties

- beregenings- en irrigatiesystemen enz.
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5. Productgegevens

5.1 Type-aanduiding

Example: Helix V2205/2-1/16/E/KS/4:00-50xxxx

Helix V(F) Verticale hogedrukpomp als in-
Helix FIRST line-bouwtype
V(F) (F) = vds-gecertificeerde pompuitvoering
22 Nominale stroom in m3/h
05 Aantal waaiers
2 Aantal ingekorte waaiers (indien aanwe-
zig)
Materiaalcode voor de pomp
1 = Pomphuis roestvrij staal 1.4308 (AISI
304) + hydraulica 1.4307 (AISI 304)
2 = Modulaire pomphuis roestvrij staal
1.4409 (AISI 316L) + hydraulica 1.4404
(AISI 316L)
3 = Modulaire pomphuis gietijzer EN-
GJL-250 (ACS en WRAS gecer-
1 ip . .
tificeerde coating) + hydraulica
1.4307 (AISI 304)
4 = Blokpomphuis gietijzer EN-GJL-250
(ACS en WRAS gecertificeerde coa-
ting) + hydraulica 1.4307 (AISI 304)
5 = Blokpomphuis gietijzer EN-GJL-250
(standaard coating) + hydraulica 1.4307
(AISI 304)
Leidingaansluiting
16 =PN16
16 25 =PN25
30 =PN40
Type-aanduiding van de afdichting
E E =EPDM
V = FKM Viton
K = cassettenafdichting, uitvoeringen
zonder “K” worden uitgerust met een-
KS voudige mechanische afdichtingen
S = lantaarnstuk uitlijning in een lijn met
aanzuigpijp
X = X-Care uitvoering
400 Ingangsspanning motor (V)
460 gangssp g
50 .
P Motorfrequentie (Hz)
XXXX Optiecode (indien beschikbaar)
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5.2 Technische gegevens

Maximale werkdruk

Pomphuis

16, 25 of 30 bar afhankelijk van het model

Maximale zuigdruk

Vloeistoftemperatuur

10 bar

Opmerking: bestaande toevoerdruk (Pinlet)+ druk bij 0 doorstroming
via de pomp moet onder de maximale werkdruk van de pomp liggen.
Indien dit boven de maximale werkdruk stijgt, kunnen de kogellagers en
de mechanische afdichting worden beschadigd of heeft dit een kortere
levensduur tot gevolg.

P toevoer + P bij 0 doorstroming < Pmax pomp

Zie voor de maximale werkdruk het typeplaatje op de pomp: Pmax

Temperatuurbereik

-20°Ctot +120°C
-30°C tot +120°C (indien volledig van roestvrij staal)
-15°C tot + 90°C (Viton-uitvoering voor O-ring en mechanische afdichting)

Omgevingstemperatuur

-15° tot +40°C
Andere temperatuur op aanvraag

Elektrische gegevens

Motorrendement Motor conform IEC 60034-30
Beschermingsgraad motor IP55
Isolatieklasse 155 (F)

Frequentie

Zie typeplaatje motor

Elektrische spanning

Vochtigheid

Zie typeplaatje motor

Andere gegevens

< 90% zonder condensvorming

Hoogte

<1000 m
(> 1000m op aanvraag)

Maximale aanzuighoogte

hangt af van de NPSH-waarde van de pomp

Geluidsniveau dB(A)
0/+3 dB(A)

Vermogen (kW)

0.37(0.55|0.75|1.1 |15 (22| 3 | 4 |55(75|11 |15 (18.5| 22 |30 |37 |45

50Hz | 56 57 58 62 | 64|68 69 71 74 76

60Hz | 60 61 63 67 | 71|72 74 78 81 84

Benodigde plaats en afmetingen van de aanslui-

tingen (afb. 4).

5.3 Leveringsomvang
« Pomp.

+ Inbouw- en bedieningsvoorschriften

Inbouw- en bedieningsvoorschriften - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52
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5.4

Toebehoren
Deze originele toebehoren zijn voor de HELIX-
serie verkrijgbaar:

artikelnummer

2 ronde tegenflenzen uit roestvrij staal 1.4404 (PN16 — DN50) 4038587

2 ronde tegenflenzen uit roestvrij staal 1.4404 (PN25 — DN50) 4038589

2 ronde tegenflenzen uit staal (PN16 — DN50) 4038585

2 ronde tegenflenzen uit staal (PN25 — DN50) 4038588

2 ronde tegenflenzen uit roestvrij staal 1.4404 (PN16 — DN65) 4038592

2 ronde tegenflenzen uit roestvrij staal 1.4404 (PN25 — DN65) 4038594

2 ronde tegenflenzen uit staal (PN16 — DN65) 4038591

2 ronde tegenflenzen uit staal (PN25 — DN65) 4038593

2 ronde tegenflenzen uit roestvrij staal 1.4404 (PN16 — DN80) 4073797

2 ronde tegenflenzen uit roestvrij staal 1.4404 (PN25 — DN80) 4073799

2 ronde tegenflenzen uit staal (PN16 — DN80) 4072534
2 ronde tegenflenzen uit staal (PN25 — DN80) 4072536
Bypass-set 25 bar 4124994
Bypass-set (met manometer 25 bar) 4124995
Grondplaat met dempers voor pompen tot max. 5.5 kW 4157154

6.

6.1

Het gebruik van nieuw toebehoren wordt aanbevolen.

Beschrijving en werking

Productomschrijving
Afb. 1

1 - Motorbevestigingsbout
2 - Koppelingsbeveiliging
3 - Mechanische afdichting

4 - Trappen
5 - Waaiers
6 - Pompas
7 - Motor

8 - Koppeling

9 - Lantaarn

10 -Mantelbuis
11 -Flens

12 -Pomphuis

13 -Fundatieplaat

Afb.2en3

1- Zuigkorf

2 - Afsluitkraan, aan de zuigzijde

3 - Afsluitkraan, aan de perszijde

4 - Terugslagklep

5 - Aftapschroef

6 - Ontluchtingsschroef

7 - Membraandrukvat

8 - Sokkel

9 - Als optie: Drukmeetaansluitingen

(a-zuigzijde, b-perszijde)

10 - Takelhaak

6.2

32

Werking van het product

De HELIX-pompen zijn verticale, normaalzuigen-
de hogedrukpompen met «inline»-aansluitingen.
De HELIX-pompen beschikken over hoogrende-
ment-hydraulica en -motoren.

Alle onderdelen die in contact komen met vloei-
stof zijn van roestvrij staal of gietijzer.

Er is een speciale uitvoering voor agressieve
vloeistoffen, waarvan alle onderdelen die in con-

7.2

tact komen met vloeistof van roestvrij staal zijn.
Helix-pompen zijn uitgerust met een eenvoudig
opgebouwde mechanische afdichting of een
mechanische afdichting met cartridge om het
onderhoud te vergemakkelijken.

Bovendien zorgt een speciale uitbouwkoppe-
ling ervoor dat de mechanische afdichting bij de
zware motoren kan worden vervangen, zonder
dat demontage van de motor vereist is.

Het design van de HELIX-lantaarn bevat een
extra kogellager, dat axiale schuifkracht in het
hydraulisch systeem compenseert en gebruik van
standaardmotoren in de pomp mogelijk maakt.
Een in de pomp geintegreerde speciale opvoerin-
richting vergemakkelijkt de opstelling (Afb. 8).

Installatie en elektrische aansluiting

De installatie- en elektrowerkzaamheden
mogen alleen door volgens de plaatselijke
bepalingen gekwalificeerd vakpersoneel wor-
den uitgevoerd!

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel!
U dient de geldende voorschriften ter voorko-
ming van ongevallen in acht te nemen.

WAARSCHUWING! Gevaar door elektrische
spanning!

Gevaren verbonden aan het gebruik van elektri-
sche spanning dienen te worden voorkomen.

Ontvangst
Pak de pomp uit en voer de verpakking af met
inachtneming van de milieuvoorschriften.

Installatie
De pomp moet op een droge, goed geventileerde
en vorstvrije plaats worden opgesteld.

VOORZICHTIG! Risico en kwaliteitsvermin-
dering van de pomp! Vreemde voorwerpen en
verontreinigingen in het pomphuis kunnen de
werking van het product beinvloeden.

*  Wij adviseren u alle las- of soldeerwerkzaam-
heden véor de opstelling van de pomp uit te
voeren.

+ Spoel voor opstelling en inbedrijfname van de
pomp de gehele kringloop door.

- Om de inspectie of vervanging te vergemakkelij-

ken, moet de pomp op een gemakkelijk toegan-
kelijke plaats worden opgesteld.

Om de demontage te vergemakkelijken, moet
voor zware pompen een takelhaak (Fig. 2, pos. 10)
aan de pomp aangebracht worden.

WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding
door hete oppervlakken!

De pomp moet zo worden opgesteld dat perso-
nen tijdens het bedrijf niet met hete oppervlak-
ken in contact kunnen komen.

Stel de pomp op een droge, vorstveilige plaats
op, bij voorkeur op een cementoppervlak, en
bevestig de pomp met de hiervoor bestemde
schroeven. Monteer isolatiemateriaal onder het
betonblok (versterkte kurk of rubber), om over-
dracht van geluiden en trillingen op de installatie
te voorkomen.

WAARSCHUWING! Gevaar voor omvallen van
de pomp!
De pomp dient in de grond te worden verankerd.
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- Voor eenvoudige inspectie en onderhoud dient u

7.3

de pomp op een gemakkelijk toegankelijke plaats
op te stellen. De pomp dient altijd rechtop op
een betonsokkel te worden opgesteld.

VOORZICHTIG! Gevaar voor verontreiniging
van de pomp!

Let erop dat de afsluitingen van het pomphuis
voor de installatie worden verwijderd.

AANWIJZING: Aangezien alle pompen in de
fabriek op hun vermogen zijn getest, kan er zich
nog water in de pomp bevinden. Om hygiéni-
sche redenen adviseren wij u de pomp véor elk
gebruik met drinkwater door te spoelen.

De opstellingsafmetingen en de aansluitzijden
vindt u in paragraaf 5.2.

Til de pomp voorzichtig aan de geintegreerde
ogen op. Gebruik hiervoor evt. een takel en een
kabelafspanning conform de bij de kabel meege-
leverde gebruiksaanwijzing.

WAARSCHUWING! Gevaar voor omvallen van
de pomp!

Bij aankoop van de pomp dient u er in het bijzon-
der bij grote uitvoeringen op te letten dat een
hoger liggend zwaartepunt risico’s bij het bedrijf
van de pomp met zich meebrengt.

WAARSCHUWING! Gevaar voor omvallen van
de pomp!

De geintegreerde transportringen mogen alleen
worden gebruikt, als ze niet zijn beschadigd
(geen corrosie, etc.). Indien nodig vervangen.

WAARSCHUWING! Gevaar voor omvallen van
de pomp!

De pomp mag nooit aan de haken van de motor
worden opgetild: deze zijn alleen bedoeld om het
gewicht van de motor te dragen.

Aansluiting aan het leidingsysteem
Sluit de pomp met geschikte contraflenzen,
bouten, moeren en pakkingen aan op de leidingen.

WAARSCHUWING! Haal de bouten of schroeven
niet met meer dan 80 Nm aan. Het gebruik van
een accuschroevendraaier is verboden.

De stroomrichting van de vloeistof is vermeld op
het typeplaatje van het product.

Let er bij de montage van het aanzuig- en druk-
stuk op, dat er geen spanning op de pomp wordt
uitgeoefend. De leidingen moeten zo bevestigd
worden dat de pomp het gewicht van de leidin-
gen niet draagt.

Wij adviseren de afsluiters aan de zuig- en aan
de perszijde aan de pomp te installeren.

De toepassing van compensatoren maakt dem-
ping van de geluiden en trillingen van de pomp
mogelijk.

De diameter van de leiding moet minimaal even
groot zijn als de diameter van de aanzuigopening
van de pomp.

Om de pomp tegen waterslag te bescherming
kan aan de perszijde een terugslagklep worden
ingebouwd.

Indien de pomp direct aan een openbaar water-
leidingnet moet worden aangesloten, moet de
zuigaansluiting eveneens van een terugslagklep
of een afsluiter worden voorzien.

indien de pomp indirect via een membraandruk-
vat moet worden aangesloten, moet de zuigaan-
sluiting van een zuigkorf worden voorzien, om te

Inbouw- en bedieningsvoorschriften - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

voorkomen dat verontreinigingen in de pomp en
de terugslagklep terechtkomen.

7.4 Installatie van de motor in de pomp
(geleverd zonder motor)
- Verwijder de koppelingsbeveiliging.

® AANWIIZING : Helix-pompen zijn conform de

machinerichtlijn uitgerust met onverliesbare

schroeven.

- Bouw de motor, die bij de pomp is meegeleverd,
met behulp van de schroeven (voor lantaarns
maat FT — zie productaanduiding) of moeren,
bouten en hulpmiddelen (voor lantaarn maat
FF — zie productaanduiding) in de pomp in: ver-
mogen en afmetingen van de motor vindt u in de
WILO-catalogus.

AANWIJZING : het motorvermogen kan volgens

@ de kenmerken van het medium worden aan-

A\

gepast. Neem indien nodig contact op met de
WILO-servicedienst.

- Sluit de koppelingsbeveiliging weer, door alle bij
de pomp meegeleverde schroeven weer aan te
draaien.

7.5 Elektrische aansluiting

WAARSCHUWING! Gevaar door elektrische
spanning!

Gevaren verbonden aan het gebruik van elektri-
sche spanning dienen te worden vermeden.

* Elektrische werkzaamheden mogen uitslui-
tend door een elektricien worden uitgevoerd!

+ De pomp moet voor de elektrische aansluiting
spanningsvrij worden geschakeld en tegen onbe-
doeld herinschakelen worden beveiligd.

- De pomp/installatie moet conform de plaat-
selijke voorschriften worden geaard. Het gebruik
van een lekstroom-veiligheidsschakelaar biedt
extra bescherming.

- Zorg ervoor dat nominale stroom, spanning en
frequentie overeenkomen met de informatie op
het typeplaatje van de motor.

- De pomp moet met behulp van een kabel, die
met een stekker of een hoofdschakelaar is uitge-
rust, aan het net worden aangesloten.

- Driefase-motoren moeten van een toegelaten
motorbeveiligingsschakelaar zijn voorzien. De
nominale stroom moet overeenkomen met de op
het typeplaatje van de motor aangegeven waarde.

- De aansluitkabel moet zo worden gelegd, dat
deze nooit met het leidingsysteem en/of het
pomphuis en het motorhuis in aanraking komt.

- De aansluiting aan het net moet plaatsvinden
conform aansluitschema (afb. 5).

7.6 Bedrijf met frequentie-omvormer

- Dein de pompen ingebouwde motoren kunnen
aan de frequentie-omvormer worden aangeslo-
ten, om het pompvermogen aan het bedrijfspunt
aan te passen.

- Deze mag geen spanningspieken van meer dan
850V en geen spanningsveranderingen dU/dt
van meer dan 2500 V/ps aan de motorklemmen
genereren.

- Als er hogere waarden worden gegenereerd, moet
een geschikt filter worden toegepast: neem voor
een juiste keuze van het filter contact op met de
fabrikant van de frequentie-omvormer.

Nederlands
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8.1

De inbouw- en bedieningsvoorschriften van de
fabrikant van de frequentie-omvormer dienen
nauwkeurig in acht genomen te worden.

Het variabele minimumtoerental mag een waar-
de van 40% van het nominale toerental van de
pomp niet onderschrijden.

. Inbedrijfname

Vulling en ontluchting van het systeem

VOORZICHTIG! Gevaar voor beschadiging van
de pomp!

Laat de pomp nooit drooglopen.

Het systeem moet voor het inschakelen van de
pomp worden gevuld.

Ontluchting - drukbedrijf (afb. 3)

Sluit beide afsluitkranen (2, 3).

Open de ontluchtingsschroeven (6a).

Open de afsluitkraan aan de zuigzijde (2) lang-
zaam.

Sluit de ontluchtingsschroef weer, als de lucht is
ontsnapt en er vloeistof uit de pomp loopt (6a).

WAARSCHUWING!

Er bestaat gevaar voor verbrandingen of ander
letsel door de waterstraal die uit de aftapkraan
komt, als de getransporteerde vloeistof heet en
de druk hoog is.

Open de afsluitkraan aan de zuigzijde volledig (2).
Start de pomp en zorg ervoor dat de draairichting
overeenkomt met de informatie op het type-
plaatje van de pomp. Indien dit niet het geval is,
verwissel dan de twee fasen in de klemmenkast.

VOORZICHTIG!

Een verkeerde draairichting heeft een slecht
pompvermogen en mogelijkerwijs beschadiging
van de koppeling tot gevolg.

Open de afsluitkraan aan de perszijde.

Ontluchting - zuigbedrijf (zie afb. 2)

Sluit de afsluitkraan aan de perszijde (3). Open de
afsluitkraan aan de zuigzijde (2).

Verwijder de ontluchtingsschroef (6b).

Open de aftapschroef gedeeltelijk (5b).

Vul pomp en aanzuigleiding met water.

Zorg ervoor dat zich noch in de pomp noch in de
aanzuigleiding lucht bevindt: daarom is het nood-
zakelijk te vullen tot de pomp volledig ontlucht is.
Sluit de ontluchtingsschroef (6b).

Start de pomp en zorg ervoor dat de draairichting
overeenkomt met de informatie op het type-
plaatje van de pomp. Indien dit niet het geval is,
verwissel dan de twee fasen in de klemmenkast.

VOORZICHTIG!

Een verkeerde draairichting heeft een slecht
pompvermogen en mogelijkerwijs beschadiging
van de koppeling tot gevolg.

Open de afsluitkraan aan de perszijde gedeeltelijk (3).
Open de ontluchtingsschroef, om volledige ont-
luchting te garanderen (6a).

Sluit de ontluchtingsschroef weer, als de lucht is
ontsnapt en er vioeistof uit de pomp loopt.

WAARSCHUWING!

Er bestaat gevaar voor verbrandingen en ander

letsel door de waterstraal die uit de aftapkraan

komt, als de getransporteerde vloeistof heet en
de druk hoog is.

Open de afsluitkraan aan de perszijde volledig (3).
Sluit de aftapschroef (5a).

Inbedrijfname

VOORZICHTIG!
De pomp mag niet met nuldebiet lopen (afsluit-
kraan aan de perszijde gesloten).

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel!

Als de pomp in bedrijf is, dient de koppelingsbe-
veiliging te worden aangebracht en alle vereiste
schroeven te zijn vastgedraaid.

WAARSCHUWING! Hoog geluidsniveau!

Het geluidsniveau van de pompen met het
hoogste rendement kan zeer hoog zijn: als u
gedurende langere tijd in de buurt van de pomp
werkt, moeten geschikte veiligheidsmaatregelen
worden getroffen.

WAARSCHUWING!

De installatie moet zo zijn opgebouwd dat nie-
mand gewond kan raken, mocht er vloeistof uit-
treden (defect aan de mechanische afdichting ...).

Onderhoud

Alle onderhoudswerkzaamheden moeten door
bevoegd en gekwalificeerd personeel worden
uitgevoerd!

WAARSCHUWING! Gevaar door elektrische
spanning!

Gevaren verbonden aan het gebruik van elektri-
sche spanning dienen te worden vermeden.

De pomp moet v4or elektrische werkzaamheden
spanningsvrij geschakeld en tegen onbedoeld
herinschakelen worden beveiligd.

WAARSCHUWING! Gevaar voor letsel!

Als de watertemperatuur en de systeemdruk hoog
zijn, dient u de afsluitkraan aan de pers- en de
zuigzijde te sluiten. Laat de pomp eerst afkoelen.

Deze pompen zijn onderhoudsarm. Regelmatige con-
trole om de 15 000 werkuren is toch aan te bevelen.
Optioneel kan de mechanische afdichting

bij enkele modellen dankzij de uitvoering als
mechanische afdichting met cartridge eenvoudig
worden vervangen. Breng de stelring weer aan
(afb. 6), als de mechanische afdichting juist is
gepositioneerd.

Als een pomp met een halve flens wordt verwi-
jderd/opnieuw gemonteerd, raden wij u aan om
kunststof koppelingen te gebruiken om de halve
flenzen makkelijker tegen elkaar te houden.
Voor pompen die met een smeerinstallatie zijn
uitgerust (Fig. 7, 1) moeten de smeerintervallen
in acht worden genomen, die op de sticker op
het lantaarnstuk zijn genoemd (2).

Houd de pomp schoon.

Stilstaande pompen moeten in vorstperiodes
worden doorgespoeld, om schade te voorkomen:
sluit de afsluitkranen, open de ontluchtings- en
aftapschroef volledig.

Levensduur: 10 jaar afhankelijk van de bedri-
jfsvoorwaarden en indien alle voorschriften die in
de gebruiksaanwijzing worden beschreven wer-
den nageleefd.
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10. Storingen, oorzaken en oplossingen 11. Reserveonderdelen

Alle reserveonderdelen dienen direct bij de
WILO-servicedienst te worden besteld.

Om vragen en verkeerde bestellingen te voorko-
men dienen bij de bestelling alle gegevens van
het typeplaatje te worden verstrekt.

De catalogus met reserveonderdelen is verkrijg-
baar op het volgende adres: www.wilo.com.

WAARSCHUWING! Gevaar door elektrische spanning!
A Gevaren verbonden aan het gebruik van elektri-

sche spanning dienen te worden vermeden.

De pomp moet voor elektrische werkzaamheden

spanningsvrij geschakeld en tegen onbedoeld

herinschakelen worden beveiligd.

WAARSCHUWING! Gevaar voor verbranding!

A Als de watertemperatuur en de systeemdruk
hoog zijn, dient u de afsluitkranen aan de zuig-
en perszijde van de pomp te sluiten. Laat de
pomp eerst afkoelen.

De pomp werkt niet Geen stroomvoorziening Zekeringen, kabels en aansluitingen con-
troleren
De motorbeveiligingsschakelaar is geac- | Overbelasting van de motor verhelpen
tiveerd
De pomp werkt, maar bereikt het bedri- | Verkeerde draairichting De draairichting controleren en deze evt.
jfspunt niet corrigeren
Onderdelen van de pomp worden door |De pomp en de leiding controleren en
vreemde voorwerpen geblokkeerd reinigen
Lucht in de aanzuigleiding Aanzuigleiding afdichten
Aanzuigleiding te nauw Een grotere aanzuigleiding aanbouwen
De afsluitkraan is niet voldoende De afsluitkraan voldoende openen
geopend
De pomp transporteert niet gelijkmatig |Lucht in de pomp De pomp ontluchten en ervoor zorgen dat

de aanzuigleiding dicht is. De pomp evt.
20-30 s starten — de ontluchtingsschroef
zo openen dat de lucht eruit kan — de ont-
luchtingsschroef sluiten en deze procedure
herhalen tot er geen lucht meer uit de ont-
luchtingsschroef komt

De pomp trilt of maakt lawaai Vreemde voorwerpen in de pomp De vreemde voorwerpen verwijderen
De pomp is niet correct in de grond ver- | De verankeringsschroeven vastdraaien
ankerd
Lager beschadigd Contact opnemen met de WILO-
servicedienst
De motor is oververhit, de motorbeveili- |Eris een fase onderbroken Zekeringen, kabels en aansluitingen con-
ging wordt geactiveerd troleren
Omgevingstemperatuur te hoog Voor koeling zorgen
De mechanische afdichting is niet dicht | De mechanische afdichting is De mechanische afdichting vervangen
beschadigd

Neem als de storing niet kan worden opgelost
contact op met de WILO-servicedienst.

12. Afvoer Voor een correcte behandeling, recycling en
afvoer van de betreffende afgedankte producten

Informatie over het verzamelen van gebruikte . .
9 dienen de volgende punten in acht te worden

elektrische en elektronische producten!

genomen:
Door dit product op de voorgeschreven wijze af + Geef deze producten alleen af bij de daarvoor

te voe- ren en correct te recyclen, worden mili- bedoelde, gecertificeerde verzamelpunten.
euschade en persoonlijke gezondheidsrisico’s + Neem de lokale voorschriften in acht!
voorkomen. Vraag naar informatie over de correcte afvoer bij

de gemeente, de plaatselijke afvalverwerkings-
plaats of bij de verkoper van het product. Meer
informatie over recy- cling is te vinden onder
www.wilo-recycling.com.

X

LET OP: Afvoer via het huisvuil is verboden!

In de Europese Unie kan dit symbool op het
product, de verpakking of op bijbehorende docu-
menten staan. Het betekent dat de betreffende
elektrische en elektronische producten niet via
het huisvuil af- gevoerd mogen worden. Technische wijzigingen voorbehouden!
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2.2

2.3

BBeneHue

Undopmaumnsa 06 asTom noKymeHTe

OpwrMHan MHCTPYKLMM MO MOHTA>XKY M 3KCryaTaLmm
COCTaBJIEH Ha aHITIMINCKOM, s13blKe. Bce ocTarnbHble
A3bIKW HACTOSALLIEN UHCTPYKLIMK SBASFOTCA NEPeBOAOM
OPUMHANBHON MHCTPYKLUMM. VIHCTPYKLIMS MO MOHTaXXY
W 3KCNIyaTaLmm SBSETCS HEOTbEMIEMON HaCTbO
uspgenus. Mo3Tomy ee Bcerga credyet aepxarb
psinom ¢ npubopom. TouHoe cobntogeHve AaHHoM
VHCTPYKLMM SIBNISIETCH 0653aTeNbHbIM YCIIOBMEM.
MCMOSb30BaHWSA YCTPONCTBA MO HA3HAYEHIO 1
KOPPEKTHOrO yrpasneHuns ero paboTow. VIHCTpyKums
MO MOHTaXKy 1 3KCMTyaTaLmm COOTBETCTBYeT
NCMOMHeHWo Nprbopa 1 6a30BbIM HOPMaM TEXHUKM
6e30MacHOCTK, OENCTBYIOLLIMM Ha MOMEHT COauM B
neyarb.

CepTudmkat cooTBeTCTBUS AMpekTvBam EC:

Konws cepTudmkaTa cooTBETCTBUS AMPEKTMBAM

EC sBNSieTca YacTbio HACTOSALLEN UHCTPYKLMM MO
MOHTa>y 1 3KCNIyaTaLmm.

Ipu BHECEHWM TEXHUHECKUX M3MEHEHWIN B yKa3aHHYHO
B cepTMdMKaTe KOHCTPYKLMIO 6€3 cornacoBaHus ¢
npov3BOaMUTENIEM CEPTU(VKAT TEPSET CUITY.

TexHuka 6e3onacHOCTH

[JaHHas MHCTPYKLUMS COOep>XKUT OCHOBOTOSaratoLLme
pekoMeHpaumm, KoTopble Heobxoaumo cobntopaTb
NPV MOHTa>XKe 1 3KCnyaTaumm. Kpome Toro, AaHHas
WHCTPYKLMS HeobX0oaMMa MOHTaXKHUKAM OJ1s1
OCYLLIECTBIEHNS MOHTA>Ka M BBOAA B 3KCMyaTaLmio,
a TakKe Ons nonb3osaTtens. Heobxogmmo He
TOMbKO cobo-AaTh 0bLume TpeboBaHMS Mo
TexHuKe 6e30MacHOCTK, NpMBeLEHHbIE B AaHHOM
pasgene, HO M creumanbHble TpeboBaHUS MO TEXHUKE
6e3onacHocTL.

O603HavyeHus peKomeHnauuﬁ B UHCTPYKUMUU NO
JKcnnayaTauuu

06NN cMMBON ONAacHOCTHU
OnacHOCTb MOPaXKeHUs 3NeKTPUYECKUM TOKOM

YKA3SAHME: ...

Mpenynpe>kpaiowme CMMBONbI:

OMACHO!

YpesBbI4aiiHO OnMacHas CUTyauus.
Hecob6nioneHne npuBoouT K CMEpTU UNU
TSA>XKenbiM TpaBMaMm.

OCTOPOXXHO!

Monb3oBaTenb MOXeT NoAyunThb (TsXkenbie)
TpaBMbl. CumBon «OCTOPOXKHO» yKa3sbiBaeT
Ha BepOATHOCTb nony4eHus (Taxenbix) Tpasm
npv Heco6noAeHUM yKa3aHus.

BHUMAHME!

CywecTByeT OnacHoOCTb NOBpeXXaeHus Hacoca/
YCTaHOBKU. «BHMMaHMe» yKasbiBaeT Ha
BO3MOJKHOE noBpe>xfeHue o6opynoBaHus npu
Heco6niofleHMM yKasaHus.

YKA3SAHME:
MonesHoe ykasaHue No NCMob30BaHNIO M3AEenus.
OHo Tak>ke yKasbIBaeT Ha BO3MOXKHbIE CJIOXKHOCTU.

KBanudukaums nepcoHana

MepcoHan, BbINOMHSAOLLMA MOHTaX, [OKEH
MMeTb COOTBETCTBYIOLLYIO KBanudukaumo ans
BbIMOJIHEHMS paborT.

OnacHocTu npu Heco6nioaeHUM peKoMeHaauum
no TexHuke 6e3onacHocTn

HecobntogeHve npeanmcaHni no TexHuke
6e30Mac-HOCTM MOXKET HaHeCTu yLLep6 nepcoHany

2.4

2.5

2.6

1 obopynosaHuto. Hecobntogerune npegnucaHnm
no TexHuKe 6€30MacHOCTU MOXKET NPUBECTMU K
noTepe Npaea Ha NpeabsBNeHNe NPETEH3NN.
HecobntogeHne npegnmcaHunin no TexHuke 6esonac-
HOCTV MOXKET, B YaCTHOCTU, UIMETb CriedytoLume
noc-nepcTBms:

0TKa3 BaXkHbIX hyHKLMA npubopa,

HapylleHue paboTbl Hacoca/ycTaHOBKM nocne
BbINOSIHEHMS paboT Mo TexobCnNy>KUBAHUIO U
PEMOHTY B CO-OTBETCTBMM C NPEANUCaHHON
TexHonoruen,

MexaHuyeckme TpaBMbl NepcoHana u
nopa>keHne 3/1eKTPUYECKUM TOKOM,
MeXaHMYecKnx 1 6akTeprmo-nornyeckmx
BO3OEeNCTBUN,

MaTepuanbHbIn ywepb

PekoMmeHpauum no TexHuke 6esonacHocTu ans
nonb3oBaTens

Heobxomovmo cobntogath cyLlecTBytoLLMe
npeAnucaHns onsa npegoTBpaLLeHns
HecYacCTHbIX Cny4aes.

CnepyeT UCKMIOYUTb PUCK NONTyHeHUs yaapa
aneKTpu4ecknm Tokom. Cnepyet yvecTb
npennucaHnus MecTHbIX 3Hepro-cHabxkarLwmx
opraHusauun.

PekomeHpauuu no TexHnKe 6e30NacHOCTU Npu
npoBepKe U MOHTaXe

Juam  (Bknitouas peTeit) ¢ U3MHUECKAMMU,
CEHCOPHbIMU UM MCUXMUYECKMMW  HAPYLLEHUSAMMU,
a TaKKe nMuaM, He o6nafjaroLLMM OOCTaTOUHbIMM
3HaHWAMM/OMbITOM, pa3pelleHo  MCMonb30BaTh
[AaHHOeYCTPONCTBONCKIOUNTENIBHONMOAKOHTPONEM
WNN  HacTaBfleHWeM nuua, OTBETCTBEHHOrO 3a
6e30MacHOCTb  BbILLEeYNOMSAHYTbIX nuu.  [eTn
OOSKHbI HAaX0AWTLCA MOA MPUCMOTPOM. Mrpbl ¢
YCTPOMCTBOM CTPOrO 3anpeLLeHbi.

Heobxopumo obecneunTb JOCTaTOUHOE
orpaXkaeHue ropsymx Unm xonoaHbIX
KOMMOHEHTOB U3LeNMsi/y CTaHOBKM, ABIISOLLMXCS
NCTOYHMKOM OMacHOCTK, YTOObI NPefoTBPaTUTb
BEPOSITHBIN KOHTAKT C HUMMW.

B mpoLiecce akcnyaTaLmm 3anpeLLeHo CHUMATb
OrpaXkaeHust Ans 3aLLmTbl OT KOHTaKTa C
LBVKYLLMUCS! KOMMOHEHTamu (Hanpymep, MychTamu).
YTeuku (Hanpumep, Yepes ynnoTHeHs Bana)
OMacHbIX NepeKkauMBaeMbIx Xuakocten (B
YaCTHOCTY B3PbIBOOMACHbIX, TOKCUYHBIX, TOPAYMX)
AOJ>KHbI 0TBOANTLCS 6e30MacHo Ans nepcoHana

1 OKpy>KatoLLen cpefbl. Heobxogumo cobntogatb
HaLMOHanbHble HOPMaTUBHbIe TPebOBaHMS.
IlerkoBocnnamensolmecs MaTepuansl cnegyet
Aep>xaTb Ha 6e30MacHOM paccTOSHUM OT U3Qenus.
Heobx0aMmo NpUHATL Mepbl ANS 3aLLMUTbI OT yaapa
3neKTpuyeckum Tokom. Cnegyet cobnopatb
MEeCTHble W HaLMOHarbHble HOPMbI 1 MPaBKNa
[Hanpumep, IEC, VDE v np.], a Takke ykaszaHus
MECTHbIX 3HEPrOCHA6>KAOLLIMX OpraHN3aLmi.

YKa3aHusa no TexHuke 6esonacHocTy nNpu npose-
AeHUU MOHTaXKau TeXHUYECKOro o6cny>xmBaHus
Monb3oBaTeNb AOJIKEH YYeCTb, YTO BCE NPOBEpP-
KW Y MOHTa>XHble paboTbl LOMXKHbI BbINOHATLCS
MUMEILLMM 0OMNYCK KBANMMULMPOBAHHBIM Nep-
COHaNOM, KOTOPbIA [OMKeH BHUMATENbHO U3Yy-
YUTb UHCTPYKLMIO MO MOHTAXy M 3KCNyaTauuu.
PaboTbl pa3peLUeHo BbINOSHATL TOJIbKO Ha U3ae-
nun/yctaHoBke, HaxoaslleMcs/Haxoga-Luenca

B COCTOSIHMK nokos. Heobxoanmo ob6s3aTenbHO
cobntogaTtbh NocnenoBaTeNbHOCTb AENCTBUIA NO
OCTaHOBKe U3[eNNs/ycTaHOBKM, NPUBEOEHHYIO B
MHCTPYKLMM MO MOHTAXy M 3KCNyaTauumn.

WILO SE 01/2018
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Cpasy no 3aBepLueHnmn paboT Bce npepoxpa-
HUTENbHbIE U 3aLUMTHbIE YCTPOMCTBA JOMKHbI
6bITb yCTaHOBNEHbI HAa CBOM MecTa u/Mnu npuee-
OeHbl B OeACTBME.

CaMoBOSIbHOEe U3MEHEHUE KOHCTPYKLIUU U
M3roToBleHMe 3anacHbIX YacTen

CaMOBO/bHOE N3MEHEHNe KOHCTPYKLUMM U 13ro-
TOBMIEHME 3aMacHbIX YacTen HapyLwaeT 6e3onac-
HOCTb M3aenus/nepcoHana 1 NULWaeT CUMbl NPU-
BefeHHble M3TOTOBUTENEM YKA3aHUs MO TEXHUKe
6e3onacHocTy.

BHeceHWe M3MeHEeHMI B KOHCTPYKLUMIO n3ne-
TSt OOMYCKAeTCst TONTbKO MNP COTNacoBaHmm ¢
npovssopunTenem. ®DMpMeHHble 3amnacHble YacTu
W pa3peLleHHble N3roTOBUTENEM NPUHAATEX-
HOCTM rapaHTUPYIOT HapexxHyto paboTy. Mpu
MCMOJNIb30BaHUU OPYIMX 3aMacHbIX YacTeln n3ro-
TOBUTESb HE HeCeT OTBETCTBEHHOCTM 3a BO3-
MO>KHble MOCNenCcTBUS.

HeponycTumble cnoco6bl 3KCAnyaTaumm
Be3omacHas 3kcnnyaTauus yCTPOMCTBA rapaH-
TMPOBaHa TOJIbKO MpPW YCIIOBUM €70 NMPUMEHEHMS
MO Ha3Ha4YeHW0 B COOTBETCTBMM C pasgenom
4 WHCTPYKUMM MO MOHTaXy W 3KCnfyaTauuu.
Mpw 3KCMnyaTaumm CTPOro 3anpeLLeHo BbIXOANTb
33 paMKuW npepenbHbiX 3HAYEHWN, YKa3aHHbIX B
KaTanore/IMcTax AaHHbIX.

TpaHCNopTUPOBKa M NPOMEXXYTOYHOE XpaHeHUe
Mpu MofyYeHWM HemMeOneHHO TMpPOBepUTb
u3ge-nme Ha BO3MOXHbIE MOBPEXOEHUS NpU
TpaHC-MopTupoBKe. B cnyvae o6Hapy>KeHus
MOBPEXXOEeHU Npu TPaHCMOPTUPOBKe credyeT
NpeanpvHaTL HeobXxoOuMble Waru, obpaTUBLLUCL
K 3KCNeAn-Topy B COOTBETCTBYHOLLME CPOKM.

BHMMAHME! Bo3pericTBue BHELLHMX (hakTOpPOB
MO>KeT CTaTb MPUYNHOW BO3HUKHOBEHNS
no-spexpaeHunin. Ecnv nosxe ycTaHaBnmBaeTcs
AOMOSTHUTENbHbIA MaTepuan, To ero
HeobXxo0anMO XpaHUTb B CyXoM MecTe. M3genve
HEobX0-[AMMO NPefoXPaHaATb OT CTONKHOBEHWN/
yAapoB 1 BO3A,eNCTBUS BHELLHWNX (haKTOpOB
(Bnarm, HM3KMX TemnepaTyp U T. A. ...).

Mepen NnomelleHMeM yCTPOMCTBA Ha BpeMeHHOoe
XpaHeHune cnenyeT BbIMOMHUTD €ro TLaTenbHyo
o4ncTKy. CpoK [ONyCTUMOro XpaHeHus
yCTPOMCTBA COCTaBNsAeT 4O OQHOro rofa.

C HACcOCOM CriefyeT 0OPALLIATHCS OCTOPOXKHO BO
U36eKaHMe HAHECEHWS MOBPEXKOEHUM Nepes MOHTaXKOM.

O6nacTtb npumeHeHUs

Hacoc cny>xut gns nepekaynMBaHus XOIOOHOWM
NN ropsYen Bogbl, BOOOITMKOSIEBbLIX CMECeN nnm
ApYruxnepekavnsBaeMbix cpef c HU3KUM YPOBHeEM
BA3KOCTW, He codep>Xawunx MUHepanbHble
macna, Teepable unuM abpasuBHble KOMMNO-
HEHTbl WM ANMHHOBOMOKHUCTble MaTepuansbl.
Mcnonb3oBaHne Hacoca ANns nepekaymsaHus
XMMUYECKUX WM KOPPO3MOHHbIX BeLecTB
HeobxoOoMMOo COornacoBaTh C NPOM3BOOUTENEM.

OMACHO! OnacHocTb B3pbiBa!

HwW B KOoeM cny4ae He MCMOMb30BaTb HAacoC AN
nepeka4nBaHNs BOCMNAMEHSIOLLMXCS NNn
B3PbIBOOMACHbIX CPef.

O6nacTtu npuMeHeHUs

BopocHabKeHme 1 yCTaHOBKM MOBbILLIEHVS JABMEHMS.
MpoMbILLIeHHbIE LMPKYSLMOHHbIE CUCTEMDI.
TexHonornyeckas sofa.

- KOHTypr LUmMpKynauum oxna)kparoLLen Bogbl.
- YcTaHoBKM Oons NO>XapoTyLUEeHNA N MOWKW MaLUnH
- [oxxpesanbHble n MppuraumoHHble CUCTEMbI U T. 0.

5. XapakTepucTuUKu uspgenus

5.1 LUudp

Example: Helix V2205/2-1/16/E/KS/400-50xxxx

Helix V(F)
Helix FIRST V(F)

BepTuKanbHbIA MHOTOCTYMEHYaTbIN
LleHTPO6E>KHbIN HAaCcoC BbICOKOTO
[AaBMNEeHVS B TMHENHOM UCMOJTHEHUN
(F) = UcnonHeHme Hacoca,
cepTudnumposaHHoe VdS

22 HomuHanbHbIN pacxop B M3/
05 Kon-Bo pabounx konec
2 KonuuecTtBo cbanaHcMpoBaHHbIX konec
(ecnm ecTb)
Kopn matepuana Hacoca
1 = Kopnyc 13 Hep>kaBetoLLie cTanu
1.4308 (AISI 304) + rugpasnuka 1.4307
(AISI 304)
2 = MopfynbHbIN KOpNyc 13
Hep>kasetoLein ctanu 1.4409 (AISI
316L) + rugpasnuka 1.4404 (AlSI
316L)
3 = MoAynbHbIN KOpNyc 13
yrnepogucton ctann EN-GJL-250
1 (nokpbiTHe, opobperHHoe ACS 1
WRAS) + rugpasnuka 1.4307 (AlSI
304)
4 = MoHO6M04HbIN KOpPYC 13
uyryHa EN-GJL-250 (nokpbiTue,
opo6peHHoe ACS n WRAS) +
rngpasnuka 1.4307 (AISI 304)
5 = MoHO6104HbIV KOPMYC M3 YyryHa
EN-GJL-250 (cTangapTHoe
noKpbITWe) + rmapasnuka 1.4307
(AISI 304)
CoeaunHeHwne ¢ TpybonpoBoAoM
16 =PN16
16 25 =PN25
30 =PN40
Kop Trna ynnoTHeHus
E E=3naM
V = hTOp-Kay4yK BUTOH
K = naTpoHHOe ynnoTHeHwe,
ncnonHeHns 6e3 «K» ocHawarTcs
NPOCTbIM TOPLEBbIM YNIOTHEHNEM
KS S = NOBOPOTHbIV hOHaPb,
OPMEHTMPOBaHHbIV MO BCACbIBAOLLIEN
Tpybe
X =uncnonHeHune X-Care
ALl HanpskeHue anektpoasuratens (B)
460
50
60 YacToTa anektpopsuratens (Iu)
—_— Ko pononHutensHoro obopynoBaHus

(ecnm ecTb)

Pycckun
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5.2 TexHU4YecKue xapaKTepUCTUKH

MakcumanbHoe paboyee paBneHue

Kopnyc Hacoca

16, 25 nnu 30 6ap B 3aBUCMMOCTH OT MOZENN

MakcumManbHoe faBneHue BcacbiBaHUS

TemnepaTypHbIV AMana3oH

TemnepaTypa XX1aKocTu

10 6ap

MpumeyaHne: hakTudeckoe fasneHune Ha Bxoae (PBxon) + AaBneHve npu
HyfieBOM pacxofe Ha CTOPOHE HarHeTaHMs HAacoca, JOKHO ObITb HUXKe
MakcuMManbHoro paboyero gaBneHuns Hacoca. B cnyyae npesbieHns
MaKCcMMasibHOro paboyero gaBneHns BO3MOXXHbI MOBPEXOEHWNS
LLIAPMKOBOrO NOALLUMMHNKA U MEXAHNYECKOTO YNIOTHEHNS UK
COKpaLLleHMe CpoKa UX CNy>6bl.

P Ha Bxopae + P npun 0 pacxopge < Pmax Hacoca

[aHHble 0 MaKCMMaJIbHOM AaBMEeHUM CM. Ha MAacnopTHoOM Tabnuyke
Hacoca: Pmax

o1 -20°C po +120°C

0T -30°C 30 +120°C (ecnm NONHOCTbIO 13 Hep>KaBetoLLel CTanu)
0T -15°C go + 90°C (McnonHeHme ¢ ynAOTHATENbHBIMW KOMbLAM 1
TOPLEBbIM YMIOTHEHMEM M3 BUTOHA)

TemnepaTypa oKpy>Kaiowen cpefbl

AneKTpU4eCcKUe XapakTepUCTUKU

oT -15°C po +40°C
[Opyras Temnepatypa rno 3anpocy

KnA snekTpoasuratens dnektpogsuratens no IEC 60034-30
Knacc 3awuTbl anekTpoasuratens IP55
Knacc usonsumu 155 (F)

YacTtoTa

M. TaﬁJ'IMLIKy AOaHHbIX dnieKTpoasuraTens

Hanps>keHue nutaHus
Mpouue naHHble

Bna>kHocTb

M. TasJ'IVI"IKy AOaHHbIX 3N1eKTpoaBuraTens

< 90% 6e3 KoHOeHcauumn

BbicoTa Haf, ypoBHEM Mopsi

<1000 m
(> 1000 m no Tpe6osaHuio)

MakcuManbHas BbICOTa BCacbiBaHUSA

3aBUCUT OT KaBUTAUMOHHOTO 3anaca Hacoca

YpoBeHb 3ByKoBOro naenexus ab(A)
0/+3 nb(A)

MouwHocTb (KBT)

0.37|0.55|0.75|1.1 (15|22 | 3 | &4 [55|75(11 |15 (18522 |30 |37 |45

50Hz | 56 57 58 62 | 64|68 69 71 74 76

60Hz | 60 61 63 67 (71|72 74 78 81 84

3aHVMMaeMast nnoLaab U pa3Mepbl MOAKMOYEHNI

(Puc. 4).

5.3 O6beM nocTaBku
« Hacoca.
« VIHCTpyKUMS no akcnnyaTauuun.

WILO SE 01/2018



5.4 TpuHapneXXHoCcTn
[aHHble opurMHanbHble NPUHAONEXHOCTH
npegnaratotca gns cepumn HELIX:

N2 aprT.
2 KpYTbIX KOHTPAHLA M3 HepykaBeroLLer cTanm 14404 (PN16 — DN50) | 4038587
2 KpYTbIX KOHTPIaHLA U3 HepykaBeroLLer cTanm 14404 (PN25 — DN50) | 4038589
2 KpyrbIX KOHTPchaHLa 13 cranm (PN16 — DN50) 4038585
2 KpYTbIX KOHTPchaHLa 13 ctanm (PN25 — DN50) 4038588
2 KPYIIbIX KOHTPNAHLA M3 Hep>KaBetoLLIel cTanm 14404 (PN16 — DN6S5) | 4038592
2 KPYITbIX KOHTPGAHLA M3 HEP>KABEHOLLIEN CTarn 14404 (PN25 — DN6S5) | 4038594
2 KpYTbIX KOHTPaHLa 13 cranm (PN16 — DNGS) 4038591
2 KpYTIbIx KOHTpdhnaHLa 13 cranm (PN25 — DN65) 4038593
2 KpyTbIX KOHTPIaHLA M3 HepokaBeroLLer cTanm 14404 (PN16 — DN80) | 4073797
2 KPYTIbIX KOHTPGMAHLA M3 Hep>KaBEHOLLIeH CTanm 14404 (PN25 - DN80) | 4073799
2 KpyMbIX KOHTPchaHLUa 13 cranm (PN16 — DNSO) 4072534
2 KpYrTbIX KOHTPchaHLUa 13 cranm (PN25 — DNSO) 4072536
KomninekT 6arnaca, 25 6ap 4124994
KomnnekT 6aiinaca (c maHomeTpowm, 25 6ap) 4124995
OnopHas nnmuTa ¢ aMmopTM3aTopamu Hacocos Ao 5,5 kBT 4157154

PEKOMEHHYETCH MCNonb30BaTb HOBbIE
NPUHAONEXXHOCTW.

6. OnucaHue u PyHKUMUMU

6.1 OnwucaHue uspenus - Puc. 1
1 - bBonTbl KpenieHns MoTopa
2 - 3awmTa MydThI
3 - Ckonb3sllee TopLeBoe yNioTHeHne
4 - Crynenun
5 - Paboune Koneca
6 - BanHacoca
7 - Mortop
8 - MydrTa
9 - ®oHapb

10 - Tpy6HbIA KOXYX

11 - ®naHey

12 -Kopnyc Hacoca

13 - ®yHpameHTanbHas pama

Puc.2un3
BcacbiBatowmin punbTp

3anopru71 BEHTWUIb, HAa CTOPOHE BCACbIBaHNA

3anopHbIN BEHTWIb, C HAMOPHOW CTOPOHbI

Pe3b6oBas npobka cNMBHOro 0TBEPCTUSA
Pe3b6oBas npobka BO3AYXOBbIMYCKHOrO
OTBepCTUS

7 - MeMb6paHHbIN HanopHbIN 6ak

8 - OcHoBaHue

9

1-
2 -
3-
4 - O6paTHbIN KNanaH
5-
6 -

- B kavecTBe onuuu: BbIBOObI A5 M3MepeHuna

0aBlieHnsa (BcaCbIBa}OLLl,aﬂ CTOpPOHa a, HanopHasa

cTopoHa b)
10 - lMoabeMHbIN KPIOK

6.2 ®yHKuum uspenua
« HELIX aBnatoTcs BepTUKanbHbIMK,

HOpPMaJibHOBCACbIBAOLWMMK BbICOKOHAMOPHbIMU
LlEHTp06€>KHbIMVI HacoCaMu C NoOOKMHYEeHUAMU

Inline.

TMOpPaBNYECKON CUCTEMOV Y MOTOPOM.

+ Bce metanu, KOHTaKkTMpytoLIMeE C
nepeka41MBaemMon Cpefow, BbIMoSHEHbI U3
HEp>KaBetoLLLen CTanu 1 Ceporo HyryHa.

« [etann, KOHTaKTupytrowme ¢ arpecCuBHbIMA

nepeka4mBaembiMun cpegamu, UMerT

cneunanbHoOe NCNOJIHEHNE U3 Hep)KaBeIOLLI,ePI

cTanw.

Hacocbl HELIX ocHalueHbl BbICOKO3(HeKTUBHOWM

7.

> B>

7.2

A

A

WHCTPYKUMS MO MOHTaXKy 1 akcnyaTauum - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

Pyccknin

Hacocbl Helix ocHaLLeHbl CKOMb3SLWMM TOPLIEBbIM
YMNOTHEHNEM MPOCTON KOHCTPYKLMUN UK
CKOJb3ALWMM TOpLIEBbIM YNIOTHEHWEM B BUAE
KapTpuoyka Ans ynpoLLeHns TEXHNYeCKOro
obcny>xxnBaHus.

CneumnanbHas cMeHHas MyTa npefocTaBnseT
BO3MOXXHOCTb CMEHbI CKOJIb35LLEero TOpLEeBoro
YMNNOTHEHNS Ha TSHKenbix MoTopax 6e3
HeobXo0AMMOCTH [EeMOHTaXKa MOTOpa.

OwnzaitHom doHaps HELIX npegycmoTpeH gonon-
HUTENbHbIV LWAPVUKONOALUMNMHWK,
obecneyrBatoLLMii KOMMEHCALMIO aKCMANTbHOM
CUIbI TMAPAB-MIVKM Y MPUMEHEHWE CTaHOaPTHbIX
MOTOpOB.

CneunanbHbIA BCTPOEHHbIN B HACOC NOAbEMHbIN
MeXaHW3M MpeaycMOTpeH A8 ynpoLleHns
npolecca MoHTaxa (puc. 8).

MoHTax u aneKkTponogkrovyeHue

Pa6oTbl No ycTaHOBKe M 3n1eKTponoaKmnoye-
HUIO Hacoca A0MKHbI NPOBOAUTLCS TONbKO
KBanu@uLUUpoBaHHbIM B COOTBETCTBUU C
MeCTHbIMMW NpeanucaHuaMu nepcoHanom!

OCTOPO>XHO! OnacHOCTb TenecHbIX
nospe>kaeHui! Cnegyet cobntofatb
OeNncTBytoLLMe NpaBmna TeXHNKn 6esonacHoCcTy.

OCTOPO>KHO! OnacHocTb BcnegcTeue
anekTpuyeckoro HanpsbkeHus! Cnegyet
WCKITIOYNUTbL PUCK NMONTyYeHMS MOBPEXOEHN
3ANEKTPUYECKMUM HaNpPsSXKeHNEM.

MNonyuenue

PacnakoBaTb HacoC v yTUAM3UPOBATL YNAKOBKY
COrnacHO HOPMaTUBHbIM aKTam Mo OxpaHe
OKpY>KatoLLen cpefbl.

YcTaHoBKa

Hacoc cnepyeT yCTaHOBUTb B CYXOM, XOPOLLO
npoBeTpMBaeMOM MecTe, rae TemnepaTtypa
BO34yxa He onyckaeTtcs Huke 0°C.

BHUMAHME! OnacHocTb BcneacTBue U3HOCA
Hacoca! MIlHopofHble Tena n HeYnCTOoTbl B KOp-
nyce Hacoca MOryT HapyLUNTb UCNPABHOCTb
(pyHKLMOHMPOBAHNSA N3[enus.

*  Bce cBapo4Hble 1 nasnbHble paboThbl
pekoMeHAyeTCcs NPOBOAUTD Nepen, yCTaHOBKOW
Hacoca.

* [lepen ycTaHOBKOW 1 BBOAOM B 3KCMyaTaumio
cnegyeT NOMHOCTbBIO MPOMbITh KOHTYP Hacoca.

[lns ynpoLeHns npoeefeHnst IpoOBEPKMN Unu
3aMeHbl Hacoc Heo6X0AMMO YCTaHOBUTb B J1IETKO
FOCTYMHOM MecTe.

YT06bI YNIPOCTUTb [EMOHTAX TSXKESbIX HACOCOB,
Heo6Xx0AMMO MCNOb30BaTb MOABEMHbIN KPHOK,
yCT)aHaBnMBaeMbM cBepxy Hacocos (puc. 2, nos.
10).

BHUMAHMUE! OnacHoCTb nNony4YeHUs 0>K0ros
NP KOHTaKTe C FOpSi4MMU NOBEPXHOCTAMM !
Hacoc gomxeH 6bITb ycTaHOBMEH TaknM obpa-
30M, YTOObI MCKITHOUNTb BO3MOXHOCTb COMpU-
KOCHOBEHMS C rOpsSYMMYM MOBEPXHOCTAMU BO
BPEeMSs 3KCMyaTauum.

YCTaHOBWTb HAaCOC B CYXOM MecCTe, 3aLL/LLEHHOM
OT HM3KMX TemnepaTyp, Ny4Lle BCETO Ha LieMeHT-
HOW MOBEPXHOCTW, 1 3aKpenuTb ero
npeayCcMOTPeHHbIMU A1 3TOro BUHTamu. Mof,
6eTOHHbIM B/TOKOM YCTaHOBUTb U30MALMOHHbIV
matepuan (ynpouHeHHast npobka unu pesuHa) Bo
nsbexxaHne nepefaym Lyma nnv subpaumm Ha
yCTPOM-CTBO.

OCTOPO>KHO! OnacHocTb BcnencTBve nageHus
Hacoca! Hacoc gonmkeH ObITb 3akpenneH B nony.

[ins ynpoLueHvs npoBefeHus NpoBepok 1 paboT
MO TEXHUYECKOMY 0OCITY>KUBAHMIO HAcOC CremyeT
YCTaHOBUTb B NErKOJOCTYMHOM MecTe. Hacoc
BCeraa criefyeT yCTaHaBIMBaTb BEPTMKANbHO Ha
6eTOHHOM OCHOBAHUM .
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OCTOPO>KHO! OnacHocTb BCrneacTeue 3arpsis-
HeHus Hacoca! MMpocnegunTb 3a TeM, HTOObI
nepep yCTaHOBKOW Oblnv CHATbI 3aNOpHble
3/1IEMEHTbI C KOpryca Hacoca .

MpvmeyaHme: Tak Kak Npon3BoanTeNem
NpoBepseTcsa MOLLHOCTb BCEX HACOCOB, B HNX
MO>KET COAep>KaTbCs 0cTaToyHas Boga. CornacHo
Tpe-60BaHWAM rMTMeHbl Nepef KaXkabim
MCMNOMb30-BaHMEM PEKOMeHAyeTCs NPOMbIBaTb
Hacoc

NUTbLEBOWN BOLOWN.

M3mepeHunst AN yCTaHOBKW 1 CTOPOHbI
NOAKIOYEHNS YKa3aHbl B pasgene 5.2.
OCTOPO>XKHO NPUMOAHSATb HACOC, UCMOMb3Y$
BCTPOEHHbIE MPOYLUNHbI. Mpy HeobxoanMoCTH
MCNonb3oBaTh MNOIMCNACT U TPOCOBYHO pacyanky
B COOTBETCTBUW C NPUNO>KEHHOM K TPOCOBOM
cucTemMe MHCTPYKLMeN No 3KcnyaTauuu.

OCTOPO>KHO! OnacHocTb BCrieacTBUe NapeHUs
Hacoca! [Mpu nokynke 6onbwnx Mogenen Hacoca
cnegyeT y4ecTb, YTO 3KCMJyaTaums Hacoca ¢
BbICOKO PaCMoI0>KeHHbIM LIEHTPOM TSXKeCTH
pVCKOBaHHa.

OCTOPO>KHO! OnacHocTb BcneacTeue
napeHus Hacoca! /icnonb3oBaTb BCTPOEHHbIe
TPaHCMOPTUPOBOYHbIE KOMbLIA TONTBKO B
HEMOBPEXKAEHHOM COCTOSAHMM (MpU OTCYTCTBUM
KOppO3uu 1 T. A.). Mpu Heo6X0AUMOCTH
3aMeHUTb.

OCTOPO>KHO! OnacHocTb BcnepcTeue
nageHus Hacoca! Hu B koem cny4ae He
NOAHMMATb HACOC 33 KPOKN MOTOPA: OHU
paccymTaHbl TOIbKO Ha BeC MOTOPA.

MopknioueHne K Tpy6onpoBofHOI cUcTEMe
CoeamMHNUTb HAacoCbl ¢ TpyBamMm ¢ MOMOLLbIO
npuemnemMblx KOHTpaHLes, 60TOB, raek 1
MPOK/afoK.

OCTOPO>KHO! Mpu 3aBUHUMBaHUM raek He
npesbIWaTb MOMEHT 3aTs>kku 80 Hwm. 3anpetlyeHo
MCMoJb30BaTb 3N1eKTPOOTBEPTKY C NMUTaHNEM OT
akKymynsrTopa.

HanpaBneHue NOTOKa NepekavnBaemoi cpedbl
YKa3aHo Ha hupmeHHOW Tabnnuke n3penus.
Mpv MOHTaXKe BCACbIBAIOLLMX NATPYOKOB 1
HanopHbIX LITYLLepoB y6eanTbCs, 4TO Hacoc

He HaxoAWTCs nof, HanpskeHnem. Tpy6bl
AOMKHbI 6bITb 3aKpenneHbl TaK, YTobbl UX BEC He
nepepaBasncs Ha Hacoc.

PekoMeHOyeTcs yCTaHOBUTb 3aMOPHYHO 3a[ABUXKKY
Ha CTOPOHE BCACbIBAHWS 1 C HANOPHOW CTOPOHDI.
Mcnonb3oBaHWe KOMMeHCaTopoB cnocobcTayeT
YyMeHbLLUEHUIO LyMa v BUOpaLmm oT Hacoca.
HunameTp Tpybonposoaa, No MeHbLLUe Mepe,
[O0JKEH COOTBETCTBOBATb AMAMETPY BCaCbiBa-
tOLLLero 0TBepPCTUSA Hacoca.

[ins 3aWwmTbl Hacoca OT YAApOoB AaBneHus

C HarMopHOW CTOPOHbI MOXKHO YCTAaHOBUTb
06paTHbIV KnanaH.

Ecnun Hacoc noakntoYeH HenocpenCcTBEHHO

K obLecTBeHHOM TpyboNpoBOgHON ceT Ans
NUTLEBOW BOAbI, BCACbIBAOLLMA NaTpyboK
A0I>KeH BbITb OCHALLLEH Kak 06paTHbIM
KI1anaHoMm, Tak v 3anopHOW 3a4BVXKOMN.

Ecnun Hacoc nopgkntoyeH kK Tpybonposoay Yepes
MeMOpaHHbIN HanopHbIN 6aK, TO BCaCbiBaOLLMN
naTpybOoK A0MKeEH ObITb OCHALLEH BCaCbIBatO-
LM hrnbTPOM BO M3bexkaHue nonagaHus
HEYMCTOT B HACcOC M 06PaTHBbIV KnanaH.

B Hacocax c nonydnaHuamm pekomeHayeTcs
BbINOJIHUTb COEAMHEHME C TMAPABINYECKON CETbIO,
a 3aTeM ybpaTb NNacTUKOBble KpeneXKHble CBA3KN
BO U36e>KaHue prcKa yTeuek.

YcTaHoBKa MOTOpa B Hacoc (nocTaBka 6e3
moTopa)
CHSATb 3aLUMTHYO MydDTY.

7.5
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Hacocbl Helix ocHalleHbl HeBbIMaaatoLWmMMm
BMHTamu B COOTBETCTBUM C ANPEKTMBON NO
MaLUMHHOMY 060pyo0BaHUIO.

YCTaHOBUTb MOTOP B HAaCOC MNP NOMOLLM BUHTOB
(ans donapen pasmepa FT — cM. onvcaHme ns-
fenus), raek, 601TOB UMV BCMOMOraTebHbIX
cpeacts (ans doHapen pasmepa FF — cm. onm-
CcaHve N3[enws), KOTopble NpUIaranucb K Hacocy:
MOLLHOCTb 1 pa3mMepbl MOTOPA MOXKHO HANTU B
kaTtanore WILO.

MprMeyaHme: MOLWHOCTbL MOTOPA MOXKHO OTpe-
rynupoBaTb B COOTBETCTBUM C XapaKTePUCTUKAMM
nepekaynsaemon cpedsbl. Mpn HeobxoANMOCTH
0bpatnTbcs B TexHnyecku otgen WILO .

CHOBA 3aKpbITb 3aLLMUTY MydTbl, 3aTSHYB
MPUNOXKEHHbIE K HACOCY BUHTbI.

MopknioueHune 3J1ieKTpuyecTBa

OCTOPO>KHO! OnacHocTb BcnencTeue
3NeKTPUYeCKOro HanpskeHus!

CnegyeT UCKIIOUYNTD PUCK MNONYHeHUS
NOBPEeXXOEeHUIN 3NeKTPUYECKUM HaNPSOKEHNEM.
* PaboTbl MO 3NeKTPONOAIOHEHNIO MOXKET
NPOBOAMTb TONbKO 3NeKTpuK!

* Hacoc Heo6Xx0OMMO OTKMOUNTL OT INEKTPO-
NOAKMHOYEHNS U MPeOOXPaHUTb ero OT HeCaHK-
LIMOHMPOBAHHOTO BKIHOYEHMS.

* Hacoc/ycTaHoBKy He06X0aMMO 3a3eMnnThb
COrMacHoO MeCTHbIM NpegnucaHnam. Mcnonbso-
BaHWe YCTPOMCTBA 3aLLMTHOrO OTKJIKOHEHNS NpU
nepenage HanpskeHus obecnevmsaeT 4onos-
HUTENbHYO 3aLmTy.

Y6eamTbCs, YTO 3HaYEHWS HOMMHANBHOTO TOKa,
HaMps>KeHWs U 4acTOTbl COOTBETCTBYHOT AaHHbIM
Ha TMNoBON hrpMeHHON Tabnuyke MoTopa.
Hacoc Heo6x0a1MO NOAKMOUNTb K CETU MPK
MoMoLLM kabens, OCHALLLEHHOTO LUTeKepoM 1nu
rMaBHbIM BbIKIOYATENEM 3/1EKTPOCHAOKEHMSI.
3aKasymky HeobXxo[4MMO OCHACTUTL TpexdasHble
MOTOPbI AOMYLLEHHBIM K UCMONb30BAHMIO 3aLLUT-
HbIM BbIKNtOYaTeNleM MOTOPa. 3Ha4eHne HOMU-
HasIbHOrO TOKa AO/KHO COOTBETCTBOBATb AaH-
HbIM Ha TMNOBOW (hMPMeHHOW Tabnnuke MoTopa.
CoenunHUTENbHbIN Kabenb AoMKeH ObiTh
pacrnonoxeH Taknum o06pasom, YTobbl OH HU

B KOEM CJly4ae He conpmKacancs ¢ CUCTEMOM
Tpy6onNpoBOLOB M/MNK KOPMYCOM Hacoca
MoTopa.

MopkntoyeHe K ceT HeobXooMMO OCyLLecT-
BMATb COTNAcHO NnaHy nogksoueHus (Puc. 5).

JKcnnyaTauus ¢ YacToTHbIM npeobpasoBaTenem

BcTpoeHHble B HACOC MOTOPbI MOXKHO MNOJKIO-
YaTb K YaCTOTHOMY npeobpasosaTento ons
perynmpoBKN MOLLHOCTM Hacoca B COOTBETCTBUU
¢ paboyeit TOYKOMN.

YacToTHbIN Npeobpa3oBaTesib He JOJKEH CO3-
[0aBaTb Ha KNeMmax MOTopa MUK Hanps>KeHns
6onee 850 B 1 n3MeHeHWe HanNps>KeHUs du/dt
6onee 2500 B/mkc.

Mpwn co3pgaHnm 60NbLUNX 3HAYEeHU HeobXxoanmMo
YCTaHOBWTb NOAXOAAWLMIA UNbTP: ANS Npa-
BUSIbHOTO Bbl6Opa (hmnbTpa 06paTUTLCS K U3ro-
TOBWUTESIO HYaCTOTHOro npeobpasoBaTtens.
Heobxognmo cTporo cobntogaTb MHCTPYKLUMIO
MO MOHTa>Ky M 3KCMJyaTaumm YacTOTHOro npe-
obpasoBarTens oT U3roToBUTENS.

MepeMeHHas MUHWManbHasg 4acToTa BpaLleHns
He O0JKHA ObITb HUXKe 3HaYeHus, paBHoro 40%
OT HOMMWHAMbHOM YacTOTbl BPALLLEHNS Hacoca.

Beop B akcnnyaTauuio

3anosiHeHMe CUCTEMbI U yAaaneHue Bo3ayxa u3
CUCTEMDI

WILO SE 01/2018
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BHMMAHMUE! OnacHocTb noBpexxaeHus Hacoca!
Hu B KoeM cnyyae He gonycKaTb Cyxoro xoga
Hacoca. lMepepq BKNOYEHMEM Hacoca Heobxoanmo
Bbl-MOJSIHUTb 3aMOJIHEHWE CUCTEMDI.

Ypnaneuue Bo3ayxa — HanopHbiii pexkum (puc. 3)
3akpbITb 06a 3aMOpHbIX BeHTUNS (2, 3).

OTKPbITb pe3b60ByI0 NPOBKY BO3AYXOBbIMYCK-
Horo oTeepcTus (6a).

MenneHHO OTKPbITb 3aMOPHbI BEHTUIb CO
CTOPOHbI BcacbiBaHus (2).

Mocne Toro Kak BeCb BO3AyX BbILLEM W M3 Hacoca
Ha4ana BbITEKaTb XKMAKOCTb, CHOBA 3aKPbITb
pe3b60ByI0 NPO6KY BO3AYXOBbIMNYCKHOIO
oTBepcTus (6a).

OCTOPO>KHO! TMpu ropsyen >xmMgKocTu n
BbICOKOM [aBJIeHMM CyLL,eCTByeT OMacHOCTb
MOSlyYeHNs 0>KOTOB M APYrMX TeNeCHbIX
MoBpeXXOeHNN CTPyen XXnO-KOCTH, BbIXOOSALLEN
M3 CITIMBHOrO KpaHa.

MMONHOCTBIO OTKPbLITL 3aMOPHbIN BEHTUSIb CO
CTOPOHbI BCacbiBaHMA (2).

BkntounTb Hacoc 1 ybeanTbes, YTO HanpasneHne
BPaLLleHNs COOTBETCTBYET AaHHbIM Ha
urpmeHHoM Tabnnyke Hacoca. Ecnu aTo ycnosue
He BbIMOJTHAETCS, MOMEHSATb MecTaMu e
KNnemMmbl.

BHUMAHME! BcnepncTtsre HenpaBuibHOro
HanpaBfieHWs BPALLEHNS CHUXKAETCS MOLLHOCTb
Hacoca 1 BO3-MO>XXHO NnoBpe>kaeHne MydTbl.

OTKpbITb 3aMOPHbINA BEHTUIb C HAMOPHOW
CTOPOHbI.

YpaneHue Bo3ayxa — pe>XuMm BcacbiBaHUS

(cm. puc. 2)

33aKpbITb 3aMOPHbIN BEHTUIIb C HANMOPHON
CTOpOHbI (3). OTKPbITb 3aMOPHbINA BEHTUIIb CO
CTOPOHbI BcacbiBaHus (2).

Ypanutb pe3bboByto NpobKy BO34yXOBbIMYCKHOTO
oTBepcTus (6b).

YacTn4HO OTKpbITb pe3b60BY0 MPOOKY CIMBHOIO
oTBepcTus (5b).

3anoNHUTb BOOOM HACOC M BcacbiBatoLwmii Tpy6o-
npoBsog.

Y6eanTbCs, YTO HM B HAcoCe, HU BO
BCacblBato-LLeM TpybonpoBoae HeT BO3ayxa:
cnefoBaTeNbHO 3anosHeHne HeobxoanmMo [0
MOMHOro yaa-neHns Bo3ayxa.

3aKpbITb pe3bb0BYIO NPOOKY BO3AYXOBbIMYCKHOIO
oTBepcTus (6b).

BkntounTb Hacoc 1 ybeauTbCs, YTO HanpasneHne
BPaLLleHNs COOTBETCTBYET AaHHbIM Ha
upmeHHom Tabnunyke Hacoca. Ecnm aTo ycnosume
He BbINOJIHAETCS, MOMEHATb MeCTamu e
KNnemMbl.

BHUMAHMUE! BcnepncTBue HenpaBUbHOMO
HanpaefieHNs BPaLLEeHNS CHUXKAeTCca MOLWHOCTb
Hacoca 1 BO3-MO>XXHO NMoBpexxaeHne MydTbl.

YacTUYHO OTKPbITb 3aMOPHbIN BEHTUIIb C
HanopHOM CTOpOHbI (3).

OTKpbITb pe3bb0oBYyt0 NPOOKY BO34YyXOBbIMYCK-
HOro oTBepCTUA, YTObLI 0becneunTb NONHOE
ynanenue Bosayxa (6a).

Mocne TOro Kak BeCcb BO3AYX BbILLEN U U3 HAacoca
Hayana BblTeKaTb >XMOKOCTb, CHOBA 3aKPbITb
pe3b-

60Byt0 NpobOKy BO3AYXOBbINYCKHOrO OTBEPCTHS.

OCTOPOXXHO!

Mpwv ropsyen >KMaKoCTn 1 BbICOKOM [aBleHNUN
CyLLEeCTBYeT ONacHOCTb MOyYeHMS 0XKOroB U
OPYrUX TeNecHbIX NOBPeXXOeHUA CTPYen XXung-
KOCTW, BbIXOOSLLEN N3 CIMBHOTO KpaHa.

MONHOCTBLIO OTKPbITh 3aNOPHbIN BEHTUMb C
Ha-MOPHOI CTOPOHbI (3).

3akpbITb pe3b60BYIO NPOBKY CAMBHOTO OTBEP-
cTus (5a).

8.2
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WHCTPYKUMS MO MOHTaXKy 1 akcnyaTauum - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

Beop B akcnnyaTauuio

BHMMAHMUE!

Hacoc He pnomkeH paboTaTb Npu HyneBoln nopgaye
(3aMOpHbIN BEHTWIb C HAMOPHOM CTOPOHbI
33KpbIT).

OCTOPO>XHO! OnacHOCTb TenecHbIX
nospe>kaeHuiA!

Mpw 3kcnayaTauum Hacoca gomkHa ObITb ycTa-
HOBIIeHa 3awwmTa MydTbl, @ TaKXXe [OJKHbI ObITb
3aTsHYTbl BCe HEOOXOAMMbIe BUHTbI.

OCTOPO>KHO! Bbicokwuii ypoBeHb yma!l
YpoBeHb LLYMa HACOCOB BbICOKON MOLLHOCTU
MOXKeT ObITb O4eHb BbICOKMM: NPU MPOA0IKN-
TenbHou paboTe B6M3n Hacoca HeobxoanMoO
MPVHATb NOAXOAALLME 3aLUUTHbIE Mepbl.

OCTOPO>KHO!

YCTaHOBKa [OMKHA UMETb TaKyHo KOHCTPYKLMIO,
MpY KOTOPOW UCKIHOYEHA BO3MOXKHOCTb
TPaBMUPOBaHMS B CIly4ae BbIXOAA KMAKOCTH
(Heuncnpas-

HOCTb CKOMb3AILLETO TOPLEBOr0 YNIOTHEHMS ...).

TexHunuyeckoe OGCHy)I(MBaHMe = PEMOHT

Bce pa6oTbl no Texo6cny>XKMBaHUIO AONKHbI
NpoBOAUTLCS YNOSIHOMOYEHHbIMU U
KBanu¢uumupoBaHHbIMU creLymanucTamm!

OCTOPO>KHO! OnacHocTb BcnencTBue aneKk-
TpUYeCcKoro HanpskeHus!

CnegyeT UCKMNIOYNTb ONACHOCTb BCeaCcTBUE
31eKTPUYECKOr0 HaMps>KeHMS.

Mepepn npoBeneHveM paboT C 3N1eKTPOKOMMO-
HeHTaMn Heobx0AMMO OTKITHOHUUTL 3NeKTPONnu-
TaHWe Hacoca v NpegoXpaHnTb Hacoc oT
He-npeAHaMepeHHOro MOBTOPHOIO BKNOYEHUS.

OCTOPO>XHO! OnacHOCTb TenecHbIX
nospe>xaeHui!

Mpw BbICOKOW TeMMepaType BOAbl U BbICOKOM
CUCTEMHOM [,aBJIEHUM 3aKPbITb 3aNOpHble
BEH-TUIIM C HANOPHOW CTOPOHbI 1 CO CTOPOHbI
BcacbIiBaHusA. CHayana nogoxaaTh, Moka Hacoc
OCTbIHET.

3TW Hacocbl TpebyIOT HE3HAUNUTENIbHOTO
TexHM4eckoro obcny>kmBaHus. Tem He meHee,
peKkomeH/yeTCsi MPOBOAUTL PerynspHble
nposepku Yepe3 Kaxgble 15 000 vacos
HapaboTKu.

B kauecTBe onuuu ANg HEKOTOPbIX Moaenen
BO3MO>KHa MPOCTas 3aMeHa CKOJb3SLLero
TOpLIeBOro YNoTHeHWs Bnarofaps UCNONHEHWIO
B BMAE KapTpuoka. Mocne Toro Kak ckonb3silee
TopLieBOe YNIIOTHEHWE NPaBUbHO MO3ULIMOHN-
POBaHO, CHOBA BCTABWTb YCTAHOBOUHY!O LLANby
(puc. 6).

[Ins HacocoB ¢ noslycnaHLamu Npu MoHTaxke

Mo 3aBepLUeHnn paboT No TeXHUYECKOMY
06Cny>KMBaHWNIO PEKOMEHYeTCs UCMOb30BaTh
MNacTUKOBYHO CBA3KY A/151 NPOCTOro coefuHeHNs
nonydnaHues.

[Ans HacocoB, KOTOpPble OCHALLEeHbl CMa30YHbIM
ycTtpoiictsom (cp. puc. 7, 1), Heobxoamumo
cobnopaTth NepuoanNYHOCTb CMa3KW, YKa3aHHYHo
Ha HaKJeNke Ha MPOMEXKYTOUHOM Kopryce (2).
Cneautb, 4TObbI HACOC ObIT YNCTBIM.

B nepunop xonofgHoro BpeMeHu roga
He3KCMnnyaTMpyeMble HacoCbl HeobxoaMmo
NPOMbITb BO N36e>KaHne NoBpe>KaeHun:
3aKPbITb 3aMOPHbI BEHTUSIb, MOSTHOCTbLIO
OT-KPbITb pe3b60Byt0 NPobKy
BO30YXOBbIMYCKHOIO U C/IMBHOTO OTBEPCTUNA.
Durée de vie : 10 ans, suivant les conditions Cpok
cny>x6bl: 10 neT B 3aBUCMMOCTM OT YCNOBUN
aKcnnyaTaumm n cobnogerns TpeboBaHni,
npuBeAeHHbIX B PYKOBOACTBE MO 3KCMyaTauum.

Pyccknin

41



Pycckunin

42

10.

A\

A

Hacoc He paboTaeT

HeuncnpaBHOCTH, NPUYMHBI U CNOCOGBI
ycTpaHeHus

OCTOPO>XHO! OnacHocTb BcnegcTBue 3neK-
TPUYECKOro Hanpsi>KeHus!

CnepgyeT UCKITOYUTb ONAaCHOCTb BCeacTBMe
3M1EKTPUYECKOTO HaMpPS>KEHUS.

Mepen npoBefeHnem paboT € 3NeKTPOKOMMO-
HEeHTaMM HeO06X04MMO OTKIIOUUTb INEKTPONU-
TaHWe Hacoca 1 NpefoXpaHnUTb Hacoc oT
He-npegHaMepeHHOro MOBTOPHOTO BKITHOUEHMSI.

OCTOPO>KHO! OnacHOCTb nosty4eHust 0>Koros!

[Py BbICOKOI TemnepaType BOAb! 1 BbICOKOM
CMCTEMHOM [aBJIeHWM 3aKPbITb 3arOpHbIe BEH-TUMN C
HaropHOW CTOPOHbI HACOCA U CO CTOPOHbI BCACbIBAHWS.
CHavana nofo>kaaTh, MOKa HacoC OCTbIHET.

11. 3anuactu

Bce 3an4yacTn Heo6x0aMMO 3aKa3bIBaTb HeMo-
CpeacTBeHHo y TexHuyeckoro otaena WILO.

Bo n3be>xaHve Heo6Xo0AMMOCTH B yTOHYHEHMAX
UM OWNGOYHBIX MOCTABOK, NPU KaXKO0M 3aKase
cnepyeT yKa3blBaTb BCe OaHHble PUPMEHHON
Tabnunuku.

KaTanor 3anacHbix 4acTel CM. Ha UHTepHeT-
cTpaHuue: www.wilo.com.

OTcyTCcTBYeET Nofdaya NMTaHuns MpoBepuTb NpefoxpaHnTenu, kabenn

1 NoOKr4veHna

CpaboTan 3aLLMTHbIN BbIKMOHATENb MOTOPA | YCTPaHUTb NEperpy3Ky MoTopa

Hacoc paboTaeT, ogHako He gocTuraet
cBoen paboyen ToUkM

HenpaBunbHoe HanpaBneHve BpaLLeHuns | [poBepuTb 1 Npy HEOHXOAMMOCTN OTKOP-

PEKTUPOBaTb HamnpaBJieHWe BpaLleHnd

KomnoHeHTbl Hacoca 6510KMPOBaHbI MpoBepuTb M OYUCTUTL HACOC U CUCTEMY

NOCTOPOHHUMMW NpegMeTamu Tpybonposonos

Bo3gyx Bo BcacbiBatoLem Tpybonposope | FepMeTU3NPOBaTb BCACbIBAIOLLMMN
Tpybonposog

CnVLWKOM ManeHbKMI JMameTp Bcacbl- | YCTaHOBUTL BCACbIBalOLLMI TPybOnpoBoa

BatoLLiero Tpybonposona 6onbliero guameTpa

3anopHbIA BEHTUNb HEA0CTAaTOYHO OTKpbITb 3aMOPHbIN BEHTWUIIb B JOCTa-

OTKPbIT TOYHOW Mepe

MepekaymBaHme HACOCOM BbIMOJHAETCS!
HEepaBHOMEpPHO

Bo3gyx B Hacoce

YpanuTb BO3AyX U3 Hacoca v ybeanTbes,
4YTO BCacblBatoLwmi Tpybonposog,
repmeTv3npoBaH. MNpu HeobxogMmocTu
3anycTuTb Hacoc Ha 20-30 c. OTKpbITb
pe3b60Byt0 NPObKY BO30YX0-BbIMYCKHOIO
0TBEpPCTUS TakKMM 06pasom, YTobbl 6bin
BO3MOXKEH BbIX0[, BO3AyXa. 3aKpbITb
pe3b60BYI0 MPO6KY BO3AYX0OBbINYCKHOrO
oT-BepcTus. [oBTOPATL NpoLecc Ao

Tex nop, noka n3 pesbboson Npobkm
BO3[yXOBbIMYCKHOrO OTBEPCTUS HEe
MepecTaHeT BbIXOQUTH BO3OYX

Hacoc Bubpupyet nnu pabotaet rpomko

nOCTOpOHHVIe npeomeTbl B Hacoce Yoanutb NOCTOPOHHME NpeaMeTbl

Hacoc HenpaBubHO 3a1KCMpoBaH B rpyHTe | 3aTsIHY Tb aHKepHble 60MTbI

MoBpe>kaeH NogLNNHUK O6paTtutbes B TexHu4eckun otgen WILO

MoTop neperpesaeTcs, cpabaTbiBaeT
3almMTa MoTopa

MpepBaHa asza

MpoBepuTb NpefoxpaHnTenu, kabenu
1 nogKntoYeHus

MpeBbileHa TemnepaTypa ObecneunTb oxnaxkgeHve
OKpY>KatoLLen cpedbl
Ckonb3slee TopLEeBOe YNNOoTHEHNE Ckonb3sLee TOpLEeBoe YyNIOTHEHNE 3aMeHUTb CKOJb3siLliee TopLeBoe
HerepmMeTu4HO noBpeXXaeHo YMNOTHEHME

12.

Ecnu ycTpaHeHne HeMCNpaBHOCTM HEBO3MOXKHO,
06paTuTbCs B TeXHU-Yeckuit otaen WILO.

YTunusaumsa

UHdopmauus o c6ope 6biBlIMX B ynoTpe6ne-
HUU INEKTPUYECKUX U INEKTPOHHbIX U3Aenui.

MpaBubHas yTUNN3aLUMsa U Hagnexallas BTo-
pvuHas nepepaboTka 3Toro nsgenus obecneymn-
BalOT NPENOTBPALLEHME IKOSOTUYECKOTO YLLep-
6a 1 oNacHOCTY 4N 300POBbS NOAEN.

YBEAOMIJIEHME: 3anpeuieHo yTUnu3nposaThb C
6bITOBbIMM OTXOAaMu!

B Esponenckom Coto3e 3TOT CUMBOS MOXKeT
HaxoOMTbCA Ha U3O,eNnK, yNakoBKe Un B
COMpOBOAMUTENbHbIX JOKYMeHTax. OH 03Hauvaer,
YTO COOTBETCTBYIOLLME MIEKTPUYECKUNE U INeK-
TPOHHble U3OeNns HeNb3g YTUAN3NPOBATL BMe-
CTe € ObITOBbIMK OTXOAAMMU.

[ns npasunbHon 06paboTkuM, BTOPUYHOIO
MCNOJb30BAHUSA U YTUAN3ALUN COOTBETCTBYHO-
LWmx oTpaboTaBLUMX n3gennin HeobxogMmMo yun-
TbIBaTb CNeaytoLie MOMEeHTbI:

+ CpaBaTb 3TU M34enNuns TONbKO B MPeayCMOTPeH-
Hble 4715 3TOr0 cepTUdULMPOBaHHbIE COOPHbIE
MYHKTbI.

+ CobniogaTb MeCTHble OeNCcTByOLWMe npasmnal
NHdopmaumio o Hagnexkallem nopsgke yTu-
NM3auMmn MOXKHO NOMYYUTb B OpraHax MecTHOro
camoynpasfeHus, bnv>kanwem NyHKTe yTunm-
3aUuMM OTXO0B UMK Yy Annepa, y KotToporo 6b110
KynneHo nspgenve. bonee nogpo6bHas nHpopma-
LMS 0 BTOPUYHOW NepepaboTke COgep>KMTCA Ha
cante www.wilo-recycling.com.

B03MOXKHbI TeXHUYECKMe nsMmeHeHus!
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1 Generalidades

1.1 Acerca de este documento
El idioma de las instrucciones de funcionamiento
originales es el francés. Las instrucciones en los
restantes idiomas son una traduccién de las ins-
trucciones de funcionamiento originales.
Las instrucciones de instalacion y funcionamien-
to forman parte del producto y, por lo tanto,
deben estar disponibles cerca del mismo en todo
momento. Es condicidon indispensable respetar
estas instrucciones para poder hacer un correcto
uso del producto de acuerdo con las normativas
vigentes.
Las instrucciones de instalacién y funcionamiento
se aplican al modelo actual del productoy a las
versiones de las normativas técnicas de seguridad
aplicables en el momento de su publicacién.
Declaracion de conformidad CE:
La copia de la “Declaracion de conformidad CE”
es un componente esencial de las presentes ins-
trucciones de funcionamiento.
Dicha declaracién perdera su validez en caso de
modificacion técnica de los tipos citados en la
misma no acordada con nosotros.

2 Seguridad

Este manual contiene indicaciones basicas que
deberdn tenerse en cuenta durante la instalacion
y uso del aparato. Por este motivo, el instalador y
el operador responsables deberdn leerlo antes de
montar y poner en marcha el aparato.

No sélo es preciso respetar las instrucciones
generales de seguridad incluidas en este aparta-
do, también se deben respetar las instrucciones
especiales de los apartados siguientes que van
precedidas por simbolos de peligro.

2.1 Identificacion de los simbolos e indicaciones
utilizados en este manual

Simbolos:

Simbolo de peligro general

A Peligro por tension eléctrica

(1| INDICACION: ...

Palabras identificativas:

iPELIGRO! Situacion extremadamente peligrosa.
Si no se tienen en cuenta las instrucciones
siguientes, se corre el peligro de sufrir lesiones
graves o incluso la muerte.

jADVERTENCIA! El usuario podria sufrir lesio-
nes que podrian incluso ser de cierta gravedad.
“Advertencia” implica que es probable que se
produzcan dafios personales si no se respetan
las indicaciones.

{ATENCION! Existe el riesgo de que la bomba o
el sistema sufran dafios.

“Atencion” implica que el producto puede
resultar dafado si no se respetan las indicacio-
nes.

INDICACION: Informacién de utilidad para el
manejo del producto. También puede indicar la
presencia de posibles problemas.

2.2 Cualificacién del personal
El personal de montaje debera estar debidamen-
te cualificado para realizar las tareas asignadas.

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7
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Riesgos en caso de inobservancia de las ins-
trucciones de seguridad

Si no se siguen las instrucciones de seguridad,
podrian producirse lesiones personales, asi como
dafios en la bomba o el sistema. La no obser-
vacion de dichas instrucciones puede anular
cualquier derecho a reclamaciones por los dafios
sufridos.

Si no se siguen las instrucciones, se pueden pro-
ducir, entre otros, los siguientes dafios:

Fallos en funciones importantes de la bomba o el
sistema,

Fallos en los procedimientos obligatorios de
mantenimiento y reparacion,

Lesiones personales debidas a causas eléctricas,
mecdnicas o bacterioldgicas,

Dafios materiales.

Instrucciones de seguridad para el operador
Deberan cumplirse las normativas vigentes de
prevencion de accidentes.

Es preciso evitar la posibilidad de que se produz-
can peligros debidos a la energia eléctrica. Asi
pues, deberdn respetarse las indicaciones de las
normativas locales o generales (p. ej. IEC, UNE,
etc.) y de las compafias eléctricas.

Instrucciones de seguridad para el operador
Este aparato no ha sido concebido para ser utili-
zado por personas (incluidos los nifios) con capa-
cidades fisicas, sensoriales o mentales limitadas
o que carezcan de la experiencia y/o el conoci-
miento para ello, a no ser que sean supervisadas
por una persona responsable de su seguridad o
reciban de ella las instrucciones acerca del manejo
del aparato. Se debe supervisar a los nifios para
garantizar que no jueguen con el aparato.

Si existen componentes frios o calientes en el
producto o la instalacion que puedan resultar
peligrosos, el propietario debera asegurarse de
que estdn protegidos frente a cualquier contacto
accidental.

La proteccién contra contacto accidental de los
componentes moéviles (p. ej., el acoplamiento) no
debe ser retirada del producto mientras éste se
encuentra en funcionamiento.

Los escapes (p. ej., el sellado del eje) de fluidos
peligrosos (p. e]., explosivos, téxicos, calientes)
deben evacuarse de forma que no supongan nin-
gun dafio para las personas o el medio ambiente.
En este sentido, deberan observarse las disposi-
ciones nacionales vigentes.

Es preciso evitar la posibilidad de que se produz-
can peligros debidos a la energia eléctrica. Asi
pues, deberdn respetarse las indicaciones de las
normativas locales o generales (p. ej., IEC, UNE,
etc.) y de las compafias eléctricas.

Modificaciones del material y utilizacion de
repuestos no autorizados

Sélo se permite modificar la bomba o el sistema
con la aprobacidn con el fabricante. El uso de
repuestos originales y accesorios autorizados por
el fabricante garantiza la seguridad del producto.
No se garantiza un funcionamiento correcto si se
utilizan piezas de otro tipo.

Modos de utilizaciéon no permitidos

La fiabilidad de la bomba o el sistema suminis-
trados sélo se puede garantizar si se respetan

las instrucciones de uso del apartado &4 de este
manual. Asimismo, los valores limite indicados en
el catdlogo u ficha técnica no deberan sobrepa-
sarse por exceso ni por defecto.
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A

2.8

Modos de utilizacién no permitidos

La fiabilidad del producto suministrado sélo se
puede garantizar si se respetan las instrucciones
de uso del apartado 4 de este manual. Asimismo,
los valores limite indicados en el catalogo o ficha
técnica no deberdn sobrepasarse por exceso ni
por defecto.

. Transporte y almacenamiento

Compruebe inmediatamente al recibir el producto
si se han producido dafios durante el transporte.
Si constata dafios producidos durante el trans-
porte, debe llevarse a cabo el proceso pertinente
teniendo en cuenta los plazos previstos por la
agencia de transportes.

iATENCI()N!Los agentes externos pueden ser
fuente de dafios. Si el material va a ser montado
posteriormente, almacénelo en un lugar seco. El
producto debe estar protegido contra golpes/
impactos y agentes externos (humedad, heladas,
etc.).

El producto debera limpiarse a fondo antes de
su almacenamiento temporal. El producto puede
almacenarse durante un afio o mas

La bomba se debe manipular con cuidado para evi-
tar dafiar el producto antes de iniciar el montaje.

Aplicaciones

La bomba sirve badsicamente para impulsar agua
fria o caliente, mezclas agua-glicol u otros fluidos
poco Vviscosos que no contengan aceites mine-
rales, componentes sélidos o abrasivos ni mate-
riales de fibra larga. La impulsion de sustancias
quimicas y corrosivas requiere la aprobacién del
fabricante.

iPELIGRO! Peligro de explosion
Esta bomba nunca se debe utilizar para la impul-
sion de fluidos inflamables o explosivos.

Campos de aplicacién

- Abastecimiento de agua y grupos de presion

Sistemas de circulacion industriales

Agua de proceso

Circuitos de agua de refrigeracion

Equipos contraincendios y tuneles de lavado de
vehiculos

Instalaciones de riego por aspersion y de riego,
etc.

5. Especificaciones del producto

5.1 Cédigos

Ejemple: Helix V2205/2-1/16/E/KS/400-50xxxx

Helix V(F)
Helix FIRST V(F)

Bomba centrifuga de alta presion
vertical en construccion Inline
(F)= Ejecucién de bomba certificada VdS

22

Caudal nominal en m3/h

05

Numero de rodetes

Numero de rodetes rebajados (si
existen)

Cédigo del material de la bomba

1 = Carcasa de labomba de acero
inoxidable 1.4308 (AISI 304) +
Sistema hidraulico 1.4307 (AISI
304)

2 = Acero inoxidable de la carcasa
de la bomba modular 1.4409
(AISI 316 L) + Sistema hidraulico
1.4404 (AISI 316L)

3 = Carcasa de la bomba de fundicion
modular EN-GJL-250 (recubri-
miento homologado ACS y WRAS)
+ Sistema hidraulico 1.4307 (AISI
304)

4 = Carcasa de la bomba monobloc de
fundicién EN-GJL-250 (recubri-
miento homologado ACS y WRAS)
+ Sistema hidraulico 1.4307 (AISI
304)

5 = Carcasa de la bomba monobloc de
fundicién EN-GJL-250 (recu-
brimiento de serie) + Sistema
hidrdulico 1.4307 (AISI 304)

16

Conexion de tuberia
16 =PN16
25 =PN25
30 =PN40

Cédigo del tipo de junta
E = EPDM
V = FKM Viton

KS

K = Junta de cartucho, las versiones
sin «K» estan equipadas con un
simple cierre mecanico

S = Linterna orientada en linea con la
tuberia de aspiracion

X = Version X-Care

400
460

Tension eléctrica del motor (V)

50
60

Frecuencia del motor (Hz)

XXXX

Cédigo de elementos opcionales (si
existe)
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5.2 Datos técnicos

Presion de trabajo maxima

Cuerpo de la bomba:

16, 25 0 30 bar dependiendo del modelo

Presion de alimentacion maxima

Rango de temperaturas

Temperaturas del liquido

10 bar

Indicacion: presion de entrada real (entrada de P) + la presién con caudal 0
suministrada por la bomba debe estar por debajo de la presion de trabajo
maxima de la bomba. En caso de superar la presién de trabajo méxima, el
cojinete de bolas y el cierre mecanico podrian dafiarse y la vida Gtil podria
verse reducida.

Entrada de P + P con caudal 0 <P max. de la bomba

Consulte las placas de caracteristicas de la bomba para descubrir la pre-
sion de trabajo médxima: P max

De -20°Ca +120°C
De -30°C a +120°C (en caso de ser integramente de acero inoxidable)
De -15°C a + 90°C (Versidn Viton para junta térica y cierre mecénico)

Temperatura ambiente

Datos eléctricos

Rendimiento del motor

De -15°Ca+40°C
Otras temperaturas bajo consulta

Motor segun IEC 60034-30

indice de proteccién de motor

IP55

Clase de aislamiento

155 (F)

Frecuencia

Consulte la placa de caracteristicas del motor

Tension eléctrica
Otros datos

Humedad

Consulte la placa de caracteristicas del motor

< 90 % sin condensacion

Altitud

<1000 m
(> 1000 m bajo consulta)

Altura de aspiracion maxima

seglin NPSH de la bomba

Nivel de presion sonora dB (A)
0/+3 dB(A)

Potencia (kW)

0.37(0.55|0.75|1.1 |15 (22| 3 | 4 |55(75|11 |15 (18.5| 22 |30 |37 |45

50Hz | 56 57 58 62 | 64|68 69 71 74 76

60Hz | 60 61 63 67 | 71|72 74 78 81 84

Requisitos de espacio y dimensiones de las cone-

xiones (fig. 4).

5.3 Suministro
+ Bombas centrifuga,

+ Instrucciones de instalacion y funcionamiento,

Instrucciones de instalacién y funcionamiento - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52
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5.4 Accesorios

Estan disponibles los siguientes accesorios origi-
nales de la serie HELIX:

N° Ref.

2 contrabridas redondas de acero inoxidable 1.4404 (PN16 — DN50) | 4038587

2 contrabridas redondas de acero inoxidable 1.4404 (PN25 — DN50)| 4038589

2 contrabridas redondas de acero (PN16 — DN50) 4038585

2 contrabridas redondas de acero (PN25 — DN50) 4038588

2 contrabridas redondas de acero inoxidable 1.4404 (PN16 — DN65)| 4038592

2 contrabridas redondas de acero inoxidable 1.4404 (PN25 — DN65)| 4038594

2 contrabridas redondas de acero (PN16 — DN65) 4038591

2 contrabridas redondas de acero (PN25 — DN65) 4038593

2 contrabridas redondas de acero inoxidable 1.4404 (PN16 — DN80)| 4073797

2 contrabridas redondas de acero inoxidable 1.4404 (PN25 — DN80)| 4073799

2 contrabridas redondas de acero (PN16 — DN80) 4072534
2 contrabridas redondas de acero (PN25 — DN80) 4072536 /!\
Juego de bypass de 25 bar 4124994
Juego de bypass (con manémetro de 25 bar) 4124995

Placa base con amortiguadores para bombas de hasta 5,5 kW | 4157154

6.

6.1

Se recomienda utilizar accesorios nuevos.
Descripcion y funcionamiento

Descripcion del producto

Fig. 1

1 - Buldn de fijacion del motor
2 - Proteccion del acoplamiento
3 - Cierre mecanico

4 - Etapas

5 - Rodetes

6 - Eje de bomba

7 - Motor

8 - Acoplamiento

9 - Linterna

10 -Tubo de la camisa
11 -Brida

12 -Carcasa de la bomba
13 -Placa base

Fig.2y 3

1 - Filtro de aspiracion

2 - Valvula de cierre, lado de aspiracion

3 - Valvula de cierre, lado de impulsion

4 - Vdlvula antirretorno

5 - Tornillo de vaciado

6 - Tornillo de purga

7 - Depbsito de expansion de membrana

8 - Zbcalo

9 - Opcionalmente: conexiones para medicion de la

presion (lado de impulsion a, lado de impulsion b)

10 - Gancho de suspension

6.2
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Funciones del producto

Las bombas HELIX son bombas centrifugas de
alta presion verticales y de aspiracion normal con
conexiones «Inline».

Las bombas HELIX poseen un sistema hidraulico
y motores de alta eficiencia.

Todas las piezas en contacto con el fluido son de
acero inoxidable o fundicidn gris.

Existe una ejecucion especial para fluidos agresi-
vos, en la que todos los componentes en contac-

7.2

to con el fluido son de acero inoxidable.

Las bombas Helix estan equipadas con un cierre
mecdnico de estructura sencilla o con un cierre
mecanico con cartuchos para facilitar las tareas
de mantenimiento.

Un acoplamiento con espaciador especial también
permite cambiar el cierre mecdnico en los motores
pesados, sin tener que desmontar el motor.

El disefio de la linterna HELIX incluye un cojinete
de bolas adicional que compensa la fuerza de
empuje axial en el sistema hidrdulico y tam-

bién permite utilizar los motores estdndar en la
bomba.

El dispositivo de elevacion especial e integrado
en la bomba simplifica las labores de instalacion.
(Fig. 8).

Instalacion y conexion eléctrica

. , . oo
Unicamente el personal técnico y cualificado con-
forme a la normativa local esta autorizado para
llevar a cabo las tareas eléctricas y de instalacin.

iADVERTENCIA! Peligro de lesiones
Debera observarse la normativa vigente en
materia de prevencion de accidentes.

iADVERTENCIA! Peligro por tension eléctrica
Deberan evitarse los riesgos debidos a la tension
eléctrica.

Aceptacion
Desembale la bomba y deseche el material de
embalaje conforme a la normativa medioambiental.

Instalacién
La bomba se debe instalar en un lugar seco, bien
ventilado y sin riesgo de sufrir heladas.

JATENCION! Dafios y desgaste en la bomba Los
cuerpos extrafios y las impurezas en el interior de
la carcasa de la bomba pueden afectar el funcio-
namiento del producto.

+ Serecomienda efectuar todas las tareas de
soldadura antes de iniciar la instalacion de la
bomba.

* Antes de instalary poner la bomba en mar-
cha, enjuague todo el circuito.

La bomba se debe instalar en un lugar de facil
acceso para simplificar las tareas de inspeccion y
reposicion.

Para simplificar el desmontaje de bombas pesa-
das, coloque un gancho de suspension sobre la
bomba (Fig. 2, pos. 10).

iADVERTENCIA! Peligro de quemaduras debido
a las superficies calientes

La bomba se debe instalar de tal modo que nadie
pueda entrar en contacto con las superficies
calientes durante el funcionamiento.

Instale la bomba en un lugar seco, protegido
contra heladas y, siempre que sea posible, sobre
una superficie de cemento. Fije la bomba con los
tornillos incluidos. Monte el material aislante y el
bloque de hormigén (corcho o caucho reforza-
dos) para evitar la transmision de ruido o vibra-
ciones a la instalacion.

jADVERTENCIA! Peligro de que la bomba vuelque
La bomba debe estar anclada en el suelo.

Instale la bomba en un lugar de facil acceso para
simplificar las labores de inspeccidon y manteni-
miento. La bomba siempre se debe instalar en
vertical sobre un zdcalo de hormigén.
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7.3

iATENCION! Peligro por impurezas en la bomba
Asegurese de retirar los cierres de la carcasa de la
bomba antes de iniciar la instalacién.

Nota: la potencia de todas las bombas se com-
prueba de fabricay, por este motivo, es posible
que en la bomba adn queden restos de agua. Por
motivos de higiene se recomienda enjuagar la
bomba con agua potable antes de cada aplica-
cion.

Consulte las dimensiones de instalacion y los
lados de conexidn en el apartado 5.2.

Levante la bomba con cuidado utilizando las ani-
llas integradas. Dado el caso, utilice también un
polispasto y un arriostramiento del cable, segln
las instrucciones suministradas junto con el cable
Bowden.

iADVERTENCIA! Peligro de que la bomba vuel-
que

Al adquirir una bomba, en especial, las ejecu-
ciones de gran tamafio, tenga presente que

un punto de gravedad elevado implica riesgos
durante el funcionamiento de la bomba.

jADVERTENCIA! Peligro de que la bomba vuel-
que

Las anillas de transporte integradas sélo se han
de utilizar si estan exentas de dafios (sin corro-
sién, etc.). Sustitdyalas si fuera necesario.

iADVERTENCIA! Peligro de que la bomba vuel-
que

La bomba nunca se debe levantar por los gan-
chos del motor: los ganchos se han disefiado
exclusivamente para soportar el peso del motor.

Conexiodn al sistema de tuberias

Conecte la bomba a las tuberias utilizando las
contrabridas, los pernos, las tuercas y las juntas
adecuadas.

iADVERTENCIA! Al apretar las tuercas no se debe
sobrepasar un par de apriete de 80 daNm. Esta
prohibido utilizar desatornilladores con bateria.

El sentido de flujo del fluido se indica en la placa
de caracteristicas del producto.

Durante el montaje de las bocas de aspiracion

e impulsion, asegurese de no ejercer tension
sobre la bomba. Los conductos deben fijarse de
tal modo que la bomba no soporte el peso de los
mismos.

Se recomienda instalar la llave de corte en los
lados de aspiracion e impulsion de la bomba.

El uso de compensadores permite amortiguar los
ruidos y las vibraciones que genera la bomba.

El didgmetro de la tuberia debera ser, como mini-
mo, igual de grande que el didmetro de la aper-
tura de aspiracion en la bomba.

En el lado de impulsién se puede montar una
vélvula antirretorno para proteger a la bomba
contra los golpes de ariete.

Sila bomba se conecta directamente a la red
publica de agua potable, la boca de aspiracion
también se debe equipar con una vélvula antirre-
torno y una llave de corte.

Si la bomba se conecta de forma indirecta
mediante un depdsito de expansion de membra-
na, la boca de aspiracion se debe equipar con un
filtro de aspiracion para evitar que las impurezas
penetren en la bomba y en la valvula antirretor-
no.

7.4

7.5

7.6
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Para las bombas con medias bridas, se recomienda
conectar la red hidraulica y luego sacar los elemen-
tos de sujecion de pldstico para evitar riesgos de
escape.

Instalacién del motor en la bomba
(suministro sin motor)
Retire la proteccion del acoplamiento.

Las bombas Helix estan equipadas con tornillos
imperdibles conforme a la Directiva de Maquinas.

Monte el motor en la bomba con los tornillos (en
las linternas del tamafio FT, véase la identifica-
cién del producto) o las tuercas, los bulones y
los medios auxiliares (en las linternas del tamafio
FF, véase la identificacion del producto) sumi-
nistrados junto con la bomba: la potencia y las
dimensiones del motor se pueden consultar en el
catdlogo de WILO.

Nota: la potencia del motor se puede adaptar
conforme a las caracteristicas del fluido. Si preci-
sa asistencia, pdngase en contacto con el servi-
cio técnico de WILO.

Cierre la proteccion del acoplamiento utilizando
todos los tornillos suministrados junto con la
bomba.

Conexion eléctrica

iADVERTENCIA! Peligro por tension eléctrica
Deberan descartarse los peligros debidos a la
tension eléctrica.

+ Unicamente un técnico electricista estd auto-
rizado para llevar a cabo las tareas eléctricas.

+ Antes de efectuar la conexidn eléctrica, la
bomba se debe ajustar en la posicion sin tension,
asi como bloquear para evitar una reconexion
involuntaria.

+ La bomba/instalacién deben estar conectadas
a tierra conforme a la normativa local. El uso de
un interruptor diferencial proporciona proteccion
adicional.

Asegurese de que la intensidad nominal, la ten-
sion y la frecuencia coincidan con las indicacio-
nes de la placa de caracteristicas del motor.

La bomba se debe conectar a la red mediante un
cable que disponga de un enchufe o de un inte-
rruptor de alimentacion principal.

Los motores trifasicos se deben equipar con un
guardamotor autorizado (operacién a cargo del
propietario). La intensidad nominal debe coincidir
con el valor indicado en la placa de caracteristi-
cas del motor.

El cable de conexion se debe tender de modo
que nunca pueda entrar en contacto con el sis-
tema de tuberias y/o la carcasa de la bomba ni la
carcasa del motor.

La conexidn a la red se debe efectuar segtn el
esquema de conexiones (fig. 5).

Funcionamiento con convertidor de frecuencia

Los motores integrados en las bombas se pueden
conectar a un convertidor de frecuencia para
dirigir la potencia de la bomba hacia el punto de
funcionamiento.

El convertidor no debe generar saltos de tension
superiores a los 850 V ni cambios de tensién dU/
dt que excedan los 2.500 V/us en los bornes del
motor.

Si se generan valores superiores, es preciso uti-
lizar un filtro adecuado: solicite asesoramiento
sobre la correcta eleccién del filtro al fabricante
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8.1

8.1.2

del convertidor de frecuencia.

Las instrucciones del fabricante del convertidor
de frecuencia se deben seguir estrictamente.

La velocidad minima variable no puede quedar
por debajo del 40% de la velocidad nominal de la
bomba.

Puesta en marcha

Llenado y ventilacién de la instalacién

{ATENCION! Peligro de daiios en la bomba

La bomba nunca debe marchar en seco.

La instalacion se debe rellenar antes de conectar
la bomba.

Ventilacién: impulsién (fig. 3)

Cierre la dos vélvulas de cierre (2, 3).

Abra el tornillo de purga (6a).

Abra lentamente la valvula de cierre en el lado de
aspiracion (2).

Cierre el tornillo de purga cuando se haya eva-
cuado el aire y el liquido salga de la bomba (6a).

iADVERTENCIA!

Existe peligro de quemaduras u otras lesiones,
ya que del grifo de purga sale un chorro de agua
cuando el liquido impulsado esta caliente y la
presion es elevada.

Abra por completo la valvula de cierre en el lado
de aspiracion (2).

Ponga la bomba en funcionamiento y asegurese
de que el sentido de giro coincide con las indica-
ciones de la placa de caracteristicas de la bomba.
Sino es el caso, intercambie dos fases en la caja
de bornes.

{ATENCION!

Un sentido de giro incorrecto comporta una
potencia inadecuada de la bombay es probable
que acabe dafiando el acoplamiento.

Abra la valvula de cierre en el lado de impulsién.

Ventilacién: aspiracion (véase la fig. 2)

Cierre la valvula de cierre en el lado de impulsién
(3). Abra la vélvula de cierre en el lado de aspira-
cién (2).

Quite el tornillo de purga (6b).

Abra el tornillo de vaciado parcialmente (5b).
Rellene la bombay la tuberia de aspiracién con
agua.

Aseglrese de que en la bomba'y en la tuberia

de aspiracion no haya aire: por este motivo es
necesario que el llenado no se realice hasta que
la ventilacion haya concluido.

Cierre el tornillo de purga (6b).

Ponga la bomba en funcionamiento y asegurese
de que el sentido de giro coincide con las indica-
ciones de la placa de caracteristicas de la bomba.
Sino es el caso, intercambie dos fases en la caja
de bornes.

{ATENCION!

Un sentido de giro incorrecto comporta una
potencia inadecuada de la bombay es probable
que acabe dafiando el acoplamiento.

Abra parcialmente la valvula de cierre en el lado
de impulsién (3).

Abra el tornillo de purga para garantizar una ven-
tilacion completa (6a).

Cierre el tornillo de purga cuando se haya eva-
cuado el aire y el liquido salga de la bomba.

{ADVERTENCIA!

Existe peligro de quemaduras y otras lesiones,
ya que del grifo de purga sale un chorro de agua
cuando el liquido impulsado estd caliente y la
presion es elevada.

Abra por completo la valvula de cierre en el lado
de impulsién (3).
Cierre el tornillo de vaciado (5a).

Puesta en marcha

{ATENCION!

La bomba no debe funcionar con un caudal igual
a cero (vélvula de cierre cerrada en el lado de
impulsién).

iADVERTENCIA! Peligro de lesiones

Cuando la bomba estd en funcionamiento, es
imprescindible que la proteccién del acoplamien-
to esté colocada y que todos los tornillos nece-
sarios se hayan atornillado.

iADVERTENCIA! Elevado nivel sonoro

El nivel sonoro de las bombas mas potentes
puede ser bastante elevado: si se trabaja durante
periodos prolongados cerca de la bomba es pre-
ciso tomar las medidas de proteccion adecuadas.

iADVERTENCIA!

La instalacion debe estar disefiada de modo que
nadie pueda resultar dafiado en caso de un esca-
pe de liquido (fallo del cierre mecanico, etc.).

Mantenimiento y conservacion

Unicamente el personal técnico autorizado y
debidamente cualificado puede llevar a cabo
las tareas de mantenimiento.

iADVERTENCIA! Peligro por tension eléctrica
Deberan descartarse los peligros debidos a la
tension eléctrica.

Antes de iniciar las tareas eléctricas, la bomba se
debe ajustar en la posicion sin tension, asi como
bloquear para evitar una reconexioén involuntaria.

iADVERTENCIA! Peligro de lesiones

Si la temperatura del agua y la presion del siste-

ma son elevadas, cierre la vélvula de cierre en los
lados de impulsién y aspiracion. Ante todo, deje

que la bomba se enfrie.

Estas bombas necesitan poco mantenimiento.
Sin embargo, se recomienda realizar un control
regular cada 15 000 horas de funcionamiento.
Opcionalmente, el cierre mecdnico se puede sus-
tituir facilmente en algunos modelos gracias a la
ejecucion como cierre mecanico con cartuchos.
Coloque la arandela de ajuste (fig. 6), cuando el
cierre mecanico se haya ubicado correctamente.
Al desmontar y reinstalar una bomba con medias
bridas, se recomienda colocar elementos de suje-
cion de plastico para unir las medias bridas.
Tenga en cuenta los intervalos de lubricacion de las
bombas con dispositivo de lubricacién (Fig. 7, 1).
Estos se indican en la pegatina de la linterna (2).
Mantenga la bomba limpia.

Las bombas paradas se deben enjuagar en los
periodos de heladas para evitar la aparicion de
dafios:

cierre la vélvula de cierre y abra por completo el
tornillo de purga y el tornillo de vaciado.

Vida util: 10 afos dependiendo de las condicio-
nes de funcionamiento y de si se cumplen todos
los requisitos descritos en el manual de funcio-
namiento.
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10.

A

Averias, causas y solucion

iADVERTENCIA! Peligro por tension eléctrica
Deberdn descartarse los peligros debidos a la
tension eléctrica.

Antes de iniciar las tareas eléctricas, la bomba se
debe ajustar en la posicion sin tension, asi como
bloquear para evitar una reconexion involuntaria.

iADVERTENCIA! Peligro de quemaduras
Si la temperatura del agua y la presion del siste-

ma son elevadas, cierre las vélvulas de cierre en
los lados de aspiracion e impulsion de la bomba.
Ante todo, deje que la bomba se enfrie.

La bomba no funciona.

No hay suministro de corriente.

Compruebe los fusibles, los cables y las
conexiones.

El guardamotor se ha activado.

Elimine la sobrecarga del motor.

La bomba funciona, pero no alcanza su
punto de funcionamiento.

El sentido de giro es incorrecto.

Compruebe el sentido de giro y, si fuera
necesario, corrijalo.

Los componentes de la bomba estan
bloqueados por cuerpos extrafios.

Compruebe y limpie la bomba y el con-
ducto.

La tuberia de aspiracion tiene aire.

Selle la tuberia de aspiracion.

La tuberia de aspiracion es demasiado
estrecha.

Instale una tuberia de aspiracién mas
grande.

La valvula de cierre no estd lo suficiente-
mente abierta.

Abra suficientemente la valvula de cierre.

La bomba no impulsa de un modo uniforme.

La bomba tiene aire.

Ventile la bombay asegurese de que la
tuberia de aspiracion sea estanca. Ponga la
bomba en funcionamiento durante 20-30
s. Abra el tornillo de purga para que el aire
pueda salir. Cierre el tornillo de purga'y
repita la operacion hasta que ya no salga
mas aire del tornillo de purga.

La bomba vibra o hace demasiado ruido.

La bomba tiene cuerpos extrafios.

Elimine los cuerpos extranos.

La bomba no estd anclada correctamen-
te al suelo.

Apriete los tornillos de anclaje.

El cojinete esta dafiado.

Péngase en contacto con el servicio
técnico de WILO.

El motor se sobrecalienta, la proteccion
del motor se activa.

Una fase estd interrumpida.

Compruebe los fusibles, los cables y las
conexiones.

La temperatura ambiente es demasiado alta.

Proporcione medios de refrigeracion.

El cierre mecdnico no es estanco.

El cierre mecdnico estd dafiado.

Reemplace el cierre mecanico.

11.

Si no fuera posible resolver la averia, pongase
en contacto con el servicio técnico de WILO.

Repuestos

Todos los repuestos se deben solicitar directa-
mente al servicio técnico de WILO.

Para evitar consultas y errores en los pedidos
es preciso especificar en cada pedido todos los
datos que figuran en la placa de caracteristicas.
El catdlogo de repuestos esta disponible en el
sitio Web: www.wilo.com

12. Eliminacion

Instrucciones de instalacién y funcionamiento - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

Informacién sobre la recogida de productos
eléctricos y electrénicos usados

La correcta eliminacion y reciclaje de este produc-
to evita dafios en el medio ambiente y posibles
peligros para su salud.

AVISO: Esta prohibido la eliminacién de estos
productos con la basura doméstica.

En la Unién Europea, este simbolo puede apare-
cer en el producto, en el embalaje o en la docu-
mentacion adjunta. Significa que los productos
eléctricos y electréonicos en cuestion no deben
eliminarse con la basura doméstica.

Para asegurar un manejo, reciclaje y eliminacién
correctos de los productos usados en cuestion,
tenga en cuenta los siguientes puntos:

Solo entregue estos productos en los puntos de
recogida designados y certificados.

Respete la normativa local vigente.

Para mas informacién sobre la correcta elimina-
cion, consulte a las autoridades locales, al verte-
dero mas cercano o al distribuidor que le vendié
el producto. Encontrara mas informacion sobre el
reciclaje en www.wilo-recycling.com.

Sujeto a modificaciones técnicas.
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11

OB

Generalita

Informazioni sul documento

Le istruzioni originali di montaggio, uso e manu-
tenzione sono redatte in lingua francese.Tutte
le altre lingue delle presenti istruzioni sono una
traduzione del documento originale.

Le presenti istruzioni di montaggio, uso e manu-
tenzione sono parte integrante del prodotto
e devono essere conservate sempre nelle sue
immediate vicinanze. La stretta osservanza di
queste istruzioni costituisce il requisito fonda-
mentale per I'utilizzo ed il corretto funzionamen-
to del prodotto.

Queste istruzioni di montaggio, uso e manuten-
zione corrispondono all’esecuzione del prodotto
e allo stato delle norme tecniche di sicurezza
presenti al momento della stampa.

Dichiarazione CE di conformita:

Una copia della dichiarazione CE di conformita é
parte integrante delle presenti istruzioni di mon-
taggio, uso e manutenzione.

In caso di modifica tecnica non concordata con
noi dei tipi costruttivi ivi specificati la presente
dichiarazione perdera ogni efficacia.

Sicurezza

Le presenti istruzioni contengono informazioni
fondamentali ai fini del corretto montaggio e uso
del prodotto. Devono essere lette e rispettate
scrupolosamente sia da chi esegue il montaggio
sia dall’utilizzatore finale.

Oltre al rispetto delle norme di sicurezza in gene-
rale, devono essere rispettati tutti i punti specifi-
camente contrassegnati.

Contrassegni utilizzati nelle istruzioni
Simboli:

Simbolo di pericolo generico

Pericolo dovuto a tensione elettrica

NOTA: ...

Parole chiave di segnalazione:

PERICOLO!

Situazione molto pericolosa.

L'inosservanza pud provocare infortuni gravi o
mortali.

AVVISO!

Rischio di (gravi) infortuni per l'utente. La paro-
la di segnalazione «Avviso» indica I'elevata
probabilita di riportare (gravi) lesioni in caso di
mancata osservanza di questo avviso.

ATTENZIONE!

Esiste il rischio di danneggiamento della pompa
e dell’l'impianto. La parola di segnalazione
«ATTENZIONE» si riferisce alla possibilita di
arrecare danni materiali al prodotto in caso di
mancata osservanza di questo avviso.

NOTA:
Un’indicazione utile per l'utilizzo del prodotto.
Segnala anche possibili difficolta.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

Qualifica del personale
Il personale addetto al montaggio del prodotto
deve possedere la relativa qualifica.

Pericoli conseguenti al mancato rispetto delle
prescrizioni di sicurezza

Il mancato rispetto delle prescrizioni di sicurezza,
oltre a mettere in pericolo le persone e danneg-
giare le apparecchiature, puo far decadere ogni
diritto alla garanzia.

Le conseguenze della inosservanza delle prescri-
zioni di sicurezza possono essere:

Mancata attivazione di importanti funzioni della
pompa o dell’'impianto,

Mancata attivazione delle procedure di riparazio-
ne e manutenzione previste

Pericoli per le persone conseguenti a fenomeni
elettrici, meccanici e batteriologici,

Danni materiali.

Prescrizioni di sicurezza per 'utente

Osservare tutte le norme vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Prevenire qualsiasi rischio derivante dall’energia
elettrica. Applicare e rispettare tutte le normative
locali e generali [ad esempio IEC ecc.] e le prescri-
zioni delle aziende elettriche locali.

Prescrizioni di sicurezza per il montaggio e I'i-
spezione

Questo apparecchio non e destinato a essere uti-
lizzato da persone (compresi i bambini) con limi-
tate capacita fisiche, sensoriali o mentali oppure
mancanti di esperienza e/o conoscenza, a meno
che non vengano sorvegliate da una persona
responsabile della loro sicurezza o abbiano rice-
vuto da quest‘ultima istruzioni su come utilizzare
I'apparecchio. | bambini devono essere sorvegliati
al fine di garantire che non giochino con I‘appa-
recchio.

Se si riscontrano pericoli dovuti a componenti
roventi o freddi del prodotto/dell‘impianto, adot-
tare provvedimenti per proteggere sul posto i
suddetti componenti dal contatto.

Non rimuovere la protezione da contatto per
componenti in movimento (ad es. giunto) mentre
il prodotto € in funzione.

Eliminare le perdite (ad es. tenuta albero) di fluidi
(esplosivi, tossici, bollenti) evitando l‘insorgere

di rischi per le persone e I'ambiente. Osservare le
disposizioni in vigore presso il rispettivo paese.
Tenere lontano dal prodotto i materiali facilmen-
te infiammabili.

Prevenire qualsiasi rischio derivante dall‘energia
elettrica. Applicare e rispettare tutte le norma-
tive locali e generali [ad esempio IEC ecc.] e le
prescrizioni delle aziende elettriche locali.

Modifiche non autorizzate e parti di ricambio
Qualsiasi modifica alla pompa o all'impianto deve
essere preventivamente concordata e autorizzata
dal produttore. | pezzi di ricambio originali e gli
accessori autorizzati dal costruttore sono parte
integrante della sicurezza delle apparecchiature e
delle macchine. L'impiego di parti o accessori non
originali puo far decadere la garanzia per i danni
che ne risultino.
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2.7

2.8

Condizioni di esercizio non consentite

La sicurezza di funzionamento della pompa/
impianto forniti & assicurata solo in caso di utilizzo
regolamentare secondo le applicazioni e condi-
zioni descritte nel capitolo 4 del manuale.

Condizioni di esercizio non consentite

La sicurezza di funzionamento del prodotto forni-
to & assicurata solo in caso di utilizzo regolamen-
tare secondo le applicazioni e condizioni descritte
nel capitolo 4 del manuale. | valori limite minimi e
massimi indicati nel catalogo/foglio dati non pos-
sono essere superati in nessun caso.

. Trasporto e magazzinaggio

Al ricevimento del prodotto controllare subito se
ci sono danni da trasporto. In presenza di danni
da trasporto & necessario avviare le corrispon-
denti misure presso lo spedizioniere entro termini
adeguati.

ATTENZIONE! Influssi esterni possono essere
causa di danni. Qualora il materiale venga mon-
tato in un secondo momento, lo stoccaggio deve
avvenire in un locale asciutto. Evitare che il pro-
dotto sia soggetto a urti/colpi e proteggerlo da
influssi esterni (umidita, gelo ecc. ...).

Il prodotto deve essere pulito accuratamente
prima di essere riposto. Il prodotto puo essere
conservato per almeno un anno

Maneggiare con cautela la pompa al fine di evi-
tare di arrecare danni al prodotto prima del mon-
taggio.

Campo d’applicazione

Il compito della pompa & fondamentalmente
quello di pompare acqua fredda o calda, miscele
di acqua/glicole o altri fluidi di scarsa viscosita,
privi di oli minerali, sostanze solide e abrasive o
materiali fibrosi. Il pompaggio di sostanze chi-
miche e corrosive richiede I'autorizzazione del
costruttore.

PERICOLO! Pericolo di esplosione!
Non utilizzare mai la pompa per il pompaggio di
fluidi inflammabili o esplosivi.

Campi applicazione

Alimentazione idrica e impianti di pressurizzazio-
ne idrica

Sistemi di circolazione industriali

Acqua di processo

Circuiti dell’'acqua di raffreddamento

Impianti antincendio e impianti di autolavaggio
Impianti di irrigazione a pioggia e di irrigazione
canalizzata ecc.

5. Dati e caratteristiche tecniche

5.1 Chiave dilettura

Example: Helix V2205/2-1/16/E/KS/400-50xxxx

Helix V(F)
Helix FIRST V(F)

Pompa ad alta pressione centrifuga
multistadio verticale di tipo costruttivo
Inline

(F) = Versione con pompa certificata
vdsS

22

Portata nominale in m3/h

05

Numero di giranti

Numero di giranti tornite (se presenti)

Codice materiale pompa

1 = Alloggiamento pompa acciaio inox

1.4308 (AISI 304) + Idraulica 1.4307

(AISI 304)

2 = Alloggiamento pompa modulare
acciaio inox 1.4409 (AISI 316L) +
Idraulica 1.4404 (AISI 316L)

3 = Alloggiamento pompa modulare
ghisa EN-GJL-250 (rivestimento
omologato ACS e WRAS) + Idraulica
1.4307 (AISI 304)

4 = Alloggiamento pompa monoblocco
ghisa EN-GJL-250 (rivestimento
omologato ACS e WRAS) + Idraulica
1.4307 (AISI 304)

5 = Alloggiamento pompa monoblocco
ghisa EN-GJL-250 (rivestimento
standard) + idraulica 1.4307 (AISI
304)

16

Raccordi

16 =PN16
25 = PN25
30 = PN40

Codice tipo tenuta
E =EPDM
V = FKM Viton

KS

K = Tenuta a cartuccia, le versioni sen-
za «K» sono dotate di tenuta meccani-
ca semplice

S = Orientazione lanterna allineata con
condotto di mandata

X = versione X-Care

400
460

Tensione elettrica motore (V)

50
60

Frequenza motore (Hz)

XXXX

Codice opzioni (se presente)

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52
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5.2 Dati tecnici

Pressione massima d’esercizio

Corpo pompa

16, 25 0 30 bar in funzione del modello

Pressione massima di mandata

Campo di temperatura

Temperatura del liquido

10 bar

Nota: pressione reale di ingresso (Pinlet)+ pressione a 0 flusso erogata
dalla poma deve essere inferiore alla pressione massima d’esercizio della
pompa. In caso di superamento della pressione massima d’esercizio, il
cuscinetto a sfera e la tenuta meccanica potrebbero danneggiarsi oppure
potrebbe diminuire la vita utile.

Pingresso + P a 0 flusso < Pmax pompa

Vedere targhetta con i dati della pompa per conoscere la pressione massi-
ma d’esercizio: Pmax

da-20°Ca+120°C
da-30a+120°C (se interamente in acciaio inossidabile)
da-15°C a + 90°C (Versione Viton per O-ring e tenuta meccanica)

Temperatura ambiente

Dati elettrici

Rendimento motore

da -15°a+40°C
Altre temperature su richiesta

Motore conforme a IEC 60034-30

Indice salvamotore

IP55

Classe di isolamento

155 (F)

Frequenza

Vedi targhetta dati del motore

Tensione elettrica

Umidita

Vedi targhetta dati del motore

< 90% senza condensa

Altitudine

<1000 m
(> 1000 m su richiesta)

Altezza di aspirazione massima

secondo la NPSH della pompa

Livello di pressione acustica dB(A)
0/+3 dB(A)

Potenza (kW)

0.37(0.55|0.75|1.1 |15 (22| 3 |4 (5575|1115 (18.5| 22 |30 |37 |45

50Hz | 56 57 58 62 | 64|68 69 71 74 76

60Hz | 60 61 63 67 | 7172 74 78 81 84

Ingombro e dimensioni dei collegamenti (fig. 4).

5.3 Fornitura
« Pompe.

« Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione.
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5.4 Accessori

Questi accessori originali sono disponibili per la

serie HELIX:

articolo
2 controflange rotonde in acciaio inossidabile 1.4404 (PN16 — DN50)| 4038587
2 controflange rotonde in acciaio inossidabile 1.4404 (PN25 — DN50)| 4038589
2 controflange rotonde in acciaio (PN16 — DN50) 4038585
2 controflange rotonde in acciaio (PN25 — DN50) 4038588
2 controflange rotonde in acciaio inossidabile 1.4404 (PN16 — DN65)| 4038592
2 controflange rotonde in acciaio inossidabile 1.4404 (PN25 — DN65)| 4038594
2 controflange rotonde in acciaio (PN16 — DN65) 4038591
2 controflange rotonde in acciaio (PN25 — DN65) 4038593
2 controflange rotonde in acciaio inossidabile 1.4404 (PN16 — DN80)| 4073797
2 controflange rotonde in acciaio inossidabile 1.4404 (PN25 — DN80)| 4073799
2 controflange rotonde in acciaio (PN16 — DN80) 4072534
2 controflange rotonde in acciaio (PN25 — DN80) 4072536
By-pass kit 25 bar 4124994
By-pass kit (con manometro 25 bar) 4124995
Basamento con ammortizzatori per pompe fino a 5,5 kW 4157154

Si raccomanda I'impiego di nuovi accessori.

6. Descrizione e funzionamento

6.1 Descrizione prodotto - Fig. 1
1 - Bulloni di fissaggio del motore
2 - Protezione del giunto
3 - Tenuta meccanica

4 - Stadi

5 - Giranti

6 - Albero della pompa
7 - Motore

8 - Giunto

9 - Lanterna
10 -Tubo di protezione
11 -Flangia
12 -Corpo pompa
13 -Basamento
Fig.2e3
1 - Cestello aspirante
2 - Valvola d’intercettazione, lato aspirante
3 - Valvola d’intercettazione, lato mandata
4 - Valvola di ritegno
5 - Tappo di scarico
6 - Vite di spurgo
7 - Vaso diidroaccumulo a membrana
8 - Basamento
9 - Come opzione: attacchi per la misura della

pressione (lato aspirazione a, lato pressione b)

10 - Gancio di sollevamento

6.2 Funzioni prodotto

+ Le pompe HELIX sono pompe centrifughe ver-
ticali ad alta prevalenza, normalmente aspiranti,

con raccordi»Inline».

+ Le pompe HELIX sono dotate di sistema e motori

idraulici altamente efficienti.

+ Tutte le parti a contatto con il fluido pompato

sono in acciaio inossidabile o ghisa grigia.
« Esiste, inoltre, una versione speciale per fluidi
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aggressivi, che prevede I'acciaio inossidabile per
tutti i componenti a contatto con il fluido pompato.

+ Le pompe Helix sono dotate di una tenuta mec-
canica di semplice montaggio o di una tenuta
meccanica a cartuccia per facilitare la manuten-
zione.

« Inoltre, un accoppiamento speciale con spaziato-
re consente la sostituzione della tenuta mecca-
nica per motori pesanti, senza che sia necessario
smontare il motore.

« Il design della lanterna HELIX prevede un cusci-
netto a rotolamento supplementare, in grado di
compensare la forza di spinta assiale nel sistema
idraulico, consentendo pertanto I'impiego di
motori standard nella pompa.

+ Un dispositivo di sollevamento speciale integrato nella
pompa provvede ad una facile installazione (Fig. 8).

7. Installazione e collegamenti elettrici

Le operazioni di installazioni e gli interventi
elettrici possono essere affidati solo a perso-
nale tecnico specializzato, nel rispetto delle
disposizioni locali!

AVVISO! Pericolo di lesioni!
Osservare le norme vigenti di prevenzione degli
infortuni.

AVVISO! Pericolo dovuto a tensione elettrica!
Evitare i pericoli che possono essere generati
dalla tensione elettrica.

7.1 Ricezione

Disimballare la pompa e smaltirne I'imballaggio
nel rispetto delle norme ambientali.

7.2 Installazione

Installare la pompa in un luogo asciutto, ben
aerato e protetto dal gelo.

ATTENZIONE! Rischi e logoramento della
pompa! Corpi estranei e imbrattamenti nel corpo
pompa possono pregiudicare il funzionamento
del prodotto.

* Raccomandiamo, pertanto, di eseguire tutte

le operazioni di saldatura o brasatura prima di
installare la pompa.

* Prima dell'installazione e la messa in servizio della
pompa effettuare il lavaggio dell'intero circuito.

- Per facilitare le operazioni di ispezione o sostitu-
zione, installare la pompa in un luogo facilmente
accessibile.

- Per semplificare lo smontaggio delle pompe
pesanti, si deve applicare sopra queste un gancio
di sollevamento (Fig. 2, pos. 10).

AVVISO! Pericolo di ustioni dovuto a superfici
bollenti!

Installare la pompa in modo che le persone non
possano venire a contatto con superfici bollenti
durante il funzionamento.

- Installare la pompa in un luogo asciutto e protet-
to dal gelo, preferibilmente su una superficie di
cemento e fissare la pompa con le viti previsti a
tale scopo. Montare del materiale isolante sotto il
blocco in calcestruzzo (sughero o gomma rinfor-
zati), al fine di evitare la trasmissione di rumori o
vibrazioni all'impianto.
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7.3

AVVISO! Pericolo di ribaltamento della pompa!
La pompa deve essere ancorata al suolo.

Per facilitare le operazioni di ispezione e manu-
tenzione, installare la pompa in un luogo facil-
mente accessibile. Installare la pompa sempre
verticalmente e su un basamento in calcestruzzo.

ATTENZIONE! Pericolo dovuto a imbrattamenti
della pompa!

Badare a rimuovere i dispositivi di chiusura del
corpo pompa prima dell’installazione.

NOTA: Per via del controllo di potenza in fabbrica
a cui sono soggette tutte le pompe, non si puo
escludere che quest’ultime contengano ancora
dell’acqua residua. Per motivi di igiene consi-
gliamo, pertanto, di lavare con acqua sanitaria la
pompa prima di ogni impiego.

Le dimensioni d’'ingombro e i lati per collega-
menti sono riportati al paragrafo 5.2.

Sollevare con cautela la pompa prendendola per

gli occhielli integrati. Servirsi, se necessario, di un
paranco e di un ancoraggio con fune; come descrit-
to nelle istruzioni per I'esercizio del paranco a fune.

AVVISO! Pericolo di ribaltamento della pompa!
Al momento di acquistare la pompa e in partico-
lare con le versioni di grande formato, controllare
che un baricentro sovrastante la pompa non
presenti dei rischi in grado di pregiudicarne il
funzionamento.

AVVISO! Pericolo di ribaltamento della pompa!
Utilizzare gli anelli integrati di trasporto solo

se non sono danneggiati (non corrosi, ecc.). Se
necessario sostituirli.

AVVISO! Pericolo di ribaltamento della pompa!
Non sollevare mai la pompa prendendola per i
ganci del motore: il loro unico scopo & infatti
quello di sostenere il peso del motore.

Collegamento alle tubature

Per collegare la pompa alla rete idraulica, servirsi
delle controflange, dei bulloni, dei dadi e delle
guarnizioni forniti in dotazione.

AVVISO! Nel serrare i dadi non oltrepassare una
coppia di serraggio di 80 daNm. Non e consentito
I'impiego di un trapano avvitatore a batteria.

La direzione di flusso del fluido € contrassegnata
sulla targhetta dati pompa del prodotto.
Nell’eseguire il montaggio della bocca aspirante
e di quella premente assicurarsi che non venga
esercitata alcuna tensione sulla pompa. Le tuba-
zioni devono essere fissate in modo tale che il
loro peso non gravi sulla pompa.
Raccomandiamo di installare le valvola d’inter-
cettazione sul lato aspirante e quello di mandata
della pompa.

L'impiego di compensatori consente I'ammortiz-
zazione dei rumori e delle vibrazioni della pompa.
Il diametro della tubazione deve essere almeno
cosi grande come il diametro dell’apertura di
aspirazione della pompa.

Per proteggere le pompe da colpi di pressione &
possibile installare una valvola di ritegno sul lato
mandata.

Se si intende collegare la pompa direttamente
ad una rete pubblica di acqua sanitaria, occorre
dotare anche la bocca aspirante di una valvola di
ritegno e una valvola d’intercettazione.

7.4

7.5

7.6

Se si intende eseguire un collegamento indiretto
della pompa tramite un vaso di idroaccumulo

a membrana, la bocca aspirante dovra essere
dotata di un cestello aspirante, al fine di evitare
che imbrattamenti vadano a finire nella pompa e
nella valvola di ritegno.

In caso di pompa a mezze flange, si raccomanda di
collegare I'impianto idraulico e tenere distante i fermi
di plastica al fine di prevenire eventuali perdite.

Installazione del motore nella pompa
(fornita senza motore)
Rimuovere la protezione del giunto.

NOTA: Le pompe Helix sono dotate di viti tratte-
nute conformemente alla Direttiva Macchine.

Montare nella pompa il motore fornito in dota-
zione di quest’ultima servendosi delle viti (per
lanterne del formato FT — vedi contrassegno del
prodotto) o di dadi, bulloni e attrezzatura (per
lanterne del formato FF — vedi contrassegno
del prodotto): per la potenza e le dimensioni del
motore rimandiamo al catalogo WILO.

NOTA: La potenza motore pu0 essere adattata in
base alle caratteristiche del fluido. Rivolgersi, se
necessario, al Servizio Assistenza Clienti WILO.

Richiudere la protezione del giunto serrando fino
in fondo tutte le viti fornite insieme alla pompa.

Collegamenti elettrici

AVVISO! Pericolo dovuto a tensione elettrica!
Prevenire ogni sorta di pericolo dovuto alla ten-
sione elettrica.

+ Affidare gli interventi elettrici esclusivamente
a personale elettrico specializzato!

* Prima di eseguire il collegamento elettrico
della pompa, disinserirne la tensione di rete e
assicurarsi che non possa essere reinserita inav-
vertitamente.

- Eseguire la messa a terra della pompa/impian-
to secondo le normative locali. Come protezione
supplementare, ricorrere all'impiego di un inter-
ruttore automatico differenziale.

Assicurarsi che la corrente nominale, la tensione
e la frequenza corrispondano ai dati riportati sulla
targhetta del motore.

Per I'allacciamento alla rete della pompa servirsi
di un cavo dotato di spina o di un interruttore
generale di alimentazione.

| motori trifase devono essere equipaggiati, a
cura del committente, con un salvamotore omo-
logato. La corrente nominale deve corrispondere
al valore riportato sulla targhetta del motore.

Il cavo di alimentazione deve essere posato in
modo che non vada mai a contatto con il sistema
delle tubazioni e/o con il corpo pompa e il corpo
del motore.

Il collegamento alla rete deve essere eseguito come
descritto sullo schema degli allacciamenti (fig. 5).

Funzionamento con convertitore di frequenza

I motori incorporati nelle pompe possono essere
collegati ad un convertitore di frequenza al fine di
regolare la potenza della pompa sul punto di lavoro.
Questi non deve generare sui morsetti del motore
alcun picchio di tensione superiore a 850 V e altera-
zioni di tensione dU/dt che oltrepassano i 2500 V/us.
Se vengono generati valori superiori, occorrera
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montare un filtro adatto: per una scelta adeguata
del filtro rivolgersi al costruttore del convertitore
di frequenza.

- Attenersi strettamente alle istruzioni di mon-
taggio, uso e manutenzione del costruttore del
convertitore di frequenza.

- IInumero minimo di giri variabile non deve essere infe-
riore del 40% al numero di giri nominale della pompa.

8. Messa in servizio

8.1 Riempimento e aerazione dell’'impianto

ATTENZIONE! Rischio di danneggiamenti alla
pompa! Controllare che la pompa non funzioni
mai a secco. Prima di inserire la pompa eseguire il
riempimento dell’impianto.

8.1.1 Aerazione — funzionamento in compressione (Fig. 3)
- Chiudere entrambe le valvole d’intercettazione (2, 3).
- Aprire la valvola di sfiato (6a).
- Aprire lentamente la valvola d’intercettazione (2)
sul lato aspirante.
- Quando I'aria ¢ fuoriuscita e il liquido esce dalla
pompa (6a), richiudere la vite di spurgo.

AVVISO! Quando il liquido pompato & bollente
o la pressione e troppo elevata sussiste il peri-
colo di ustioni o altre lesioni, per via del getto di
acqua che fuoriesce dal rubinetto di scarico.

- Aprire completamente la valvola d’intercettazio-
ne (2) sul lato aspirante.

- Avviare la pompa ed assicurarsi che il senso di
rotazione corrisponda a quello indicato sulla tar-
ghetta dati della pompa. Se non & cosi, invertire
due fasi nella morsettiera.

ATTENZIONE!

Un errato senso di rotazione implica una potenza
ridotta della pompa con conseguente danneg-
giamento del giunto.

- Aprire la valvola d’intercettazione lato mandata.

8.1.2 Aerazione - funzionamento di aspirazione (Fig. 2)

- Chiudere la valvola d’intercettazione (3) sul lato
mandata. Aprire la valvola d’intercettazione (2)
sul lato aspirante.

- Rimuovere la vite di spurgo (6b).

- Aprire in parte il tappo di scarico (5b).

- Riempire di acqua la pompa e la tubazione di
aspirazione.

- Assicurarsi che non vi sia aria nella pompa né
tantomeno nella tubazione di aspirazione: & per-
tanto necessario eseguire il riempimento fino allo
sfiato completo.

- Chiudere la vite di spurgo (6b).

- Avviare la pompa ed assicurarsi che il senso di
rotazione corrisponda a quello indicato sulla tar-
ghetta dati della pompa. Se non é cosi, invertire
due fasi nella morsettiera.

ATTENZIONE! Un errato senso di rotazione
implica una potenza ridotta della pompa con
conseguente danneggiamento del giunto.

- Aprire in parte la valvola d’intercettazione (3) sul
lato mandata.

- Aprire la vite di spurgo per consentire uno sfiato
completo (6a).

- Quando I'aria e fuoriuscita e il liquido esce dalla
pompa, richiudere la vite di spurgo.

Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52
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AVVISO!

Quando il liquido pompato ¢ bollente o la pres-
sione ¢ troppo elevata sussiste il pericolo di
ustioni e altre lesioni, per via del getto di acqua
che fuoriesce dal rubinetto di scarico.

Aprire completamente la valvola d’intercettazio-
ne (3) sul lato mandata.
Chiudere il tappo di scarico (5a).

Messa in servizio

ATTENZIONE! Non é consentito il funzionamen-
to della pompa nella modalita di portata a zero
(valvola d’intercettazione lato mandata chiusa).

AVVISO! Pericolo di lesioni!

Quando la pompa & in funzione, la protezione del
giunto deve essere montata e tutte le viti devo-
no essere serrate fino in fondo.

AVVISO! Elevato livello del rumore!

La rumorosita delle pompe di elevata potenza
puo raggiungere livelli molto elevati: In caso di
lavori prolungati in prossimita della pompa, pren-
dere le misure di protezione idonee.

AVVISO! L’installazione dell'impianto deve esse-
re concepita in modo da escludere a priori I'e-
ventualita lesioni dovute alla fuoriuscita di liquidi
(guasto alla tenuta meccanica ...).

Manutenzione ordinaria - periodica

Tutti i gli interventi di manutenzione devono
essere effettuati da personale specializzato
autorizzato e qualificato!

AVVISO! Pericolo dovuto a tensione elettrica!
Prevenire ogni sorta di pericolo dovuto alla ten-
sione elettrica.

Prima di ogni intervento elettrico, disinserire la
tensione di rete della pompa e assicurarsi che
non possa essere reinserita inavvertitamente.

AVVISO! Pericolo di lesioni!

Se la temperatura dell’acqua e la pressione
dell'impianto sono elevate, chiudere la valvola
d’intercettazione lato mandata e lato aspirante.
Lasciare dapprima raffreddare la pompa.

Pompe a manutenzione ridotta. Ciononostante
si raccomanda un controllo regolare ogni 15.000
ore di esercizio..

In alcuni modelli la tenuta meccanica puo essere
opzionalmente sostituita con una tenuta mec-
canica a cartuccia. Riapplicare lo spessore di
regolazione (Fig. 6), una volta posizionata corret-
tamente la tenuta meccanica.

In caso di pompa con mezze flange da rimontare
dopo la manutenzione, si suggerisce di aggiun-
gere fermi di plastica al fine di tenere facilmente
in posizione le mezze flange.

Per le pompe dotate di un sistema di lubrificazione
(Fig. 7, 1) rispettare gli intervalli di lubrificazione
indicati sull’adesivo presente sulla lanterna (2).
Mantenere la pompa in uno stato di pulizia perfetta.
Le pompe a riposo devono essere sottoposte a
lavaggio durante le fasi di gelo, al fine di evitare
eventuali danni:

Chiudere la valvola d’intercettazione, aprire com-
pletamente la vite di spurgo e il tappo di scarico.
Vita utile: 10 anni a seconda delle condizioni di
esercizio e se sono stati rispettati tutti i requisiti
descritti nel manuale d’uso.
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10.

A\

Guasti, cause e rimedi

AVVISO! Pericolo dovuto a tensione elettrica!
Prevenire ogni sorta di pericolo dovuto alla ten-
sione elettrica.

AVVISO! Pericolo di ustioni!

Se la temperatura dell’acqua e la pressione
dell'impianto sono elevate, chiudere le valvole
d’intercettazione sul lato aspirante e quello di
mandata della pompa. Lasciare dapprima raffred-

Prima di ogni intervento elettrico, disinserire la

tensione di rete della pompa e assicurarsi che
non possa essere reinserita inavvertitamente.

La pompa non funziona

Manca l‘alimentazione elettrica

dare la pompa.

Controllare i fusibili, i cavi e i collega-
menti

E intervenuto il salvamotore

Eliminare il sovraccarico al motore

La pompa funziona, non raggiunge tutta-
via il punto di lavoro

Senso di rotazione errato

Controllare il senso di rotazione ed,
eventualmente, correggerlo

| componenti della pompa vengono
bloccati da corpi estranei

Controllare e ripulire la pompa e la tuba-
zione

Aria nella tubazione di aspirazione

Rendere a tenuta la tubazione di aspira-
zione

Tubazione di aspirazione troppo stretta

Montare una tubazione di aspirazione piu
larga

La valvola d‘intercettazione non & suffi-
cientemente aperta

Aprire a sufficienza la valvola d‘intercet-
tazione

Il pompaggio della pompa non é regolare

Presenza di aria nella pompa

Sfiatare la pompa e assicurarsi che la tuba-
zione di aspirazione sia a tenuta. Avviare
eventualmente la pompa per 20-30's —
Aprire la vite di spurgo quel tanto da con-
sentire all‘aria di uscire— Chiudere la vite di
spurgo e ripetere la procedura finché non
fuoriesce piu aria dalla vite di spurgo

La pompa vibra o & troppo rumorosa

Presenza di corpi estranei nella pompa

Rimuovere i corpi estranei

La pompa non € ancorata correttamente

Stringere fino in fondo le viti di anco-

al suolo

raggio

Danni al cuscinetto

Rivolgersi direttamente al Servizio
Assistenza Clienti WILO

Il motore si surriscalda, scatta il salva-
motore

Interruzione di una fase

Controllare i fusibili, i cavi e i collega-
menti

Temperatura ambiente troppo elevata

Provvedere al raffrescamento

La tenuta meccanica non € ermetica

La tenuta meccanica & danneggiata

Sostituire la tenuta meccanica

11.

12.

Se non é possibile eliminare il guasto, rivolgersi
al Servizio Assistenza Clienti WILO.

Parti di ricambio

Tutte le parti di ricambio devono essere ordinate
presso il Servizio Assistenza Clienti WILO.

Per evitare richieste di chiarimenti ed errate ordi-
nazioni & necessario indicare all’atto dell’ordina-
zione tutti i dati della targhetta.

Il catalogo delle parti di ricambio & disponibile
all'indirizzo seguente: www.wilo.com.

Smaltimento

Informazioni sulla raccolta dei prodotti elettrici
ed elettronici usati

Il corretto smaltimento e riciclaggio di questo
prodotto previene danni all’ambiente e rischi per
la salute personale.

AVVISO: é vietato lo smaltimento assieme con i
rifiuti domestici!

All'interno dell’'Unione Europea. Questo simbolo
puo comparire sul prodotto, sulla confezione o
all’interno della documentazione di accompagna-
mento. Significa che i prodotti elettrici ed elettro-
nici in questione non devono essere smaltiti con i
rifiuti domestici.

Al fine di garantire il corretto maneggio, riciclag-
gio e smaltimento dei prodotti usati in questione
rispettare i seguenti punti:

| prodotti devono essere consegnati esclusiva-
mente presso punti di raccolta preposti e certifi-
cati.

Rispettare la normativa locale applicabile!
Consultare I'autorita comunale di riferimento, il
punto di smaltimento rifiuti pili vicino o il com-
merciante da cui e stato venduto il prodotto per
tutte le informazioni sul corretto smaltimento.
Per maggiori informazioni in merito al riciclaggio
consultare il sito www.wilo-recycling.com.

Soggetto a modifiche tecniche!
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2.2

2.3

Consideragoes Gerais

Sobre este documento

A lingua do manual de funcionamento original

é francés. Todas as outras linguas deste manual
sdo uma traducdo do manual de funcionamento
original.

O manual de instalagdo e funcionamento é parte
integrante do aparelho e deve ser mantido sem-
pre no local de instalagdo do mesmo. O cumpri-
mento destas instrugdes constitui condigdo pré-
via para a utiliza¢do apropriada e o accionamento
correcto do aparelho.

Este manual de instalacdo e funcionamento esta
em conformidade com o modelo do aparelho e
cumpre as normas técnicas de segurancga basicas,
em vigor a data de impresséo.

Declaragdo CE de conformidade:

Uma cdpia da declaragdo CE de conformidade
estd incluida neste manual de funcionamento.
No caso de uma alteracdo técnica ndo acordada
por nés dos componentes descritos na mesma,
esta declaracdo perde a sua validade.

Seguranca

Este manual contém informacdes importan-

tes que devem ser seguidas na instala¢do e no
manuseamento do equipamento. E importante
ter em aten¢do os pontos relativos a seguranga
geral nesta seccdo, bem como as regras de seqgu-
ranca mais especificas referidas mais a frente
neste manual.

Sinalética utilizada no manual de funcionamento
Simbolos:

Simbolo de perigo geral

Perigo devido a tensdo eléctrica

INDICAGAO: ...
Adverténcias:

PERIGO! Situacdo de perigo iminente.
Perigo de morte ou danos fisicos graves em
caso de ndo cumprimento.

CUIDADO! Perigo de danos fisicos (graves)
para o operador. ‘Cuidado’ adverte para a
eventualidade de ocorréncia de danos fisicos
(graves) caso o aviso em causa seja ignorado.

ATEN(;[\O! Perigo de danos na bomba/no
equipamento. ‘Atencdo’ adverte para a possi-
bilidade de eventuais danos no produto caso a
indicacao seja ignorada.

INDICACAO Indicacio Util sobre o modo de uti-
lizagdo do produto. Adverte também para a exis-
téncia de eventuais dificuldades.

Qualificagdo de pessoal
Os instaladores devem ter a formacdo adequada
para este tipo de trabalho.

Riscos associados ao incumprimento das ins-
trucoes de seguranca

O incumprimento das instru¢des de seguranga
podera resultar em lesdes pessoais ou danos nas
bombas ou no equipamento. O incumprimento
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das instrugdes de seguranca podera também inva-
lidar qualquer direito a reclamacdo de prejuizos.

O referido incumprimento pode, em particular,
provocar:

Falha de func¢des importantes da bomba ou do
equipamento;

Falhas nos procedimentos necessarios de manu-
tencdo e reparacdo;

Lesdes e ferimentos resultantes de factores
eléctricos, mecanicos ou bacteriolégicos;

Danos em propriedades.

Precaucdes de seguranca para o utilizador

As normas de prevencdo de acidentes devem ser
cumpridas.

Devem ser evitados riscos provocados pela ener-
gia eléctrica. Devem ser cumpridos os regula-
mentos da ERSE e da EDP.

Precaucdes de seguranca para o utilizador

Este aparelho ndo se destina a ser utilizado por
pessoas (incluindo criangas) com limitacées fisi-
cas, sensoriais ou psiquicas, ou com falta de expe-
riéncia e/ou falta de conhecimento, a ndo ser que
sejam supervisionadas por uma pessoa responsd-
vel pela sua seguranca ou que tenham recebido
instrucdes sobre a utilizacdo correcta do aparelho.
As criangas tém de ser supervisionadas de modo a
garantir que ndo brincam com o aparelho.

Se os componentes quentes ou frios do produto/
instalacdo representarem um perigo, devem ser
protegidos contra contacto no local.

A proteccdo contra contacto para componentes
méveis (por ex., acoplamento) ndo deve ser reti-
rada enquanto o produto estiver em funciona-
mento.

As fugas (por ex., na vedacdo do veio) de fluidos
perigosos (por ex., explosivos, venenosos, quen-
tes) devem ser escoadas sem que isto repre-
sente um perigo para as pessoas e para 0 meio
ambiente. Respeitar as normas nacionais.

Os materiais altamente inflamaveis devem ser
sempre mantidos a uma distancia segura do pro-
duto.

Devem ser evitados riscos provocados pela ener-
gia eléctrica. Devem ser cumpridos os regula-
mentos locais ou gerais [por ex., IEC, VDE, etc.],
assim como das companhias locais de abasteci-
mento de energia.

Modificacdo e fabrico ndo autorizado de pecas
de substituicao

Quaisquer altera¢des efectuadas na bomba ou no
equipamento terdo de ser efectuadas apenas com
o consentimento do fabricante. O uso de pecas
de substituicdo e acessdrios originais asseguram
maior seguranca. O uso de quaisquer outras pecas
podera invalidar o direito de invocar a responsabi-
lidade do fabricante por quaisquer consequéncias.

Uso inadequado

A seguranca do funcionamento da bomba ou da
instalacdo sé pode ser garantida se a bomba for
utilizada de acordo com o paragrafo 4 das instru-
¢des de seguranca. Os limites minimo e maximo
descritos no catédlogo ou na folha de especifica-
¢des devem ser sempre cumpridos.
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2.8 Uso inadequado

4.1

A seguranca do funcionamento do produto forne-
cido apenas esta assegurada aquando da utiliza-
¢do adequada do mesmo em conformidade com o
pardgrafo 4 do manual de instalagdo e funciona-
mento. Os limites minimo e maximo descritos no
catdlogo ou na folha de especificagdes devem ser
sempre cumpridos.

Transporte e acondicionamento

Na recepc¢do deste produto, verificar imedia-
tamente os danos de transporte. Em caso de
deteccdo de danos de transporte, devem ser
implementadas as medidas necessdrias junto da
empresa de expedi¢cdo dentro dos respectivos
limites de tempo.

ATENCAO! Influéncias externas podem causar
danos. Se se pretender montar o material pos-
teriormente, este deve ser armazenado em local
seco. O produto deve ser protegido contra cho-
ques/embates e influéncias externas (humidade,
gelo, etc. ...).

O produto devera ser cuidadosamente limpo
antes de ser armazenado temporariamente. O
produto pode ser armazenado durante, pelo
menos, um ano

A bomba deve ser manuseada com cuidado para
que o produto ndo seja danificado antes da mon-
tagem.

Utilizacdo prevista

A bomba serve em principio para o transporte de
agua fria ou quente, misturas de agua e glicol ou
outros meios com menos viscosidade, que ndo
contém o6leos minerais, componentes sélidos,
abrasivos ou materiais com fibras compridas. E
necessaria a autorizagdo do fabricante para trans-
portar substdncias quimicas e corrosivas.

PERIGO! Perigo de explosao!
N&o utilizar nunca esta bomba para transportar
fluido inflamaveis ou explosivos.

Areas de aplicagio

Abastecimento de dgua e sistemas de pressuri-
zagao

Sistemas de circulacdo industrial

Agua do processo

Circulagdo de dguas de refrigeragdo

Sistemas de extincdo de incéndios e instalagdes
de lavagem de automoéveis

Sistemas de rega, etc.

5. Caracteristicas do produto

5.1 Cédigo de modelo

Example: Helix V2205/2-1/16/E/KS/400-50xxxx

Helix V(F)
Helix FIRST V(F)

Bomba vertical centrifuga multicelular
de alta pressdo com modo de constru-
¢doin-line

(F) = Versdo da bomba certificada VdS

22

Caudal nominal em m3/h

05

Numero de impulsores

Numero de impulsores desbastados (se
existente)

Cédigo do material da bomba

1 = Corpo da bomba aco inoxidavel

1.4308 (AISI 304) + Sistema hidraulico

1.4307 (AISI 304)

2 = Corpo modular da bomba aco
inoxidavel 1.4409 (AISI 316L) + Sis-
tema hidrdulico 1.4404 (AISI 316L)

3 = Corpo modular da bomba ferro
fundido EN-GJL-250 (revestimento
ACS e WRAS aprovado) + Sistema
hidraulico 1.4307 (AISI 304)

4 = Corpo monobloco da bomba ferro
fundido EN-GJL-250 (revestimento
ACS e WRAS aprovado) + Sistema
hidraulico 1.4307 (AISI 304)

5 = Corpo monobloco da bomba ferro
fundido EN-GJL-250 (revestimen-
to standard) + Sistema hidrdulico
1.4307 (AISI 304)

16

Ligacdo tubos
16 =PN16
25 =PN25
30 = PN40

Cédigo do tipo de vedante
E =EPDM
V = FKM Viton

KS

K = vedagdo do cartucho, as versdes
sem «K» estdo equipadas com em-
panque mecanico simples

S = alinhamento da orientacdo da lan-
terna com tubo de aspiracdo

X = versdo X-Care

400
460

Tensdo eléctrica do motor (V)

50
60

Frequéncia do motor (Hz)

XXXX

Cédigo de op¢des (se existente)
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5.2 Dados técnicos

Pressdao maxima de funcionamento

Revestimento da bomba

16, 25 ou 30 bars consoante o modelo

Pressdo maxima de aspiracdo

Gama de temperatura

Temperaturas dos liquidos

10 bars

Nota: a pressdo real de entrada (Pinlet)+ a pressdo com caudal 0 fornecida
pela bomba deve situar-se abaixo da maxima pressao de funcionamento
da bomba. Se se exceder a maxima pressdo de funcionamento, o rola-
mento de esferas e 0 empanque mecanico poderdo ser danificados ou a
durabilidade dos mesmos podera ser reduzida.

P entrada + P com caudal 0 <Pmax bomba

Consultar a placa de identificacdo da bomba, para saber qual a maxima
pressdo de funcionamento: Pmax

-20°Ca+120°C
-30a+120 °C (se totalmente em ago inoxidavel)
-15°C a + 90°C (versdo Viton para o-rings e empanque mecanico)

Temperatura ambiente

Dados eléctricos

Rendimento do motor

-15°Ca+40°C
Outras temperaturas sob consulta

Motor em conformidade com IEC 60034-30

indice de proteccio do motor

IP 55

Classe de isolamento

155 (F)

Frequéncia

Consultar a placa de identificacdo do motor

Tensdo eléctrica
Outros dados

Humidade

Consultar a placa de identificagdo do motor

< 90% sem condensado

Altitude

<1000 m
(> 1000m a pedido)

Altura maxima de aspiracdo

de acordo com o valor NPSH da bomba

Nivel de pressdo acustica dB(A)
0/+3 dB(A)

Poténcia (kW)

0.37(0.55|0.75|1.1 |15 (22| 3 | 4 |55(75|11 |15 (18.5| 22 |30 |37 |45

50Hz | 56 57 58 62 | 64|68 69 71 74 76

60Hz | 60 61 63 67 | 71|72 74 78 81 84

Espaco necessdrio e dimensdes das ligacdes (fig. 4).

5.3 Equipamento fornecido
+ bomba.

+ Manual de instalagdo e funcionamento.
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5.4 Acessorios

Estes acessorios originais s6 podem ser obtidos

para a série HELIX:

artigo
2 contraflange redonda em aco inoxidavel 1.4404 (PN16 — DN50) | 4038587
2 contraflange redonda em ago inoxidavel 1.4404 (PN25 - DN50) | 4038589
2 contraflange redonda em aco (PN16 — DN50) 4038585
2 contraflange redonda em ago (PN25 — DN50) 4038588
2 contraflange redonda em aco inoxidavel 1.4404 (PN16 — DN65) | 4038592
2 contraflange redonda em ago inoxidavel 1.4404 (PN25 — DN65) | 4038594
2 contraflange redonda em ago (PN16 — DN65) 4038591
2 contraflange redonda em aco (PN25 — DN65) 4038593
2 contraflange redonda em aco inoxidavel 1.4404 (PN16 — DN80) | 4073797
2 contraflange redonda em ago inoxidavel 1.4404 (PN25 — DN80) | 4073799
2 contraflange redonda em aco (PN16 — DN80) 4072534
2 contraflange redonda em ago (PN25 — DN80) 4072536
Kit de derivacdo 25 bar 4124994
Kit de derivacdo (com mandémetro 25 bar) 4124995
Placa de base com amortecedores para bombas até 5.5 kW 4157154

Recomendamos a utilizacdo de acessérios novos.

6. Descricdo e funcoes

6.1 Descri¢ao do produto

Fig. 1
1 - Cavilha de fixacdo do motor
2 - Proteccdo de acoplamento
3 - Empanque mecanico
4 - Patamares
5 - Impulsor
6 - Veio da bomba
7 - Motor
8 - Acoplamento
9 - Lanterna
10 -Tudo da camisa
11 -Flange
12 -Corpo da bomba
13 -Placa base

Fig.2e3
1- Coador
2 - Vdlvula de fecho, na suc¢do
3 - Valvula de fecho, lado da pressédo
4 - Dispositivo de afluxo
5 - Parafuso de descarga
6 - Parafuso de ventilagdo

7 - Reservatorio de pressdo com membrana

8 - Pedestal

9 - Como opgdo: ligacdes de medicdo da pressdao

(lado de aspiracdo a, lado de pressdo b)

10 - Gancho de elevagdo

6.2 Funcionamento do produto

60

+ HELIX sdo, bomba centrifuga de alta pressdo com
aspiracdo normal com ligagées «Inline».

+ As bombas HELIX possuem um sistema hidraulico
e motores de alta eficiéncia.

+ Todas as pegas em contacto com o fluido sdo de
aco inoxidavel ou ferro fundido.

+ Ha um modelo especial para meios agressivos, na
qual todos os componentes em contacto com o
fluido sdo de ago inoxidavel.

+ As bombas Helix estdo equipadas com um
empanque mecdnico de montagem facil ou com
um empanque mecanico de cartuchos, por forma
a facilitar a manutencdo.

+ Além disso, um acoplamento desmontavel espe-
cial, permite que o empanque mecanico possa
ser substituido nos motores pesados, sem ser
necessdrio desmontar o motor.

+ O design da lanterna HELIX contém um rolamen-
to de esferas adicional, que compensa a forca de
impulsdo no sistema hidraulico e permite a apli-
cacdo de motores standard na bomba.

+ Um dispositivo elevatdrio especial integrado na
bomba serve para facilitar a instalacéo (Fig. 8).

7. Instalagdo e ligagdo eléctrica

Os trabalhos eléctricos e de instalagdo s6
devem ser realizados por pessoal qualificado de
acordo com as normas locais!

CUIDADO! Perigo de lesGes!
As normas validas de prevengdo contra acidentes
devem ser observadas.

CUIDADO! Perigo devido a tensdo eléctrica
Evitar perigos derivados da tensdo eléctrica.

7.1 Receber

Desmonte a bomba e descarte a embalagem de
acordo com as normas ambientais.

7.2 Instalacao

A

A

A bomba deve ser instalada num local ver arejado
e livre de gelo.

ATEN(;AO! Perigo e desgaste da bomba! Corpos
estranhos e sujidade no corpo da bomba podem
afectar o funcionamento do produto.

* Todos os trabalhos de soldagem devem ser
realizados antes de instalar a bomba.

* Antes da instalagdo e colocagdo em funcio-
namento da bomba, lavar todo o circuito.

- Para facilitar a inspeccdo ou a substituicdo, a
bomba deve ser instalada num local facilmente
acessivel.

- Para simplificar a desmontagem de bombas
pesadas, colocar um gancho de elevacdo (Fig. 2,
Pos. 10) por cima da bomba.

CUIDADO! Perigo de queimaduras devido a
superficies quentes!

A bomba deve ser instalada de modo a que
ninguém entre em contacto com as superficies
quentes durante o funcionamento.

- Montar a bomba e fixa-la com os respectivos
parafusos num local seco, protegido contra gelo,
de preferéncia sobre uma superficie cimentada.
Montar material isolante por baixo do bloco de
betdo (cortiga ou borracha reforgada) para evitar
a transmissdo de ruidos ou vibracdes ao equipa-
mento.

CUIDADO! Danificacao da bomba!
A bomba deve ser ancorada no chio.

- Para uma inspeccdo e manutencdo faceis, insta-
lar a bomba num local acessivel. A bomba deve
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7.3

ser colocada sempre na vertical sobre um pedes-
tal de betdo.

ATENCAO! Perigo de sujar a homba!
Certificar-se de que as tampas do corpo da
bomba sdo retiradas antes da instalagdo.

INDICACAOQ: Como todas as bombas foram tes-
tadas em relagdo a sua capacidade, pode haver
agua residual na bomba. Por motivos de higiene,
deve-se lavar a bomba com dgua quente sanita-
ria antes de cada aplicagdo.

As dimensdes de instalacdo e lados de ligagdo
devem ser consultados no pardgrafo 5.2.
Levantar a bomba cuidadosamente segurando os
olhais integrados. Para tal, utilize um dispositivo
de trac¢do de moitdo ou um tensor de cabos
como indicado no respectivo manual de instala-
¢do e funcionamento.

CUIDADO! Perigo de queda da bomba!

Na compra de uma bomba, sobretudo no caso do
modelo grande, deve-se ter em conta o risco que
um centro de gravidade alto representa durante
o funcionamento da bomba.

CUIDADO! Perigo de queda da bomba!

Os anéis de transporte integrado s6 devem ser
utilizados, se ndo estiverem danificados (sem cor-
rosdo, etc.). Substituir caso necessario.

CUIDADO! Perigo de queda da bomba!

A bomba ndo deve nunca ser levantada pelos
ganchos do motor: estes s6 foram concebidos
para suportar unicamente o peso do motor.

Ligacdo ao sistema de tubos
Connecter la pompe aux tuyauteries en utilisant
des contrebrides, vis, ecrous, et joints appropriés.

CUIDADO! Ao apertar as porcas, ndo ultrapassar
o0 bindrio de 80 Nm. Esta proibida a utilizacdo de
um aparafusador eléctrico.

A circulagdo do fluido esta indicada na placa de
identificacdo do produto.

Durante a montagem dos bocais de aspiragdo e
saida certificar-se que ndo é exercida nenhuma
tensdo sobre a bomba. As tubagens devem ser
fixadas de modo a que a bomba ndo suporte o
peso das mesmas.

Recomenda-se a instalagdo de uma valvula de
cunha na succ¢do e no lado da pressdo da bomba.
A aplicacdo de compensadores minimiza os rui-
dos e vibra¢des da bomba.

O didmetro da tubagem deve ser pelo menos
igual ao da abertura de aspiracdo da bomba.
Para proteger a bomba contra oscilacdes de
pressdo, montar o dispositivo de afluxo no lado
da pressdo.

Se a bomba tiver de ser ligada directamente a
uma rede de dgua potavel, o pante de aspiragdo
também deve ser equipado com um dispositivo
de afluxo e uma valvula de cunha.

Se a bomba tiver de ser ligadas indirectamen-
te através de um reservatorio de pressdo com
membrana, o pante de aspiracdo deve ser equi-
pado com um coador, para evitar que entrem
impurezas na bomba e no dispositivo de afluxo.
No caso de design da bomba com meias flanges,
recomendamos a ligagdo a rede hidrdulica. Manter
depois os elos de fixacdo de plastico afastados, para
evitar o perigo de fuga.
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Instalacdo do motor na bomba
(fornecida sem motor)

- Retire a proteccdo do acoplamento.

@

7.5

7.6

As bombas Helix estdo equipadas com parafusos
fixos, de acordo com as directivas de maquinas.

Montar o motor com o auxilio de parafusos (para
lanternas do tamanho FT — ver designacdo do
produto) ou montar porcas, cavilhas e meios
auxiliares fornecidos (para lanternas do tama-
nho FF — ver designacdo do produto) na bomba
: Consultar a poténcia e dimensdes do motor no
catdlogo WILO.

Indicacdo: A poténcia do motor pode ser adap-
tada de acordo com as caracteristicas do meio.
Se necessdrio, contactar o servico de assisténcia
WILO.

Fechar novamente a protec¢do do acoplamento,
voltando a apertar todos os parafusos fornecidos
com a bomba.

Ligacdo eléctrica

CUIDADO! Perigo devido a tensio eléctrica!
Os potenciais riscos provocados por energia
eléctrica devem ser eliminados.

+ Os trabalhos devem ser realizados exclusiva-
mente por um electricista!

* A bomba deve ser ligada e bloqueada contra
uma nova ligacdo indesejada antes de ser conec-
tada a rede eléctrica.

- A bombaﬁnstalagéo deve ser ligada a terra
conforme as normas locais. A aplicagdo de um
disjuntor Fl oferece uma proteccdo adicional.

Certificar-se que a corrente nominal, tensdo e
frequéncia correspondem com os dados da placa
de identificacdo do motor.

A bomba deve ser ligada a rede eléctrica por
meio de um cabo equipado com uma ficha ou um
interruptor de alimentacdo principal.

Os motores trifasicos devem ser equipados no
local com um disjuntor. A corrente nominal tem
de coincidir com o valor indicado na placa de
identificacdo do motor.

O cabo de ligagdo deve ser posicionado de forma
a que nunca entre em contacto com o sistema
de tubagens e/ou o corpo da bomba e o corpo do
motor.

A ligacdo a rede deve ser realizada de acordo
com o esquema de conexdes (Fig. 5).

Funcionamento com conversor de frequéncia

Os motores montados nas bombas podem ser
ligados a um conversor de frequéncia para alinhar
a poténcia da bomba para o ponto de funciona-
mento.

Este ndo deve produzir picos de tensdo superio-
res a 850V e alterag¢bes de tensdo du/dt superio-
res a 2500 V/us nos bornes do motor.

Se forem produzidos valores mais altos, é neces-
sario montar um filtro mais apropriado: para uma
seleccdo correcta do filtro contacte o fabricante
do conversor de frequéncia.

Seguir rigorosamente as instru¢des do manual

de instalacdo e funcionamento do fabricante do
conversor de frequéncia.

Portugués
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8.1

A rotacdo minima varidvel ndo deve ser inferior a
40% da velocidade nominal da bomba.

Arranque

Enchimento e ventilagao do sistema

ATENCAO! Perigo de danificagdo da bomba!
Nunca deixe a bomba funcionar a seco.

O sistema deve ser enchido antes de ligar a
bomba.

Purga do ar — funcionamento de pressdo (fig. 3)
Fechar as duas valvulas (2, 3).

Abrir o parafuso de purga de ar (6a).

Abrir lentamente a vélvula de fecho na sucg¢do
(2).

Voltar a fechar o parafuso de ventilagdo quando
o ar tiver saido e sair liquido da bomba (6a).

CUIDADO!

Ha o perigo de queimaduras ou outras lesdes
devido ao jacto de dgua que sai da torneira de
descarga quando o liquido transportado esta
quente e a pressdo € alta.

Abrir a valvula de fecho (2) completamente.
Iniciar a bomba e assegurar-se que o sentido
de rotacdo corresponde aos dados da placa de
identificacdo da bomba. Se este ndo for o caso,
permutar duas fases na caixa de terminais.

ATENCAO!
Um sentido de rotacdo errado afecta a poténcia
da bomba e pode danificar o acoplamento.

Abrir a vélvula de fecho no lado da presséo.

Purga do ar — funcionamento de aspiracao
(ver fig. 2)

Fechar a vélvula de fecho (3) no lado da pressao.
Abrir a valvula de fecho na succdo (2).

Retirar o parafuso de ventilagdo (6b).

Abrir parcialmente o parafuso de ventilacdo (5b).

Encher a bomba e encher o tubo de aspiracdo
com agua.

Certifique-se que ndo hd ar nem na bomba, nem
no tubo de aspiragdo: por isso, o enchimento é
necessario até sair todo o ar.

Fechar o parafuso de ventilagdo (6b).

Iniciar a bomba e assegurar-se que o sentido

de rotacdo corresponde aos dados da placa de
identificacdo da bomba. Se este nao for o caso,
permutar duas fases na caixa de terminais.

ATENCAO!
Um sentido de rotacdo errado afecta a poténcia
da bomba e pode danificar o acoplamento.

Abrir parcialmente a valvula de fecho no lado da
pressdo (3).

Abrir o parafuso de ventilagdo para garantir uma
ventilacdo completa (6a).

Voltar a fechar o parafuso de ventilagdo quando
o ar tiver saido e sair liquido da bomba.

CUIDADO!

Ha o perigo de queimaduras ou outras lesdes
devido ao jacto de agua que sai da torneira de
descarga quando o liquido transportado esta
quente e a pressdo € alta.

- Abrir totalmente a vélvula de fecho (3).
- Fechar o parafuso de ventilagdo (5a) .

8.2
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Arranque

ATENCAO!
A bomba ndo deve funcionar com caudal zero
(vélvula de fecho no lado da pressdo fechada).

CUIDADO! Perigo de lesGes!

Quando a bomba estd a funcionar, é necessario
aplicar a proteccdo de acoplamento e apertar
bem todos os parafusos necessarios.

CUIDADO! Nivel de ruido alto!

O nivel de ruido das bombas mais potentes pode
ser muito alto: no caso de trabalhos mais longos
na proximidade da bomba é necessdrio tomar
medidas de protec¢do mais adequadas.

CUIDADO!

O equipamento deve ser montado de forma a
evitar que alguém possa ser lesionado, no caso
de saida de fluido (falha no empanque mecénico

).
Manutencado - conservacgao

Todos os trabalhos de manutencao devem
ser realizados por pessoal autorizado e qua-
lificado !

CUIDADO! Perigo devido a tensdo eléctrica

Os potenciais riscos provocados por energia
eléctrica devem ser eliminados.

Antes de realizar trabalhos eléctricos, desligar a
bomba da tensdo e bloquea-la contra uma nova
ligacdo indesejada.

CUIDADO! Perigo de lesGes!

Se a temperatura da dgua e a pressdo do sistema
forem altos, fechar a vélvula de fecho no lado

da pressdo e sucg¢do. Primeiro, deixar a bomba
arrefecer.

Estas bombas requerem pouca manutencdo.
Contudo, recomendamos uma verificacdo regular
a cada 15 000 horas de funcionamentos.

O empanque mecanico de alguns modelos pode,
opcionalmente, ser simplesmente substituido
gragas a versdo de empanque mecanico de car-
tuchos. Colocar novamente a anilha de ajuste
(Fig. 6), depois de posicionar o empanque meca-
nico correctamente.

Em caso de remocdo/reinstalacio de uma bomba
com design de meias flanges apds os trabalhos
de manutencdo, recomendamos a adicdo de um
elo de plastico, para manter as meias flanges
juntas, sem dificuldade.

Manter a bomba limpa.

As bombas paradas devem ser lavadas em fases
de gelo para evitar danos:

Fechar a vélvula de fecho, abrir o parafuso de
ventilagdo e o parafuso de purga completamen-
te.

Vida util: 10 anos, consoante as condi¢bes de
utilizagdo e caso todos os requisitos descritos no
manual de funcionamento estejam cumpridos.
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10. Avarias, causas e solugoes

Vi

eléctrica devem ser eliminados.

CUIDADO! Perigo devido a tensdo eléctrica
Os potenciais riscos provocados por energia

Antes de realizar trabalhos eléctricos, desligar a
bomba da tensdo e bloqued-la contra uma nova

ligacdo indesejada.

c CUIDADO! Perigo de queimaduras!

Se a temperatura da dgua e a pressdo do sistema
forem altas, ligue as vélvulas de fecho no lado
de pressao e suc¢do da vélvula. Primeiro deixar a

bomba arrefecer.

A bomba ndo trabalha

Sem alimentacdo da corrente

Portugués

Verificar os fusiveis, os cabos e as
ligacdes eléctricas

O disjuntor disparou

Eliminar a sobrecarga do motor

A bomba trabalha, mas ndo atinge o seu
ponto de funcionamento

Sentido de rotacdo errado

Verificar o sentido de rotagdo e corrigi-lo
se necessario

Os componentes da bomba sdo blo-
queados por corpos estranhos

Verificar e limpar a bomba e o tubo

Ar no tubo de aspiracdo

Vedar o tubo de aspiracdo

Tubo de aspiragdo demasiado estreito

Montar um tubo de aspiragdo mais largo

A vilvula de fecho ndo esta suficiente-
mente aberta

Abrir a valvula de fecho suficientemente

A bomba ndo funciona uniformemente

Ar na bomba

Ventilar a bomba e certificar-se que o tubo
de aspiracdo esta vedado. Ligar a bomba
20-30 seg. — Abrir o parafuso de ventilagdo
de modo a que o ar possa sair — Fechar o
parafuso de ventilacdo e repetir o processo
até deixar de sair ar do parafuso de venti-
lacdo

A bomba vibra ou produz ruidos fortes

Corpos estranhos na bomba

Remover os corpos estranhos

A bomba ndo estd ancorada de forma
correcta

Apertar os parafusos de ancoragem

Rolamento danificado

Contactar o servigo de assisténcia WILO

O motor sobreaquece. O disjuntor dispara.

Uma fase esta interrompida

Verificar os fusiveis, os cabos e as
ligacoes eléctricas

Temperatura ambiente demasiado alta

Providenciar um arrefecimento adequado

Fuga no empanque mecdnico

O empanque mecdnico estd danificado

Substituir o empanque mecanico

11.

12.

Se nio for possivel eliminar a avaria, contacte o
servico de assisténcia WILO.

Pecas de substituicao

Todas as pecas de substituicdo devem ser enco-
mendadas directamente no servico de assisténcia
WILO.

Para evitar demoras e encomendas erradas, no
acto da encomenda, devem ser fornecidos os
dados completos da placa de identificagdo.

O catdlogo de pecas de substituicdo estd dispo-
nivel no seguinte endere¢o: www.wilo.com.

Remocao
Informacdes sobre a recolha de produtos elétri-
cos e eletrénicos usados

Com a remocdo e reciclagem adequadas deste
produto, evitam-se danos para o ambiente e ris-
cos para a satde.

Manual de Instalacdo e funcionamento - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

AVISO: A remocdo para o lixo doméstico é proi-
bida!

Na Unido Europeia, este simbolo pode figurar no
produto, na embalagem ou na documentacdo de
acompanhamento. Isso significa que os produtos
elétricos e eletrénicos em questdo ndo podem ser
eliminados juntamente com o lixo doméstico.

Para garantir o correto manuseamento, recicla-
gem e remocdo dos produtos usados em questdo,
observar as seguintes indicagoes:

Entregar estes produtos apenas nos pontos de
recolha certificados designados.

Observar os regulamentos locais aplicdveis!
Consultar o municipio local, o depésito de resi-
duos mais préximo ou o revendedor que vendeu o
produto para obter informagdes sobre a remogao
correta. Para mais informagdes sobre a recicla-
gem, consultar www.wilo-recycling.com.

Sujeito a alterac¢des técnicas!
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2.1

2.2

Genel Hususlar

Dokiiman Hakkinda

Orijinal montaj ve kullanma kilavuzunun dili
[Almancadir, ingilizcedir, Fransizcadir]. Bu kila-
vuzdaki tim diger diller, orijinal montaj ve kulla-
nim kilavuzunun bir cevirisidir.

Montaj ve kullanim kilavuzu cihazin bir parcasidir.
isbu kilavuz daima cihazin yaninda bulundu-
rulmalidir. isbu kilavuzda yer verilen talimatlara
uyulmasi cihazin amacina uygun ve dogru kulla-
nimi icin 6n kosuldur.

Montaj ve kullanim kilavuzu cihazin modeline

ve isbu kilavuzun basildigi tarihte gecerli olan
guvenlik teknigi normlarina uygundur.

AT Uygunluk belgesi:

AT Uygunluk belgesinin bir fotokopisi bu montaj
ve kullanma kilavuzunun bir pargasidir.

Bize danisilmadan, bu belgede belirtilen yapi tiir-
lerinde yapilan teknik bir dedisiklikte, bu belge
gecerliligini kaybeder.

Emniyet

Bu isletim talimati, cihazin kurulumu ve isletimi
esnasinda dikkate alinmasi gereken temel bilgile-
ri icermektedir. Bu nedenle isletim talimati, ciha-
zin montaji ve ilk calistinlmasi 6ncesinde montaji
yapacak kisi ve sorumlu isletmen tarafindan dik-
katle okunmahdir.

Burada «Giivenlik» bashgi altinda belirtilen genel
guivenlik uyarlarina mutlak uyulmasinin yani sira
her boliim icerisinde tehlike simgeleri ile belirti-
len giivenlik uyarlarina da kesinlikle uyulmaldir.

Caligtirma talimatinda kullanilan ikaz ve
emniyet sembolleri

Semboller:

Genel Tehlike Sembolii

Elektrik carpmalarina karsi uyari sembolii
NOT: ...

Uyari kelimeleri:

TEHLIKE!

Acil tehlike durumu.

Onlemi alinmazsa 6liim veya ciddi yaralanmalara
neden olabilir.

UYARI!

Ciddi yaralanma riski. «Uyari» ikazinin dikkate
alinmamasi durumunda, kisilerde (agir) yaralan-
malara neden olabilecegini belirtir.

DIKKAT!

Pompa veya tesisatta ariza riski. «Dikkat»
ikazinin dikkate alinmamasi durumunda iiriinde
veya sistemde hasar meydana gelebilecegini
belirtir.

NOT:
Uriiniin isletiminde faydali bilgiler. Kullaniciyi
olasi problemler konusunda uyarir.

Personel egitimi
Montaji gerceklestirecek personel, bu islemler
icin uygun egitimi almis olmalidir.

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Emniyet tedbirlerinin alinmadag: durumlarda
karsilagilacak tehlike

Giivenlik uyarilarinin gz ardi edilmesi, kisiler
ve pompa/ tesisat icin tehlikelere yol acabilir.
Guvenlik uyarilarinin g6z ardi edilmesi, her tirli
tazminat talep hakkinin kaybolmasina neden
olabilir.

Uyarilarin g6z ardi edilmesi durumunda, 6zel
durumlarda 6rnegin asagida belirtilen tehlikelerin
olusmasina yol acabilir:

Pompanin/tesisatin kritik iglevlerinin devre digi
kalmasi,

Ozel bakim ve onarim methotlarinin uygulana-
mamasl,

Elektriksel, mekanik ve bakteriyel nedenlerden
kaynaklanan personel yaralanmalari.

Sistem &zelliklerinde hasar

isletim icin emniyet tedbirleri

Kazalarin 6nlenmesine yonelik varolan yénetme-
liklerin tamamina dikkatle uyulmahdir.

Elektrik enerjisinden kaynaklanabilecek tehli-
keler engellenmelidir. Yerel ve uluslararasi kabul
gormiis yonetmelikler ve yoresel elektrik dagitim
kuruluslarinin direktiflerine uyulmahdir.

isleticiler icin emniyet tedbirleri

Bu cihaz, fiziksel, algilama veya ruhsal engeli
olan ya da tecriibe ve/veya bilgi eksikligi bulunan
kisiler tarafindan kullanilamaz, ancak emniyetle-
rinden sorumlu bir kisinin denetiminde veya bu
kisiden cihazin nasil kullanilacagina dair talimatlar
aldiklarinda kullanilabilir.

Cocuklar gbézetim altinda tutulmali ve cihazla
oynamamalari saglanmalidir.

Soguk veya sicak bilesenler iiriinde/tesiste teh-
like olusturdugunda, bunlarla temasin miisteri
tarafindan 6nlenmesi gerekir.

Uriin caligirken, hareketli pargalara (kaplin gibi)
dokunulmasini 6nleyen korumalar sékiilmemeli-
dir.

Tehlikeli akigkanlarin (6rn. patlayici, zehirli, sicak)
sizintist (6rn. mil salmastrasi), kisiler ve cevre igin
tehlike olusturmayacak sekilde tahliye edilmeli-
dir. Ulusal yasal talimatlara uyulmalidir.

Yaniciligi yiiksek olan malzemeler triinden daima
guvenli bir giivenli bir uzakhkta tutulmahdir.
Elektrik enerjisinden kaynaklanabilecek tehlike-
ler engellenmelidir. Yerel direktifler veya genel
direktifler [IEC, VDE gibi] ve yerel gii¢ kaynagi
sirketlerine uyulmalidir.

Onaylanmamis iiriin degisikligi ve yedek parga
tiretimi

Pompa veya tesisattaki degisiklikler, ancak
ureticiye danisildiktan sonra yapilabilir. Orijinal
yedek parcalar ve kullanimi tiretici tarafindan
onaylanmis aksesuarlar gerekli glivenlik sartlarini
saglamaktadir. Bunlarin disinda kalan parcalarin
kullammdan dogabilecek sorunlar diretici sorum-
lulugu kapsaminda olmayabilir.

Hatali kullanim

Teslim edilen pompanin veya tesisatin isletim
guvenligi, yalnizca bu isletim talimatinin 4. boli-
miinde belirtilen cihazin dogru ve kurallara uygun
kullanilmasi sartiyla garanti edilir. Katalogta/
bilgi sayfasinda belirtilen sinir degerleri kesinlikle
asilmamalidir veya bu dederlerin altina diisiilme-
melidir.
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2.8

4.1

Hatali kullanim

Teslimati yapilan driiniin isletim glvenilirligi,
sadece montaj ve kullanim kilavuzunun 4. bolii-
miindeki talimatlara uygun olarak kullanildiginda
garanti edilir. Sinir degerleri katalogda/veri sayfa-
sinda belirtilen degerleri hicbir kosulda asmamal
veya bunlarn altina diismemelidir.

. Nakliye ve ara depolama

Uriiniiniizii teslim alir almaz, derhal nakliye hasari
olusup olusmadigini kontrol ediniz. Herhangi bir
nakliye hasari tespit edildiginde, belirlenen zaman
dilimi icerisinde nakliye firmasi nezninde gerekli
girisimlerde bulunulmalidir.

DIKKAT! Harici nedenler hasarlara yol acabilir.
Uriiniin ileri bir tarihte monte edilmesi isteniyor-
sa, {iriin kuru bir mekanda depolanmalidir. Uriin
carpmalara/darbelere ve dis etkilere karsi korun-
malidir (nem, donma vb. ...).

Bu iirlin gecici depolamaya kaldinlmadan evvel
detayl bir sekilde temizlenmelidir. Uriin en az bir
yil boyunca depolanabilir.

Pompanin montajdan &nce zarar gérmemesi icin
Ozen gosteriniz.

Uretim amacina uygun kullamim

Pompa temel olarak soguk ve sicak su, su-glikol
karisimlari ya da dustik vizkoziteye sahip, icerisin-
de mineral yag, yipratici madde ya da uzun damarli
madde bulundurmayan diger akiskanlarin pompa-
lanmasi i¢in tasarlanmistir. Kimyasal icerikli mad-
delerin pompalanmasi iireticinin iznine tabidir.

TEHLIKE! Patlama tehlikesi!
Bu pompa asla yanici ve patlaycici maddelerin
pompalanmasi icin kullaniimamaldir.

Kullanim alanlan

Su tedarigi ve basing yiikseltme sistemlerinde
Endustriyel sirkiilasyon sistemlerinde

Proses suyu

Sogutma suyu devreleri

Yangin séndiirme sistemleri ve arag yikama sis-
temlerinde

Yagmurlama ve sulama sistemleri vb.

Montaj ve kullanma kilavuzu - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

5. Uriin hakkinda bilgiler

5.1 Tip kodlamasi

Example: Helix V2205/2-1/16/E/KS/400-50xxxx

Helix V(F)
Helix FIRST V(F)

Inline yapi tiirlinde, dikey yiliksek basin-
¢h, cok kademeli, santrifiijlii pompa
(F) = vds sertifikali pompa modeli

22

m3/s olarak nominal akis

05

Pervane sayisi

2

Kesik pervane sayisi (mevcutsa)

Pompa malzeme kodu

1 = Pompa muhafazasi, paslanmaz ¢elik

1.4308 (AISI 304) + Hidrolikler 1.4307

(AISI 304)

2 = Modiiler pompa muhafazasi, pas-
lanmaz celik 1.4409 (AISI 316L) +
Hidrolikler 1.4404 (AISI 316L)

3 = Modiiler pompa muhafazasi, D6kme
Demir EN-GJL-250 (ACS ve WRAS
onayli kaplama) + Hidrolikler
1.4307 (AISI 304)

4 = Tek govdeli pompa muhafazasi,
dékme demir EN-GJL-250 (ACS ve
WRAS onayli kaplama) + Hidrolikler
1.4307 (AISI 304)

5 = Tek gdvdeli pompa muhafazasi,
dékme demir EN-GJL-250 (stan-
dart kaplama) + Hidrolikler 1.4307
(AISI 304)

16

Boru baglantisi
16 =PN16
25 =PN25
30 =PN40O

Salmastra tiir kodu
E =EPDM
V = FKM Viton

KS

K = Kovan salmastrasi, «K» versiyonu
olmayanlar basit mekanik salmastra ile
donatilmistir

S = Emme borusu ile baca yon hizalama
X = X-Care versiyonu

400
460

Motor elektrik gerilimi (V)

50
60

Motor frekansi ( Hz)

XXXX

Secenek kodu (mevcutsa)

Tirkce
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5.2 Teknik veriler

Maksimum caligma basinci

Pompa muhafazasi

Modele bagli olarak 16, 25 veya 30 bar

Maksimum giris basinci

Sicaklik arahg:

Sivi sicakhiklan

10 bar

Not: gercek girig basinci (Pinlet)+ pompa tarafindan saglanan 0 akis
basinci, pompanin maksimum calisma basincinin altinda olmalidir. Mak-
simum ¢alisma basincinin asilmasi durumda, bilyali yatak ve mekanik
salmastra hasar gorebilir veya kullanim émrii azalabilir.

P Giris + 0 akimda P <Pmax pompa

Maksimum calisma basincini 6grenmek icin pompa veri plakasina bakin:
Pmax

--20°Cila+120°C
-30°Cila +120°C (eger tamamen paslanmaz gelikse)
-15°Cila + 90°C (O halka ve mekanik salmastra icin Viton siiriimii)

Ortam sicakhgi

Elektrik verileri

Motor verimliligi

-15%ila +40°C
istek iizerine diger sicaklik

Motor IEC 60034-30'a gore

Diger veriler

Nem

Motor koruma endeksi IP55

Yalitim sinifi 155 (F)

Frekans Bkz. motor deger plakasi
Elektrik voltaji Bkz. motor deger plakasi

< %90 yogusmasiz

Yiikseklik

<1000 m
(> 1000m istek iizerine)

Maksimum emme bashg:

pompanin NPSH dederine gore

Ses basinci seviyesi dB (A)
0/+3 dB(A)

0.37(0.55|0.75|1.1 |15 (22| 3 |4 (5575|1115 (18.5| 22 |30 |37 |45

50Hz | 56 57 58 62 | 64|68 69 71 74 76

60Hz | 60 61 63 67 | 7172 74 78 81 84

Baglantilar i¢in gereken yer ihtiyaci ve dlciiler

(Res. 4).

5.3 Teslimat kapsami
« Pompa.
« Kullanim kilavuzu.
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5.4 Aksesuar

Bu orijinal aksesuar HELIX Uriin serisi icin sunul-

maktadir:

Uriin N°
2 paslanmaz celik yuvarlak karsi flans 14404 (PN16 - DN50) | 4038587
2 paslanmaz celik yuvarlak karsi flans 14404 (PN25 - DN50) | 4038589
2 yuvarlak ¢elik karsi flansr (PN16 — DN50) 4038585
2 yuvarlak gelik karsi flangr (PN25 — DN50) 4038588
2 paslanmaz celik yuvarlak karsi flans 1.4404 (PN16 - DN65) | 4038592
2 paslanmaz celik yuvarlak karsi flans 14404 (PN25 - DN65) | 4038594
2 yuvarlak gelik karsi flangr (PN16 — DN65) 4038591
2 yuvarlak gelik karsi flangr (PN25 — DN65) 4038593
2 paslanmaz celik yuvarlak karsi flans 14404 (PN16 — DN80) 4073797
2 paslanmaz celik yuvarlak karsi flans 14404 (PN25 - DN80) | 4073799
2 yuvarlak gelik karsi flangr (PN16 — DN80) 4072534
2 yuvarlak gelik karsi flangr (PN25 — DN80) 4072536
Baypas seti 25 bar 4124994
Baypas seti (25 bar manometreli) 4124995
5,5 kW*a kadar pompalar icin damperli taban plakasi 4157154

Yeni aksesuarlarin kullanilmasi 6nerilir.

6. Tanim ve islev

6.1 Uriiniin tamm

Res. 1
1 - Motor sabitleme saplamalar
2 - Kaplin korumasi
3 - Mekanik salmastra
4 - Kademeler

5 - Carklar

6 - Pompa milleri
7 - Motor

8 - Kaplin

9 - Laterna

10 -Ceketli boru
11 -Flans

12 -Pompa govdesi
13 -Temel plakasi

Res. 2ve 3
1 - Pislik tutucu
2 - Kapatma vanasi, emis tarafinda
3 - Kapatma vanasi, basing tarafinda
4 - Cekvalf
5 - Tahliye civatasi
6 - Hava bosaltma civatasi
7 - Membran basing tanki
8 - Kaide

9 - Opsiyon olarak: Basing 6l¢iim baglantilar
(a-emis tarafinda, b-basing tarafinda)

10 - Kaldirma kancasi

6.2 Uriin iglevi

+ HELIX dikey, normal emisli, «Inline» baglantih

yiiksek basin¢h santriflij pompalaridir.

+ HELIX pompalari yiiksek verimlilige sahip hidrolik
motorlara sahiplerdir.

+ Akiskan ile tams eden tiim parcalar paslanmaz
6elik ve kir dokiimden imal edilmislerdir.

Montaj ve kullanma kilavuzu - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

7.

> B

7.1

7.2

Tirkce

Yipratici akigkanlar icin 6zel tiretilmis bir model
bulunmaktadir. Bo modelin akiskan ile temas
eden tiim parcalar paslanmaz celikten imal edil-
mistir.

Bakimi kolaylastirmak icin Helix pompalari, basit
bir mekanik salmastra veya kartuslu bir mekanik
salmastra ile donatiimistir.

Bunun yanisira 6zel bir sokiilebilir kaplin, agir
motorlarda mekanik salmastranin motor sokiil-
meden degistirilmesini mimkiin kilar.

HELIX laterna tasariminda, hidrolikte eksenel
itme gli¢linii dengeleyen ve pompada standart
motorlarin kullanimini miimkiin kilan ek bir mil
yuvasi bulunur.

Pompa icerisine entegre edilmis 6zel kaldirma
diizenegi pompa kurulumunum kolay yapiimasini
saglar (Sek. 8).

Kurulum ve elektrik baglantisi

Kurulum ve elektrik iglerinin yerel yonetme-
lik-lere uygun olarak kalifiye uzman personel
tarafindan yapilmasi gerekmektedir!

UYARI! Yaralanma tehlikesi!
Gecerli kazadan korunma ydnergeleri dikkate
alinmalidir.

UYARI! Elektrik geriliminden kaynaklanan
tehlike!

Elektrik geriliminden kaynaklanabilecek tehlikeler
ortadan kaldirimahdir.

Mal kabulii

Pompay! ambalajindan c¢ikariniz ve ambalaji imha
ederken cevre koruma yonergelerini dikkate ali-
niz.

Kurulum
Pompa, kuru, iyi havalandirilan ve donma olmayan
bir ortamda kurulmahdir.

DIKKAT! Pompanin tehlikeye atilmasi ve yip-
ranmasi! Pompa gévdesinde bulunan yabanci
cisim ve kirlenmeler trliniin isleyisini olumsuz
etkileyebilirler.

* Bunedenle tiim kaynak ve lehim islerinin
pompa kurulumundan 6nce yapilmasi onerilir.
* Pompanin kurulumu ve isletime alinmasi
oncesinde tiim sirkiilasyon sistemini kontrol
ediniz.

- Pompa, teshis ve degistirme islemlerini kolaylas-

tirmak amaciyla kolay ulasilabilir bir

mekana kurulmahdir.

Sokme islemini kolaylastirmak icin agir pompa-
larda pompanin iizerine bir kaldirma kancasi (Sek.
2, Poz. 10) takilmahdir.

UYARI! Sicak yiizeylerden kaynaklanan yanma
tehlikesi!

Pompa, isletimi esnasinda kimse tarafindan
temas edilemeyecek sekilde kurulmahdir.

Pompayi kuru ve donmalara karsi korunan bir
mekana kurunuz, en uygunu ¢imento ile kaplan-
mis bir zemine kurulmasi ve uygun vidalarla
sabitlenmesidir. Sisteme ses ve sarsinti iletil-
me-sini engellemek amach yalitim malzemelerini
(gliclendirilmis mantarlar ya da plastik) beton
blok altina monte ediniz.
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> B

7.3

UYARI! Pompanin devrilme tehlikesi var!
Pompanin zemine sabitlenmesi gerekmektedir.

Pompanin kolay denetimi ve bakimi i¢in pom-
pay! kolay ulasilabilen bir mekana monte ediniz.
Pompa daime dik olarak bir beton siitun tizerine
monte edilmelidir.

DiKKAT! Pompanin kirlenme tehlikesi var!
Pompa baglantilarina ait baglantilarin kurulum
oncesinde sokilmis olmasina dikkat edilmelidir.

Not: Pompalar fabrikada performans testine tabi
tutulmus oldugundan pompada artik su kalmis
olabilir. Hijyenik nedenlerden dolayr pompanin
her kullanim 6ncesinde kullanim suyu ile temiz-
lenmesi tavsiye edilir.

Kurulum &lciileri ve baglanti ylizleri Paragraf
5.2’den elde edilebilir.

Pompayi dikkatlice entegre edilmis kiskaclarla
kaldirniz. Bu amagla ihtiya¢ duyuldugunda bir
palanga ve kullanim kilavuzunda belirtilen sekle
uygun bir halat gergisi kullaniniz.

UYARI! Pompanin devrilme tehlikesi var!
Ozelllikle biiyiik ebath pompalar satin alindiginda
agirlik noktasinin yiiksekte olmasi nedeniyle pompa
isletime alindiginda bazi tehlikeler olusabilir.

UYARI! Pompanin devrilme tehlikesi var!
Entegre edilmis transport halkalan sadece hasar-
siz durumda kullanilmalidir (korozyonsuz, vb.).
Gerektiginde degistirin.

UYARI! Pompanin devrilme tehlikesi var!
Pompa asla motor kancasi kullanilarak kaldiriima-
malidir: bu kancalar yalnizca motorun agirhgini
tasimasi icin tasarlanmislardir.

Boru sistemine baglanti
Pompayi borulara sadece uygun kontra flans,
civata, somun ve contalar kullanarak baglayin.

UYARI! Civatalarin sikilmasi esnasinda 80 Nm
tork sinirini asmayiniz. Akl tornavida kullanimi
yasaktir.

Akiskanin akis yonii Uriin lzerindeki tip plaketin-
de belirtilnmistir.

Emme ve basing agizliklarinin montajinda pom-
panin elektrikle baglantisinin olmamasina dikkat
ediniz. Hatlar, agirliklar pompa tarafindan tasin-
mayacak sekilde désenmelidir.

Pompanin emme ve basing tarafina birer kesme
stirglist monte edilmesi tavsiye edilir.
Kompenzatdrler pompadan kaynaklanan ses ve
vibrasyonlarin emilmesine yardimci olurlar.

Boru hatti ¢capinin pompanin emis girisi capiyla
ayni bilyiiklikte olmasi gerekmektedir.

Pompay! basing geri tepmelerine karsi korumak
amaciyla basing tarafina bir cekvalf monte edilebilir.
Pompa dogrudan sehir kullanma suyu hattina
baglanmak isteniyorsa, emme agizlklar da aynen
bir cekvalf ve kesme siirgiisii ile donatiimahdir.
Poma dolayli olarak bir membranli tanka bagla-
nacaksa, basing agizligi kirlerin pompa ya da ¢ek-
valfe ulasmalarini engellemek amaciyla bir pislik
tutucu ile donatilmalidir.

Yanim flang pompa tasariminin olmasi durumunda
hidrolik agin baglanmasi ve ardindan herhangi bir
sizdirma riskini dnlemek icin plastik fiksaji disarida
tutmak tavsiye edilir.

7.4 Motorun pompaya montaji

@

(motorsuz teslimat)
- Kaplin korumasini ¢ikariniz.

Helix pompalari, makine yonergesine uygun ola-
rak kaybolmaz vidalarla donatiimistir.

- Motoru, pompa ile birlikte teslim edilen vidalar
(FT blytkligindeki llaternalar icin — bakiniz
Uriin isaretlemesi) ya da civatalar, saplamalar ve
yardimci gerecler (FF biiyiikliigiindeki laternalar
icin — bakiniz Uriin isaretlemesi) yardimiyla pom-
paya monte ediniz.: Performans ve &lciiler WILO
katalogundan temin edilebilir.

Not: Motor performansi akiskan 6zelliklerine
gore uyarlanabilir. Yardima ihtiya¢ duydugunuzda
WILO miisteri servisine basvurabilirsiniz.

- Kaplin korumasini, pompa ile birlikte teslim edi-
len tiim vidalar sikarak yeniden takiniz.

7.5 Elektrik baglantisi

UYARI! Elektrik akimindan kaynaklanan tehli-
ke!

Elektrik geriliminden kaynaklanan tehlikeler orta-
dan kaldimlmahdir.

* Elektrik isleri yalnizca bir elektrik¢i tarafindan
yapilmalidir!

* Pompa, elektrik baglantisi kurulmadan énce
kapatilmali ve yeniden agilmaya karsi emniyet
altina alinmalidir.

- Pompa/sistemin toprak baglantisinin yerel
yonergelere uygun sekilde kurulmasi gerekmek-
tedir. Kagcak akima karsi koruma salteri kullanil-
masi ek bir emniyet saglar.

- Nominal voltaj, gerilim ve frekansin motor tip
plaketi lizerinde bulunan verilere uygun olmasina
dikkat ediniz.

- Pompanin bir fis ya da ana besleme salteri ile
donatilmis bir kablo araciligiyla elektrik sebekesi-
ne baglanmasi gerekmektedir.

- Trifaze motorlarin misteri tarafindan ruhsath
bir motor koruma salteri yardimiyla donatiimasi
gerekmektedir. Nominal akimin motor lizerinde
bulunan tip plaketinde belirtilen degere uygun
olmasi gerekmektedir.

- Baglanti kablosu, kesinlikle boru hatti sistemi ve/
veya pompa govdesi ve motor govdesi ile temas
etmeyecek sekilde désenmelidir.

- Elektrik sebekesi baglantisi baglanti planina
uygun sekilde yapiimalidir (Res. 5).

7.6 Frekans konvertorii ile isletim

- Pompa icerisinde bulunan motorlar, pompa
performansini isletim noktasina gore ayarlamak
amaclyla frekans konvertériine baglanabilir.

- Bu konventdr motor klemenslerinde 850V’den
fazla gerilim tepe noktasi ve 2500 V/us’den daha
fazla voltaj degisimi tretmemelidir.

- Daha yiiksek degerler olusturulursa uygun bir
filtre kullanmilabilir: Dogru bir filtre se¢imi yapa-
bilmek amaciyla frekans konventérii tireticisine
basvurunuz.

- Frekans konventdri ureticisinin saglayacagi kul-
lanim kilavuzuna birebir dikkat edilmelidir.

- Degisken asgari devir, pompa nominal devirinin
% 40’iin altina diismemelidir.
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8.1

. isletime alma

Sistemin doldurulmasi ve havalandiriimasi

DiKKAT! Pompanin hasar gérme tehlikesi var!
Pompayi asla kuru calistirmayiniz.

Sistemin pompa ¢alistinimadan 6nce mutlaka
doldurulmasi gerekmektedir.

Hava tahliyesi — Basinch isletim (Res. 3)

Her iki kapatma vanasini (2, 3) kapatiniz.

Hava tahliye civatasini (6a) aginiz.

Emme tarafindaki kapatma vanasini (2) yavasca
aginiz.

Hava disan ¢iktiginda ve akiskan disari akmaya
basladiginda havalandirma civatasini yeniden
kapatiniz (6a).

UYARI!

Pompalanan akiskan asiri sicak ve basinci yiiksek
ise bosaltma vanasindan fiskiran sudan kaynakla-
nan yanma ve diger tehlikeler mevcuttur.

Emme tarafindaki kapatma vanasini (2) tamamen
aginiz.

Pompayi calistiriniz ve dénme yoniiniin pompa
lizerindeki tip plaketine uygun olmasina dikkat
ediniz. Eger durum bu dedilse terminal kutundaki
iki fazi degistirin.

DiKKAT!

Hatali donme y6nii pompa performansinin kot
olmasina ve muhtemelen kuplajin hasar gérmesi-
ne yol acabilir.

Basing tarafindaki kapatma vanasini aginiz.

Hava tahliyesi — Emme igletimi (bakiniz Res. 2)
Basing tarafindaki kapatma vanasini (3) kapatiniz.
Emme tarafindaki kapatma vanasini (2) aginiz.
Hava bosaltma civatasini (6b) ¢ikarniz.

Tahliye civatasini (5b) kismen aciniz.

Pompa ve emme hattini su ile doldurunuz.
Pompa ve emme hattinda hava olmamasina dik-
kat ediniz: bu nedenle doldurma islemi hava tah-
liyesinin tamamen yapilmasi icin gereklidir.

Hava bosaltma civatasini (6b) kapatiniz.

Pompayi aclistiriniz ve dénme yoniiniin pompa
lizerindeki tip plaketine uygun olmasina dikkat
ediniz. Eger durum bu dedilse terminal kutundaki
iki faz1 degistirin.

DIKKAT!

Hatali déonme y6nii pompa performansinin kot
olmasina ve muhtemelen kuplajin hasar gérmesi-
ne yol acabilir.

Basing tarafindaki kapatma vanasini (3) kismen
aciniz.

Hava bosaltma isleminin tamamen gerceklesmesi
icin hava tahliye civatasini (6a) aciniz.

Hava cikti ve pompadan akiskan gelmeye basladi
ise hava bosaltma civatasini yeniden kapatiniz.

UYARI!

Pompalanan akiskan asiri sicak ya da basinci yiik-
sek ise bosaltma vanasindan fiskiran sudan kay-
naklanan yanma ve diger tehlikeler mevcuttur .

Basing tarafindaki kapatma vanasini (3) tamamen
aginiz.
Tahliye civatasini (5a) kapatiniz.

Montaj ve kullanma kilavuzu - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52
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isletime alma

DiKKAT!
Pompa sifir debi ile ¢alistinimamalidir (basing
tarafindaki kapatma vanasi kapali).

UYARI! Yaralanma tehlikesi!
Pompa isletime alinmis ise bir kaplin korumasi
takilmali ve gerekli tiim civatalar sikilanmaldir.

UYARI! Yiiksek ses seviyesi!

Yiiksek performansli pompalarin ses seviyesi
yiiksek olur: Pompa yakininda yapilan ¢alismalarda
gerekli korunma énlemlerinin alinmasi gerekmek-
tedir.

UYARI!

Sistem, bir akiskan sizintisi s6z konusu oldugun-
da kimse yaralanmayacak sekilde kurulmalidir
(Mekanik salmastranin bozulmasi duru-munda

).
Bakim - Revizyon

Tiim bakim caligmalan yetkili ve kalifiye uzman
personel tarafindan yapilmahdir!

UYARI! Elektrik geriliminden kaynaklanan
tehlike!

Elektrik geriliminden kaynaklanan tehlikeler
ortadan kaldinlmaldir.

Elektrik isleri yapilmadan énce pompanin elektrik
baglantisi kesilmelidir ve yeniden acilmasina karsi
onlem alinmaldir.

UYARI! Yaralanma tehlikesi!

Su isisi ve sistem basincinin yiiksek oldugu
durumlarda, kapatma vanasinin basing ve emme
taraflarinda kapatilmasi gerekmektedir. Pompayi
Oonce sogumaya birakiniz.

Bu pompalar az bakim gerektirmektedir. Buna
ragmen diizenli olarak her 15 000 saat ¢calisma-
dan sonra kontrol edilmesi tavsiye edilmektedir.
Opsiyonel olarak, bazi modellerde mekanik sal-
mastra, kartuslu mekanik salmastra modeli saye-
sinde kolayca dedistirilebilir. Mekanik salmastra
dogru konumlandinldiysa ayar diskini yeniden
takiniz (Res. 6).

Yarim flans pompa tasarimi ve bakim calismasi
sonrasinda tekrar kurulum durumunda, yarim
flanslan birlikte kolayca tutmak icin plastik bag-
lantinin eklenmesi onerilir.

Bir yaglama diizenegi (bkz. sek. 7, 1) ile donatil-
mis olan pompalarda, braketin lizerindeki etiket-
te belirtilmis olan yaglama araliklarina uyulmalidir
(2).

Pompay! temiz tutunuz.

Kullanilmayan pompalarin hasarlari 6nlemek
amaciyla don dénemlerinde yikanmasi gerek-
mektedir:

Kapatma vanasini kapatiniz, hava tahliyesi ve
tahliye civatasini tamamen aciniz.

Hizmet 6mrii: Calisma kosullari ve bu isletim kila-
vuzunda anlatilan tiim gereksinimlerin karsilan-
masina bagli olarak 10 yildir.

Tirkce
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10.

A\

A

Arizalar, nedenleri ve ¢oziimleri

UYARI! Elektrik geriliminden kaynaklanan
tehlike!

Elektrik geriliminden kaynaklanan tehlikeler
ortadan kaldinlmahdir.

Elektrik isleri yapilmadan énce pompanin elektrik
baglantisi kesilmelidir ve yeniden agilmasina karsi
onlem alinmalidir.

UYARI! Yanma tehlikesi!
Suisisi ve sistem basincinin yiiksek oldugu
durumlarda basing ve emme tarafindaki kapatma vana-

larini kapatiniz. Pompayi 6nce sogumaya birakiniz.

Pompa calismiyor

Elektrik gelmiyor

Sigortalari, kablolari ve baglantilarin
kontrol ediniz

Motor koruma salteri devreye girdi

Motorun asiri zorlanmasini engelleyiniz

Pompa calisiyor ancak isletim noktasina
ulagsamiyor

Yanhs donus yoni

Doniis yonini kontrol ediniz ve gerekli
oldugu durumlarda diizeltiniz

Pompa parcalari yabanci cisimler tarafin-
dan bloke ediliyor

Pompa ve hatti denetleyiniz ve
temiz-leyiniz

Emme hatti icerisinde hava

Emme hattini yalitiniz

Emme hatti dar

Daha genis bir emme hatti déseyiniz

Kapatma vanasi yeterince acllmadi

Kapatma vanasini yeterince aginiz

Pompa dengeli pompalamiyor

Pompa icerisinde hava var

Pompa iderisindeki havayi tahliye ediniz
ve emme hattinin yalitiimis olmasina
dikkat ediniz. Gerekli oldugu durumlarda
pompayi 20-30 sn calistirniz — Hava
bosaltma civatasini hava ¢ikabilecek
sekilde aciniz — Hava bosaltma civatasini
sikilayiniz ve pompa icerisinde hava kal-
mayana kadar ayni islemi tekrarlayiniz.

Pompa vibrasyona yol aciyor ya da ¢ok
gurltllu cahsiyor

Pompa icerisinde yabanci cisim var

Yabanci cisimleri uzaklastiriniz

Pompa zemine dogru sekilde sabitlen-
memis

Sabitleme civatalarini sikilayiniz

Yuva hasarli

WILO miisteri servisine danisiniz

Motor asiri isiniyor, motor korumasi
devreye giriyor

Bir faz kesintiye ugratildi

Sigortalari, kablolari ve baglantilarini
kontrol ediniz

Ortam isisi asir yliksek

Sogumasini saglayiniz

Mekanik salmastra yalitilmamig

Mekanik salmastra hasarl

Mekanik salmastrayi degistiriniz

11.

12.

Aniza giderilemiyorsa WILO miisteri servisine
basvurunuz.

Yedek parcalar

Tiim yedek parcalarin dogrudan WILO miisteri
servisinde siparis edilmesi gerekmektedir.

Hatali siparislerin ve yanitlanmayan sorularin
onlenmesi icin her siparis sirasinda tip levhasin-
daki biitiin veriler bildirilmelidir.

Yedek parca kataloguna asagidaki adresten ulasi-
labilir: www.wilo.com

imha

Kullanilmis elektrikli ve elektronik iiriinlerin
toplanmasi ile ilgili bilgiler

Bu dirliniin diizgiin bir sekilde imha edilip geri
donustiirilmesi, cevreye zarar verilmesini ve kisi-
sel saghgmnizin tehlikeye girmesini onler.

DUYURU: Evsel atiklarla imha edilmesi yasaktir!
Avrupa Birligi'nde bu sembol, iiriin, ambalaj

veya ilgili dokiimantasyon lzerinde yer alabi-

lir. Sembol, s6z konusu elektrikli ve elektronik
trlinlerin evsel atiklar ile birlikte imha edilmemesi
gerektigini belirtir.

S6z konusu kullanilmis tirlinlerin uygun sekil-

de tasinmasini, geri dénistiiriilmesini ve imha
edilmesini garanti etmek icin asagidaki noktalar
dikkate aln:

Bu Uriinleri sadece bu is ile ilgilenen sertifikah
toplama noktalarina teslim edin.

Yurtrlikteki yerel dizenlemelere mutlaka uyun!
Uygun imha proseddiriiyle ilgili bilgi icin litfen
yerel belediye yetkililerine, en yakindaki atik
imha merkezine veya lrlini satin aldiginiz satici-
ya bagvurun. Geri donutisiimle ilgili daha fazla bilgi
icin www.wilo-recycling.com adresine gidin.

Teknik degisiklikler yapilabilir!
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Fevika

ZUVOTITIKA YU AUTO TO EYXELPLOLO

To MPWTOTUTIO TV 0dNYLWV AELTOUPYLag Eivat
otn [yeppavikn, ayyAkr, yaAikn] yAwooa. ‘OAeg
0L GANEG YAWOOEG AUTWVY TWV 08NyLwV givat
METAQPPOOH TOU TPWTOTUTIOU.

To eyxelpidlo pe Tig 0dnyleg eykaTAOTAONG KL
AelToupylag amoTeNOUV OTOLKELO AUTOU TOU TIPO-
10vtoG. Mpémel va eival mavta SlaBeotyo Kovta
07O pnxavnua.

H akpBRg mpoooxr| Kal Trpnon autwy Twv odn-
ylwv eivat tpolnoBean yia T owoth xprion Kat
XELPLOPO TOU PNXAVIHATOG CUM@WVA JE TIG TTPO-
Slaypageg.

Ot 00nyieg yKATAOTAONG KAl AEITOUPYLAG OVTL-
0TOLXOUV OTOV TPOTIO KATOOKEUNG TOU PNYavipa-
TOG KAl OVTATIOKpivovTal 0Ta LoXUOoVTa TPOTUTd
A0@aAELOg KATA TO XPOVO £KSOOTG TOUG,.

AnAwon ouppopewong EE:

‘Eva avtiypa@o g dnAwong cuppopewong EE
aTOTEAEL AVATIOOTIAOTO TPMHA TWV 0ONYLWV AEL-
Toupylag,.

Y€ TePLMTWON TPOTIOTOINONG TWV EKEL AVAPEPO-
peEVWV €apTNUATWY XWPLG TTPONYOUUEVH CUVEV
vonon He Tnv etatpeia pag, n dnAwon autn xavet
TNV €YKUPOTNTA TG,

Ac@adleia

AUTEG oL 0dnyleg Aettoupyiag TiepLexouv BepeAt-
wJELG UTOOELEELG YLa TNV EYKATAOTAON KAL AEL-
Toupyla oTIg oToieg TipemeL va doBel pooox).
' autd To Adyo mpénet va StaBadovrat OXL HOVO
amo TOV EYKATACTATN TIPLV OTIO T GUVAPHONO-
ynon n tn B€on o€ Aettoupyia aAAG Kal aTo Tov
uTeUBUVO YLa TO XELPLOKPO TOU UNYAVAKATOG,
Mpoooxr) dev TpemeL va SoBEL HOVO OTLG YEVIKES
uTodElELg aOPANELAG AUTHG TNG TTapaypapou
OMAG Kal OTLG ELOIKEG UTIODEIEELG OPANELOG PE
Ta oUPPBOAa TIoU TEPLYPAPOVTAL OTLG TAPAKATW

Tapaypa@oug,.
XapaktnpLotika Twv unodseiewv otig odnyieg

Aettoupyiag

M'eviko oUpBoAo Kivduvou
Kivduvog amd nAEKTPLKA TAON
YNOAEI=ZH: ...

Aé€erg emonpavong:

KINAYNOZX!

Emkivduvn Kataotaon. H pun thpnon twv odn-
yuov Aettoupyiag propel va odnynost os Oava-
T0 1) o€ BApUTATOUG TPAUPATIGHOUG ATOHWV.
MPOEIAOMNOIHZH!

H Aé€n «mposidotoinon» uttodnAwvel 6TL givat
rubavoi Bapltatol TPaupATIGHOL TIPOCWTIWV
€av dev tnpnOolV ot 0dnyieg. Aettoupyiag.

MNPOXZOXH!

H A£€n « mpocoxn» onpaivel otL sivat duvatov
va ntpokAnBolv InpiEg 1 BAaBeg otnv avrhia/
gykatdotaon av dsv tnpnOoulv ot 0dnyisg.
OAHTIA:

Xprjowun odnyia/umtddein yla Tov XElpLop6 Tou
TPOLOVTOG, E@LOTA £TioNg TNV TPOCOXH ToU
XpProtn o€ Tubaveg SUOKOALEG.

08nyieg eykatdotaong kat Aettoupyiag - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

2.2

2.3

2.4

2.5

E€e1dikeuon mpoowmikou

TO TPOOWTILKO TIOU ACXOAELTAL HE TN CUVAPHO-
Aoynon mpémel va dlabETel TNy amapaitntn e€et-
Olkeuon yU' QUTEG TIG EPYAOLEG,.

Kivuvol gav ayvonBouv ot uttodeifelg acpaleiag
H pun trpnon twv odnylwv ac@aleiag pmopei va
£XEL 0OV EMAKOAOUBO ToV Kivduvo TipoowTwy
000 Kal TOU PNXAVAHOTOG/EYKATAOTAONG .

H pn trpnon twv odnylwv ac@aleiag pmopei va
odnynoet oe aduvapia diekdiknong anolnuiwong/
eyyunons.

ESIKOTEPQ N N TPNON TWV KAVOVWY ao@aAeiag
pTIOpEL va TpOKaAEDEL Toug €1G KIVOUVOUG:
AlakoTtr) Tng Aettoupylag r onUavIkwy Aeltoup-
YWV NG avtAlag ) TNg EyKATAOTAONG.

ALaKoTIr TWV Tpodlayeypappevwy dladkaoclwv
OUVTIPNONG KL ETILOKEUNG,

KwvdUvoug yla Ta TpoowTa amo NAEKTPLKEG,
MNXAVIKEG 1 BAKTNPLOAOYLKEG ETILOPATELG
AVTIKELPEVIKEG BAGREG

Yrodeifelg ac@aleiag yia Tov XpHotn

Mpémel va didetal mPoooxr 0TOUG KAVOVIoHoUG
TIou LoXUOoUV yLa TNV TpOANYIn atuXnuatwy.
Mpémel va amokAeloBouv ot kivduvol Ttou Ttpo-
£PXOVTAL aTO TNV NAEKTPLKN evEPYeLa. MMpETEL
va tnpnBouv ot tpodiaypa@eg tou VDE Kat Twv
TOTILKWV ETILXELPFOEWY TTAPAYWYNG EVEPYELAG
(AEH).

Yrodeielg acpalsiag yia to Xprotn

AUTI N OUOKeUr O&v ETITPETETAL VA XPNOLUO-
TIOLELTOL ATIO ATOMA MPE TIEPLOPLOPEVES (PUOLKEG,
KWVNTIKEG ] SLAVONTIKEG LKAVOTNTEG, N Tou Ogv
SlaB£Touv eptelpia A oxeTIKEG yvwoelg (oute amd
mawdid). EKTog €dv emuTnpouvtal amd £va dtouo
TIOU £ival UTEUBUVO YLa TNV A0@AAELD TOUG 1 AV
AapBavouv odnyieg amo auto TO ATOUO OXETIKA
ME TOV TPOTO XPrONG TNG OUOKEUNG. Ta matdLd
TIPETEL VA ETUTNPOUVTAL WOTE va pnv uttdpet
TiepinTwon va Taifouv pe T GUOKEUN.

Edv 0To TPoidv/0Tnv £yKaTACTACH UTLAPXOUV
Kivbuvol amo e€apTApaTa Tou £XOUV TTOAU UPn-
NEG 1 XapNnAEg Beppokpaoieg, TpEMeL autd Ta
e€apTrpaTa va amoKAELOTOUV aTo ToV UTtEUOUVO
XPrOTN, WOTE va Pnv ta ayyi€el kavelg.

Ta TPOOTATEUTIKA ayYlyHATOG TWV KIVOUHEVWV
e€aptnuatwy (6Twg ot cuvdeopol) dev TpémeL va
agatpoulvtal OTav To TPolov PpioKeTal o€ AeL-
Toupyia.

Ta uypd amo dlappogg (TL.y. otnv Tololxa
a€ova) emikivéuvwy uypwv avtAnong (.x. amod
EKPNKTIKG, SNANTNPLOSEN, KAUTA Uypa) TIPETEL Va
amopaKpUVOVTaAL KATA TETOLO TPOTIO, WOTE VA PNV
OUVLOTOUV TINYEG KIYdUVOU yia Tov avBpwTo Kat
10 TepBANov. MpéTeL va TnpolvTal oL BVIKEG
VOpLKEG SlaTaelg.

Ta Aav eU@AEKTA UAIKA TIPETIEL VA TLAPAPEVOUV
KOTA KavOvVa PaKPLd amo To Tpolov.

Mpéemel va amokAeloBouv oL kivduvol Ttou Ttpo-
£pxovtal amo TNV NAEKTPLKN evépyeLa. Mpémel va
TNpoUVTaL OL TOTIKOL ] YEVIKOL kavoviopol [TLy.
IEC, VDE K.ATL], kaBwg kat oL 0dnyieg Twv ToTL-
KWV ETIKELPAOEWY Ttapaywyng evépyelag (AEH).

EAANVIKG
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2.6

2.7

2.8

AuBaipeTEG TPOTIOTIOLAOELG KOL KATAGKEUN
aVTAANOKTIK@V

MeTatpoTég oTnV avtAla/eykatdotaon emitpé-
TIOVTaL JOVO PETA ATIO GUVEVVONON HE TOV KATa-
OKeUaoTr. AUBEVTIKA e€apTNHATA KaL AVTAA-
AOKTIKG TOU t8loU TOU KATOOKEUAOTH e§ao@a-
Ailouv AR pn ao@aleta Aettoupyiag. H xprion
e€apTNUATWY AAANG TTPOENEUONG ATLAANACOEL
TOV KATOOKEUAOTH OTO €VOEXOPEVEG OUVETIELEG,

AvermitpemnTol TpotoL Asttoupyiag

H ao@dlela Aertoupyiag tng avihiag/sykatdota-
oNg eivat eyyunuevn poOvov eav €xouv tnpnOet
oL 0dnyieg Aeltoupylag TNG avIloToiXou Tapa-
YPa@oU 4. T€ Kapla TepimTtwon Oev eMITPETETAL
va emepacBolv oL 0pLaKEG TIHEG TTou didovTat
0TO (UANO XOPOKTNPLOTIKWY TOU TIPOLOVTOG,

AveTtitpemnTol TpotoL Asttoupyiag

H ao@dlela Aettoupyiag tng mapadldopevng
avtAiag Stac@aliletal povo €@OOOV YIvETaL N
TIPOBAETIOUEVN XPFON CUPPWVA HE TO KEPAAALO
4 Twv 0dnylwv AetToupylag. Z€ Kapla mepiTTwon
dev emutpemnetat va EemepacOolv oL OPLAKEG TIHEG
Tou didovtal oTov KatdAoyo/oto @UANO Xapa-
KTNPLOTIKWV TOU TPOIOVTOG,

Meta@opa Kat TtpocwpLv) arodnkeuon

MOALG TtapaAdaBete To Ttpolodv, eAEyETE To apEow
yla Tuxov npLeg Aoyw Tng HeTa@opag. Eav dla-
TOTWOOUV {NuLEG, CEKIVOTE TIG ATIOLTOUMEVES
d1081KaolE PE TN PETAPOPLKN ETALPELD HEOT OTLG
avtioTquyeg TPoobeopieg,

MPOZOXH! Ot e€wTepIKEG EMUOPACELG HTIOPOUV
va T[pOKdlléOOUV {nuLEG. EAV TO UALIKO TIpOKELTaL
va ToroBetnBel apyotepa, Ba mpémel va amobn-
KeUTEL o€ ENPO PEPOGC. To TPOLOV TIPETEL Va TTPO-
OTATEVETAL ATIO KTUTIHUATA, KPOUOELG Kal EEwTe-
pIkEg edpdoelg (uypaota, TayeTo KATL ...).

To mpoiov Ba mpemel va kabapiletal Sie€odika
TipLv va 1eBel og Tpoowpivr amoBrikeuon. To
TIpOLOV PTtopel va amoBnkeUeTalL aTo eva £10¢
KaL Tavw.

Katd tov xelplopo Tng avrAiag amatteitat mpo-
00XI), WOTE TO TPOIOV VA PNV UTOOTEL {nuLd TpLv
amo Tn cuvapuoAoynaon.

Evoebelypévn Xprion

H avtAla xpnotpomoleital Kupiwg yia TNV avtinon
YuxpoU f Beppol vepou, PLyHATWY VEPOU-YAU-
KOANG 1 GAwv uypwv pe xaunho €wdeg, ta
omola eV TEPLEXOUV OPUKTENALD, OTEPEA 1) Sla-
BPWTIKA OUCTATIKA, 1] HOKPOWA UAKA. Ta v
AVTANON XNUIKWV Kal SLaBpwTIKWV OUCLWY amat-
TelTal n £yKpLon TOU KATAOKEUAOTH.

KINAYNOZ! Kivduvog £kpnéng!

H avtAia autr) dev ipETEL 0€ Kapia TepIMTWON
va XpnotgorotnBel yia TNV GvtAnon eU@AEKTWV
1] EKPNKTIKWV UYPWV.

Topeig epappoyig

- Mapoxn vepou Kal eyKATAOTAOELG aUENoNg Ttieang

BlOpNXavikd ouoTtrpata KukAo@opiag

Nepo Siepyaoiag

KukAwpata vepou Yyugng

JuoTApata TupdoPBeong Kat TIAUVTHPLO AUTO-
KWVATWV

TUOTAPOTa APSEUONG UE KATALOVIOWO, TIOTLOTIKA
OUOTNHATA K.ATL

5. ITOLXELd yla TO TPOIOV

5.1 Kwdikotoinon tumou

Example: Helix V2205/2-1/16/E/KS/400-50xxxx

e VIE) | o e
L T U] (F)= tumog avthiag pe Tiiotomoinon VdS
22 OvopaoTtikh tapoxr oe mé/h

05 ApLOpOGg TTEpPWTWV

2 ApBpog (uyootabulopevwv

TTEpWTOV (av utgapyouv)

Kwdikog UAKOU c;vﬂ\lag

1 = KéAu@og avtAiag amo avoeidwTto
XGAuBa 1.4308 (AISI 304) +
Y8paulikod cuotnua 1.4307 (AISI
304)

2 = AOPOOTOLKELWTO KEAUPOG aVTALag
amno avofeidwto xaAuBa 1.4409
(AISI 316L) + YSpauAiko clotnua
1.4404 (AISI 316L)

3 = AOPOOTOLKELWTO KEAUPOG aVTALag
amo xutooidnpo EN-GJL-250

1 (eykekpuugvn emkdAugn ACS
Kat WRAS) + Y&pauAikéd clotnua
1.4307 (AISI 304)
4 = Monobloc kéAu@og avtAiag
amo xutooidnpo EN-GJL-250
(eykekpiugvn emkdAuyn ACS
Kat WRAS) + Y8pauAikéd ouotnua
1.4307 (AISI 304)
5 = Monobloc kéAu@og avtAiag amd
xutooidnpo EN-GJL-250 (otdvtap
eTKAAUYN) + YOPAUAIKO cUoTnua
1.4307 (AISI 304)
Tuvdeon owAnva
16 =PN16
16 25 =PN25

30 =PN40

TKw31KOG TUTIOU OTEYAVOTIOINONG
E E =EPDM

V = FKM Viton

K = NapépPBuopa tUToU KaoEtag, ot
£kO0ELG Xwpig «K» e€omAidovTat
ME aTAO PNXAVIKO OTUTILOBALTITN

KS . .

S = EuBuypappLon mpooavatoAlopou

Aatépvag Pe CwArva avappoenong

X ="Ekdoon X-Care

400 L .

460 HAektpikr) Tdon kwntrpa (V)

50 . .

60 Tuxvotnta Kwnthpa (Hz)

—_— Kwéth')g TIPOALPETIKWY £EOTIALOH WV

(av uttapxouv)
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5.2 Texvika otol eia

Méyiotn micon Asttoupyiag

KéAu@og avthiag

16, 25 1} 30 bar avaloya pe To HOVTENO

Méyiotn Ttison avappo@nong

Meploxn Osppokpaciwv

OspHOKPAGIEG UYPOV

10 bar
Inueiwon: H mpaypatikn mtieon otopiou e10680u (Pinlet) + n mison o

0 mapoxr mou amodideL n aviAia TPEMEL va Elval KATw aTIO TN YEYLOTN
Tiieon Aettoupyiag tng aviAiag. Ie mepimTwon utEpPBaong Tng HEYLOTNG
Tiieong Aettoupyiag, To 0@ALPLKO £5pavo Kal 0 PNXAVIKOG OTUTILOOALTTNG
pTopel va uttootoUv {npid f va pelwBei n dtapketa {wng.

P Inlet + P o€ 0 tapoxn < Pmax avtAiag

Avatpegte oTnV Tvakida otolxelwv TNg aviAlag yla tn péyLotn Tieon
Aettoupylag: Pmax

-20°C éwg +120°C

-30°C £wg +120°C (v eival MAfpwg amo avogeidwto xaAuBa)
-15°C £wg + 90°C (¢kdoon Viton yla 0TeyavoToinTIKo SAKTUALO Kal
HNXAVIKO oTuTILOOALTTTN)

Osppokpaocia teptBallovrog

HAekTpIKaG OTOLKELA

Anodoon Kivntipa

-15° éwg +40°C
ANAN Beppokpacia Katomy rtnong

Kwntrpag kata IEC 60034-30

AgiKTng Ttpootaciag Kwvntnpa

IP55

Katnyopia povwong

155 (F)

Zuyvotnta

BAETte TIIVOKIOO OTOLKELWV KVNTHpa

HAekTpikr) Taon
Nowna otowyeia

Yypaoia

BAéTte Tvakida oTolElwV KvTipa

< 90% Xwplg oUPTIUKVWHATA Uypaoiag

Yyopetpo

<1000 m
(> 1000 m katomv ZATNONg)

Méyioto Uyog avappo@nong

oUP@WVa Pe TNV TP NPSH tng avtAlag

Z1a0pn nxnTikng misong dB(A)
0/+3 dB(A)

0.37(0.55|0.75|1.1 |15 (22| 3 | 4 |55(75|11 |15 (185| 22 |30 |37 |45

50Hz | 56 57 58 62 | 64|68 69 71 74 76

60Hz | 60 61 63 67 | 71|72 74 78 81 84

ATIOLTOUPEVOG XWPOG Kal OLa0TACELS OUVOECEWY

(Zx. 4).

5.3 MNepieyopevo napadoong
+ avtAag.
+ Odnyieg xpriong.

08nyieg eykatdotaong kat Aettoupyiag - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52
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5.4 TMpoatpetikog e§omAIoHOG
AuTog 0 yvrolog tpdoBetog eEOTALONOG SLaTi-
Betal yia tn oglpd HELIX:

Kwdikog
2 OTPOYYUNEGKOVTPA (AVTEG o avogeidwto xahuBa 14404 (PN16 —DN50) | 4038587
2 OTPOYYUNEGKOVTPA (PAAVTEG oo avogeidwto xahuBa 14404 (PN25 —DN50) | 4038589
2 OTPOYYUAEG KOVTPa AAVTLeC attd XaAuPa (PN16 — DN50) 4038585
2 OTPOYYUAEG KOVTPa AAVTLeG attd XaAuBa (PN25 — DN50) 4038588
2 OTPOYYUNEGKOVTPQ (AGVTLEG aTto avogeldwto xahuBa 14404 (PN16 — DN6S) | 4038592
2 OTPOYYUNEGKOVTPA (AVTES oo avogeidwto xahuBa 14404 (PN25 —DN65) | 4038594
2 OTPOYYUAEG KOVTPa OAGVTLeG aTtd XaAuBa (PN16 — DN65) 4038591
2 OTPOYYUAEG KOVTPa AAVTLeG atd XaAuBa (PN25 — DN65) 4038593
2 OTPOYYUNEG KOVTPQ (PAGVTES amtd avogeidwTo xahuBa 14404 (PN16—DN8O) | 4073797
2 OTPOYYUNEG KOVTPQ (PAGVTEG amtd avogeidwTo xahuBa 14404 (PN25 —DN8O) | 4073799
2 OTPOYYUAEG KOVTPa AAVTLeg attd xaAuPa (PN16 — DNSO) 4072534
2 OTPOYYUAEG KOVTpa AAVTLeg atd XaAuBa (PN25 — DN8O) 4072536
YeT Mapakapyng 25 bar 4124994
YeT tapakapyng (ue pavopetpo2s bar) 4124995

Bdon pe avTikpadaopika yia avihieg wg 5,5 kKW

4157154
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ZUVLOTATAL N XPION KAvoUpPLOU TIPOALPETIKOU
e€omAopou.
6. Mepiypacpn Kat Aettoupyia
6.1 Meplypan Tou TtpoiovTog

Zyx. 1
1 - Mmouldvia OTEPEWONG KVNTHpa

2 - TpOCTATEUTIKO OUVOEDHOU
3 - ITuTloBALTTNG

4 - BaBpideg

5- OtepwIEg

6 - Afovag avtAiag

7 - Kwntrpag

8 - Iuvdeopog

9 - Aatépva

10 -ZwAnvag pavdua

11 -®Aavtla

12 -MepiBAnua avthiiag
13 -T\dka €dpaong

ZX. 2 ka3
1 - Ke@ahr avappdenong

2 - BaABida amokortrg, TAEUpa avappoOPnNong
3 - BoABida amokotrg, TAEUpa KATABALYNG

4 - BaABida aviemoTpo@ng

5 - Tdma amootpayylong

6 - Bida e€aeplopou

7 - Doxeio 6La0TOANG pePPpavng

8 - Baon

9 - MpoalpeTIKA: OUVOEDELG HETPNONG TIEONG

(avappo@non a, kata®Awn b)
10 - Tavtlog avuywong

6.2 Asttoupyia TOU TIPOIOVTOG

+ OuavtAieg HELIX gival KOTAKOPUPEG (PUYOKEVTPL-

KEG AVTALEG UWNANG THLEONG KAL KAVOVIKIG avapp
@nong, ue uttodoxeg ouvdeong os oelpd («Inline
Ot avtAieg HELIX dtaBetouv udpauAiko clotnp
Kal Kntrpa uPnAng anodoong.

+ 'OMa Ta PEPN TIOU £pXOVTAL OE ETLAPT| PE TO
avTAOUPEVO UYPO £lval KATAOKEUAOMEVA OTLO
avoeidwto xaAuBa n amd @atd xutooidnpo.

« AwatiBevtal avtAieg ldikou TUTOU yia 6€va

o-
»).

a

. BB

1

7.2

avtAoUpeva uypd, OTLG oTioleg OAD Ta PEPN TOU
£pXoVvTal O€ MAP HE TO UYpO €lval KATAOKEUA-
opéva amod avogeidwTo xaAufa.

Ot avtAieg Helix ival e€omALOpEVEG Pe Evav amAo
MNXAVIKO OTUTILOOALTITN 1| HE EVaV PNXAVIKO OTU-
TIOOAITITN Og pHOP @I PUOLYYIOU YLa TILO EUKOAN
ouvtrpnon.

Tov (610 okomo e§umnpeTel 0 £181KOG AUOPEVOG
OUVOEDOG, O OTIOLOG ETUTPETIEL TNV AVTLIKA-
Taotaon Tou otutloBAiTTn Saktuliou oToug
KIVNTAPEG peyaAou Bapoug Xwplg va xpetadetal
amoouvappUoAOYNon TOU KvNTrpa.

0 oxedlaopog g Aatepvag Twv avtAlwy HELIX
TepINapPBaveL éva tpdoBeTo poulepdy, To omoio
avtiotaBpidet Tig afovikég duvapelg wbnong oto
UOPAUAIKO OUYKPOTNHA KAl ETUTPETIEL T XPHON
TUTIIKWV KWVNTAPWV HE TNV avTAia.

"Evag 181KOG UNYXavIoPOG avUPwong, EVowHa-
TWHEVOG OTNV avTALQ, ETUTPETEL TNV EUKOAN
TomoB£TNnon TG avtAiag (Zx. 8).

Eykataotacn Kat NAEKTPLKN cUvdeon

Ol epyacieg eyKaTaoTaong Kat oL HAeKTpoAoyL-
KEG EPYAOLEG TIPETEL VA EKTEAOUVTAL ATIOKAEL-
OTIKA aTtO ELSIKEVPEVO TIPOCWTILKO TIOU va Sia-
O£teL Ta tpooovTa Tou KaBopilouv ot ToTikoL
KAVOVIGHOL.

MPOEIAOMOIHZH! Kivduvog tpaupatiopou!
AABETE UTLOWN 0OG TOUG LOXUOVTEG KAVOVLOHOUG
TPOANYNG ATUXNHATWV.

MPOEIAOMOIHZH! Kivuvog AOyw NAEKTPLKAG
taong! BeBawwBeite 6TL dev dlatpexeTe Kivduvo
amo TNV NAEKTPLKN Taon.

MapaAaPn

ATIOOUOKEUAOTE TNV avtAia Kal amoppiyte ta
UAIKG ouoKeuaoiag cUP@WVa PE TOUG KOVOVL-
opoUg PoaTaciag Tou TePLBAANOVTOG,.

Eykataotaon
H avtAia mpémel va tonoBetnBel o€ Xwpo oTeEYVO
Kal eNeUBepo TayeToU, TIoU va agpileTal KaAd.

MPOZOXH! Kivbuvog pBopag kat BAapng tng
avtAiag! H tapouoia {Evwy owudtwy kal putwv
0To TePIBANpa TNG avtAlag PTopel va ennpeacel
TN A&Toupyia Tou TPoioVTOoG,.

+ ZUVLOTATAL N EKTEAECN OAWV TWV EPYACLWV
KOAANONG Kal NAEKTPOOUYKOAANGNG TIPLY aTIO
v toroBETnon tng avrAiag.

« Mpuv anod tnv TomoBTnon Kat tnv évapén Ast-
Toupylag Tng avtAiag, Ba pémel va TAUBEL 0AO-
KANPO TO KUKAWWA.

la va SleukoAUveTal N eTBewpnon Kat n avti-
KATAOTAON TNG avTAlag, Ba TpémeL autr) va
tonoBetnBel oe xwpo pe eUKOAN TPOGRaoH.

l'a TV amAoTIoiNnon NG amoouvappoAOynong Baplwv
QVTALWV TIPETIEL TIAVW OTIO TNV AvVTALD Va TOTtoOETH -
oete éva yavtdo avuywong (ox. 2, B¢on 10).

MPOEIAOMOIHZH! Kivduvog eykaupatog Aoyw
Oeppwv emipavelnv!

H avtAia mpemel va tomoBeTnBel pe TpOTIO TETOLO
wote va elvat aduvatov va £pBeL Kaveig o€
ETLAN e BepPEG ETILPAVELEG KATA TN OLAPKELA
NG AetToupylag g,

TomoBetrote TNV aviAia og Xwpo &npo kat tpo-
OTOTEUWEVO ATIO TOV TLAYETO, KATA TIPOTLUNGN
TIAVW O€ TOLHEVTEVL ETILPAVELD, KOL OTEPEWOTE
™ pE TIg TpoRAemopeveg Bideg. TomoBeTroTE TO
HOVWTIKO UAIKO (evioxupévog @eANOG A kaou-
T00UK) KATW OTIO TO PTIAOK OKUPOBEUATOG, WOTE
va eAattwBel n yetadoon BopUBou kat kpada-
OpWV OTNV EYKATAOTAON.
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MPOEIAOIOIHEH! KivSuvog avatpotig thg avtAi-
ag! H avtAia Tipemel va TakTwOel 0To £50¢og,.

- o eukoAOTEPN eTBEWPNON KAl OUVTHPNON,
TOTOBOETNOTE TNV AVTALD OE ONPELO PE EUKOAN
mpooBacn. H avtAia Tpémel omwodnmote va
TomoBetnOel OpOLa TMAVW O TOlEVTEVLA Baon.

MPOXOXH! Kivduvog pumavong tng avrtAiag!
®poVTiOoTE Va AQALPECETE TLG TATIEG TOU TIEPL-
BAfRuaTOG TNG AVTALAG TTPLY aTIO TNV £yKATAoTa-
on.

YMOAEIZH: Emteldr] 6Aeg ot avTAleg EAEyXOVTAL OTIO
TO EPYOOTACLO WG TIPOG TNV aTtodo0or) Toug, Tba-

VOV VO €XEL TIAPAKELVEL VEPO PECA OTNV avTALa. Ma
AOYOUG UYLELVIG, OUVLOTATAL TO TIAUGLUO TNG avTAi-
4G PE TIOOLHO VEPO TIPLY OTIO KABE Xprion.

- Ou8la0tdoeLg TomoBETNONG KaL Ta onueia ouv-
deong mepLypdgovTal oTnyv evotnta 5.2.

- AVOpTNOTE TIPOOEKTIKA TNV avTAia amod Toug
EVOWHATWHEVOUG KpiKoug, Eav xpetadetal,
Xprnowomolote eva BapoUAko Kat pla Satagn
TAvuong, oUPEWVA PE TO eyXELPiOLO 0dNyLWV
XProng mou ouvodeUel TO CUPPATOOXOLWVO EAENG.

MPOEIAOMOIHEH! Kivbuvog avatportig tg avrAiag!
Katd tnv ayopd tng avtAiag, 1dlaitepa yia Toug
TUToug peyalou peyeBoug, TpemeL va Ang@BOel
UTIOWYN TO YEYOVOG OTL TO UYNAO KEVTPO BApOUg
OUVETIAYETAL KIVOUVOUG KaTA TN AetToupyia tng
avtAiag.

MPOEIAOINOIHEH! Kivbuvog avatpotig thg avtAi-
ag!

OL EVOWPATWHEVOL KPIKOL HETAPOPAG ETITPETETAL
va XpnoLuoToLlouvTaL HOVo £QO0oV Sev £XOUV
Inuieg (kaBoou dLaBpwon, KATL). Av xpelalstat
QVTIKATAOTHOTE TOUG,

MPOEIAOMOIHEH! Kivbuvog avatportg tng avrAiag!
H avthAia dev mpémel oté va avuywBel amo ta
AYKLOTPO TOU KLVNTAPA: aUTA £X0UV OXeOLOOTEL
ATOKAELOTIKA yLa TNV uTtoothpLEn tou Bapoug
TOU KLvnThpa.

ZUvdeon oto cUCTNHA CWANVWOEWY

- JuvdeoTe TNV avTAla 0TOUG OWANVEG XPNOLHOo-
TOLWVTAG OWOTEG KOVTPA PAAVTLEG, HTTOUAOVLA,
magluadia kat tapepPBuopata.
MPOEIAOMOIHZH! ‘Otav Bdwvete Ta Magiya-
dLa, pnv uTEPBELTE TNV TLN pOTING OUOPLENG
Twv 80 Nm. AtayopeUeTal n Xprjon NAEKTPIKoU
katoapLdiou.

- H kateuBuvon porg Tou uypou AvTANong UTtodEL-
KvUETAL 0TV TivaKida TUTIOU TOU TPOLOVTOG,

- Katd tn ouvapuoAoynon Twv oTopiwy avap-

pPOPNONG KAl KATAOALYNG, PPOVTIOTE VA PNV

aokeltal taon otnv avtAia. Ot OWAAVEG TIPETIEL
va 0TEPEWBOOUV e TPOTIO WOTE TO BAPOG TOUG Va
pnv otnpiletal mavw otnv avrAia.

Tuviotatal n tonoBétnon Bavag anod tnv MAeupd

NG avappO@nNOoNG Kat amo TV TAEUPA TNG KATA-

OAWNGg TG avtAiag,

- H xprion SL00TOAEWV ETUTPETEL TNV ATIOPPOPNON
Tou BopUBou Kat Twv KPadaopwv TNG avtAiag.

- H SlaPETPOG TWV CWANVWY TIPETIEL VA ELVAL TOU-
AaxLotov ion pe Tn SLAPETPO TOU avolypatog
avappoPnong tg avtAiag,

- T v mpootacia Tng aviAlag amo mAfyHata
Tiieong, Pmopeite va tomoBetroete pla BarBida
QVTETLOTPOPNG OTNV TAEUPA TNG KATABAWYNG,

- Edv n avtAia pokeLtal va ouvdeBel ameuBelag
og dnuoacto SikTuo TOOLUOU vepoU, Ba TipEmEeL
0TO OTOWL0 avappOPnong va TormoBetnBel emi-
ong pia BaABida avtemiotpo@rg Kat pia Bava.

- Edv n avtAia ouvdeBel peow doxeiou HLAOTOANG
pePBpavng, Ba Tpemel va TomoBeTnOEL KEPAAN
avappo@nong oTa OTOPL avappoOPNong Wote

08nyieg eykatdotaong kat Aettoupyiag - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52
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VO OTOTPATIEL 1 €0000¢ EEVWV OWPATWY OTNV
avtAia kat otn BaABida aviemoTpon.

Y& mepimTwon oxedlaopou avihiag pe AAvVTLeg
NUIOEWY TUNPATWY, OUVLOTATAL VO OUVSEETAL TO
UdpAUAKO OIKTUO Kal JETA va a@atpouvTal Ta TTha-
OTIKA OEPATIKA OTEPEWONG WOTE VA ATTOPEUYETAL
TUXOV Kivduvog Slappowv.

EyKataotacn Tou KvnThpa otnv aviAia
(o€ mepintwon napadoong xwpig Kivntipa)
A@ULPEDTE TO POCTATEUTIKO OUVOEGHOU.

Ot avtAieg Helix givat e€omAlopéveg pe Bideg
Tou dev Xavovtal cUPQWVa Pe TNV 0dnyla Tepi
HNXavNEATwv.

EyKaTOOTNOTE TOV KWVNTAPA YEOA OTNV aVTALa,
Xpnotomolwvtag Tig Bideg (yla Aatépveg peye-
Boug FT — BA. oApavon poiovtog) f ta maiua-
81a, Ta pTtouAovia Kat ta BondnTika UAKa (yia
Natépveg peyéBoug FF — BA. ofjpuavon Ttpoiovtog)
Ttou ouvodelouv TNV avtAia: avatpeCte oTLg
TWEG amodoong Kal SLO0TACEWY KLVNTHPa Ttou
napatiBevrat otov kataloyo tng WILO.

Yrodeln: H amddoon tou kwvntrpa e€apta-

TaL OTO TA XOPAKTNPLOTLKA TOU AVTAOUHEVOU
uypou. Eav xpetaletal, ameuBuvBeite oto Tunua
E€umtnpétnong MeAatwv tng WILO.

E@apuoote €ava 10 TPOOTATEUTIKO OUVSECHOU,
o@iyyovtag aAL OAeg TIG Bideg TTou TtapexovTal
ME TNV avTAla.

HAektpikr olUvdeon

MPOEIAOMOIHZH! Kivuvog AOyw NAEKTPIKIG
taong!

BeBawwBeite 0Tt dev dlatpeyete Kivduvo amo tnv
NAEKTPLKN TAON.

+ OLNAEKTPONOYIKEG EPYOOLEG TIPETIEL VA EKTEAOUVTAL
QATIOKAELOTIKA OTTO ELSIKEUPEVO NAEKTPOAOYO.

« Mplv amod TNV NAEKTPLKI ouvSean, n avtAia
TIPETEL VO TEDEL EKTOG TAONG KAL VA A0@AALOTEL
amo TuXOV aKoUOoLa EVEPYOTIOLNON.

+ H avTtAia ) n yKaTaoTaon avtAnong pEmeL va
VEWOEL CUPPWVA PE TOUG KATA TOTIOUG LOXUO-
VTEG KavoviopoUg. H xpron dtakomtn Stappong
TPOO@EPEL TTPOCOETN TIPpOOTAGia.

BeBalwBeite OTL N OVOPAOTIKN €VIAOH TOU
PEUNATOG, N TAON KAl N CUXVOTNTA CUU@WVOUV
HE Ta OTOLYELD TIOU aVa@EPOVTAL OTNV TIVaKida
TUTIOU.

H avtAia mpémel va ouvdeBel 0TO NAEKTPLKO
diktuo peow kaAwdiou Tou Stabetel BUopan
SLOKOTITN KUpLag Tpo@odoaoiag.

OL TPLPAGCLKOL KIVNTNPEG TIPETIEL VA EQOOLAOTOUV
HE EYKEKPUEVO SLOKOTITN TPOOTAGIAG KVNTAPA,
pE EUBUVN TOou XpNOoTN. H OVOpaOTIKY £vVTaoH TOu
PEVUHATOG TPETIEL VA CUPQWVEL E TA OTOLYELD TIOU
ava@EPOVTalL 0TNV TIVAKIOa TUTIOU TOU KvNTrpa.
To kaAwdLo olvdeong pemeL va TomoBeTnOel
£TOL WOTE VO PNV EPXETAL TIOTE OE ETMAPN HE

T0 OUOTNHA CWANVWOEWV I TO TIEPIBANYA NG
avTAlag KaL Tou KLvnThpa.

H oUvdeon 0To NAEKTPLKO DIKTUO TIPETIEL VO TIPa-
yuaTomonBel oUP@wva pe To dLaypappa cuvde-
opohoyiag (Zx. 5).

Agttoupyia Pe PHETATPOTIEA CUXVOTNTAG
OLKLWYNTNPEG AVTIALWV PTtopoUvV va cuvdeBolv o€
METATPOTIED CUXVOTNTAC, TIPOKELUEVOU VA TTPO-
00pUOOTEL N aTtodoon TNG avtAiag oto onueio
Aettoupylag,.

O PETOTPOTIENG AUTOG SEV TIPETIEL VA TIAPAYEL ALXHES
Téong Avw Twv 850V A petaBolég Taong dU/dt avw
Twv 2500 V/Bs oToug akpoBEKTEG TOU KIVNTHPA.

Edv mapayovtal upnAoTepeg TES, Ba TipETEL va
TomtoBetnOel KATAAANAO @iAtpo: MNa TV emhoyn
ToU PINTPOU, aTteUBUVOEITE OTOV KATAOKEUAOTH) TOU
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8.1

8.1.1

8.1.2

HETATPOTIEQ.

AkolouBrote auatnpa Tig 0dnyleg Xprong mou
TIAPEXEL O KATAOKEUAOTIG TOU JETATPOTIEQ CUYVO-
mrag.

O petaBAntog eAdxLotog aplBpog oTpowy dev
TIPETIEL VA EIVAL PIKPOTEPOG ATIO TO 40% TWV
OVOWPAOTIKWY OTPOPWV TNG avtAiag.

. 'Evap&n Aettoupyiag

MAnpwon kat e§aEpwor Tou CUCTHHATOG

MPOXOXH! Kivéuvog BAGBNG tTng avtAiag!
Mnv eTTpEYETE TIOTE TNV ENpn AetToupyia Tng
avtAiag.

MpotoU EekvroeL n Aettoupyia g avtAiag, To
oUOoTNUa TIPETEL va TIANPpWOEL pE uypo.

E§aspiopog — Mieotikn Aettoupyia (2. 3)
K\eiote kat tig 0o BaABideg amokotAg (2, 3).
Avoi&te n Bida e€aeplopou (6a).

Avoite apyad tn BaABida amoKoTAg ano tnv
TIAEUPA TG avappoenong (2).

KAetote kat TaAL tn Bida e€aeplopou otav mAgov
£xeLa@alpeOel 0 a£PAg KAl EKPEEL UYPO ATIO TNV
avthila (6a).

MPOEIAONOIHZH!

YTLapyEL KivOUVOG EYKAUPATWY 1) AAAWV Tpaupa-
TWOPWYV amod TNV ektivagn midaka vepouU amo T
OTPOPLYYa EKKEVWONG, OTAV TO AVTAOUPEVO UypO
eival Beppo kat Bpioketal umod Tieon.

Avoite teheiwg Tn BaABida amoKoTAg ano tnv
TAEUPA TG avappoenong (2).

ZeKLvNoTe TNV avtAla kat BeBalwbdeite OTLN
(OPA TIEPLOTPOWPNG CUPPWVEL IE TA OTOLKELD
otnv Tvakida tumou tng aviAiag. Eav dev oxUel
auTo, avtipetafeote HUO PATELG 0TO KIBWTLO
aKPOdEKTWYV.

MNPOXZOXH!

H AavBacopevn @opd TEPLOTPOPG CUVETAYETAL
PELWWEVN amodoon Tng avTAiag Kat Thavwg
BAGBN Tou ouvdEapou.

Avoite tn BaABida amokotrg amd TNV TMAeUpa
™G KatabAwng.

E€aepilopog — Avappo@ntikn Asttoupyia

(BA. ox. 2)

KAeiote tn BaABida amokoTg amo Tnv TAeUpd
g KataBAWng (3). Avoite tn BarBida amoko-
TR aTd TNV TAEUPA TNG avappoenong (2).
Agaipéote n Bida e€agplopou (6b).

ZeBOWOoTE v péPEL TNV TATIA aTOOTPAYYLong (5b).
M'epioTe TNV avTALD Kal TN CwAvVwaon avappoen-
oNg JE VePO.

BeBawwBeite 0Tt dev utApyEL aEpag oUTE OTNV
avTtAia oUTE 0T CWANVWON avappPoOYNoNG: To
oUOTNHO TIPETIEL VO TIANPWOEL Ue veEPO PEXPL VA
apalpeBel TANPpwWG 0 agpag.

K\elote tn Bida e€agpilopou (6b).

ZeKvNoTe TNV avtAia kat BeBawwbdeite OTL N
(OPA TIEPLOTPOWPNG CUPPWVEL HIE TA OTOLKELD
otnv mvakida tumou tng avtAiag. Eav dev toxUel
auTo, avtlpeTaBeoTE HUO PATELG OTO KIBWTLO
aKPOJEKTWY

MPOZOXH! H AavBaopévn @opd TepLOTPOPNG
OUVETIAYETAL JELWPEVN aTTODOON TNG avTALag Kat
mBavwg BAAPN Tou ouvdEapou.

Avoi€te ev pépet tn BalBida amokoTrg ano Tnv
TAEUPA TN KaTAOMYNG (3).

Avoite tn Bida e€aeplopou yia va e§aopalioste
v TAfpn e€aépwon Tou cuotAuatog (6a).
Kheiote kat taAutn Bida e€aeplopol otav Aéov £xel
apalpebEL 0 PG KaL EKPEEL UYPO ATIO TNV AVIALD.

MPOEIAOMNOIHZH!

YTapyel Kivduvog eyKaupdtwy ) GAWV Tpaupa-
TIOPWV aTo TNV ektivagn Tidaka vepou amo
OTPOPLYYA EKKEVWONG, OTAV TO avTAOUUEVO UypO
elval Beppo kat Bpioketal utod Tieon.

Avoifte MANpwg t BaABida amokorrg amo tnv
TAgupd TG KatabAung (3).
K\etote tnv tama anootpayytong (5a).

'Evapgn Aettoupyiag

MPOZOXH! H avtAia dev mpémel va Aeltoupyel
e undevikn apoxn (kAewotr BaABida amokorr|g
amoé TNV TAEUPA TNG KATABAWYNG).

MPOEIAOMOIHZH! Kivduvog Tpaupatiopou!
'Otav n avtAia AELToUpYEL, TO TPOOTATEUTIKO
OUVOEONOU TIPETEL Va £XEL TOTIODETNOEL KaL OAEG
oL amapaitnteg Bideg va £xouv o@IeL.

MPOEIAOMOIHEH! Y@nAr otaBpn BopuBou!

H évtaon tou BopuPou amo Tig avtAieg UPNAng
anodoong pmopet va eival ToAU peyain: Eav
TIPOKELTAL VO EPYUOTELTE yla HEYAAO XpoOVL-

KO Slaotnua Kovtd otnv avtAia, Oa pémel va
TipounBeuTeite KATAANAC TIPOCTATEUTIKA PEOT.

MPOEIAONOIHZH!

H eykatdotaon TpEmeL va Slapop@wbel pe
TPOTIO WOTE VA PNV UTLAPXEL KAVEVAG KivOUvog
TpauUPaTIOpOU o€ Tiepimtwon Slappong uypou
(Tt.x. NOyw aotoxiag otutoBAimTN ...).

Tuvtnpnon - Emokeun

'OAEG OL EPYUCLEG OUVTHPNONG TIPETEL VA EKTE-
Aouvtal amo £§0UCLOdOTNHEVO KaL EKTIALOEUPE-
VO TIPOCWTILKO!

MPOEIAOMOIHEH! Kivéuvog Adyw NAEKTPIKAG TAOHG!
BeBawwBeite OTL dev SlaTpEXETE KivOUVO aTIO TNV
NAEKTPLKN TAON.

Mptv amo KABe NAEKTPOAOYLKY| Epyacia, n avrtiia
TIPETEL va TeBEL EKTOG TAONG KAl VO a0QANLOTEL
amo TuXOv akoUoLd EvepyoToinon.

MPOEIAOMOIHZH! Kivéuvog Tpaupatiopou!

Edv n Beppokpacia tou uypoU Kat n Ttieon Tou
OUOTNHOTOG elvat UPNAES, KAeloTe Tig BalBideg
QOTIOKOTING OTNV TAEUPA TNG aVaPPOPNONG KAL TNG
KATABAWNG, APrOTE TIPWTa TNV avTALd VO KPUWOEL.

AUTEG OL AVTALEG €lval XOUNAWY aVAYKWY OUVTH -
pNong. QoTO00 CUVLOTATAL £VAG TAKTIKOG ENEY-
X0G KaBe 15.000 wpeg AetToupyiag.

Y€ HEPIKA PHOVTEND O UNXAVIKOG OTUTILOOALTTTNG
MTIOPEL VO €lval WG QUOLYYLO, YEYOVOG TIOU KAVEL
TIOAU aTIAN TNV OVTIKATAOTAON Tou. TomoBethote
TaAL To EAacpa puBuiong (ox. 6) agol Tomoe-
™ 0Oel 0wWOoTA 0 oTUTOBALTTTNG SaKTUALOU.

Ye meplmTwon aviAiag pe oxedlaopo @Aavi{wv
NUIOELWV TUNUATWY Kal ETTAVEYKATACTAON HETA
amo epyacia ouvtnpnong, GUVIOTATAL Vd TOTIO-
BeTouvTal TAAOTIKA OEPATIKA YLO VA OUYKPATOU-
VTOL EUKOND CUVEVWHEVEG OL GAAVTLEG NPioEWV
TUNUATWV.

'@ avtAieg Tou eival eEOTIALOPEVEG PE PUNXAVIOUO
Aravong (BA. ox. 7- 1) tpémel va tnpolvtat Ta
dlaoTrpaTa Aavong Tou UTtdpyouV 0TV auto-
KOMNTN £TIkéTa 0T Aatépva (2).

®povtiote va dlatnpeital kabapr n avtAia.

OL avTtAieg TTou BpiokovTal EKTOG AetToupyiag
TIPETEL va TIAEVOVTAL O€ TIEPLTITWOTN TIOU £XOUV
ekTeDEL 0€ TTAYETO, TIPOKELUEVOU va amoPeux el
o Kivduvog BAAPNG:

KAeiote Tig BalBideg amokoTrg Kal avoifTe TAn-
PWG TLG Bideg e€aeplopol Kal aTooTPAYYLONG,.
Aldpkela {wng: 10 £Tn avaloya Pe TLg OUVONKEG
Aettoupyiag Kat e@ocov TANpoUvTaL OAEG OL aTtaL-
TNOELG TIOU TIEPLYPAPOVTAL OTO BIBALO XELPLOWOU.
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10. BAdBeg, aitia Kal anokataotaon

A\

NAEKTPLKN TAON.

Mpwv ato KaBe NAEKTPOAOYLKN Epyacia, n avtiia

MPOEIAOMOIHZH! Kivbuvog Aoyw NAEKTPIKAG TAoNG!
BeBawwBeite OTL Hev SlatpExETe KivOUVOo aTIO TNV

A

TIPETEL VO TeOEL EKTOG TAONG KAL VA A0QPAALOTEL

aTo TUXOV aKoUGOLd EVEPYOTIOLNON.

H avtAia dev Aettoupyel

Agv utdpyeL Tpo@odoaia pelpatog

MPOEIAOMOIHZH! Kivduvog eykaupatog!

Edv n Beppokpacia Tou uypoU Kat n Tieon Tou
OUOTNHOTOG elval UPNAEG, KAELOTE TIg BaAPBideg
QATIOKOTIAG OTNV TTAEUPA TN avappOPNaONg Kat
NG KATAOAWYNG TNG avTAlag. AQroTE TpWTa TNV
avTAila va KpUWOoEL.

EAéyETe TIG a0@AAELEG, TO KAAWDLO Kal
TLG OUVOEDELG

EAANVIKG

EvepyortotBnKe o dLakomTng
TpooTaciag KvnTrpa

AVTIUETWTILOTE TO ALTLO TNG UTLEPPOP-
TWONG TOU KnTrpa

H avthia Aettoupyel, aANG Sev pBavel
0TO Onpeio Aettoupyiag

AavBaopEvn Popa TIEPLOTPOPNG

EAéyETe TN OpPa TTEPLOTPOPNG KaL
dlopBwote TNV, €av Xpetadetal

Kamota e€aptrpata tng avriiag Exouv
amo@payBel amo EEva owpata

EAéyEte Kal kaBapioTe TNV avtAia Kat TLg
OWANVWOELG

YTapyEL aEPAG OTOV CWANVa avappo@nong

TTEYOVOTIOWOTE TOV GWAIVA aVappOPnong

MoAU oTeEVOG OWANVAG avappoenong

TomoBeTrnote HeyaAUTEPO CWANVA

H BaABida amokotr|g dev ExeL avoigel
apKeta

Avoi€te meploootepo TN BarBida
QATOKOTIAG

H avtAia dev extehel AvTAnon pe
otaBepo pubuo

YTApyXEL AEPAG OTNV AVTALD

E€aepwote v avtAia Kat BeBatwbeite oTL
0 OWANVAG avappoOPNONG eival oteyavog,
Edv xpeladetal, Aeltoupynote Ty avtiia
€Mt 20-30 s — Avoigte ) Bida e€aeplopou
£T0L WOTE Va PTIOPEL va SLa@UyEL 0 aEpag —
Khelote tn Bida e€aeplopou Kat emava-
AaBete TN Sladikaoia PEXPLG OTOU TIAYEL vVa
e€epyetal aépag amo tn Bida e€aepilopol

H avtAia Aettoupyel pe kpadaopoug n
BopuBo

YTmapxouv Eva owpata otnv avtiia

ATtopakpUveTe ta £Eva owpata

H avthia dev exel otepewOel KaAA oTO
£dapog

Ypite TIg Bideg OTEPEWONG

To £dpavo £xeL umootel BAARN

AmeuBuvBeite oto Tunpa EEumnpetnong
MeAatwv Tng WILO

O kwntpag utepOeppaivetal Kat
EVEPYOTIOLELTAL O OLAKOTITNG TTPOOTAGLAG

Kamola @aon £xet dlakoTel

EAéyETe TIG a0@AAELEG, TO KAAWSLO Kal
TLG OUVOEDELG

H Beppokpacia mepBarlovtog eivat
TIOAU UYNAN

®povriote va YUXeTaL n avrAia

O otuTloBAiTTNG daKTUAioU Ttapoucotadel
dlappon

O otumoBOAiTTNG daKTUALOU EXEL
uttooTel BAGRN

AVTIKOTOOTIOTE TOV OTUTILOOALTITN

11.

08nyieg eykatdotaong kat Aettoupyiag - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

Eav n anokataotaon tng PAAPNS sivat adu-
vatn, aneuBuvOeite oto Tpnpa E§unnpétnong
Melatwv tng WILO.

AVTAANAKTIKG

Ol mapayyeAeg OAWY TWV AVTAANOKTIKWY TIPETIEL
va yivovtat aneuBeiag oto Tunua E€umnpétnong
MeAatwv Tng WILO.

l'a va arno@euyovtat oL SLEUKPLVIOELG Kal Ot
AavBaopéveg mapayyeAieg, og KaBe apayyeAia
TIPETIEL VO AVAPEPOVTAL OAA TA OTOLXELD TNG
Tvakidag Tutou.

Mmopeite va mpounBeuteite Tov KatdAoyo
QVTOANOKTIKWV OTtO TNV Tapakatw SteuBuvon:
www.wilo.com.

12. Anoppiyn

MAnpowopicg OXETIKA Pe TN CUANOYR METAXELPL-
OPEVWV NAEKTPIKWV KAl NAEKTPOVIKWV TIPOIO-
VIwv

H owotr) amopplyn Kat n KATaAANAn avakukAw-
on autoU TOu TPOIOVTOG OTOTPETEL TLG TIEPL-
BaAovTikeg {nuieg Kal Toug KvdUvoug yla tnv
uyela oag,.

EIAOMOIHIH: H amobppyn TOU TPOIOVTOG OF
OLKLOK{ aTtoppippata arnayopevsTat!

Ytnv Eupwmaikn ‘Evwon, auto to oUpfBolo pro-
pel va ep@avidetal oto mpoldy, 0T CUCKEUAGLa
] OTNV TapeXOPEV TEKUNPLWON. ZNUaivel OTL Ta
€V NOYW NAEKTPIKA KAl NAEKTPOVIKA TipoiovTta
Oev TpEmel va amoppintovtal padl Pe owklaka
amoppiyparta.

Ma va Sl0@ONOTEL N OWOTH SLOXEIPLON, aVaKU-
KAWON KaL aToppLyn TwWV vV AOYW PETAXELPLOPEVWY
TIPOLOVTWY, AGBETe UTOWN Ta akOAouBa onyeia:

Oa mpEmel va tapadideTe auTA Ta TPOIOVTA HOVO
o€ KOBOPLOPEVA KAl TILOTOTIOLNHUEVA ONUELD GUA-
Aoyng.

Oa TPEMEL VA TNPEITE TOUG KAVOVIOUOUG TOU
toxUouv o€ TOTLKO eminedo!

Fa TANPOQOPLEG OXETIKA PE TN OWOTH amOppL-
@n, aneuBuvBeite otov dAPO 0AG, OTOV TANGL-
£0TEPO XWPO OLABE0NG OTOPPLIUUATWY 1 OTOV
aVTUPOOWTIO TOU 0ag TOUANGE To Tpoiov. a
TIEPLOCOTEPEG TIANPOPOPLEG OXETIKA PE TNV avVa-
KUKAWON, €MIOKE@TeiTE 0T OletBuvon www.
wilo-recycling.com.

AwatnpoUpe To Sikaiwpa TeXVIKWV aAaywv!
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2.2

2.3

Allman information

Om denna skotselanvisning

Spraket i originalbruksanvisningen &r [tyska,
engelska, franska). Alla andra sprdk i denna
anvisning ar 6versattningar av originalet.
Monterings- och skdtselanvisningen dr en del av
produkten. Den ska alltid finnas tillgdnglig i nar-
heten av produkten. Att dessa anvisningar foljs
noggrant dr en forutsattning for riktig anvand-
ning och drift av produkten.

Monterings- och skdtselanvisningen motsvarar
produktens utférande och de sdkerhetsstandar-
der som galler vid tidpunkten for tryckning.
EG-forsdkran om Gverensstammelse:

En kopia av EG-forsdkran om Overensstimmelse
medfoljer monterings- och skotselanvisningen.
Denna forsdkran forlorar sin giltighet, om tek-
niska dndringar utfors pa angivna konstruktioner
utan godkdnnande fran Wilo.

Sakerhet

I anvisningarna finns viktig information for instal-
lation och drift av produkten. Installatéren och
driftansvarig person maste darfor ldsa igenom
anvisningarna fore installation och idrifttagning.
Férutom de allmdnna sdkerhetsforeskrifterna i
sakerhetsavsnittet, maste de sérskilda sdker-
hetsinstruktionerna i de féljande avsnitten mark-
ta med varningssymboler, foljas.

Markning av anvisningar i skotselanvisningen

Symboler:
Allmdn varningssymbol
Fara for elektrisk spanning

NOTERA:...
Varningstext:

FARA! Situation med 6verhdangande fara.
Kan leda till svara skador eller livsfara om situ-
ationen inte undviks.

VARNING! Risk for (svdra) skador. «Varning»
innebdr att svara personskador kan intrdffa om
sdkerhetsanvisningarna inte foljs.

OBSERVERA! Risk for skador p3 pump/instal-
lation. «Observera» innebar att produktskador
kan intraffa om sikerhetsanvisningarna inte
foljs.

NOTERA: Praktiska anvisningar om hantering
av produkten. Gor anvdndaren uppmarksam pa
eventuella svarigheter.

Personalkompetens
Personalen som installerar pumpen maste ha
ldmpliga kvalifikationer for detta arbete.

Risker med att inte folja sikerhetsforeskrifterna
Om sdkerhetsforeskrifterna inte f6ljs kan det
leda till personskador eller skador pd pumpen
eller andra delar av installationen. Att inte félja
sdkerhetsforeskrifterna kan leda till att tillverka-
rens skadestandsskyldighet upphavs.

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Framfor allt gdller att férsummad skotsel kan
leda till exempelvis foljande problem:

Fel i viktiga pump- eller installationsfunktioner,
Fel i foéreskrivna underhalls- och reparationsme-
toder,

Personskador pa grund av elektriska, mekaniska
eller bakteriologiska orsaker,

Maskinskador.

Sakerhetsforeskrifter for driftansvarig
Géllande foreskrifter for att undvika olyckor
maste foljas. Risker till foljd av elektricitet maste
uteslutas.

Elektriska anslutningar maste utféras av behorig
elektriker med iakttagande av gdllande lokala
och nationella bestimmelser.

Sdkerhetsforeskrifter for driftansvarig
Utrustningen far inte anvdndas av personer
(inklusive barn) med begrinsad fysisk, sensorisk
eller mental formdga. Detta géller d&ven personer
som saknar erfarenhet av denna utrustning eller
inte vet hur den fungerar. | sddana fall ska hand-
havandet ske under 6verseende av en person som
ansvarar for sdakerheten och som kan ge instruk-
tioner om hur utrustningen fungerar. Se till att
inga barn leker med utrustningen.

Om varma eller kalla komponenter p& produkten/
anldggningen leder till risker mdste dessa pa
plats skyddas mot berdring.

Berdringsskydd fér rérliga komponenter (t.ex.
koppling) far inte tas bort medan produkten &r i
drift.

Lickage (t.ex. axeltdtning) av farliga media

(t.ex. explosiva, giftiga, varma)maste avledas s&
att inga faror uppstar for personer eller miljén.
Nationella lagar maste f6ljas.

Lattantdndliga material far inte forvaras i narhe-
ten av produkten.

Risker till foljd av elektricitet maste uteslutas.
Elektriska anslutningar maste utféras av behdrig
elektriker med iakttagande av gdllande lokala

och nationella bestammelser.

Egenmiktig forandring av produkt och reserv-
delstillverkning

Andringar i produkten eller andra delar av instal-
lationen far endast utféras med tillverkarens
medgivande. For sakerhetens skull ska endast
originaldelar som dr godkdnda av

tillverkaren anvdndas. Om andra delar anvands
kan tillverkarens skadestandsskyldighet uppha-
vas.

Otilldtna driftsitt/anviandningssitt
Produktens driftsdakerhet kan endast garanteras
om den anvadnds enligt avsnitt &4 i bruksanvis-
ningen. De grdansvarden som anges i katalogen
eller databladet far aldrig varken Gver- eller
underskridas.

Otilldtna driftsitt/anvindningssitt

Produktens driftsdkerhet kan endast garante-
ras om den anvands enligt avsnitt 4 i monte-
rings- och skotselanvisningen. De grdnsvdrden
som anges i katalogen eller databladet far aldrig
varken over- eller underskridas.
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Monterings- och skétselanvisning - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

Transport och tillfallig lagring

Vid leverans ska produkten omgdende undersdkas
med avseende pad transportskador. Om transport-
skador faststalls ska nédvédndiga atgarder vidtas
gentemot speditéren inom den angivna fristen ..

OBSERVERA! Yttre pdverkan kan orsaka skador.
Material som ska monteras vid ett senare tillfélle
ska forvaras pa en torr plats. Skydda produkten
mot stétar och slag och yttre paverkan (fukt,
frost etc. ...).

Produkten maste rengoras grundligt innan den
forvaras tillfalligt. Produkten kan férvaras i minst
ettar.

Var forsiktig vid hanteringen av pumpen sa att
den inte skadas innan monteringen.

Anvandning

Pumpen anvénds fér pumpning av kallt och varmt
vatten, vatten-glykol-blandningar eller andra
medier som har en lag viskositet och som inte
innehaller ndgra mineraloljor, fasta eller slipan-
de partiklar eller material med ldnga fibrer. Om
kemiska, korrosiva substanser ska pumpas krdvs
ett tillstand fran tillverkaren.

FARA! Explosionsrisk!
Pumpen far aldrig anvédndas fér pumpning av
brdnnbara eller explosiva medier.

Anvindningsomrade

Vattenforsdrjning och boosteranldggningar
Industriella cirkulationssystem

Processvatten

Kylvattenkretsar

Brandsldckningsanldggningar och biltvattanldgg-
ningar

Sprinklerbevattnings- och bevattningssystem
etc.

5. Produktdata

5.1 Typnyckel

Example: Helix V2205/2-1/16/E/KS/400-50xxxx

Vertikal tryckstegringspump i in-
line-konstruktion
(F) = vdS-certifierat pumputférande

Helix V(F)
Helix FIRST V(F)

22 Nominellt flode i m3/h

05 Antal pumphijul

Antal trimmade pumphjul (om sddana
finns)

Pumpens materialkod

1 = Pumphus rostfritt stdl 1.4308 (AISI

304) + hydraulik 1.4307 (AISI 304)

2 = Pumphus rostfritt stdl 1.4409 (AISI

316L) + hydraulik 1.4404 (AISI 316L)

3 = Moduldrt pumphus gjutjdrn EN-
GJL-250 (ACS- och WRAS-go-
dkind beldggning) + hydraulik
1.4307 (AISI 304)

4 = Blockpumphus gjutjarn EN-
GJL-250 (ACS- och WRAS-go-
dkind beldggning) + hydraulik
1.4307 (AISI 304)

5 = Blockpumphus gjutjdrn EN-

GJL-250 (standardbeldggning) +

hydraulik 1.4307 (AISI 304)

Roranslutning
16 =PN16
25 =PN25
30 = PN40

16

Tatningens typkod
E E = EPDM
V = FKM Viton

K = kassettdtning, versioner utan "K”
ar forsedda med en enkel mekanisk
tdtning

S = lanternans orientering i linje med
med sugledningen

X = X-Care version

KS

400

460 Motorns elektriska spinning (V)

50

€0 Motorfrekvens (Hz)

XXXX Alternativkod (om sddan finns)

Svenska
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5.2 Tekniska data

Maximalt driftstryck

Pumphus

16, 25 eller 30 bar beroende pa modell

Max. ingaende tryck

Temperaturomrade

Medietemperaturer

10 bar

Notera: det faktiska tilloppstrycket (Pinlet)+ trycket vid nollfléde som
pumpen ger maste vara under pumpens maximala driftstryck. Om det
maximala driftstrycket 6verskrids kan kullagret och den mekaniska
tatningen skadas eller livslangden minska.

P Inlet + P vid nollfléde < Pmax pump

Se pumpens typskylt for maximalt driftstryck: Pmax

-20°C till +120°C
-30°C till +120°C (for helt rostfritt stal)
-15°C till + 90°C (O-ring i Viton-utférande och mekanisk titning)

Omgivningstemperatur

-15°Ctill +40°C
Annan temperatur pa férfragan

Motoreffekt Motor enligt IEC 60034-30
Motorskyddsindex IP55
Isolationsklass 155 (F)

Frekvens

Se motorns typskylt

Elektrisk spanning
Ovriga data
Luftfuktighet

Se motorns typskylt

< 90 % utan daggbildning

HG6jd over havet

<1000m
(>1000m pa forfragan)

Max. sughojd

i enlighet med pumpens tryckhallningshojd

Ljudtrycksniva dB(A)
0/+3 dB(A)

0.37|0.55|0.75|1.1|15(22| 3 | 4 |55|75(11 |15 (18522 |30 |37 |45

50Hz | 56 57 58 62 | 64|68 69 71 74 76

60Hz | 60 61 63 67 [ 71|72 74 78 81 84

Platsbehov och métt fér anslutningarna (fig. &4).
5.3 Leveransomfattning

« Pump
+ Monterings- och sk&tselanvisning
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5.4 Tillbehor

Originaltillbehoret finns fér HELIX-serien:

Artikelnummer

2 runda motflanser av rostfritt stal 1.4404 (PN16 — DN50) 4038587
2 runda motflinser av rostfritt stal 1.4404 (PN25 — DN50) 4038589
2 runda motflinser av stél (PN16 — DN50) 4038585
2 runda motflidnser av stél (PN25 — DN50) 4038588
2runda motfldnser av rostfritt stal 1.4404 (PN16 — DN65) 4038592
2 runda motflinser av rostfritt st3l 1.4404 (PN25 — DN65) 4038594
2 runda motflanser av st3l (PN16 — DN65) 4038591
2 runda motflinser av stal (PN25 — DN65) 4038593
2 runda motflanser av rostfritt stal 1.4404 (PN16 — DN8O) 4073797
2 runda motflinser av rostfritt stal 1.4404 (PN25 — DN80) 4073799
2 runda motflinser av stél (PN16 — DN8O0) 4072534
2 runda motflinser av stal (PN25 — DN80) 4072536
Bypass-sats 25 bar 4124994
Bypass-sats (med manometer 25 bar) 4124995
Bottenplatta med dampning for pumpar upp till 5,5 kW 4157154

Vi rekommenderar att nya tillbeh6r anvands.

6. Beskrivning och funktion

6.1 Produktbeskrivning

Fig. 1
1 - Motorfdstbultar

2 - Kopplingsskydd
3 - Mekanisk tdtningen
4 - Steg
5 - Pumphjul
6 - Pumpaxel
7 - Motor
8 - Koppling
9 - Motorhylla
10 -Mantelror
11 -Flans
12 -Pumphus
13 -Bottenplatta
Fig. 2 och 3
1- Sugkorg
2 - Avstdngningsventil, sugsidan
3 - Avstangningsventil, trycksidan
4 - Backventil
5 - Témningsskruv
6 - Avluftningsskruv
7 - Membrantryckkarl
8 - Fundament
9 - Som tillval: manometeranslutningar

(a-sugsidan, b-trycksidan)
10 - Lyftkrok

6.2 Produktfunktion

+ HELIX ar vertikala, normalsugande tryckste-
gringspumpar med «Inline»-anslutningar.
+ HELIX-pumparna har en hogeffektiv hydraulik

och hoégeffektiva motorer.

+ Alla delar som kommer i kontakt med mediet ar

tillverkade i rostfritt stal eller gjutjarn.

+ Det finns en sarskild modell f6r aggressiva

Monterings- och sk&tselanvisning - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52
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medier dar alla delar som kommer i kontakt med
mediet ar tillverkade av rostfritt stal.

For att underldtta underhall &r Helix-pumpar
utrustade med en enkelt monterad mekanisk
tatning eller en mekanisk patrontdtning.

En sarskild utbyteskoppling gor det dessutom
mojligt att byta ut den mekaniska tdtningen pa
tunga motorer utan att motorn mdste demonte-
ras.

HELIX-motorhylla har ett extra kullager som
kompenserar for den axiella skjuvkraften i
hydrauliken och gor det mojligt att anvdnda
standardmotorer i pumpen

I pumpen finns en inbyggd lyftanordning som
forenklar installationen (Fig. 8).

Installation och elektrisk anslutning

Installations- och elarbeten far endast utforas i
enlighet med de lokala bestimmelserna och av
kvalificerad och behdrig personal!

VARNING! Risk for skador!
Gdllande forskrifter om olycksférebyggande
atgdrder maste foljas.

VARNING! Fara p.g.a. elektrisk spanning!
Risksituationer p.g.a. elektrisk spanning maste
undvikas.

Mottagande av leverans
Packa upp pumpen och sortera férpackningen
enligt gdllande miljoforeskrifter.

Installation
Pumpen ska stéllas upp pa en torr, frostfri plats
med god ventilation.

OBSERVERA! Faror p.g.a. slitage pa pumpen!
Frammande partiklar och orenheter i pumphuset
kan férsdmra funktionen.

+ Svets- och |6darbeten bor helst géras innan
pumpen stdlls upp.

+ Spolaigenom kretsloppet helt innan pumpen
stdlls upp och tas i drift.

- For att underldtta inspektioner och byten ska

pumpen stéllas upp pa en lattillganglig plats.
For att underldttar demontaget ska en lyfthake
(fig. 2, pos. 10) placeras 6éver tunga pumpar.

VARNING! Risk for brannskador p.g.a. heta
ytor!

Pumpen maste sta sa att personer inte kommer i
kontakt med de heta ytorna under drift.

Placera pumpen pa en torr och frostskyddad
plats, helst pa en cementyta, och skruva fast den
med skruvarna. Montera isoleringsmaterial under
betongfundamentet (férstirkt kork eller gummi)
for att undvika att buller och vibrationer 6verfors
till anldggningen.

VARNING! Risk for att pumpen vilter!
Pumpen maste forankras i marken.

Placera pumpen pa ett stdlle ddr den enkelt kan
nas for inspektioner och underhall. Pumpen ska
alltid stéllas uppratt pa en betongsockel.

OBSERVERA! Risk for att pumpen fororenas!
Pumphusets forslutningar maste tas bort fore
installationen.
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7.3

7.4

Observera: Alla pumpar testas i fabriken och kan
darfor innehalla vattenrester. Av hygieniska skal
bor pumpen rengdras varje gang den ska anvan-
das for tappvatten.

Uppstéllningsmatten och anslutningssidorna
finns i avsnitt 5.2.

Lyft forsiktigt pumpen i 6glorna. Anvand lyft-
block och linspanning enligt bruksanvisningen
som medfdljer reptaljan.

VARNING! Risk for att pumpen valter!

Vid kép av pumpen och da sarskilt vid stora
modeller, dr det viktigt att tanka pa att en hogt
liggande tyngdpunkt medfor risker vid driften.

VARNING! Risk for att pumpen vilter!

De integrerade transportringarna far endast
anvindas i oskadat skick (ingen korrosion, etc.).
Byt ut dem vid behov.

VARNING! Risk for att pumpen vilter!
Pumpen far aldrig lyftas i krokarna pa motorn:
dessa dr endast konstruerade for att bara
motorns vikt.

Anslutning till rorsystemet
Anslut pumpen till réren med ldmpliga motflan-
sar, bultar, muttrar och packningar.

VARNING! Vid atdragningen av muttrarna far
ett dtdragningsmoment pa 80 Nm inte 6verskri-
das. Det dr inte tilldtet att anvanda en elektrisk
skruvdragare.

Mediets flodesriktning dr utmarkt pd produktens
typskylt.

Vid monteringen av sug- och tryckanslutningen
ar det viktigt att pumpen inte star under span-
ning. Ledningarna maste fastas sa att pumpen
inte bdr deras vikt.

Avstdngningsspjéll bor installeras pa pumpens
sugsida och pumpsida.

Kompensatorerna dampar buller och vibrationer
fran pumpen.

Rérledningens diameter maste maste vara minst
lika stor som diametern fér pumpens insugning-
soppning.

For att skydda pumpen mot tryckstdtar kan en
backventil monteras pa trycksidan.

Om pumpen ska direktanslutas till det offentliga
tappvattenndtet maste sugstutsen utrustas med
en backventil och ett avstdngningsspjall.

Om pumpen ska anslutas indirekt via ett mem-
brantryckkarl mdste sugstutsen utrustas med en
sugkorg for att forhindra att orenheter kommer
in i pumpen och backventilen.

Vid pumpkonstruktion med halva fldnsar rekom-
menderar vi att hydraulnatverket ansluts och att
anslutningsfdstena i plast hélls utanfor for att fore-
bygga ldckage.

Installation av motorn i pumpen
(levereras utan motor)
Ta bort kopplingsskyddet.

Helix-pumpar dr utrustade med fastsittande
skruvar i enlighet med maskindirektivet.

Montera motorn i pumpen. Anvdnd de skruvar
(fér motorhyllor i storlek FT — se produktbeteck-
ningen) eller muttrar, bultar och hjilpmedel (fér

7.5

7.6

motorhyllor i storlek FF — se produktbeteckning-
en) som ingdr i pumpleveransen: Motorns kapa-
citet och matt finns i WILO-katalogen.

Observera: Motorkapaciteten kan anpassas efter
mediets egenskaper. Vid fragor kan du vdnda dig
till WILO-kundtjanst.

Sténg kopplingsskyddet genom att dra at alla
skruvar som ingdr i pumpens leveransomfang.

Elektrisk anslutning

VARNING! Fara p.g.a. elektrisk spanning!
Risker till foljd av elektrisk spdnning maste ute-
slutas.

« Elektriska arbeten far endast utforas av en
behdrig elektriker!

« Fore den elektriska anslutningen maste pum-
pen goras spanningsfri och sdkras mot ofrivillig
aterinkoppling.

« Pumpen/anlidggningen ska jordas enlig de lokala
foreskrifterna. En jordfelsbrytare med en utlds-
ningsstrom ger extra skydd.

Kontrollera att markstrommen, spanningen och
frekvensen motsvarar angivelserna pa motorns
typskylt.

Pumpen maste anslutas till ndtet via en kabel
som dr utrustad med en stickkontakt eller en
huvudforsérjningsomkopplare.

Trefasmotorer pa platsen maste vara utrus-
tade med en godkdnd motorskyddsbrytare.
Markstrémmen mdste motsvara det angivna var-
det pa motorns typskylt.

Anslutningskabeln maste placeras sa att den ald-
rig kommer i kontakt med rérledningssystemet
och/eller

pumphuset och motorhuset.

Anslutningen till ndtet ska goras enligt anslut-
ningsschemat (fig. 5).

Drift med frekvensomvandlare

Motorerna i pumpen kan anslutas till en frek-
vensomvandlare for att anpassa pumpkapacite-
ten till driftspunkten.

Denna far inte generera spanningstoppar pa mer
4n 850 V och inga spanningsindringar dU/dt pa
mer dn 2500 V/ps till motorklammorna.

Om hdogre vdrden genereras maste ett lampligt
filter anvdndas: Kontakta tillverkaren av frek-
vensomvandlaren for val av filter.

Folj anvisningarna i frekvensomvandlarens
bruksanvisning noggrant.

Det variabla minimivarvtalet far inte underskrida
ett varde pd 40% av pumpens markvarvtal.

WILO SE 01/2018



8. Drift

8.1 Pafyllning och avluftning av systemet

OBSERVERA! Risk fér skador pa pumpen!
Pumpen far aldrig torrkoras.

Anldggningen maste fyllas innan pumpen kopp-
las till.

8.1.1 Avluftning — Tryckdrift (fig. 3)
- Sting bada avstingningsventilerna (2, 3).
- Oppna avluftningsskruven (6a).
- Oppna avstdngningsventilen (2) pa sugsidan
ldngsamt.
- Stdng avluftningsskruven igen nar luften har for-
svunnit och det kommer ut vitska ur pumpen (6a).

VARNING!

Vattenstrdlen fran témningskranen kan orsaka
brannskador och andra skador nér vdtskan som
pumpas dr het och trycket hogt.

- Oppna avstingningsventilen p4 sugsidan (2) helt.

- Starta pumpen och kontrollera att rotations-
riktningen motsvarar angivelserna pa pumpens
typskylt. Om detta inte ar fallet ska de tva faser-
na kastas om i kopplingsboxen.

OBSERVERA!
Felaktig rotationsriktning kan leda till samre
pumpkapacitet och skador pa kopplingen.

- Oppna avstingningsventilen p3 trycksidan.

8.1.2 Avluftning — Sugdrift (se fig. 2)

- Stdng avstdngningsventilen (3) pa trycksidan.
Oppna avstingningsventilen (2) pa sugsidan.

- Tabort luftskruven (6b).

- Oppna témningsskruven delvis (5b).

- Fyll pumpen och sugledningen med vatten.

- Sékerstall att det inte finns nagon luft kvar i
pumpen eller sugledningen: fullstdndig avluft-
ning uppfylls endast om systemet fylls helt.

- Stidng avluftningsskruven (6b).

- Starta pumpen och kontrollera att rotations-
riktningen motsvarar angivelserna pa pumpens
typskylt. Om detta inte &r fallet ska de tva faser-
na kastas om i kopplingsboxen.

OBSERVERA!
Felaktig rotationsriktning kan leda till sdimre
pumpkapacitet och skador pd kopplingen.

- Oppna avstingningsventilen pa trycksidan del-
vis (3).

- Oppna avluftningsskruven fér att sikerstilla en

fullstdndig avluftning (6a).

Stdng avluftningsskruven igen nar luften har for-

svunnit och det kommer vétska fran pumpen.

VARNING!

Vattenstrdlen fran témningskranen kan orsaka
brannskador och andra skador ndr vdatskan som
pumpas dr het och trycket hogt.

- Oppna avstingningsventilen (3) p4 trycksidan
helt.
- Stidng témningsskruven (5a).

Monterings- och sk&tselanvisning - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52
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Drift

OBSERVERA!
Pumpen fdr inte kéras med nollfléde (avsting-
ningsventilen pa trycksidan ar stingd).

VARNING! Risk for skador!

N&r pumpen ar i drift maste kopplingsskyd-
det vara monterat och alla skruvar maste vara
atdragna.

VARNING! Hég ljudniva!

Ljudnivan for de mest kapacitetsstarka pumpar-
na kan bli mycket hég: Vid arbeten som pagar
en langre tid i ndrheten av pumpen ska lampliga
skyddsatgarder vidtas.

VARNING!

Anldggningen maste monteras pa ett sddant satt
att inga personer kommer till skada om vatska
skulle licka ut (fel pd den mekaniska titningen ...).

Underhall

Alla typer av underhallsarbeten ska goras av
behdrig och kvalificerad personal!

VARNING! Fara p.g.a. elektrisk spanning!

Risker till foljd av elektrisk spdnning maste ute-
slutas.

Fore elektriska arbeten mdste pumpen goras
spanningsfri och sdkras mot ofrivillig dterinkopp-
ling.

VARNING! Risk for skador!

Om vattentemperaturen dr hog och system-
trycket hogt ska avstangningsventilerna pa tryck
- och sugsidan stdngas. Lat pumpen kallna.

Dessa pumpar kraver inte mycket underhall. Hur
som helst rekommenderar vi att de kontrolleras
efter 15 000 drifttimmar.

Pa vissa modeller kan den mekaniska tdtningen
utféras som en mekanisk patrontédtning och dér-
for enkelt bytas ut. Satt tillbaka instéllningskivan
(fig. 6) ndr den mekaniska titningen sitter kor-
rekt.

Vid pumpkonstruktion med halva flansar och ny
installation efter underhdllsarbete rekommende-
rar vi att ett anslutningsfédste anvdnds sd att de
halva flansarna lattare halls ihop.

Vid pumpar som dr utrustade med en smdrjan-
ordning (Fig. 7, 1) ska smérjintervallerna pa klis-
termirket pé lanternan beaktas (2).

Se till att pumpen alltid ar ren.

For att forhindra skador ska stillastaende pumpar
spolas under frostperioder:

Stdng avstdngningsventilen, 6ppna avluftnings-
skruven och tdmningsskruven helt.

Livslangd: 10 ar beroende pa driftsforhallande-
na och huruvida de krav som beskrivs i denna
bruksanvisning uppfylls.
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10. Problem, orsaker och atgarder

VARNING! Fara p.g.a. elektrisk spanning!

A\

slutas.

Risker till foljd av elektrisk spanning maste ute-

Fore elektriska arbeten maste pumpen goras
spanningsfri och sdkras mot ofrivillig aterinkopp-

ling.
VARNING! Risk for brannskador!

A

Om vattentemperaturen &r for hdg och system-

trycket for hogt ska avstdngningsventilerna pa
pumpens sug- och trycksida stdangas. Lat pum-

pen kallna.

Pumpen arbetar inte

Ingen elférsérjning

Kontrollera sdkringar, kablar och anslut-
ningar

Motorskyddsbrytaren har utldsts

Atgdrda 6verlastning av motorn

Pumpen arbetar, men nar inte drifts-
punkten

Fel rotationsriktning

Kontrollera och korrigera rotations-
riktningen

Delar av pumpen blockeras av fraimman-
de partiklar

Kontrollera och rengdr pumpen och led-
ningen

Luft i sugledning

Tadta sugledning

Sugledning for smal

Montera en bredare sugledning

Avstdngningsventilen dr inte tillrdckligt
Ooppen

Oppna avstidngningsventilen ordentligt

Pumpen pumpar inte jamnt

Luft i pumpen

Lufta pumpen och kontrollera att sugled-
ningen ar tat. Starta pumpen i ca 20-30s —
Oppna avluftningsskruven s3 att luften kan
komma ut — Stédng avluftningsskruven och
upprepa forloppet tills det inte ldngre kom-
mer ut nagon luft vid avluftningsskruven.

Pumpen vibrerar eller later

Fraimmande partiklar i pumpen

Avldgsna de frammande partiklarna.

Pumpen dr inte ordentligt forankrad i
marken

Dra at foérankringsskruvarna

Lagret dr skadat

Kontakta WILO-kundtjdnst

Motorn dr 6verhettad, motorskyddet
utloses

En fas har avbrutits

Kontrollera sakringar, kablar och anslut-
ningar

Omgivningstemperaturen dr for hog

Se till att kylning finns

Den mekaniska tatningen ar otdt

Den mekaniska tatningen ar skadad

Byt ut den mekaniska tatningen

Kontakta WILO-kundtjdnst om felet kvarstar.

11. Reservdelar
Alla reservdelar maste bestallas direkt via WILO-
kundtjanst.
For smidig orderhantering ber vi dig ange samtli-
ga data pa typskylten vid varje bestéllning.
Reservdelskatalogen hittar du pa foljande adress:
www.wilo.com.

12. Sluthantering

Information om insamling av forbrukade
elektriska och elektroniska produkter

Genom korrekt sluthantering och lamplig atervin-
ning av denna produkt undviks miljéskador och
hélsorisker.

OBS: Sluthantering som hushallsavfall ir
forbjuden!

Inom Europeiska unionen kan symbolen fore-
komma pa produkten, férpackningen eller den
tillhérande dokumentationen. Den betyder att de
aktuella elektriska och elektroniska produkterna
inte far sldngas tillsammans med hushdllsavfall.

Ldgg marke till foljande punkter for att sdkerstélla
korrekt hantering, dtervinning och sluthantering
av de aktuella férbrukade produkterna:

Ldmna endast in produkterna till avsedda, god-
kdnda atervinningsstationer.

Folj lokalt tillimpliga foreskrifter!

Kontakta din kommun, ndrmaste dtervinnings-
station eller dterforsaljaren som sdlde produkten
till dig for information om korrekt sluthantering.
Besok www.wilo-recycling.com for ytterligare
information om atervinning.

Med forbehall for tekniska dndringar!
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2.2

Generelt

Om dette dokumentet

Den originale monterings- og driftsveiledningen
er pa tysk. Alle andre sprak i denne veiledningen
er oversatt fra originalversjonen.

Monterings- og driftsveiledningen er en fast

del av denne enheten. Den skal hele tiden vare
tilgjengelig i nerheten av enheten. Det er en for-
utsetning for riktig bruk og betjening av enheten
at denne veiledningen fglges ngye.

Monterings- og driftsveiledningen er basert pa
utfgrelsen av enheten og gjeldende utgave av de
sikkerhetstekniske normene som er lagt til grunn
pa trykketidspunktet.
EU-konformitetserkleaering:

En kopi av EU-konformitetserklaeringen er
bestanddel av denne driftsveiledningen.

Hvis det gjgres tekniske endringer av utfgrelsene
som er oppfgrt i den, blir komformitetserklaerin-
gen ugyldig dersom vi ikke har gitt tillatelse til
dette.

Sikkerhet

Denne driftsveiledningen inneholder grunnleg-
gende informasjon som ma fglges ved oppstilling
og drift. Derfor ma denne driftsveiledningen
alltid leses av montgren fgr montering og igang-
setting samt av den ansvarlige operatgr.

Det er ikke bare de generelle sikkerhetsinstruk-
sjonene under hovedavsnittet Sikkerhet som ma
fglges, men ogsa de spesielle sikkerhetsinstruk-
sjonene som er oppf@rt under hovedpunktene
nedenfor og angitt med faresymboler.

Symboler i bruksanvisningen
Symboler:

Symbol for generell fare

Fare for elektrisk spenning
HINT: ...

Signalord:

FARE! Akutt farlig situasjon.
Dgd eller alvorlige personskader oppstar hvis
instruksjonene ikke overholdes.

ADVARSEL! Brukeren kan bli utsatt for (alvor-
lige) skader. «Advarsel» innebarer at det
sannsynligvis vil oppsta (alvorlige) personska-
der dersom merknaden ikke overholdes.

FORSIKTIG! Det er fare for at pumpe/anlegg
kan bli skadet. «Forsiktig» er knyttet til muli-
ge produktskader ved manglende overholdelse
av merknaden.

HINT: Nyttig informasjon om handtering av
produktet. Informasjonen gjgr oppmerksom pa
mulige problemer.

Personalets kvalifisering
Monteringspersonalet md vare tilstrekkelig kva-
lifisert for dette arbeidet.

Monterings- og driftsveiledning - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

2.3
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2.5

2.6

2.7

Farer forbundet med manglende overholdelse
av sikkerhetsforskriftene

Hvis sikkerhetsinstruksjonene ikke fglges, kan
det oppsté fare for personer og pumpe/anlegg.
Dersom sikkerhetsinstruksjonene ikke fglges,
kan alle krav om skadeerstatning bli avvist.
Narmere bestemt kan manglende overholdelse
blant annet fgre til at fglgende farer oppstar:
Svikt i viktige funksjoner i pumpe/anlegg,

Svikt i foreskrevne vedlikehold og utbedrings-
rutiner

Fare for personer pa grunn av elektrisk, mekanisk
og bakteriologisk pavirkning,

Materialskader

Sikkerhetsforskrifter for driftsansvarlig

De gjeldende arbeidsmiljgforskriftene ma fglges.
Fare som skyldes elektrisk energi ma elimine-
res. Palegg i lokale eller generelle forskrifter (for
eksempel IEC) og fra lokale energiforsyningsverk
ma fglges.

Sikkerhetsforskrifter for driftsansvarlig
Enheten er ikke ment for bruk av personer (her-
under barn) med nedsatte fysiske, sensoriske
eller mentale evner eller manglende erfaring og
kunnskap, med mindre de er instruert og arbeider
under oppsyn av en person som er ansvarlig for
deres sikkerhet. Barn ma holdes under oppsyn for
a sikre at de ikke leker med enheten.

Hvis varme eller kalde komponenter pd produk-
tet/enheten forarsaker fare, ma det iverksettes
lokale tiltak for & forhindre at de bergres.

Deksler som beskytter mot at komponenter i
bevegelse (som f.eks. koblinger) bergres, ma ikke
fjernes mens produktet er i drift.

Lekkasjer (f.eks. fra akseltetninger) av farlige
vasker (som er eksplosive, giftige eller varme
vasker) mé fanges opp slik at de ikke utgjgr
noen fare for personer eller miljg. Nasjonale lov-
bestemmelser ma overholdes.

Lett antennelige materialer mad alltid holdes pa
trygg avstand fra produktet.

Farer pga. elektrisk strgm ma elimineres. Lokale
retningslinjer eller generelle direktiver [f.eks. IEC,
VDE osv.] og bestemmelser fra lokale strgmleve-
randgrer ma overholdes.

Ombygning og fremstilling av reservedeler pa
eget initiativ

Modifikasjoner av pumpe/anlegg er kun tillatt
etter avtale med produsenten. Bruk av originale
reservedeler og tilbehgr som er autorisert av pro-
dusenten er viktig for sikkerheten. Bruk av andre
deler kan fgre til at ansvaret for oppstatte fglger
bortfaller.

Ikke-tillatte driftsmater

Driftssikkerheten i levert pumpe/anlegg kan
kun garanteres hvis anlegget brukes i henhold
til avsnitt 4 i driftsveiledningen. Grenseverdiene
som er oppgitt i katalog/datablad ma ikke under
noen omstendighet under- eller overskrides.
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2.8 Ikke tillatte driftsmater

A

Driftssikkerheten til det leverte produktet er

bare sikret gjennom korrekt bruk i henhold til
avsnitt 4 i monterings- og driftsveiledningen.
Grenseverdiene oppgitt i katalogen/databladet

ma ikke under noen omstendighet under- eller

overskrides.
. Transport og mellomlagring

Ved mottak av produktet ma man straks under-
sgke om det har blitt skadet under transport.
Dersom man finner transportskader ma man inn-
lede ngdvendige skritt innenfor de gjeldende
fristene.

FORSIKTIG! Ytre pavirkning kan forarsake ska-
der. Hvis materialet skal monteres senere, ma
oppbevaringen skje pa et tgrt sted. Produktet
ma beskyttes mot stgt, slag og ytre pavirkninger
(fuktighet, frost osv. ...).

Produktet skal rengjgres grundig fgr det settes
bort til midlertidig lagring. Produktet kan lagres i
minst ett ar.

Handter pumpen forsiktig slik at den ikke blir
skadet fgr monteringen.

Tiltenkt bruk

Pumpen er ment for transport av kaldt eller varmt
vann, vannglykolblandinger eller andre medier

med lav viskositet som ikke inneholder mineralol-
jer, faste eller slipende bestanddeler eller langfi-
brede materialer. Transport av kjemiske, korrosive
substanser ma godkjennes av produsenten.

FARE! Eksplosjonsfare!
Denne pumpen ma ikke brukes til transport av
brennbare eller eksplosive medier.

4.1 Bruksomrader

- Vannforsyning og trykkgkningsanlegg

- Industrielle sirkulasjonssystemer

- Prosessvann

- Kjglevannskretslgp

- Brannslokningsanlegg og bilvaskeanlegg
- Overrislings- og vanningssystemer ol.

5. Opplysninger om produktet

5.1 Typengkkel

Example: Helix V2205/2-1/16/E/KS/400-50xxxx

Helix V(F)
Helix FIRST V(F)

Vertikal hgytrykks flertrinns
sentrifugalpumpe i inline -utfg-
relse

(F) = vdS-sertifisert pumpeut-
fgrelse

22

Nominell gjennomstrgmning i

m3/h

05

Antall pumpehjul

Antall trimmede pumpehjul (hvis
relevant)

Kode for pumpemateriale

1 = Pumpehus i rustfritt stal

1.4308 (AISI 304) + Hydraulikk

1.4307 (AISI 304)

2 = Modulart pumpehus i rustfritt

stdl 1.4409 (AISI 316L) + Hydrau-

likk 1.4404 (AISI 316L)

3 = Modulart pumpehus i stgpe-
jern EN-GJL-250 (belegg
godkjent av ACS WRAS) +
Hydraulikk 1.4307 (AISI 304)

4 = Monoblokk pumpehus i
stgpejern EN-GJL-250 (bele-
gg godkjent av ACS og WRAS)
+ Hydraulikk 1.4307 (AISI 304)

5 = Monoblokk pumpehus i
stgpejern EN-GJL-250
(standardbelegg) + Hydraulikk
1.4307 (AISI 304)

16

Rertilkobling
16 =PN16
25 =PN25
30 = PN40

Kode for tetningstype
E = EPDM
V = FKM Viton

KS

K = Patrontetning, versjoner uten
«K» er utstyrt med enkel meka-
nisk tetning

S = Lyktorientering innrettet med
sugergr

X = X-Care-versjon

400
460

Elektrisk spenning i motor (V)

50
60

Motorfrekvens (Hz)

XXXX

Kode for alternativer (hvis rele-
vant)
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5.2 Tekniske spesifikasjoner

Maksimalt driftstrykk

Temperaturomrade

Vasketemperatur

Pumpehus 16, 25 eller 30 bar avhengig av modell
10 bar
Merk: Faktisk innlgpstrykk (Pinlet)+ trykk ved 0 strgmning levert av pum-
pen ma vare under maks driftstrykk for pumpen. | tilfelle maks driftstrykk
Maksimalt sugetrykk overskrides, kan kulelageret og den mekaniske tetningen bli skadet eller

levetiden kan bli redusert.
P Inlet + P ved 0 strgmning < Pmax pumpe
Se pumpens merkeplate for maks driftstrykk: Pmax

-20°Ctil +120°C
-30°C til +120°C (hvis fullt ut i rustfritt stal)
-15°C til + 90°C (Viton-versjon for O-ring og mekanisk tetning)

Omgivelsestemperatur

Elektriske spesifikasjoner

-15°Ctil +40°C
Andre temperaturer pa forespgrsel

Motoreffektivitet Motor iht. IEC 60034-30
Motorvernindeks IP55
Isolasjonsklasse 155 (F)

Frekvens

Se motorens merkeplate

Elektrisk spenning

Andre spesifikasjoner

Se motorens merkeplate

Fuktighet <90 %, ikke-kondenserende
<1000 m
Hevdeloreiaiet (>1000 m p& forespgrsel)
Maksimum sugehgyde avhenger av pumpens NPSH-verdi
Lydtrykkniva dB(A) 0.37[0.55/0.751.1 | 1.5 |22 | 3 | &4 [55|7.5[11 |15 [18.5( 22 | 30 37 | 45
0/+3 dB(A) S50Hz| 56 | 57 58 |62 |64)68| 69 71 74 76
60Hz | 60 61 63 |67 |71|72| 74 78 81 84

Plassbehov og dimensjoner pé tilkoblinger (Fig. &).

5.3 Dette fglger med
+ Pumpe.
+ Monterings- og driftsveiledning.
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5.4 Tilbehgr

Dette originaltilbehgret er tilgjengelig for HELIX-

serien:

artikkelnummer

2 rund-motflenser av rustfritt st3l 1.4404 (PN16 — DN50) 4038587
2 rund-motflenser av rustfritt st3l 1.4404 (PN25 — DN50) 4038589
2 rund-motflenser av stdl (PN16 — DN50) 4038585
2 rund-motflenser av stdl (PN25 - DN50) 4038588
2 rund-motflenser av rustfritt stdl 1.4404 (PN16 — DN65) 4038592
2 rund-motflenser av rustfritt stdl 1.4404 (PN25 — DN65) 4038594
2 rund-motflenser av stél (PN16 — DN65) 4038591
2 rund-motflenser av stal (PN25 — DN65) 4038593
2 rund-motflenser av rustfritt st3l 1.4404 (PN16 — DN8O) 4073797
2 rund-motflenser av rustfritt st3l 1.4404 (PN25 — DN80) 4073799
2 rund-motflenser av stdl (PN16 - DN80) 4072534
2 rund-motflenser av stdl (PN25 - DN80) 4072536
Omlgpssett 25 bar 4124994
Omlgpssett (med manometer 25 bar) 4124995
Sokkelplate med dempere for pumper opp til 5,5 kW 4157154

Bruk av nytt tilbehgr anbefales.

6. Beskrivelse og funksjon

6.1 Produktbeskrivelse
Fig. 1
1 - Motorfestebolt

2 - Koblingsvern

3 - Mekanisk tetningen
4 - Trinn

5 - Lgpehjul

6 - Pumpeaksel

7 - Motor

8 - Kobling

9 - Lanterne

10 -Kappergr

11 -Flens

12 -Pumpehus
13 -Bunnramme

Fig.20g 3
1 - Sugefilter
2 - Sperreventil pa sugesiden
3 - Sperreventil pa trykksiden
4 - Tilbakeslagsventil
5 - Dreneringsskrue
6 - Ventileringsplugg
7 - Membrantrykktank
8 - Konsoll
9 - Som opsjon: Trykkmalingstilkoblinger

(a-sugeside, b-trykkside)
10 - Lgftekrok

6.2 Produktfunksjon

« HELIX V er vertikale, normalsugende hgytrykk-
sentrifugalpumper med «Inline»-tilkoblinger.
+ HELIX-pumpene har hgyeffektive motorer og

hydraulikk.

+ Alle deler som kommer i kontakt med mediet
bestar av edelstdl eller gratt stgpejern.

88

7.

> B

7.1

7.2

A

Det finnes en spesiell utfgrelse for aggressive
medier der alle deler som kommer i kontakt med
mediet bestar av edelstal.

Helix-pumper er utstyrt med mekanisk tetning
med enkel konstruksjon, eller med patrontetning
for a lette vedlikeholdet.

Dessuten sgrger den spesielle utskiftingskoblin-
gen for at den mekaniske tetningen kan skiftes
ut ved tunge motorer uten at det er ngdvendig a
demontere motoren.

Utformingen av HELIX-lanternen har et ekstra
kulelager som kompenserer for aksial skyvekraft
i hydraulikken og muliggjgr bruken av standard-
motorer i pumpen.

En spesiell hevemekanisme som er integrert i
pumpen sgrger for enkel montering (Fig. 8).

Installasjon og elektrisk tilkobling

Installasjon og elektrisk arbeid ma bare utfgres
i samsvar med lokale bestemmelser og av kva-
lifiserte fagpersoner!

ADVARSEL! Fare for skader!
Det ma tas hensyn til gjeldende ulykkesforebyg-
gende forskrifter.

ADVARSEL! Fare pa grunn av elektrisk spen-
ning

Det ma unngas fare pa grunn av elektrisk spen-
ning.

Mottak
Pakk ut pumpen og sgrg for miljgmessig korrekt
avfallsbehandling av emballasjonen.

Installasjon
Pumpen ma monteres pa et tgrt, godt ventilert
og frostfritt sted.

FORSIKTIG! Fare og slitasje pa pumpen!
Fremmedelementer og urenheter i pumpehuset
kan pavirke produktets funksjon.

+ Det anbefales d gjennomfgre alle sveise- eller
loddearbeider fgr pumpen monteres.

* Spyl hele kretslgpet fgr pumpen monteres og
tas i drift.

- For a forenkle inspeksjon og utskifting ma pum-

pen monteres pa et lett tilgjengelig sted.

For & gjgre demonteringen enklere, skal det for
tunge pumper monteres en lgftekrok (Fig. 2, pos.
10) over pumpen.

ADVARSEL! Forbrenningsfare pga. varme over-
flater!

Pumpen ma monteres slik at personer ikke kan
komme i bergring med varme overflater under
drift.

Monter pumpen pa et tgrt sted som er beskyttet
mot frost, helst pd et sementgrunnlag, og fest
pumpen med skruene som er tiltenkt for dette.
Monter isoleringsmateriale under betongblok-
ken (forsterket kork eller gummi) for & forhindre
overfgring av st@gy og vibrasjoner til anlegget.

ADVARSEL! Fare for at pumpen kan velte!
Pumpen ma forankres i gulvet.

Monter pumpen pa et lett tilgjengelig sted for a
forenkle inspeksjon og vedlikehold. Monter alltid
pumpen stdende pa en betongsokkel.
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7.4

FORSIKTIG! Fare for tilsmussing av pumpen!
Pass pa at lasene pa pumpehuset fjernes fgr
installasjonen.

VIKTIG: Da alle pumper er funksjonstestet pa
fabrikken, kan det vaere noe restvann i pumpen.
Av hygieniske grunner anbefales det a spyle
pumpen med drikkevann fér bruk.

Monteringsdimensjonene og tilkoblingssidene er
angitt i avsnitt 5.2.

Lgft pumpen forsiktig pa de integrerte festelgk-
kene. Bruk eventuelt en talje og tauavspenning i
henhold til bruksanvisningen for Igftetauet.

ADVARSEL! Fare for at pumpen kan velte!

Ved anskaffelsen av pumpen bgr det - spesielt
ved store utfgrelser tas - hensyn til at dersom
tyngdepunktet ligger hgyt, vil det vaere risiko ved
drift av pumpen.

ADVARSEL! Fare for at pumpen kan velte!

De integrerte transportringene ma bare brukes
nar de er feilfrie (ikke korrosjon, osv.). Skift ut ved
behov.

ADVARSEL! Fare for at pumpen kan velte!
Pumpen ma aldri Igftes i krokene pa motoren:
Disse er kun dimensjonert for vekten av motoren.

Tilkobling til rgrsystemet
Koble pumpen til rgrene ved hjelp av egnede
motflenser, bolter, muttere og pakninger.

ADVARSEL! Ved tiltrekking av mutrene ma til-
trekkingsmomentet pa 80 Nm ikke overskridesn.
Bruk av elektrisk skrutrekker er ikke tillatt.

Strgmningsretningen pa mediet er angitt pd pro-
duktets typeskilt.

Ved montering av suge- og trykkstuss ma det
pdses at det ikke utgves spenning pa pumpen.
Ledningene md monteres slik at ikke pumpen ma
bare vekten av dem.

Det anbefales a installere stengeventiler pa
sugesiden og pa trykksiden av pumpen.

Bruk av kompensatorer muliggjgr demping av
st@y og vibrasjoner fra pumpen.

Diameteren pa rgrledningen ma vaere minst like
stor som diameteren pa pumpens inntaksdpning.
For a beskytte pumpen kan det monteres en til-
bakeslagsventil pa trykksiden.

Hvis pumpen skal kobles direkte til et offentlig
drikkevannsnett, ma sugestussen ogsa utstyres
med en tilbakeslagsventil og en stengeventil.
Hvis pumpen skal kobles til indirekte via en
membrantrykktank, ma sugestussen utstyres
med et sugefilter for a forhindre at det kommer
urenheter inn i pumpen og tilbakeslagsventilen.
Ved pumpedesign med halvflenser, anbefales det

a koble til hydraulikknettverket og deretter holde
plastfestekoblingene ut for & forhindre lekkasjefare.

Installasjon av motor i pumpen
(levert uten motor)
Fjern koblingsvernet.

VIKTIG: Helix-pumper er utstyrt med skruer som
ikke kan mistes, i samsvar med maskindirektivet.

Monter motoren i pumpen ved hjelp av skruer
(for lanterner i stgrrelsen FT — se produktmer-
king) eller mutre, bolter og hjelpemidler (for lan-
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7.5

7.6

terner i stgrrelsen FF — se produktmerking) som
fulgte med pumpen: Effekt og dimensjoner pa
motoren er angitt i WILO-katalogen.

VIKTIG: Motoreffekten kan tilpasses i henhold
til mediets egenskaper. Ta kontakt med WILOs
kundeservice ved behov.

Lukk koblingsvernet igjen ved a trekke til alle
skruer som fulgte med pumpen.

Elektrisk tilkobling

ADVARSEL! Fare pa grunn av elektrisk spen-
ning!

Farer pa grunn av elektrisk strgm ma utelukkes.
* Elektriske arbeider ma bare utfgres av kvalifi-
serte elektrikere!

* Fgr den elektriske tilkoblingen ma pum-

pen kobles spenningfri og sikres mot utilsiktet
gjeninnkobling.

*+ Pumpen/anlegget m4 jordes i samsvar med
lokale forskrifter. Bruken av sikkerhetsbryter for
jordfeil gir ytterligere beskyttelse.

Sikre at nominell strgm, spenning og frekvens
tilsvarer opplysningene pa motorens typeskilt.
Pumpe ma kobles til strgmnettet ved hjelp av
en kabel som er utstyrt med plugg eller hoved-
strgmbryter.

Trefase-motorer ma vaere utstyrt med en god-
kjent motorvernbryter pd monteringsstedet Den
nominelle strémmen ma tilsvare verdien som er
angitt pa motorens typeskilt.
Tilkoblingskabelen ma posisjoneres slik at det
aldri kommer i bergring med rgrledningssystemet
og/eller pumpehuset.

Tilkoblingen til strgmnettet ma skje i henhold til
tilkoblingsplanen (fig. 5).

Drift med frekvensomformer

Motorene som er innbygget i pumpen kan til-
kobles til en frekvensomformer for & tilpasse
pumpeeffekten til driftspunktet.

Denne ma ikke ha spissbelastninger pa over 850
V og ikke produsere spenningsendringer dU/dt
pa over 2500 V/us p& motorklemmene.

Hvis det fremkommer hgyere verdier, ma det
settes inn et egnet filter: Ta kontakt med produ-
senten av frekvensomformeren for informasjon
om riktig filter.

Fglg monterings- og driftsveiledningen fra pro-
dusenten av frekvensomformeren ngye.

Det variable minsteturtallet ma ikke underskride
en verdi pa 40 % av det nominelle turtallet pa
pumpen.
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Oppstart

Fylling og lufting av anlegget

FORSIKTIG! Fare for skader pa pumpen!
La aldri pumpen ga tgrr.
Fgr innkobling ma pumpen fylles.

Lufting — trykkdrift (fig. 3)

Lukk begge sperreventiler (2, 3).

Apne ventileringspluggen (6a).

Apne sperreventilen pa sugesiden (2) langsomt.
Lukk ventileringspluggen igjen nar luften er slup-
pet ut og det kommer vaske fra pumpen (6a).

ADVARSEL!

Det er fare for forbrenninger eller andre skader
pa grunn av vannstraler fra t¢gmmekranen nar
transportvasken er varm og trykket er hgyt.

Apne sperreventilen pa sugesiden (2) helt.

Start pumpen og sikre at rotasjonsretningen
tilsvarer angivelsene pa typeskiltet for pumpen.
Hvis dette ikke er tilfelle, skal de to fasene i sik-
ringsboksen byttes om.

FORSIKTIG!
Feil rotasjonsretning fgrer til darlig pumpeeffekt
og mulige skader pa koblingen.

Apne sperreventilen pa trykksiden.

Lufting — sugedrift (se fig. 2)

Lukk sperreventilen pa trykksiden (3). Apne sper-
reventilen pd sugesiden (2).

Fjern ventileringspluggen (6b).

Apne dreneringsskruen delvis (5b).

Fyll pumpen og sugeledningen med vann.

Pdse at det ikke er luft tilstede verken i pumpen
eller sugeledningen: Av denne grunn ma det fyl-
les pa til luftingen er fullstendig.

Lukk ventileringspluggen (6b).

Start pumpen og sikre at rotasjonsretningen
tilsvarer angivelsene pa typeskiltet for pumpen.
Hvis dette ikke er tilfelle, skal de to fasene i sik-
ringsboksen byttes om.

FORSIKTIG!
Feil rotasjonsretning fgrer til darlig pumpeeffekt
og mulige skader pa koblingen.

Apne sperreventilen pa trykksiden (3) delvis.
Apne ventileringspluggen for & sikre fullstendig
lufting (6a).

Lukk ventileringspluggen igjen nar luften er for-
svunnet og det kommer vaske fra pumpen.

ADVARSEL!

Det er fare for forbrenninger og andre skader pa
grunn av vannstraler fra t¢mmekranen nar trans-
portvaesken er varm og trykket er hgyt.

Apne sperreventilen pa trykksiden helt (3).
Lukk dreneringsskruen (5a).

8.2

> B> b P

B>

Oppstart

FORSIKTIG!
Pumpen ma ikke drives med nullvaeskestrgm
(sperreventil pa trykksiden lukket).

ADVARSEL! Fare for skader!

N&r pumpen er i drift md koblingsvernet vaere
montert og alle ngdvendige skruer vaere trukket
til.

ADVARSEL! Hgyt stgyniva!

Stgynivaet pa de sterkeste pumpene kan vere
hdyt: Ved lengre arbeid i naerheten av pumpen
ma det iverksettes egnede vernetiltak.

ADVARSEL!

Anlegget ma bygges opp slik at ingen kan
komme til skade dersom det skulle slippes ut
vaeske (svikt p&d mekanisk tetning ...).

Vedlikehold

Alt vedlikehold ma utfgres av autorisert og
kvalifisert fagpersonell!

ADVARSEL! Fare pa grunn av elektrisk spen-
ning

Farer pa grunn av elektrisk strgm ma utelukkes.
Fgr elektriske arbeider ma pumpen kobles spen-
ningfri og sikres mot utilsiktet gjeninnkobling..

ADVARSEL! Fare for skader!

Hvis vanntemperaturen og systemtrykket er hgyt
ma sperreventilene pa trykk- og pa sugesiden
lukkes. La pumpen fgrst avkjgles.

Disse pumpene krever lite vedlikehold. Likevel
anbefales det regelmessig kontroll etter hver 15
000 driftstimer.

Alternativt kan den mekaniske tetningen enkelt
skiftes ut pa noen modeller, takket veaere utfg-
relsen som mekanisk patrontetning. Sett pa
innstillingsplaten igjen (fig. 6) ndr den mekaniske
tetningen er riktig posisjonert.

| tilfelle pumpedesignen har halve flenser og
installasjon etter vedlikehold, anbefales det a
bruke plastkobling slik at det blir enkelt a holde
halvflensene sammen.

For pumper med smgreinnretning (Fig. 7, 1)

ma du fglge smgreintervallene som er nevnt pa
klistremerket til lanternen (2).

Hold pumpen ren.

Pumper som star stille ma spyles ved frostfaser
for a forhindre skader:

Lukk sperreventilen, apne luftings- og drene-
ringsskruen helt.

Levetid: 10 ar avhengig av driftsforholdene og
om alle kravene beskrevet i driftshandboken er

oppfylt.

WILO SE 01/2018



Norsk

10. Feil, arsaker og utbedring

A ADVARSEL! Fare pa grunn av elektrisk spen-
ning
Farer pa grunn av elektrisk strgm ma utelukkes.
Fgr elektriske arbeider md pumpen kobles spen-
ningfri og sikres mot utilsiktet gjeninnkobling..

A ADVARSEL! Fare for forbrenninger!
Hvis vanntemperaturen og systemtrykket er
hgyt, md sperreventilene pa suge- og trykksiden
av pumpen lukkkes. La fgrst pumpen avkjgles.

Pumpen virker ikke Ingen strgmforsyning Kontroller sikringer, kabler og tilkoblinger
Motorvernbryteren er utlgst Utbedre overbelastningen av motoren
Pumpen fungerer, men nar ikke drifts- Feil rotasjonsretning Kontroller rotasjonsretningen og korriger
punktet den hvis ngdvendig
Deler pa pumpen blokkeres av fremme- | Kontroller og rengjgr pumpe og rér
delementer
Luft i sugeledningen Tett sugeledningen
Sugeledningen for trang Monter er stgrre sugeledning

Sperreventilen er ikke tilstrekkelig apnet | Apne sperreventilen tilstrekkelig

Pumpen transporterer ikke jevnt Luft i pumpen Lufte pumpen og sikre at sugeledningen
er tett. Start ev. pumpen i 20-30 sekunder
— Apne ventileringspluggen slik at luften
kan slippe ut — Lukk ventileringspluggen
og gjenta prosessen til det ikke kommer ut
mer luft av ventileringspluggen

Pumpen vibrerer eller gir fra seg for mye |Fremmedelementer i pumpen Fjern fremmedelementene
stgy Pumpen er ikke korrekt forankret i gul- | Trekk til forankringsskruene
\Ifgger skadet Ta kontakt med WILOs kundeservice
Motoren er for varm, motorvernet utlgses | Brudd pa en fase Kontroller sikringer, kabler og tilkoblinger
For hgy omgivelsestemperatur S¢rg for kjgling
Den mekaniske tetningen er utett Den mekaniske tetningen er skadd Skift ut mekanisk tetning

Hvis feilen ikke kan opprettes: Ta kontakt med
med WILOs kundeservice.

11. Reservedeler LES DETTE: Det er forbudt & kaste sammen med
husholdningsavfall!
| EU kan dette symbolet vere til stede pa pro-

duktet, emballasjen eller den vedlagte dokumen-

Alle reservedeler ma bestilles direkte fra WILOs
kundeservice.

For 4 unngd behov for avklaring og eventuelle I tasjonen. Det betyr at de gjeldende elektriske og
feilbestillinger, mé alle dataene pd typeskiltet elektroniske produktene ikke skal kastes sammen
angis ved hver bestilling. med husholdningsavfall.

Reservedelskatalogen er tilgjengelig pa www.

wilo.com. For & sikre riktig resirkulering og avfallshandtering

av de gjeldende produktene, ma du vare opp-
merksom pa fglgende punkter:

+ Lever disse produktene kun ved utpekte, sertifi-
serte innsamlingspunkt.

+ Fg¢lg de gjeldende lokale forskriftene!
Hgr med kommunen, nermeste deponeringssted

12. Avfallshandtering

Informasjon om samlingen av elektriske og
elektroniske produkter som brukes

Sérg for korrekt avfallsbehandling og riktig resir- eller forhandleren som solgte deg produktet,
kulering av dette produktet for & unnga miljgska- for mer informasjon om riktig avfallshandte-
der og helseskader. ring. For mer informasjon om resirkulering, se

www.wilo-recycling.com.

Med forbehold om tekniske endringer!

Monterings- og driftsveiledning - wilo-Helix V/FIRST 22-36-52 91
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2.2

Yleista

Tietoja tasta kdyttoohjeesta

Alkuperiisen kayttéohjeen kieli on [saksa, eng-
lanti, ranska). Kaikki muunkieliset kiyttéohjeet
ovat ovat kddnnoksid alkuperdisesta kdyttooh-
jeesta.

Asennus- ja kdyttoohje kuuluu laitteen toimi-
tukseen. Ohjetta on aina sdilytettdva laitteen
vdlittémdssd ldheisyydessd. Ohjeiden huolellinen
noudattaminen on edellytys laitteen madrdys-
tenmukaiselle kaytolle ja oikealle kdyttotavalle.
Asennus- ja kdyttdohje vastaa laitteen raken-
netta ja sen perusteena olevia, painohetkelld voi-
massa olleita turvallisuusteknisid standardeja.
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus:

Kopio vaatimuksenmukaisuusvakuutuksesta
kuuluu tdhdn kayttéohjeeseen.

Jos vakuutuksessa mainittuihin rakennetyyppei-
hin tehddan tekninen muutos, josta ei ole sovittu
kanssamme, tdma vakuutus ei ole endd voimassa.

Turvallisuus

Tamd kayttoohje sisdltdd tdrkeitd ohjeita, joita on
noudatettava laitteen asennuksessa ja kdytdssa.
Sen lisdksi asentajan ja vastuullisen kayttdjdn on
ehdottomasti luettava tamad kdyttoohje ennen
asennusta ja kdyttéonottoa.

Tdssd pddkohdassa esitettyjen yleisten turvalli-
suusohjeiden lisdksi on noudatettava myos seu-
raavissa padkohdissa varoitussymboleilla merkit-
tyja erityisia turvallisuusohjeita.

Ohjeiden tunnusmerkintd kdytt6ohjeessa
Symbolit:

Yleinen varoitussymboli

Sdhkojannitteen varoitussymboli
HUOMAA: ...

Huomiosanat:

VAARA! Akillinen vaaratilanne.

Varoituksen huomiotta jittaminen aiheuttaa
kuoleman tai vakavan loukkaantumisen.

VAROITUS! Kayttdjd saattaa loukkaantua
(vakavasti). Varoitus-sana tarkoittaa, ettd seu-
rauksena on todennikaisesti (vakavia) henkil6-
vahinkoja, jos varoitusta ei noudateta.

HUOMIO! Aiheutuu vaaratilanne, joka saattaa
vaurioittaa pumppua tai laitteistoa. Huomio-
sana tarkoittaa, ettd seurauksena saattaa olla
laitevaurioita, jos varoitusta ei noudateta.

HUOMAA: Laitteen kdsittelyyn liittyva hyodyl-
linen ohje. Ohje kiinnittdd kdyttdjan huomion
my®&s mahdollisiin ongelmakohtiin.

Henkiloston patevyys
Asennushenkil6stolld on oltava tyon edellyttama
pdtevyys.

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Varotoimien noudattamatta jattimisesta
aiheutuvat riskit

Turvallisuusohjeiden huomiotta jattdaminen saat-
taa vaarantaa henkildkunnan ja pumpun tai lait-
teiston. Turvallisuusohjeiden huomiotta jattami-
nen saattaa johtaa vahingonkorvausvaatimusten
menetykseen.

Ohjeiden huomiotta jattaminen saattaa aiheuttaa
esimerkiksi seuraavia vaaratilanteita:

Pumpun tai laitteiston térkeiden toimintojen
vioittuminen,

Huoltoon ja korjaukseen liittyvien laitteiden
vioittuminen

Henkildiden vaarantaminen sdhkon, mekaanisten
tai bakteereiden toimintojen vaikutuksesta,
Omaisuusvahingot

Turvallisuustoimenpiteitd koskevia olemassa ole-
via mddrdyksid on noudatettava.

Sdhkdenergian aiheuttamat vaaratilanteet on
estettdva. Paikallisia tai yleisid mddrayksid seka
paikallisten energianhuoltoyhtididen maardyksia
on noudatettava.

Tata laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkil6i-
den (lapset mukaanlukien) kaytettdviksi, joiden
fyysisissd, aistihavaintoja koskevissa ta henkisissa
kyvyissd on rajoitteita tai joilta puuttuu kokemus-
ta ja/tai tietdmysti, paitsi siind tapauksessa, ettd
heidan turvallisuudestaan vastuussa oleva henkild
valvoo heitd tai he ovat saaneet hdneltd ohjeet
siitd, miten laitetta pitdd kdyttad. On valvottava,
ettd lapset eivat pddse leikkimddn laitteella.

Jos tuotteen/yksikdn kylmit tai kuumat osat
johtavat vaaratilanteisiin, on ryhdyttava paikalli-
sesti toimenpiteisiin osien suojaamiseksi kosket-
tamiselta.

Liikkuvien osien (kuten kytkimen) kosketussuojia
ei saa poistaa tuotteen kaytdn aikana.
Vaarallisten (esim. rijahdysvaarallisten, myrkyl-
listen tai kuumien) fluidien vuodot (esim. akse-
litiivisteiden kohdalta) on johdettava pois siten,
ettei niistd aiheudu vaaraa ihmisille tai ymparis-
t6lle. Maakohtaista lainsdddantdd on noudatet-
tava.

Herkdsti syttyvdt materiaalit on aina pidettdva
turvallisen vdlimatkan pddssa tuotteesta.
Sdhkdvirran aiheuttamat vaarat on estettava.
Paikallisia tai yleisid maardyksia [esim. Saksassa
IEC, VDE jne.] samoin kuin paikallisten energia-
yhtididen ohjeita on noudatettava.

Varaosien omavaltainen muuntelu tai valmista-
minen

Pumppua tai laitteistoa saa muuttaa vain valmis-
tajan luvalla. Alkuperdiset varaosat ja valmistajan
hyvdksymat tarvikkeet edistavat turvallisuutta.
Muiden osien kdyttd saattaa mitdtdidd vastuun
téllaisten osien kdytdstd aiheutuvista seurauk-
sista.

Luvattomat kayttotavat

Pumpun tai laitteiston kadyttoturvallisuus on
taattu vain noudatettaessa kdyttéohjeen luvus-
sa 4 mainittua madrdystenmukaista kdyttoa.
Luettelossa tai tietolomakkeella ilmoitettuja
raja-arvoja ei saa missddn tapauksessa ylittdd tai
alittaa.
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2.8 Luvattomat kadyttotavat

A

Toimitetun tuotteen kdyttOvarmuus on taattu
vain maddrdystenmukaisessa kdytdssd kaytto-
ohjeen kappaleen 4 mukaisesti. Luettelossa tai
tietolomakkeella ilmoitettuja raja-arvoja ei saa
missddn tapauksessa ylittaa tai alittaa.

. Kuljetus ja vilivarastointi

Heti tuotteen saavuttua on tarkastettava, onko
siind kuljetusvaurioita. Jos kuljetusvaurioita tode-
taan, on vastaavien mddrdaikojen puitteissa ryh-
dyttdvad toimenpiteisiin kuljetusliikkeen suhteen.

HUOMIO! Ulkoiset vaikutukset voivat aiheuttaa
vaurioita. Mikali materiaali on tarkoitus asentaa
myo6hempédna ajankohtana, se on sdilytettdva

kuivassa paikassa.Tuote on suojattava toytdisyja/

iskuja ja ulkoisia vaikutuksia (kosteus, pakkanen
jne.) vastaan.

Laite tdytyy puhdistaa huolellisesti ennen valiai-
kaista varastointia. Laitteen voi varastoida aina-
kin vuoden ajaksi .

Pumppua on kdsiteltava varovasti, jotta se ei
vaurioidu ennen asennusta.

Pumppu on periaatteessa tarkoitettu kylmdn tai
|[dmpimdn veden, vesi-glykoliseoksien tai muiden,
viskositeetiltaan alhaisten, mineraalioljya, kiintei-
td tai hiovia ainesosia sisdltdmdttomien aineiden
siirtoon. Kemiallisten, sydvyttdvien aineiden siir-
tdmiseen tarvitaan valmistajan suostumus.

Tatd pumppua ei saa koskaan kayttdd palavien
tai rdjahtdvien nesteiden siirtdmiseen.

4.1 Kayttoalueet

- vesihuolto ja paineenkorotusasemat

- teolliset kiertojarjestelmat

- prosessivesi

- jadhdytysvesikierrot

- sammutusjdrjestelmdt ja automaattiset pesulait-
teistot

- sadetus- ja kastelujdrjestelmat yms.

Asennus- ja kdyttoohje - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

5. Tuotetiedot

5.1 Tyyppiavain

Example: Helix V2205/2-1/16/E/KS/400-50xxxx

Helix V(F)
Helix FIRST V(F)

Pystymallinen moniportainen suur-
painekeskipakopumppu in-line-versiona
(F) = vds-sertifioitu pumppumalli

22

Nimellinen virtausmaara, m3/h

05

Juoksupyoérien lukumaéard

Leikattujen juoksupydrien lukumaard
(jos on)

Pumpun materiaalikoodi

1 = Pumpun pesd: ruostumaton terds

1.4308 (AISI 304) + hydrauliikka 1.4307

(AISI 304)

2 = Moduulipumpun pesa: ruostumaton
terds 1.4409 (AISI 316L) + hydrau-
liikka 1.4404 (AISI 316L)

3 = Moduulipumpun pesd: valurauta
EN-GJL-250 (ACS:n ja WRAS:n
hyviksyma pinnoite) + hydrauliikka
1.4307 (AISI 304)

4 = Yksilohkoisen pumpun pesa:
valurauta EN-GJL-250 (ACS:n ja
WRAS:n hyviksymi pinnoite) +
hydrauliikka 1.4307 (AISI 304)

5 = Yksilohkoisen pumpun pesa: valu-
rauta EN-GJL-250 (vakiopiillyste)
+ hydrauliikka 1.4307 (AISI 304)

16

Putkiliitokset
16 =PN16
25 =PN25
30 = PN40

Tiivistetyypin koodi
E =EPDM
V = FKM Viton

KS

K = kasettitiiviste: jos K-kirjain puuttuu,
versiossa on yksinkertainen mekaa-
ninen tiiviste

S = tiivistelaippa kohdistetaan imu-
putken kanssa

X = X-Care-versio

400
460

Moottorin jannite (V)

50
60

Moottorin taajuus (Hz)

XXXX

Optiokoodit (jos on)

Suomi
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5.2 Tekniset tiedot

Maksimikdyttopaine

Pumpun kotelo

16, 25 tai 30 bar mallista riippuen

Suurin imupaine

Lampéotila-alue

Nesteen lampotila

10 bar

Huom. todellisen tulopaineen (Pinlet) ja pumpun sydttimin paineen,
kun virtaus on 0, summan tdytyy olla pienempi kuin pumpun maksi-
mikdyttopaine. Jos maksimikdyttopaine ylittyy, kuulalaakeri ja mekaa-
ninen tiiviste voivat vaurioitua tai pumpun kayttoika voi lyhentya.

P Inlet + P, kun virtaus on 0 < pumpun Pmax

Katso maksimikdyttopaine pumpun tyyppikilvestd: Pmax

-20°C...+120°C
-30°C... +120°C (jos tdysin ruostumatonta terdsti)
-15°C.... + 90°C (O-renkaan ja mekaanisen tiivisteen Viton-versio)

Ympariston lampatila

Sahkotiedot

-15°C... +40°C
Muista ldmpdtiloista sovittava erikseen

Moottorin hyotysuhde IEC 60034-30:n mukainen moottori
Moottorin suojaluokitus IP55
Eristysluokka 155 (F)

Taajuus

Katso moottorin tyyppikilpi

Muut tiedot

Kosteus

Katso moottorin tyyppikilpi

<90 % ilman kondensaatiota

Korkeus

<1000 m
(> 1000 m erikseen sovittaessa)

Suurin imukorkeus

pumpun NPSH-arvon mukaisesti

Aidnenpainetaso dB(A)
0/+3 dB(A)

0.37|0.55|0.75|1.1|15(22| 3 | 4 |55|75(11 |15 (18522 |30 |37 |45

50Hz | 56 57 58 62 | 64|68 69 71 74 76

60Hz | 60 61 63 67 [ 71|72 74 78 81 84

Tilantarve ja liitdntdmitat (kuva 4).

5.3 Toimituksen sisdlto
« Pumpun.
« asennus- ja kdyttdohje.
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5.4 Lisdvarusteet

HELIX-sarjalle on saatavissa seuraavat alkuperdi-

set lisdvarusteet:

tuotenumero
2 pyored vastalaippa jaloterdksestd 1.4404 (PN16 — DN50) 4038587
2 pyored vastalaippa jaloterdksestd 1.4404 (PN25 — DN50) 4038589
2 pyored vastalaippa terdksestd (PN16 — DN50) 4038585
2 pydred vastalaippa terdksestd (PN25 — DN50) 4038588
2 pyored vastalaippa jaloterdksestd 1.4404 (PN16 — DN65) 4038592
2 pyored vastalaippa jaloterdksestd 1.4404 (PN25 — DN65) 4038594
2 pyored vastalaippa terdksestd (PN16 — DN65) 4038591
2 pyored vastalaippa terdksestd (PN25 — DN65) 4038593
2 pyored vastalaippa jaloterdksestd 1.4404 (PN16 — DN8O) 4073797
2 pyored vastalaippa jaloterdksestd 1.4404 (PN25 — DN8O) 4073799
2 pydred vastalaippa terdksestd (PN16 — DN80) 4072534
2 pydred vastalaippa terdksestd (PN25 — DN80) 4072536
Ohitussarja 25 bar 4124994
Ohitussarja (painemittarilla 25 bar) 4124995
Iskunvaimentimilla varustettu pohjalevy enintdan 5,5 4157154

kW:n pumpuille

Uusien lisdvarusteiden kdyttod suositellaan.

6. Kuvaus ja kdytto

6.1 Tuotteen kuvaus

Kuva 1
1 - Moottorin kiinnityspultit
2 - Kytkinsuoja
3 - liukurengastiivisteelld
4 - Vaiheet
5 - Juoksupyorat
6 - Pumpun akseli
7 - Moottori
8 - Kytkin
9 - Vililaippa
10 - Vaippaputki
11 -Laippa
12 -Pumpun pesd
13 -Pohjalaatta

Kuvat 2 ja 3
1 - Imukori
2 - Sulkuventtiili, imupuoli
3 - Sulkuventtiili, painepuoli
4 - Takaiskuventtiili
5 - Tyhjennystulppa
6 - llmaustulppa
7 - Kalvopainesdilio
8 - Sokkeli
9 - Optiona: paineenmittausliittimet
(a-imupuoli, b-painepuoli)
10 - Nostokoukku

6.2 Tuotteen toiminta

+ HELIX ovat normaalisti imevid suurpaine-pysty-

pumppuja «Inline»-liitdnnaoilla.

+ HELIX-pumpuilla on High efficiency -hydrauliikka

ja -moottorit.

+ Kaikki pumpattavan aineen kanssa kosketuksiin

Asennus- ja kdyttoohje - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52
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7.1

7.2

joutuvat osat ovat jaloterdksestd tai harmaavalusta.
On olemassa erikoismalli syovyttdville aineille,
jossa kaikki pumpattavan aineen kanssa koske-
tuksiin joutuvat laiteosat ovat jaloterdksesta.
Helix-pumput on varustettu yksinkertaisesti
asennettavalla liukurengastiivisteelld tai liuku-
rengastiivistekasetilla huollon helpottamiseksi.
Sen lisdksi huolehtii erityinen vélikekytkin siitd,
ettd raskaiden moottoreiden liukurengastiiviste
voidaan vaihtaa moottoria irrottamatta.
HELIX-vadlilaipassa on ylimddrdinen kuulalaakeri,
joka kompensoi hydrauliikan aksiaalivoiman ja
mahdollistaa vakiomoottoreiden kdytén pum-
pussa.

Pumppuun integroitu erityinen nostolaite hel-
pottaa pystytystd (kuva 8).

Asennus ja sdhkoliitinta

Asennus- ja sihkotyot saavat suorittaa vain
patevat ammattityontekijat paikallisten maa-
rdysten mukaisesti!

VAROITUS! Loukkaantumisvaara!
Tapaturmantorjuntamddrdyksid on noudatettava.

Viltd sahkojannitteen aiheuttamia vaaroja.

Vastaanotto

Ota pumppu pakkauksesta ja huolehdi pakkauk-
sen havityksestd ympdristonsuojelumdardysten
mukaisesti.

Asennus

Pumppu pitdd asentaa kuivaan, hyvin tuuletet-
tuun paikkaan, jossa ldmpdtila ei laske nollan
alapuolelle.

HUOMIO! Pumppu vaarassa ja voi joutua alt-
tiiksi kulumiselle! Pumpun pesddn joutuneet
vieraat esineet ja epdpuhtaudet voivat heikentda
pumpun toimintaa.

*  Suosittelemme kaikkien hitsaus- ja juottotdi-
den suorittamista ennen pumpun asentamista.

*  Ennen pumpun asennusta ja kdyttdonottoa
on koko kiertojarjestelmd huuhdeltava.

- Jotta tarkastus ja vaihto olisi helpompaa, pitda

pumppu asentaa helppopddsyiseen paikkaan.
Irrottamisen helpottamiseksi pitdd raskaiden
pumppujen yhteydessd kiinnittad pumpun yla-
puolelle nostokoukku (kuva 2, kohta 10).

VAROITUS! Palovammojen vaara kuumien pin-
tojen vuoksi!
Pumppu on asennettava niin, ettd kukaan ei voi
kayton aikana joutua kosketuksiin kuumien pin-
tojen kanssa.

Asenna pumppu kuivaan paikkaan, jossa lampo-
tila ei laske alle nollan. Pumppu on parasta asen-
taa sementtialustalle. Se on kiinnitettava sille
varatuilla ruuveilla. Asenna betonikappaleen alle
eristemateriaali (vahvistettua korkkia tai kumia),
jotta jarjestelmdan ei siirry dania ja tarinda.
VAROITUS! Pumppu vaarassa kaatua!

Pumppu on ankkuroitava lattiaan.

Jotta pumpun tarkastus ja huolto olisi helppo
suorittaa, sijoita se helppopddsyiseen paikkaan.
Pumppu on aina asennettava pystysuoraan beto-
nisokkelille.
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7.3

7.4

HUOMIO! Pumpun likaantumisen vaara!
On varmistettava, ettd pumpun pesdn tulpat
poistetaan ennen asennusta.

HUOMAA: Koska kaikkien pumppujen teho tes-
tataan valmistuksen yhteydessd, on mahdollista,
ettd pumppuun on jadnyt vettd. Hygienisista
syistd suosittelemme, ettd pumppu huuhdellaan
kayttdvedelld aina ennen kayttod.

Katso asennusmitat ja liitdntdsivut kohdasta 5.2.

Nosta pumppu varovasti sen silmukoista. Kdyta
nostamiseen tarvittaessa taljaa ja vaijerikiinnitys-
td vaijerin toimittajan kdyttoohjeen mukaisesti.

VAROITUS! Pumppu vaarassa kaatua!

Kun pumppu ostetaan, on erityisesti suurten
mallien yhteydessa kiinnitettdavd huomiota sii-
hen, ettd korkealla olevaan painopisteseen liittyy
riskejd pumppua kdytettdessa.

VAROITUS! Pumppu vaarassa kaatua!
Integroituja kuljetusta varten olevia renkaita tulee
kayttda vain silloin, kun niissd ei ole mitaan vauri-
oita (ei korroosiota yms.). Vaihda ne tarvittaessa.

VAROITUS! Pumppu vaarassa kaatua!
Pumppua ei saa koskaan nostaa moottorin kou-
kuista. Koukkujen tarkoituksena on pelkdstdan
moottorin painon kannattaminen.

Liitantd putkistoon
Liitd pumppu putkiin kdyttamalla asianmukaisia
vastalaippoja, pultteja, muttereita ja tiivisteita.

VAROITUS! Muttereita kiristettdessd ei 80 Nm:n
kiristysmomentti saa ylittyd. Akkuvadantimen
kayttd on kielletty.

Aineen virtaussuunta on merkitty tuotteen tyyp-
pikilpeen.

Kun imu- ja paineyhteet asennetaan, on kiin-
nitettava huomiota siihen, etta pumppuun ei
kohdistu jannitystd. Putket on kiinnitettdva siten,
etta pumppu ei joudu kantamaan putkien painoa.
Suosittelemme, ettd pumppuun asennetaan sul-
kuventtiilit imupuolelle ja painepuolelle.
Paljetasaajia kdyttamalld voidaan pumpun dédnet
ja tdrina vaimentaa.

Putken halkaisijan pitdd olla vahintddn yhta suuri
kuin pumpun imuaukon halkaisija.

Pumpun suojaamiseksi paineiskuilta voidaan
painepuolelle asentaa takaiskuventtiili.

Jos pumppu liitetddn suoraan julkiseen vesi-
johtoverkkoon, pitdd myds imuyhde varustaa
takaiskuventtiililld ja sulkuventtiililla.

Jos pumppu liitetddn epdsuorasti kalvopainesaili-
on vdlitykselld, pitdd imuyhde varustaa imukoril-
la, jotta pumppuun ja takaiskuventtiiliin ei padse
likaa.

Jos pumpussa kdytetddn puolikkaita laippoja, suo-
sittelemme liittdmaan hydrauliikkaverkon ja sen
jalkeen ehkdisemddn vuodot pitdmalld muoviset
kiinnikkeet ulkopuolella.

Moottorin asentaminen pumppuun
(kun toimitus ilman moottoria)
Poista kytkinsuoja.

Helix-pumput on varustettu konedirektiivin
mukaisesti irtoamattomilla ruuveilla.

- Kiinnitd moottori pumpun mukana toimitetuilla

7.5

7.6

ruuveilla (FT-koon vililaipat — katso tuotemer-
kintda) tai muttereilla, pulteilla ja apuvilineilld
(FF-koon vililaipat — katso tuotemerkint3)
pumppuun: Moottorin teho ja mitat on katsotta-
va WILO-tuoteluettelosta.

HUOMAA: Moottorin teho voidaan mukaut-
taa pumpattavan aineen ominaisuuksien
mukaan. Ota tarpeen vaatiessa yhteyttd WILO-
asiakaspalveluun.

Sulje kytkinsuoja uudestaan kiristamalla kaikki
pumpun mukana toimitetut ruuvit uudestaan.

Sahkoliitanta

Sdhkojannitteen aiheuttamat vaaratilanteet on
estettdva.

* Ainoastaan sdhkbasentaja saa suorittaa sdah-
kotyot!

* Pumppu pitdd kytked jannitteettomaksi ennen
sahkoliitdntda ja varmistettava niin, ettd sen
eitoivottu kytkeminen uudestaan pdalle ei ole
mahdollista.

* Pumppu/jirjestelmi on maadoitetta-

va paikallisten mddraysten mukaisesti.
Vikavirtasuojakytkimen kaytto antaa lisdsuojaa.

Varmista, ettd nimellisvirta, jdnnite ja taajuus
vastaavat moottorin tyyppikilven tietoja.
Pumppu on kytkettdvd verkkoon kaapelilla, joka
on varustettu pistokkeella tai padvirtakytkimella.
Asiakkaan on varustettava kolmivaihemoot-
torit hyvdksytylld moottorinsuojakytkimelld.
Nimellisvirran pitdd vastata moottorin tyyppikil-
vessd ilmoitettua arvoa.

Liitantdkaapeli on sijoitettava siten, ettd se ei
koskaan joudu kosketuksiin putkiston ja/tai
pumpun pesdn ja moottorin kotelon kanssa.
Liitdntd verkkoon on tehtivi liitinkaavion (kuva
5) mukaisesti.

Kaytto taajuusmuuttajalla

Pumppuihin asennetut moottorit voidaan yhdis-
tdd taajuusmuuttajaan pumpun tehon mukautta-
miseksi toimintapisteen mukaan.

Syntyvadt jannitehuiput eivdt saa olla yli 850V
eivitka jannitteenmuutokset dU/dt yli 2500 V/us
moottorin liittimissa.

Jos syntyy suurempia jannitehuippuja, on kdy-
tettdvd sopivaa suodatinta: Ota yhteyttd taa-
juusmuuttajan valmistajaan oikean suodattimen
valitsemiseksi.

Taajuusmuuttajan valmistajan kdyttdohjetta on
noudatettava ddrimmdisen tarkasti.
Vahimmaiskdyntinopeus ei saa olla alle 40%
pumpun nimelliskdyntinopeudesta.
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8.1

Kayttoonotto

Jdrjestelmin tdytto ja jarjestelmdn ilmanpoisto

HUOMIO! Pumppu voi vaurioitua!

Al anna pumpun koskaan kiydi kuivana.
Jdrjestelmd on tdytettdva ennen pumpun kdyn-
nistamista.

limanpoisto — painekiytté (kuva 3)

Sulje molemmat sulkuventtiilit (2, 3).

Avaa ilmaustulppa (6a).

Avaa imupuolen sulkuventtiili (2) hitaasti.

Sulje ilmaustulppa uudestaan, kun ilma on pois-
tunut ja pumpusta tulee nestettd (6a).

VAROITUS!

Tyhjennyshanasta tuleva suihku aiheuttaa palo-
vammojen ja muiden vammojen vaaran, kun
pumpattava neste on kuumaa tai paine on suuri.

Avaa imupuolen sulkuventtiili (2) hitaasti koko-
naan.

Kaynnistd pumppu ja varmista, ettd pyorimis-
suunta on sama kuin pumpun tyyppikilvessa on
mainittu. Jos ndin ei ole, vaihda kaksi vaihetta
keskenddn liitantdkotelossa.

VARO!
Vddra pyorimissuunta aiheuttaa heikon pumpun-
tehon ja saattaa vaurioittaa kytkintd.

Avaa painepuolen sulkuventtiili.

limanpoisto — imukayttd (katso kuvaa 2)
Sulje painepuolen sulkuventtiili (3). Avaa imu-
puolen sulkuventtiili (2).

Poista ilmaustulppa (6b).

Avaa tyhjennystulppa (5b) osittain.

Taytd pumppu ja imuputki vedelld.

Varmista, ettd pumpussa eikd imuputkessa ole
ilmaa. Tdman vuoksi pitdd taytto suorittaa niin
pitkalle, ettd ilma on poistettu tdydellisesti.
Sulje ilmaustulppa (6b).

Kaynnistd pumppu ja varmista, ettd pyorimis-
suunta on sama kuin pumpun tyyppikilvessa on
mainittu. Jos ndin ei ole, vaihda kaksi vaihetta
keskendan liitdntdkotelossa.

VARO!
Vddrd pyorimissuunta aiheuttaa heikon pumpun
tehon ja saattaa vaurioittaa kytkintd.

Avaa painepuolen sulkuventtiili (3) osittain.
Avaa ilmaustulppa, jotta kaikki ilma varmasti
poistuu (6a).

Sulje ilmaustulppa uudestaan, kun ilma on pois-
tunut ja pumpusta tulee nestettd.

VAROITUS!

Tyhjennyshanasta tuleva suihku aiheuttaa palo-
vammojen ja muiden vammojen vaaran, kun
pumpattava neste on kuumaa tai paine on suuri.

Avaa painepuolen sulkuventtiili (3) kokonaan.
Sulje tyhjennystulppa (5a).

Asennus- ja kdyttoohje - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

8.2

> B> B b

>

Kayttoonotto

VARO!
Pumppu ei saa kdyda nollavirtauksella (paine-
puolen sulkuventtiili suljettuna).

VAROITUS! Loukkaantumisvaara!

Kun pumppu on kédytdssd, pitad kytkinsuojan
olla kiinnitettyna ja kaikkien tarvittavien ruuvien
kiristettyina.

VAROITUS! Korkea melutaso!

Teholtaan voimakkaiden pumppujen melutaso

voi olla hyvin korkea: Kun tehddan pitkdan kes-
tdvid toitd pumppujen ldheisyydessa, on suori-
tettava sopivat suojatoimenpiteet.

VAROITUS!

Jarjestelma on asennettava niin, ettd kukaan ei
voi loukkaantua, jos nestettd padsee valumaan
ulos (jos liukurengastiiviste pettds ...).

Huolto - kunnossapito

Sahkojdnnitteen aiheuttamat vaaratilanteet on
estettdva.

Pumppu pitaa kytked jannitteettomaksi ennen
sdhkdliitdntad ja varmistettava niin, ettd sen
eitoivottu kytkeminen uudestaan pdalle ei ole
mahdollista.

VAROITUS! Loukkaantumisvaara!

Jos veden ldmpétila ja jarjestelmdpaine ovat liian
korkeita, sulje paine- ja imupuolen sulkuventtiili.
Anna pumpun ensin jddhtya.

Namd pumput ovat helppohoitoisia.
Suosittelemme kuitenkin tarkastamaan ne sadn-
nollisesti 15 000 kadyttotunnin valein.

Joissakin malleissa liukurengastiiviste on vaih-
toehtoisesti saatavilla helposti vaihdettavana
liukurengastiivistekasettina. Kiinnitd saatolevy
uudestaan (kuva 6), jos liukurengastiivistett3 ei
asemoitu oikein.

Dans le cas d’'un demontage/remontage d’une
Jos pumpussa kaytetddn puolikkaita laippoja ja
se asennetaan uudelleen huollon jilkeen, suosit-
telemme lisddmdan muoviset kiinnikkeet, jotka
pitavat laippojen puolikkaat yhdessa.
Voitelulaitteella varustetuissa pumpuissa (vrt.
kuva 7, 1) on noudatettava voiteluvileji, jotka
on ilmoitettu tiivistelaipassa olevassa tarrassa
(2).

Pidd pumppu puhtaana.

Kdyttamdtta olevat pumput on pakkaskausina
huuhdeltava vaurioiden valttamiseksi:

Sulje sulkuventtiili ja avaa ilmaus- ja tyhjennys-
tulppa kokonaan.

Kdyttoikd: 10 vuotta riippuen kadyttdolosuhteista
ja siitd, onko kaikkia kdyttdohjeen vaatimuksia
noudatettu.

Suomi
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10.

A\

A

Pumppu ei toimi.

Hairiot, niiden syyt ja tarvittavat
toimenpiteet

VAROITUS! Sdhkojannite aiheuttaa vaaran!
Sdhkoéjdnnitteen aiheuttamat vaaratilanteet on
estettdva.

Pumppu pitdd kytked jannitteettémaksi ennen
sdhkdliitdntdd ja varmistettava niin, ettd sen
eitoivottu kytkeminen uudestaan pdalle ei ole
mahdollista.

VAROITUS! Palovammojen vaara!

Jos veden ldmpétila ja jarjestelmdpaine ovat kor-
keita, sulje sulkuventtiilit pumpun imu- ja paine-
puolelta. Anna pumpun ensin jadhtyad.

Ei virransaantia

Tarkasta sulakkeet, kaapelit ja liitdannat.

Moottorinsuojakytkin on toiminut.

Poista moottorin ylikuormitus.

Pumppu kdy, mutta ei kuitenkaan saavu- | Vaara pydrimissuunta
ta toimintapistettdan.

Tarkasta pydrimissuunta ja korjaa se tar-
peen vaatiessa.

Vieraat esineet lukitsevat pumpun osat.

Tarkasta pumppu ja johto ja puhdista ne.

llImaa imujohdossa

Tiivistd imujohto.

Imujohto liian ahdas

Asenna isompi imujohto.

Sulkuventtiili ei ole riittavasti auki.

Avaa sulkuventtiilia riittavasti.

Pumppu ei kuljeta tasaisesti.

Pumpussa ilmaa

Poista pumpusta ilma ja varmista, etta
imujohto on tiivis. Kdynnistd pumppu tar-
peen vaatiessa 20-30 sekunniksi. — Avaa
ilmaustulppaa, niin ettd ilma pddsee pois.
— Sulje ilmaustulppa ja suorita toimenpide
uudestaan, kunnes ilmaustulpasta ei enda
tule ilmaa.

Pumppu tdrisee tai pitdd kovaa danta.

Pumpussa on vieraita esineitd.

Poista vieraat esineet.

Pumppua ei ole ankkuroitu oikein latti-
aan.

Kiristd ankkurointiruuvit.

Laakeri vaurioitunut

Ota yhteytd WILO-asiakaspalveluun.

jakytkine lauennut

Moottori ylikuumentunut, moottorinsuo- | Vaihe on katkennut

Tarkasta sulakkeet, kaapelit ja liitannat.

Ympdristolampdtila liilan korkea

Huolehdi jadhdytyksesta.

Liukurengastiiviste vuotaa.

Liukurengastiiviste vioittunut

Vaihda liukurengastiiviste.

Jos héiriotd ei voi poistaa, ota yhteyttda WILO-
asiakaspalveluun.

11. Varaosat

Kaikki varaosat on tilattava suoraan WILO-
asiakaspalvelusta.

Jotta epdselvyyksiltd ja virhetilauksilta valtytdan,
on jokaisen tilauksen yhteydessa ilmoitettava
tyyppikilven kaikki tiedot.

Varaosaluettelo on saatavissa seuraavasta osoit-
teesta: www.wilo.com

12. Havittiminen

Tietoa kdytettyjen sdhko- ja elektroniikka-
tuotteiden kerddmisesta

Mikali tama tuote hdvitetdan ja kierratetdan
asianmukaisesti, ymparistolle ja ihmisten terve-
ydelle aiheutuvat vahingot ja vaarat on mahdol-
lista ehkdista.

HUOMAUTUS: Havittaminen kotitalousjittees-
sa on kielletty!

Euroopan unionissa tdmd symboli voi esiintya
tuotteessa, pakkauksessa tai mukana olevis-

sa asiakirjoissa. Tamd tarkoittaa, ettd kyseisia
sdhko- ja elektroniikkatuotteita ei saa havittda
tavanomaisen kotitalousjatteen mukana.

Varmista kdytettyjen tuotteiden asianmukainen
kasittely, kierrdtys ja hdvittaminen ottamalla
huomioon seuraavat seikat:

Luovuta namd tuotteet ainoastaan niille tarkoi-
tettuihin, sertifioituihin kerdyspisteisiin.
Noudata paikallisesti sovellettavia maardyksia!
Pyyda tietoa asianmukaisesta hdvittamisestd
omasta kunnastasi, Idhimmadsta jatteenhavitys-
paikasta tai tuotteen myyneeltd jdlleenmyyjalta.
Katso lisdtietoja kierratyksestd osoitteesta
www.wilo-recycling.com.

Tekniset muutokset mahdollisia!
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1 Generelt

1.1 Om dette dokument
Den originale driftsvejledning er p3 [tysk,
engelsk, fransk]. Alle andre sprog i denne vejled-
ning er oversattelser af den originale driftsvej-
ledning.
Monterings- og driftsvejledningen er en del af
produktet. Den skal altid opbevares i nerheden
af produktet. Korrekt brug og betjening af pro-
duktet forudsatter, at vejledningen overholdes
ngje.
Monterings- og driftsvejledningen modsvarer
produktets konstruktion og opfylder de gaelden-
de anvendte sikkerhedstekniske standarder, da
vejledningen blev trykt.
EF-konformitetserklaring:
En kopi af EF-konformitetserklaringen er inde-
holdt i denne driftsvejledning.
Hvis der uden vores samtykke foretages en tek-
nisk &ndring af de heri naevnte konstruktioner,
er denne erklzering ikke lengere geldende.

2 Sikkerhed

Denne monterings- og driftsvejledning indehol-
der grundlaggende anvisninger, som skal over-
holdes i forbindelse med installation og under
drift. Monterings- og driftsvejledningen skal
derfor laeses af montgren og den ansvarlige byg-
herre fgr montering og ibrugtagning.

Ikke kun de generelle sikkerhedsforskrifter i
dette afsnit om sikkerhed skal overholdes, men
ogsa de specielle sikkerhedsforskrifter, som er
navnt i fglgende afsnit om faresymboler.

2.1 Markering af anvisninger i driftsvejledningen
Symboler:
Generelt faresymbol

Fare pa grund af elektrisk spaending

o>

NOTE: ...

Signalord:

FARE! Akut farlig situation.
Overtredelse medfgrer dgden eller alvorlige
personskader.

ADVARSEL! Brugeren kan padrage sig (alvor-
lige) kvaestelser. ‘Advarsel’ betyder, at det kan
medfgre (alvorlige) personskader, hvis advars-
len ikke fglges.

FORSIGTIG! Der er fare for at beskadige pum-
pen/anlzgget. ‘Forsigtig’ henviser til mulige
skader pa produktet, hvis anvisningen ikke
fdlges.

NOTE: Et nyttigt tip for handtering af produktet.
Det ggr opmarksom pa mulige problemer.

2.2 Personalekvalifikationer
Det personale, der skal foretage monteringen,
skal opfylde de relevante kvalifikationer for dette
arbejde.

Monterings- og driftsvejledning - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

2.3

2.4

Dansk

Risici, safremt sikkerhedsforskrifterne ikke fgl-
ges

Overtradelse af sikkerhedsforskrifterne kan vaere
til fare for personer og pumpen/anlzgget samt
medfgre bortfald af ethvert krav om skadeser-
statning.

| seerdeleshed kan overtradelse af sikkerhedsfor-
skrifterne eksempelvis medfgre fglgende farlige
situationer:

svigt af vigtige funktioner p& pumpen/anlagget,
svigt af udspecificerede vedligeholdelses- og
reparationsmetoder

fare for personer som fglge af elektriske, meka-
niske og bakteriologiske pavirkninger.

Skade pa ejendom.

Sikkerhedsforskrifter for operatgren

De gxldende arbejdsmiljgregler skal overholdes.
Fare pa grund af elektrisk energi skal forhindres.
Anvisninger i henhold til lokale eller generelle
forskrifter (IEC osv.) og fra de lokale energiforsy-
ningsselskaber skal overholdes.

2.5 Sikkerhedsforskrifter for operatgren

2.6

2.7

Dette udstyr er ikke egnet til at blive anvendt
af personer (inkl. bgrn) med nedsatte fysiske,
sensoriske eller mentale evner eller manglende
erfaring og/eller viden, medmindre det sker under
opsyn af en person, der er ansvarlig for deres sik-
kerhed eller de modtager anvisninger fra denne
person vedr. anvendelse af udstyret. Bgrn skal
vaere under opsyn for at sikre, at de ikke leger
med udstyret.

Hvis varme eller kolde komponenter pa pro-
duktet/anlzgget kan medfgre fare, skal disse pa
opstillingsstedet sikres mod bergring.
Bergringsbeskyttelse af komponenter, der beveae-
ger sig (f.eks. kobling), m4 ikke fjernes fra det
produkt, hvor denne befinder sig under driften.
Utatheder (f.eks. akseltetning) af farlige pum-
pemedier (f.eks. eksplosiv, giftig, varm) skal afle-
des sdledes, at der ikke opstar fare for personer
eller miljg. Nationale lovmaessige bestemmelser
skal overholdes.

Let antendelige materialer skal holdes vk fra
produktet pa alle tidspunkter.

Fare pa grund af elektrisk energi skal forhindres.
Anvisninger i henhold til lokale eller generelle
forskrifter [IEC, VDE osv.] og fra de lokale energi-
forsyningsselskaber skal overholdes.

Egne ®ndringer og reservedelsfremstilling
/ndringer pd pumpen/anlagget ma kun fore-
tages efter aftale med producenten. Originale
reservedele og tilbehgr godkendt af producenten
fremmer sikkerheden. Anvendelse af andre dele
kan medfgre, at ansvaret for eventuelle fglger pa
den baggrund bortfalder.

Ikke tilladte driftsbetingelser

Driftssikkerheden for den leverede pumpe/det
leverede anlag opretholdes kun ved korrekt brug
i henhold til afsnit 4 i monterings- og driftsvej-
ledningen. De grensevardier, som fremgar af
kataloget/databladet, m& under ingen omstaen-
digheder under- eller overskrides.
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Dansk

2.8 Ikke tilladte driftsbetingelser

Driftssikkerheden for det leverede produkt er
kun garanteret ved korrekt anvendelse iht. afsnit
4 i driftsvejledningen. De gransevardier, som
fremgar af kataloget/databladet, m& under ingen
omstandigheder under- eller overskrides.

5. Produktdata

5.1 Typekode

Example: Helix V2205/2-1/16/E/KS/400-50xxxx

3. Transport og midlertidig opbevaring Helix V(F) Vertikal hgjtrykscentrifugalpumpe
Helix FIRST V(F) med flere trin i inline-konstruktion
Kontrollér straks produktet for transportskader (F) = vdS-certificeret pumpeversion
ved modtagelsen. Hvis der konstateres transport- ] .
skader, skal de ngdvendige skridt tages i forhold 22 Nominel gennemstrgmning i m*/h
til speditgren inden for de pagaldende frister. ]
05 Antal pumpehjul
FORSIGTIG! Ydre pavirkninger kan fordrsage - - -
A skader. Hvis materialet skal monteres senere, 2 Am?' korrigerede pumpehiul (hvis
skal det opbevares p3 et tgrt sted. Produktet skal de findes)
beskyttes mod stgd/slag og ydre pavirkninger Pumpematerialekode
(fugt, frost osv. ...). 1 = Pumpehus i rustfrit stal
Produktet skal renggres grundigt inden mid- 1.4308 (AISI 304) + hydraulik
lertidig opbevaring. Produktet kan opbevares i 1.4307 (AISI 304)
mindst et ar. 2 = Modulpumpehus i rustfrit stdl
Pumpen skal handteres forsigtigt, sa den ikke 1.4409 (AISI 316L) + hydraulik
beskadiges fgr monteringen. 14404 (AISI 316L)
3 = Modulpumpehus i stgbe-
4. Korrekt anvendelse jern EN-GJL-250 (ACS- og
1 WRAS-godkendt belaegning)
Pumpen er principielt beregnet til pumpning af + hydraulik 1.4307 (A|j<'| 304)
koldt eller varmt vand, vand-glykol-blandinger 4 = Monobloc-pumpehus i stgbe-
eller andre medier med lav viskositet, som ikke jern EN-GJL-250 (ACS- og
indeholder nogen mineralolier, faste eller slibende WRAS-godkendt belagning)
elementer eller langfibrede materialer. Til pump- + hydraulik 1.4307 (AISI 304)
ning af kemiske, korrosive grundstoffer kraeves en 5 = Monobloc-pumpehus i
godkendelse fra producenten. stgbejern EN-GJL-250 (stan-
FARE! Eksplosionsfare! dardbelagning) + hydraulik
A Anvend aldrig denne pumpe til pumpning af 1.4307 (AISI 304)
breendbare eller eksplosive medier. Rértilslutning
4.1 Anvendelsesomrader 16 16 =PN16
. . 25 =PN25
- Vandforsyning og trykforggningsanlaeg
- Industrielle cirkulationssystemer 30 = PN40O
- Procesvand .
- Kglevandskredslgb Ttningstypekode
. . E E = EPDM
- Brandslukningsanlag og bilvaskeanlag .
- Overrislings- og vandingssystemer osv. V = FKM Viton
K = Kassettetaetning, versioner
uden «K» er udstyret med glide-
KS ringstatning
S = Justering af lanterneretning
efter indsugningsrgr
X = X-Care version
400 . .
460 Elektrisk motorspanding (V)
50
60 Motorfrekvens (Hz)
XXXX Optionskode (hvis den findes)
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5.2 Tekniske data

Maks. driftstryk

Pumpehus

16, 25 eller 30 bar afhaengigt af modellen

Maks. fremlgbstryk

Temperaturomrade

Vasketemperaturer

10 bar

Bemaerk: det faktiske tillgbstryk (P tillgb)+ tryk ved 0 gennemstrgmning
leveret af pumpen skal vare under pumpens maks. driftstryk. | tilfelde af
at det maks. driftstryk overskrides kan kuglelejet og glideringstaetningen
blive beskadiget eller levetiden kan reduceres.

P tillgb + P ved 0 gennemstrgmning < Pmax pumpe

Se pumpens typeskilt for det maks. driftstryk: Pmax

-20°Ctil +120°C
-30°C til +120°C (hvis total i rustfrit stal)
-15°C til + 90°C (Viton version for O-ring og glideringstatning)

Omgivelsestemperatur

Elektriske data

-15° til +40°C
Anden temperatur pa forespgrgsel

Motoreffektivitet Motor iht. IEC 60034-30
Motorvarnsindeks IP55
Isoleringsklasse 155 (F)

Frekvens

Se motorens typeskilt

Elektrisk spending
Andre data

Fugtighed

Se motorens typeskilt

< 90% uden kondensat

Hgjde

<1000 m
(> 1000 m p& forespgrgsel)

Maks. sugehgjde

I henhold til pumpens NPSH-vardi

Lydtryksniveau dB(A)
0/+3 dB(A)

0.37|0.55|0.75|1.1|15(22| 3 | 4 |55|75(11 |15 (18522 |30 |37 |45

50Hz | 56 57 58 62 | 64|68 69 71 74 76

60Hz | 60 61 63 67 [ 71|72 74 78 81 84

Tilslutningernes pladsbehov og dimensioner (fig. 4).

5.3 Leveringsomfang
+ Pumpe
+ Monterings- og driftsvejledning

Monterings- og driftsvejledning - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52
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5.4 Tilbehgr

Dette originale tilbehgr fas til HELIX-serien:

Artikelnummer

2 rund-modflanger af rustfrit stal 1.4404 (PN16 — DN50) 4038587
2 rund-modflanger af rustfrit stal 1.4404 (PN25 — DN50) 4038589
2 rund-modflanger af stal (PN16 — DN50) 4038585
2 rund-modflanger af stdl (PN25 — DN50) 4038588
2 rund-modflanger af rustfrit stal 1.4404 (PN16 — DN65) 4038592
2 rund-modflanger af rustfrit stal 1.4404 (PN25 — DN65) 4038594
2 rund-modflanger af stal (PN16 — DN65) 4038591
2 rund-modflanger af stal (PN25 — DN65) 4038593
2 rund-modflanger af rustfrit stal 1.4404 (PN16 — DN8O) 4073797
2 rund-modflanger af rustfrit stal 1.4404 (PN25 — DN8O) 4073799
2 rund-modflanger af stal (PN16 — DN80) 4072534
2 rund-modflanger af stdl (PN25 — DN80) 4072536
Bypass-sat 25 bar 4124994
Bypass-sat (med manometer 25 bar) 4124995
Grundplade med stgddaempere til pumper op til 5,5 kW 4157154

medier, hvor alle de elementer, der kommer i
kontakt med vesken, er af rustfrit stal.

 For at lette vedligeholdelsen er Helix-pumperne
udstyret med en enkelt konstrueret gliderings-
taetning eller en patron-glideringstaetning.

+ Derudover sgrger en speciel afstandskobling for,
at glideringstaetningen kan udskiftes ved tunge
motorer uden at det er ngdvendigt at afmontere
motoren.

+ Designet af HELIX-toppen har et ekstra kugle-
leje, som kompenserer for den aksiale forskyd-
ningskraft i hydraulikken og ggr det muligt at
anvende standardmotorer i pumpen.

+ En speciel Igfteanordning, der er integreret i
pumpen, ggr det let at installere pumpen (fig. 8).

7. Installation og elektrisk tilslutning

Det anbefales at anvende nyt tilbehgr.
6. Beskrivelse og funktion

6.1 Beskrivelse af produktet

Fig. 1
1 - Motorfastggrelsesskruer

2 - Koblingsbeskyttelse
3 - Glideringstaetning
4 - Trin

5 - Pumpehijul

6 - Pumpeaksel

7 - Motor

8 - Kobling

9- Top

10 -Ydre kappe

11 -Flange

12 -Pumpehus
13 -Grundplade

Fig.20g 3
1- Sugekurv
2 - Afsparringsventil, pa indsugningssiden
3 - Afsparringsventil, pa tryksiden
4 - Returspaerre
5 - Aftapningsskrue
6 - Udluftningsskrue
7 - Membrantrykbeholder
8 - Sokkel
9 - Som option: Trykmaletilslutninger

(a-sugeside, b-trykside)
10 - Lgftekrog

6.2 Produktets funktion

« HELIX V er vertikale, selvoptimerende hgjtryks-
centrifugalpumper med «Inline»-tilslutninger.

+ HELIX-pumperne har hgjeffektivitets-

og hgjeffektivitetsmotorer.

hydraulik

« Alle dele, der kommer i bergring med mediet, er

af rustfrit stal eller stgbejern.

+ Der findes en speciel udfgrelse til aggressive
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7.2

A

El- og installationsarbejde ma kun gennem-
fgres af kvalificeret fagligt personale iht. de
lokale bestemmelser!

ADVARSEL! Fare for kvastelser!
De galdende forskrifter til forebyggelse af ulyk-
ker skal overholdes.

ADVARSEL! Fare pa grund af elektrisk spaen-
ding!
Fare pa grund af elektrisk spending skal undgas.

Modtagelse
Pak pumpen ud og bortskaf emballagen iht. de
galdende regler om affaldssortering.

Installation
Pumpen skal opstilles pa et tgrt, godt ventileret
og frostfrit sted.

FORSIGTIG! Fare for slid pa pumpen!
Fremmedlegemer og urenheder i pumpehuset
kan begranse produktets funktion.

+ Det anbefales at gennemfgre alle svejse-
eller loddearbejder, fgr pumpen opstilles.

* F¢rinstallation og ibrugtagning af pumpen
skal hele kredslgbet skylles.

- For at ggre inspektion eller udskiftning lettere,
skal pumpen installeres pa et let tilgengeligt
sted.

- For at ggre afmonteringen af tunge pumper let-
tere skal der anbringes en Igftekrog (Fig. 2, pos.
10) over pumpen.

ADVARSEL! Fare for at braende sig pa grund af
varme overflader!

Pumpen skal installeres saledes, at personer ikke
kan komme i bergring med varme overflader
under driften.

- Installér pumpen pa et tgrt og frostfrit sted, helst
pa en cementoverflade, og fastggr pumpen med
de hertil beregnede skruer. Montér isolerings-
materiale under betonblokken (forstaerket kork
eller gummi) for at undgé, at stgj eller vibrationer
overfgres til anlegget.

ADVARSEL! Fare for at pumpen vzlter!
Pumpen skal forankres i jorden.

- For at ggre inspektion og vedligeholdelse let,
skal pumpen installeres pa et let tilgengeligt
sted. Pumpen skal altid installeres i stdende posi-
tion pa en betonsokkel.

WILO SE 01/2018



FORSIGTIG! Fare for tilsmudsning af pumpen!
Se¢rg for at fjerne lukningerne pa pumpehuset
inden installationen.

Bemeerk: Da alle pumper er blevet testet fra
fabrikken, kan der veere resterende vand i pum-
pen. Af hygiejniske grunde anbefales det der-
for at skylle pumpen med drikkevand fgr hver
anvendelse.

Installationsdimensioner og tilslutningssider
fremgar af afsnit 5.2.

Lgft forsigtigt pumpen i de integrerede gjer.
Anvend hertil evt. en bloktalje og en wireafstgt-
ning iht. driftsvejledningen til wiretraekket.

ADVARSEL! Fare for at pumpen vlter!

Ved kgb af pumpen, og sarligt ved store kon-
struktioner, skal man vare opmarksom pa, at

et hgjere liggende tyngdepunkt kan have visse
risici, ndr pumpen anvendes.

ADVARSEL! Fare for at pumpen valter!

De integrerede transportringe ma kun anvendes,
hvis de ikke er beskadigede (ingen korrosion etc.).
Skal om ngdvendigt udskiftes.

ADVARSEL! Fare for at pumpen vlter!
Pumpen ma aldrig Igftes i krogene pa motoren.
De er kun beregnede til at baere motorens vagt.

Tilslutning til rgrsystemet
Tilslut pumpen til rgrene ved hjzelp af passende
modflanger, bolte, mgtrikker og pakninger.

ADVARSEL! Mgtrikkerne md ikke spendes med
et tilspendingsmoment pa over 80 Nm. Det er
ikke tilladt at anvende en elektrisk skruetraekker.

Mediets flowretning er angivet pa produktets
typeskilt.

Ved montering af suge- og trykstudsen skal
man sgrge for, at pumpen ikke udsettes for
spanding. Ledningerne skal fastggres saledes, at
pumpen ikke bzrer ledningernes vagt.

Det anbefales, at afsparringsventilerne installe-
res pa indsugningssiden og pa tryksiden af pum-
pen.

Anvendelse af kompensatorer nedsaetter pum-
pens st@j og vibrationer.

Rgrledningens diameter skal vaere mindst lige sa
stor som diameteren for pumpens indsugnings-
abning.

For at beskytte pumpen mod trykstgd, kan der
monteres en retursparre pa tryksiden.

Hvis pumpen skal tilsluttes direkte til et offent-
ligt drikkevandsnet, skal sugestudsen ligeledes
udstyres med en retursperre og en afspaerrings-
ventil.

Hvis pumpen skal tilsluttes indirekte via en
membrantrykbeholder, skal sugestudsen udsty-
res med en sugekurv for at forhindre, at der
treenger snavs ind i pumpen og retursparren.

| tilfelde af en pumpekonstruktion med halve
flanger, anbefales det at tilslutte det hydrauliske
netvark og derefter fjerne plastikfastggrelsesfor-
bindelserne for at undga risikoen for utatheder.

Monterings- og driftsvejledning - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

7.4 Installation af motoren i pumpen

@

(leveret uden motor)
- Fjern koblingsbeskyttelsen.

Helix-pumperne er udstyret med umistelige
skruer i overensstemmelse med maskindirektivet.

- Montér motoren i pumpen ved hjelp af de skruer
(til toppe i stgrrelsen FT — se produktmarkning)
eller mgtrikker, bolte og hjzlpemidler (til toppe i
stgrrelsen FF — se produkmarkning), der er leve-
ret sammen med pumpen: Ydelse og dimensioner
for motoren kan findes i WILO-kataloget.

Bemark: Motorydelsen kan tilpasses iht. mediets
egenskaber. Kontakt WILO-kundeservice om
ngdvendigt.

- Luk koblingsbeskyttelsen igen ved at spande
alle de skruer, der er leveret med pumpen.

7.5 Elektrisk tilslutning

ADVARSEL! Fare pa grund af elektrisk spending!
Fare pa grund af elektrisk spending skal forhin-
dres.

+ Elarbejde ma kun udfgres af en elektriker!

* Fgr elektrisk tilslutning skal spaendingen til
pumpen afbrydes, og pumpen skal sikres mod
ugnsket genindkobling.

+ Pumpen/anlazgget skal tilsluttes til jord iht. de
lokale forskrifter. Ved at anvende et fejlstrgms-
relae opnas ekstra beskyttelse.

- Sgrg for, at nominel strgmstyrke, spaending og
frekvens svarer til angivelserne pa typeskiltet pa
motoren.

- Pumpen skal tilsluttes til nettet ved hjalp af et
kabel, der er udstyret med et stik eller en hoved-
forsyningsafbryder.

- Trefasede motorer skal vaere udstyrede med en
godkendt motorvaernskontakt pa opstillingsste-
det. Den nominelle strgmstyrke skal svare til den
veardi, der er angivet pa motorens typeskilt.

- Tilslutningskablet skal placeres, sa det aldrig
kommer i bergring med rgrledningssystemet og/
eller pumpehuset og motorhuset.

- Tilslutningen til nettet skal ske iht. tilslutnings-
planen (fig. 5).

7.6 Drift med frekvensomformer

- De motorer, der er monteret i pumperne, kan
tilsluttes til en frekvensomformer for at justere
pumpeydelsen i forhold til driftspunktet.

- Frekvensomformeren ma ikke frembringe spaen-
dingsspidsbelastninger pa mere end 850V og
ingen spandingsandringer dU/dt pd mere end
2500 V/ps til motorterminalerne.

- Hvis der frembringes hgjere veerdier, skal der
anvendes et egnet filter: Kontakt producenten
af frekvensomformeren med henblik pa at valge
det rigtige filter.

- Driftsvejledningen fra producenten af fre-
kvensomformeren skal overholdes ngje.

- Den variable mindstehastighed ma ikke under-
skride en vaerdi pa 40% af pumpens nominelle
hastighed.

Dansk
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8. Ibrugtagning

8.1 Pafyldning og udluftning af systemet

A

FORSIGTIG! Fare for beskadigelse af pumpen!
Lad aldrig pumpen kgre i tgrlgh.
Systemet skal fyldes op, fgr pumpen tilkobles.

8.1.1 Udluftning — trykdrift (fig. 3)

Luk begge afsparringsventiler (2, 3).

- Abn udluftningsskruen (6a).

- Abn afspaerringsventilen (2) p indsugningssiden
langsomt.

Luk udluftningsskruen igen, nar luften er lukket
ud og der kommer vaske ud af pumpen (6a).

ADVARSEL!

Vandstralen fra tgmningshanen kan forarsage
forbrendinger eller andre skader, nar den pum-
pede vaske er varm og trykket er hgjt.

- Abn afspaerringsventilen pa indsugningssiden
helt (2).

- Start pumpen og sgrg for, at omdrejningsretnin-
gen svarer til angivelserne pa pumpens typeskilt.
Hvis det ikke er tilfeeldet, skiftes to faser i klem-
meboksen.

FORSIGTIG!

En forkert omdrejningsretning vil betyde en ddr-
lig pumpeydelse og muligvis en beskadigelse af
koblingen.

- Abn afspaerringsventilen pa tryksiden.

8.1.2 Udluftning - sugedrift (se fig. 2)

- Luk afsparringsventilen pa tryksiden (3). Abn
afspaerringsventilen pa indsugningssiden (2).

- Fjern udluftningsskruen (6b).

- >Abn aftapningsskruen (5b) lidt.

- Fyld pumpen og sugeledningen med vand.

- Sgrg for, at der hverken er luft i pumpen eller
i sugeledningen. Det er saledes ngdvendigt at
fylde helt op med vand, indtil der er sket en fuld-
staendig udluftning.

- Luk udluftningsskruen (6b).

- Start pumpen og sgrg for, at omdrejningsretnin-
gen svarer til angivelserne pa pumpens typeskilt.
Hvis det ikke er tilfeeldet, skiftes to faser i klem-
meboksen.

FORSIGTIG!

En forkert omdrejningsretning vil betyde en dar-
lig pumpeydelse og muligvis en beskadigelse af
koblingen.

- Abn afsparringsventilen pa tryksiden (3) lidt.

- Abn udluftningsskruen for at sikre en fuldstaen-
dig udluftning (6a).

- Luk udluftningsskruen igen, nar luften er lukket
ud og der kommer vaeske ud af pumpen.

ADVARSEL!

Vandstralen fra tgmningshanen kan forarsage
forbraendinger eller andre skader, nar den pum-
pede vaske er varm og trykket er hgjt.

- Abn afspaerringsventilen pa tryksiden (3) helt.
- Luk aftapningsskruen (5a).

8.2

> B> b b

Ibrugtagning

FORSIGTIG!
Pumpen ma ikke kgre med nulflow (afspaerrings-
ventilen pd tryksiden lukket).

ADVARSEL! Fare for kvastelser!

Ndr pumpen er i drift, skal koblingsbeskyttelsen
vaere placeret og alle ngdvendige skruer vaere
spandt.

ADVARSEL! Hgjt stgjniveau!

Stgjniveauet for hgjeffektive pumper kan veere
meget hgjt. Ved laengere tids arbejde i nerheden
af pumpen skal der treeffes ngdvendige sikker-
hedsforanstaltninger .

ADVARSEL!

Anlagget skal vere installeret sdledes, at ingen
kan komme til skade, hvis der skulle Igbe vaske
ud (i tilfelde af fejl pa glideringstatningen ...).

Vedligeholdelse - reparation

Alt vedligeholdelsesarbejde skal gennemfgres
af autoriserede og kvalificerede fagfolk!

ADVARSEL! Fare pa grund af elektrisk spanding!
Fare pa grund af elektrisk spending skal forhin-
dres.

Fgr elarbejde pa pumpen skal spandingen afbry-
des, og pumpen skal sikres mod ugnsket genind-
kobling.

ADVARSEL! Fare for kvastelser!

Hvis vandets temperatur og systemtrykket er
hgijt, skal afspaerringsventilen lukkes pa tryk- og
indsugningssiden. Lad pumpen kgle af fgrst.

Disse pumper kraver ikke megen vedligeholdel-
se. Vi anbefaler alligevel en regelmaessig kontrol
for hver 15.000 driftstimer.

Som option kan glideringstatningen ved enkelte
modeller udskiftes enkelt pa grund af udfgrelsen
som patron-glideringstaetning. Szt indstillings-
skiven pé igen (fig. 6), ndr glideringstaetningen er
placeret rigtigt.

I tilfeelde af en pumpekonstruktion med halve
flanger og montering igen efter vedligeholdelse,
foreslas det at tilfgje en plastikforbindelse for pa
en let made at holde de halve flanger sammen.
For pumper, der er udstyret med en smgreanord-
ning (Fig. 7, 1), skal de smgresintervaller, der er
angivet med en markat pa lanternen, overholdes
(2).

Sg¢rg for at holde pumpen ren.

Pumper, der ikke er i brug, skal skylles i perioder
med frost for at undga skader.

Luk afsparringsventilen, abn udluftnings- og
aftapningsskruen helt.

Levetid: 10 dr afhangigt af driftsbetingelserne
og om alle krav, der beskrives i driftsmanualen er
blevet overholdt
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10.

A

Fejl, arsager og afhjalpning

ADVARSEL! Fare pa grund af elektrisk spanding!
Fare pa grund af elektrisk spaending skal forhin-
dres.

Fgr elarbejde pa pumpen skal spendingen afbry-
des, og pumpen skal sikres mod ugnsket genind-
kobling.

c ADVARSEL! Fare for at brende sig!

Hvis vandets temperatur og systemtrykket er
hgjt, skal afspaerringsventilerne pd pumpens
indsugnings- og trykside lukkes. Lad pumpen

kgle af fgrst.

Pumpen arbejder ikke

Ingen strgmforsyning

Kontrollér sikringer, kabler og tilslutnin-
ger

Motorvarnskontakten har udlgst

Afhjalp overbelastningen af motoren

Pumpen arbejder, men nar ikke drifts-
punktet

Forkert omdrejningsretning

Kontrollér omdrejningsretningen og kor-
rigér den om ngdvendigt

Dele af pumpen blokeres af fremmed-
legemer

Kontrollér og renggr pumpen og lednin-
gen

Luft i sugeledningen

S¢rg for at teetne sugeledningen

Sugeledning for smal

Montér en stgrre sugeledning

Afsparringsventilen er ikke tilstraekkelig
aben

Sgrg for at abne afspaerringsventilen til-
straekkeligt

Pumpen pumper ikke jevnt

Luft i pumpen

Udluft pumpen og sgrg for, at sugeled-
ningen er taet. Start evt. pumpen i 20-30
sek. — Abn udluftningsskruen, s3 luften kan
slippe ud — Luk udluftningsskruen og gen-
tag processen, til der ikke leengere kommer
luft ud fra udluftningsskruen

Pumpen vibrerer eller er for larmende

Fremmedlegemer i pumpen

Fjern fremmedlegemerne

Pumpen er ikke forankret rigtigt i jorden

Spand forankringsskruerne

Leje beskadiget

Kontakt WILO-kundeservice

Motoren er overophedet, motorbeskyt-
telsen udlgses

En fase er afbrudt

Kontrollér sikringer, kabler og tilslutninger

Omgivelsestemperatur for hgj

S¢rg for afkgling

Glideringstatningen er utet

Glideringsteaetningen er beskadiget

Udskift glideringstaetningen

11.

Kontakt WILO-kundeservice,
hvis fejlen ikke kan afhjalpes.

Reservedele

Alle reservedele skal bestilles direkte hos WILO-
kundeservice.

For at undga spgrgsmal og fejlbestillinger skal
alle oplysninger pa typeskiltet oplyses ved alle
bestillinger.

Reservedelskataloget kan findes pa www.wilo.
com.

12. Bortskaffelse

Oplysninger om indsamlingen af brugte elektri-
ske og elektroniske produkter

Korrekt bortskaffelse og ordentlig genbrug af
produktet forhindrer miljgskader og farer for din
personlige sundhed.

Monterings- og driftsvejledning - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

BEMZRK: Bortskaffelse med husholdningsaf-
faldet er forbudt!

| EU kan dette symbol forekomme pa produktet,
emballagen eller den medfglgende dokumentati-
on. Det betyder, at de omtalte elektriske og elek-
troniske produkter ikke ma bortskaffes sammen
med husholdningsaffaldet.

Bemerk fglgende punkter for at sikre ordentlig
handtering, genbrug og bortskaffelse af de brug-
te produkter:

Indlevér disse produkter ved udpegede, certifice-
rede indsamlingssteder.

Fglg de lokale regler!

Henvend dig til kommunen, den nermeste gen-
brugsstation eller forhandleren, der solgte dig
produktet, for oplysninger om ordentlig bortskaf-
felse. G4 til www.wilo-recycling.com for yderlige-
re oplysninger om genbrug.

Der tages forbehold for tekniske @&ndringer!
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11

2.1

o>

Altaldnos megjegyzések

A dokumentummal kapcsolatos megjegyzések

Az eredeti lizemeltetési utasitds nyelve [német,
angol, francial. A jelen Gtmutatéban taldlhaté
tovdbbi nyelvek az eredeti lizemeltetési utasitds
forditasai.

zés tartozéka. Tartsuk azt mindig a berendezés
kézelében. A jelen utasitds pontos betartdsa a
rendeltetésszerli haszndlatnak és a berendezés
helyes kezelésének az el6feltétele.

A beépitési és lizemeltetési utasitds megfelel a
berendezés kivitelének és a nyomas ala helyezés-
re vonatkoz6 biztonsagtechnikai szabvanyoknak.
EK megfelelGségi nyilatkozat:

Az EK megfelelGségi nyilatkozat a Beépitési és
lizemeltetési utasitds része.

Az abban felsorolt szerkezetek veliink nem
egyeztetett miliszaki véltoztatdsai esetén a jelen
nyilatkozat érvényét vesziti.

Biztonsag

A jelen lizemeltetési utasitds olyan alapvetd el6-
irdsokat tartalmaz, amelyeket a beszerelésnél és
az uzemeltetésnél figyelembe kell venni. Ezt az
lizemeltetési utasitast éppen ezért a beszerelés
és az Uzembe helyezés el6tt mind a szerelGnek,
mind a felel6s tizemeltetének feltétlenil el kell
olvasnia.

Nemcsak a Biztonsdg ciml f6 fejezetben leirt
altaldnos biztonsagi elGirdsokat kell betartani,
hanem a tovabbi fejezetekben veszélyszimbdlu-
mokkal megjeldlt specialis biztonsagi elGirasokat
is.

Jelzések értelmezése az Uzemeltetési tmuta-
téban

Szimbo6lumok:

Altalénos veszélyszimbélum
Villamos dramiités veszélye
JAVASLAT: ...
Figyelemfelhivé kifejezések:

VESZELY!

Akut vészhelyzet.

Figyelmen kiviil hagyasa halalt vagy nagyon
stlyos sériilést okoz.

FIGYELEM!

A felhasznal6 (sulyos) sériilést szenvedhet.
A «Figyelmeztetés» kifejezés arra utal, hogy
(sulyos) személyi sériilések kovetkezhetnek be,
ha figyelmen kiviil hagyjak az utasitast.

VIGYAZAT!
Karosodhat a szivattyl vagy a berendezés. A
«Vigyazat» kifejezés arra vonatkozik, hogy a
termék karosodhat, ha figyelmen kiviil hagyjak
az utasitast.

JAVASLAT:

Hasznos tandcs a termék kezelésével kapcsolat-
ban. Felhivja a figyelmet a lehetséges nehézsé-
gekre is.

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

A személyzet szakképesitése

A szerelésben résztvevé dolgozdknak az adott
munkahoz sziikséges szakképzettséggel kell ren-
delkezniiik.

Veszélyek a biztonsagi elGirdsok be nem tarta-
sa esetén

A biztonsagi utasitasok be nem tartdsa testi sérii-
lést és/vagy a szivattyu vagy a berendezés karo-
soddsat okozhatja. A biztonsagi elGirasok be nem
tartdsa a kartéritési igényjogosultsdg elvesztését
okozhatja.

Az elGirasok figyelmen kiviil hagydsa a kovetkezd
veszélyeket vonhatja maga utan, példaul:

A szivattyl/berendezés fontos funkcidinak ledlldsa,
Az elGirt karbantartdsi és javitasi munkak ellehe-
tetleniilése,

Emberek veszélyeztetése villamos, mechanikai és
bakterioldgiai hatasok kovetkeztében,

Dologi karok

Biztonsagi eldirasok az lizemeltet6 szamara

Be kell tartani az érvényes balesetvédelmi el6-
irdsokat.

Meg kell akaddlyozni a villamosenergia altal oko-
zott veszélyek kialakulasat. Be kell tartani a helyi
vagy altaldnos elGirasokat és a helyi villamosener-
gia-ellato elGirasait is.

Biztonsagi eldirasok az lizemeltetd szamara

Ezt a készliléket nem arra tervezték, hogy korla-
tozott fizikai, szenzorikus vagy szellemi képes-
ségl, illetve hianyos tapasztalatokkal és tudassal
rendelkez8 személyek (a gyermekeket is bele-
értve) hasznaljdk, kivéve abban az esetben, ha
a biztonsagukért felelGs személy feliigyeli Sket,
vagy tdle a késziilék hasznalatdra vonatkozé uta-
sitdsokat kaptak. A gyermekeket feliigyelet alatt
kell tartani annak biztositasa érdekében, hogy ne
jatszanak a készuilékkel.

Ha terméken/rendszeren levé forré vagy hideg
komponensek veszélyt jelentenek, akkor ezeket
a helyszinen biztositani kell érintés ellen.

A mozg6 komponensekhez (pl. csatlakozéhoz)
biztositott érintésvéddt a termék lizemelése
kdzben tilos eltavolitani.

A veszélyes (pl. robbanékony, mérgezd, forrd)
széllitott kdzegek szivargdsait (pl. tengelytémi-
tés) tgy kell elvezetni, hogy ne veszélyeztessék a
személyeket és a kdrnyezetet. Tartsa be a nem-
zeti torvényes elGirasokat.

Tartsa tavol a terméktdl a konnyen gyulékony
anyagokat.

Meg kell akadalyozni a villamos energia altal
okozott veszélyek kialakuldsat. Vegye figye-
lembe a helyi irdnyelveket vagy az dltalanos
iranyelveket (pl. IEC, VDE stb.), valamint a helyi
aramszolgaltaté vallalatok elGirasait.

Egyedi atépités és alkatrészgyartas

A szivattyl/berendezés kizdrélag a gyartéval
folytatott egyeztetés utdn mddosithatd. Az ere-
deti alkatrészek és a gyartd dltal jovahagyott
tartozékok a biztonsagot szolgaljak. Mas alkatré-
szek hasznalata érvénytelenitheti az ebbdl eredd
kovetkezményekért fennallé felelGsséget.

Meg nem engedett iizemmédok

A leszéllitott szivattyl/berendezés iizembiztos-
saga csak az lizemeltetési utasitas 4. fejezetében
leirt rendeltetésszer(i hasznalat esetén garantalt.
A katalégusban/az adatlapokon megadott hatar-
értékektSl semmilyen esetben sem szabad eltérni.
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2.8 Meg nem engedett iizemmédok

A szdllitott termék lizembiztonsdga kizdrdlag az
lizemeltetési utasitas 4. fejezete szerinti rendel-
tetésszer(i hasznalat esetén biztositott. A katalo-
gusban/az adatlapokon megadott hatarértékek-
t6l semmilyen esetben sem szabad eltémi.

. Szallitas és kozbenso raktarozas

A termék kézbesitésekor haladéktalanul elle-
nérizze, hogy nem tapasztalhaték-e szdllitdsi
karok. Szallitdsi kdrok megallapitdsa esetén tegye
meg a megfelel6 intézkedéseket a szallitoval
szemben az adott hataridékon belil.

VIGYAZAT! KiilsG behatasok karokat okozhat-
nak. Amennyiben az adott szerkezeti anyagot
késSbb szeretné beépiteni, akkor azt a beépité-
sig szaraz helyen tarolja. Ovja a terméket Uitk6-
zéssel/litéssel és kiilsé behatasokkal szemben
(nedvesség, fagy stb. ...).

A terméket az ideiglenes raktdrozas el6tt ala-
posan meg kell tisztitani. A termék legaldbb egy
évig raktarozhato.

Kérjiik, dvatosan banjon a szivattyuval, hogy a
termék ne sériiljon meg a beszerelés el6tt.

Rendeltetésszerti hasznalat

A szivattyu alapvetbleg hideg- vagy melegviz,
viz-glikol keverékek vagy mads, kis viszkozita-
su kozegek elvezetésére szolgal, amelyek nem
tartalmaznak asvanyolajokat, szilard vagy surl6-
dé alkotorészeket, ill. hosszuszalas anyagokat.
Vegyi, korroziv anyagok elvezetéséhez a gyarto
beleegyezése sziikséges.

VESZELY! Robbandsveszély!
Ezt a szivattyut tilos éghetd vagy robbandsve-
szélyes kozegek szdllitdsdhoz alkalmazni.

Alkalmazasi teriiletek

- Vizellatds és nyomasfokozd telepek

Beépitési és lizemeltetési utasitds - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

Ipari keringetd rendszerek

Technoldgiai viz

H(it6viz korfolyamatok

Tlizoltdtelepek és autémoso berendezések
EsGztet6- és 6ntdz6 rendszerek stb.

5. A termék miiszaki adatai

5.1 A tipusjel magyarazata

Example: Helix V2205/2-1/16/E/KS/400-50xxxx

Helix V(F)
Helix FIRST V(F)

Fligg6leges nagynyomasu centri-
fugalszivattyu inline kivitelben
(F) = vds tanusitott szivattyUkivitel

22 Névleges atfolyas (m3/h)

05 Jardkerekek szdma

2 Trimmelt jarékerekek szdma (ha
vannak)

Szivattyu szerkezeti anyaganak kddja

1 = szivattyluhaz, 1.4308 nemesacél

(AISI 304) + hidraulika, 1.4307 neme-

sacél (AISI 304)

2 = moduldaris szivattydhaz, 1.4409
nemesacél (AISI 316L) + hidrauli-
ka, 1.4404 nemesacél (AISI 316L)

3 = moduldris szivattyihdz, EN-
GJL-250 sziirkedntvény (ACS és

q WRAS engedélyezett bevonat)
+ hidraulika, 1.4307 nemesacél
(AISI 304)

4 = blokkszivattyihaz, EN-GJL-250
sziirkedntvény (ACS és WRAS en-
gedélyezett bevonat) + hidrauli-
ka, 1.4307 nemesacél (AISI 304)

5 = blokkszivattyuhaz, EN-GJL-250
sziirkedntvény (standard bevo-
nat) + hidraulika, 1.4307 neme-
sacél (AISI 304)

Csdcsatlakozas

16 =PN16

2o 25 =PN25
30 = PN40
Tomitéstipus kddja
E E =EPDM

V = FKM Viton

K = kazettas tomités, a K" nélkuli

verzidk egyszerii csuszdgy(iriis tomi-

KS téssel vannak ellatva

S = a kdzdarab egy vonalbanvan a

szivdcsovel

X = X-Care verzio

400 . e s

460 Motor villamos fesziiltsége (V)
50

60 Motor frekvencidja (Hz)

XXXX Opcidkdd (ha van)
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5.2 Miiszaki adatok

Maximalis iizemi nyomas

Szivattyuhaz

16, 25 ou 30 bars suivant le modéle

Maximalis szivonyomas

Homérséklettartomany

Folyadék-homérsékletek

10 bar

Megjegyzés: A szivattyd valds szivonyomdsanak (P hozzéfolyds)+ 0
atfolyds esetén fennallé nyomasanak a szivattyd maximalis tizemi
nyomasanal kisebbnek kell lennie. A maximalis tizemi nyomas tullépése a
golyéscsapagy és a cstiszogydiriis tomités sériilését okozhatja vagy csok-
kentheti az élettartamukat.

P hozzéfolyas + P 0 atfolyds esetén < szivattyd Pmax

A maximalis Gzemi nyomdst lasd a szivattyu tipustablajan: Pmax

-20°C - +120°C
-30°C — +120°C (ha teljesen nemesacél)
-15°C — +90°C (Viton verzié O-gyiiriihdz és cstszdgy(iriis témitéshez)

Kornyezeti homérséklet

Elektromos adatok

-15°C — +40°C
Egyéb hémérséklet ajanlatkérésre

Motor hatasfoka IEC 60034-30 szerinti motor
Motorvédelmi index IP55
Szigetelési osztaly 155 (F)

Frekvencia

Lasd a motor tipustablajat

Villamos fesziiltség

Egyéb adatok

Paratartalom

Lasd a motor tipustablajat

< 90% paralecsapddds nélkiil

Magassag

<1000 m
(> 1000m ajanlatkérésre)

Maximalis szivomagassag

A szivatty( NPSH értéke szerint

Hangnyomasszint dB(A)
0/+3 dB(A)

Teljesitmény (kW)

0.37(0.55|0.75|1.1 |15 (22| 3 |4 (5575|1115 (18.5| 22 |30 |37 |45

50Hz | 56 57 58 62 | 64|68 69 71 74 76

60Hz | 60 61 63 67 | 7172 74 78 81 84

A csatlakozdsok helyigénye és méretei (4. dbra).

5.3 Szallitasi terjedelem
+ Szivattyu.

« Uzemeltetési utasitds.
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5.4 Valaszthat6 opcidk

Ez az eredeti tartozék a HELIX-sorozathoz kap-

haté:

cikkszam
2 kerek ellenkarima 1.4404 nemesacélbdl (PN16 — DN50) 4038587
2 kerek ellenkarima 1.4404 nemesacélbdl (PN25 — DN50) 4038589
2 kerek ellenkarima acélbdl (PN16 — DN50) 4038585
2 kerek ellenkarima acélbdl (PN25 — DN50) 4038588
2 kerek ellenkarima 1.4404 nemesacélbdl (PN16 — DN65) 4038592
2 kerek ellenkarima 1.4404 nemesacélbol (PN25 — DN65) 4038594
2 kerek ellenkarima acélbdl (PN16 — DN65) 4038591
2 kerek ellenkarima acélbél (PN25 - DN65) 4038593
2 kerek ellenkarima 1.4404 nemesacélbdl (PN16 — DN8O) 4073797
2 kerek ellenkarima 1.4404 nemesacélbdl (PN25 — DN8O) 4073799
2 kerek ellenkarima acélbél (PN16 — DN8O) 4072534
2 kerek ellenkarima acélbél (PN25 - DN8O) 4072536
Bypass készlet 25 bar 4124994
Bypass készlet (nyomasmérével 25 bar) 4124995
Alaplap csillapitokkal max. 5,5 kW teljesitmény( szivattyikhoz | 4157154

Uj vélaszthaté opcidk hasznalatat javasoljuk.
6. Leiras és miikodés

6.1 A termék leirasa

1. dbra
1 - motorrdgzit6 técsavarok
2 - csatlakozé véddburkolat
3 - csUszogydirlis tomités
4 - fokozatok
5 - jardkerekek
6 - szivattydtengely
7 - motor
8 - csatlakoz6
9 - kozdarab
10 -kbpenycso
11 -karima
12 -szivattyihaz
13 -alaplap

2. és 3. abra
1 - szivokosar
2 - elzard szelep, szivéoldalon
3 - elzaré szelep, nyomdoldalon
4 - visszafolyds-gatld
5 - leereszt6 csavar
6 - légtelenits csavar
7 - membrdnos nyomastart6 edény
8 - talp
9 - Opcidként: NyomasmérG-csatlakozds

(a-szivéoldal, b-nyomdoldal)

10 - EmelSkampd

6.2 A termék funkcioi

+ A HELIX egy fligg6leges, normal szivasu nagy-
nyomasu 6rvényszivattyd «inline» csatlakoza-

sokkal.

+ A HELIX szivattyuk nagyhatdsfokd hidraulikaval

és -motorokkal rendelkeznek.

« A kozeggel érintkezé alkatrészek nemesacélbol

vagy sziirkedntvénybdl készilnek.

+ Agressziv kdzegekhez egy specidlis kivitel kap-

Beépitési és lizemeltetési utasitds - Wilo-Helix V/FIRST

22-36-52

7.2

hato6, amelynél minden k6zeggel érintkezé alkat-
rész nemesacélbodl van.

A Helix szivattyuk a karbantartas megkonnyitése
érdekében egyszer( felépitésii csuszogydirlis
tomitéssel vagy cstszogydiriis tomités kazettaval
vannak ellatva.

Tovabba egy specialis kiszerelhetd tengelykap-
csold biztositja, hogy nehéz motorok esetén

a csuszdgylirls tomités cserélhetd legyen a
motor kiszerelése nélkdil.

A HELIX kdzdarab egy kiegészitd gordiilo-
csapagyat is tartalmaz, amely a hidraulika axialis
tolo-

erejét egyenliti ki és lehet6vé teszi standard
motorok alkalmazasat a szivattyuban.

A szivattyliba beépitett specidlis emelGberende-
zés az egyszerli telepitést szolgdlja (8. dbra).

Telepités és villamos csatlakoztatas

A telepitési- és villamos munkakat kizardlag a
helyi elGirdsoknak megfeleld szakképesitéssel
rendelkezo személyzet végezheti el!

FIGYELEM! Sériilésveszély!
Vegye figyelembe az érvényes baleset-megel6-
zési elGirasokat.

FIGYELEM! Elektromos aramiités veszély!
Kerlilje az elektromos aram okozta veszélyes
helyzeteket.

Atvétel

Csomagolja ki a szivattyut és tavolitsa el a cso-
magol6anyagokat a kdrnyezetvédelmi elGirdsok-
nak megfelelGen.

Telepités
A szivattyut egy szdraz, jol szell6ztetett és fagy-
mentes helyen kell felallitani.

VIGYAZAT! A szivattyii veszélyeztetése és
elhasznalédasa! A szivattyuhdzban 1évé idegen
testek és szennyezGdések negativan befolyasol-
hatjak a termék miikodését.

+ Javasoljuk, hogy az 6sszes hegesztési- vagy
forrasztasi munkat a szivattyu telepitését meg-
el6z6en végezze el.

+ A szivattyu telepitése és lizembe helyezése
el6tt Oblitse at a teljes kort.

Az ellendrzés, ill. a csere megkonnyitése érde-
kében a szivattyut egy konnyen hozzaférhetd
helyre telepitse.

- Aleszerelés leegyszer(isitése érdekében nehéz
szivattyuk esetén egy emelGkampot kell felsze-
relni a szivattyd felett (2. bra, 10. poz.).

FIGYELEM! Egési sériilések veszélye forré felii-
letek altal!

A szivattyut ugy kell telepiteni, hogy tizemelés
kdzben személyek ne keriiljenek érintkezésbe a
forré feliiletekkel.

A szivattyut szaraz, fagyvédett helyre telepitse,
a legkedvezGbb a cementfeliilet, és az elGirt csa-
varokkal régzitse. A szigetel6anyagot a betonb-
lokk ald (megerdsitett parafa vagy gumi) szerelje,
hoyg elkerlilje a zaj vagy a rezgés atvitelét a
telepre.

FIGYELEM! A szivattyu eldolésének veszélye!
A szivattyut a talajhoz kell rogziteni.

Az egyszerli ellenGrzés és karbantartds érde-
kében a szivattylt egy konnyen hozzaférhetd
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7.3

helyre szerelje. A szivatty(t mindig egyenesen
betontalpra allitsa.

VIGYAZAT! A szivattyii szennyez&désének
veszélye!

Ugyeljen arra, hogy telepités el6tt a szivattylihaz
minden lezarasat eltdvolitsa.

Megjegyzés: A gyartomiivi teljesitményellendr-
z€s miatt a szivattyuban viz maradhat vissza.
Higiéniai okokbdl javasoljuk, hogy a szivattyut
minden alkalmazast megel6zGen ivdvizzel 6blitse
at.

A telepitési méreteket és a csatlakozasi oldalakat
az 5.2 bekezdésben talalja.

Ovatosan emelje meg a szivattylt a beépitett
gytiriknél fogva. Ehhez alkalmazzon sziikség
esetén egy csigasort és egy kotélfeszit6t a
kotélfeszitéshez mellékelt izemeltetési utasitds-
nak megfelelGen.

FIGYELEM! A szivattyu eldolésének veszélye!
A szivattyu vasarlasakor vegye figyelembe, hogy
kulondsen nagyméreti kivitelek esetén egy
magasabban fekvé sulypont a szivattyl tizemel-
tetésekor veszélyeket rejt magaban.

FIGYELEM! A szivattyu eldolésének veszélye!
A beépitett szallitogylirliket csak akkor haszndlja,
ha nem karosultak (nem tapasztalhaté korrézié
stb.). Sziikség esetén cserélje ki Sket.

FIGYELEM! A szivattyu eldolésének veszélye!
Tilos a szivattydt a motor horgainal fogva meg-
emelni: ezeket kizdrdlag a motor sulydnak hor-
dozdsara tervezték.

Csatlakozas a csorendszerhez

Csatlakoztassa a szivattydt a csévekhez megfe-
lel6 ellenkarimak, anyas csavarok, anyak és tomi-
tések haszndlataval.

FIGYELEM! Az anydk meghuzasanal tigyeljen
arra, hogy ne Iépje tul a 80 Nm-es meghuzasi
nyomatékot. Nem szabad akkucsavarozét hasz-
nalni.

A koézeg dramldsi iranyat a termék tipustabldjardl
olvashatja le.

A szivo- és nyomdcsonk szerelésénél tigyeljen
arra, hogy a szivattyura ne hasson fesziilés.

A vezetékeket gy kell régziteni, hogy a szivaty-
tyut ne terhelje a vezetékek sulya.

Ajanlatos a tolézarat szivéoldalon és nyomdolda-
lon felszerelni a szivattydra.

Kiegyenlitk alkalmazdsa lehet6vé teszi a szi-
vattyu altal keltett zajok és rezgések csillapita-
sat.

A csGvezeték atmérGjének legalabb akkoranak kell
lennie, mint a szivattyu szivonyilds atmérgjének.

A szivattyl nyomaslokésekkel szembeni védel-
me érdekében nyomdoldalon visszafolyas-gatlot
lehet beépiteni.

Amennyiben a szivattydt kézvetlenil a kom-
munalis ivévizhal6zatra szeretné csatlakoztatni,
akkor a szivécsonkot szintén fel kell szerelni
visszafolyas-gdtldval és toldzarral.

Amennyiben a szivattylt membrdnos nyomastar-
t6 edényen keresztll kdzvetetten szeretné csat-
lakoztatni, akkor a szivocsonkot egy szivokosarral
kell felszerelni annak megakadalyozasa érdeké-
ben, hogy a szivattylba és a visszafolyds-gatioba
szennyez&dések keriilhessenek.

Félkarimas szivattyukivitel esetében javasolt a
hidraulikus haldzat csatlakoztatdsa és a miianyag

7.4

7.5

7.6

rogzitéelemek eltavolitasa a tomitetlenség kocka-
zatanak elkeriilése érdekében.

A motor telepitése a szivattyiba
(motor nélkiil szallitjuk)
Tavolitsa el a csatlakozd védelmet.

A Helix szivattyik a gépekre vonatkoz6 irdny-
elvnek megfelelGen elvesztés ellen biztositott
csavarokkal vannak ellatva.

A motort a szivattyuval egyitt szallitott csavarok
(FT méretii kdzdarabokhoz — ldsd a termék jelo-

lését) vagy anydk, técsavarok és segédeszkdzok

(FF méret(i kozdarabokhoz — lasd a termék jel6-

lését) segitségével szerelje be a szivattydba:

a motor teljesitményét és méreteit a WILO kata-

l6gusban talalja.

Megjegyzés: A motor teljesitményét a kdzeg
jellemzGinek megfelelGen kell beallitani. Sziikség
esetén forduljon a WILO ligyfélszolgalathoz.

Zarja Ujra a csatlakozo védelmet a szivattydval
egyittszallitott csavarok Gjboli meghuzasaval.

Villamos bekotés

FIGYELEM! Elektromos aramiités veszély!
Akadalyozza meg a villamosenergia dltal okozott
veszélyek kialakuldsat.

+ Avillamos munkdkat kizardlag szakember
végezheti el!

+ Villamos bekdotés el6tt a szivattyut fesziilt-
ségmentes allapotba kell kapcsolni és biztositani
kell véletlen bekapcsolassal szemben.

A szivattydt/rendszert a helyi el8irdsoknak
megfelelSen kell foldelni. A hibadaram véddékap-
csol6 alkalmazdsa kiegészitd védelmet nyujt.

Ellendrizze, hogy a névleges aram, a fesziiltség
és a frekvencia megfelel-e a motor tipustabldjan
olvashaté adatoknak.

A szivattyut egy dugasszal vagy f6ellato kapcso-
I6val felszerelt kdbel segitségével csatlakoztassa
a halézathoz.

A hdromfazisi motorokat az épittetd altal bizto-
sitott motorvédd kapcsoldval kell felszerelni.

A névleges aramnak a motor tipustablajan mega-
dott értéknek kell megfelelnie.

A csatlakozdkabelt Ugy kell elhelyezni, hogy ne
keriiljon érintkezésbe a csovezeték rendszerrel
és/vagy a szivattydhazzal valamint a motorhdzzal.
A héldzatra torténd rakapcsolast a csatlakozasi
rajznak (5. abra) megfelelGen kell elvégezni.

Frekvenciavaltéval torténo iizem

A szivattylikba beszerelt motorokat egy frekven-
ciavaltdhoz lehet csatlakoztatni a szivattyu telje-
sitményének a munkaponthoz t6rténd beallitdsa
érdekében.

Ennek nem szabad 850 V feletti fesziiltségcsu-
csokat és 2500 V/Ks értéket meghaladé fesziilt-
ségingadozasokat dU/dt Iétrehoznia a motorkap-
csoknal.

Amennyiben magasabb értékek jonnek létre,
akkor megfelel sziir6t kell alkalmazni: A sz(ir6
megfeleld kivalasztasaval kapcsolatosan fordul-
jon a frekvenciavalté gydrtéjahoz.

Pontosan kovesse a frekvenciavalté gyartdjanak
lizemeltetési utasitasat.

A valtoztathato legkisebb fordulatszam nem
lehet a szivattyu névleges fordulatszdmanak
40%-a alatt.
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8. Uzembe helyezés

8.1 Arendszer feltoltése és légtelenitése

VIGYAZAT! A szivattyi sériilésének veszélye!
Ne futtassa a szivattydt szdrazon.

A szivattyu bekapcsoldsat megelGz&en fel kell
tolteni a rendszert.

8.1.1 Légtelenités — nyomads alatti iizem (3. dbra)
- Zarja mindkét elzdré szelepet (2, 3).
- Nyissa ki a légtelenitd csavart (6a).
- Lassan nyissa ki a szivéoldali elzaré szelepet (2).
- Ujra zarja a légtelenitd csavart, ha levegd 1ép ki
és folyadék tavozik a szivattylbdl (6a).

FIGYELEM!

Egési vagy mas sériilések veszélye all fenn a lee-
resztécsapbol kilépd vizsugar altal, ha a kilépd
folyadék forré és nagy nyomas alatt all.

- Nyissa ki teljesen a szivéoldali elzaré szelepet (2).

- Inditsa el a szivattyut és gy6z6djon meg arrdl,
hogy a forgdsirany a szivattyu tipustdbldjanak
megfeleld. Ellenkezs esetben cserélje fel a kapo-
csdoboz két fazisat.

VIGYAZAT!

Ha hibas a forgasirany, akkor a szivattyu teljesit-
ménye nem megfeleld és ez a csatlakozo sériilé-
sét vonhatja maga utén.

- Nyissa ki a nyomooldali elzaro szelepet.

8.1.2 Légtelenités — szivoiizem (lasd a 2. abrat)

- Zarja a nyomdoldali elzéré szelepet (3). Nyissa ki
a szivooldali elzdré szelepet (2).

- Vegye ki a légtelenitd csavart (6b).

- Nyissa ki részben a leereszt6 csavart (5b).

- Toltse fel vizzel a szivattyut és a szivovezetéket.

- Gy6z6djon meg arrdl, hogy sem a szivattylban
sem a szivovezetékben nem maradt levegs: ezért
szlikséges a feltdltés a teljes [égtelenités eléré-
séig.

- Zarja a légtelenitd csavart (6b).

- Inditsa el a szivattyut és gy6z6djon meg arrdl,
hogy a forgdsirany a szivattyu tipustabldjanak
megfeleld. Ellenkezs esetben cserélje fel a kapo-
csdoboz két fazisat.

VIGYAZAT!

Ha hibds a forgasirany, akkor a szivattyu teljesit-
ménye nem megfeleld és ez a csatlakozd sériilé-
sét vonhatja maga utan.

- Nyissa ki részben a nyomooldali elzaré szelepet
(3).

- Nyissa ki a légtelenits csavart a teljes Iégteleni-
tés biztositasa érdekében (6a).

- Ujra zarja a légtelenit6 csavart, ha a levegs tavo-
zott és a folyadék elhagyta a szivattyut.

FIGYELEM!

Egési és mds sériilések veszélye all fenn a lee-
reszt&csapbdl kilép6 vizsugar altal, ha a kilépd
folyadék forré és nagy nyomas alatt all.

- Nyissa ki teljesen a nyomooldali elzéré szelepet
(3).

- Zérja a leereszt6 csavart (5a).

8.2

> B> b b

Magyar

Uzembe helyezés

VIGYAZAT!
A szivattyUt nem szabad nulla térfogatarammal
miikodtetni (a nyomdoldali elzaro szelep zart).

FIGYELEM! Sériilésveszély!

A szivattyu lizemelése kozben fel kell szerelni a
csatlakozd védelmet és az Gsszes sziikséges csa-
vart meg kell htzni.

FIGYELEM! Magas zajszint!

A legnagyobb teljesitményii szivattyuik zajszint-
je nagyon magas lehet: A szivattyu kdzelében
hosszabb ideig végzett munkak esetén megfele-
16 védelmi intézkedéseket kell végrehajtani.

FIGYELEM!

A rendszer felépitése altal biztositani kell, hogy
folyadék kilépése esetén senki sem sériilhet (a
cstszogyliriis tomités cs6dot mondott ...).

Karbantartas - allagmegovas

Minden karbantartasi munkat erre feljogositott
és szakképzett személyzetnek kell elvégeznie!

FIGYELEM! Elektromos dramiités veszély!
Akaddlyozza meg a villamosenergia altal okozott
veszélyek kialakuldsat.

Villamos bekotés el6tt a szivattyut fesziiltség-
mentes allapotba kell kapcsolni és biztositani kell
véletlen bekapcsoldssal szemben.

FIGYELEM! Sériilésveszély!

Ha a vizhémérséklet és a rendszernyomas magas,
akkor zarja az elzard szelepeket nyomds- és szi-
véoldalon. El&szor hagyja kihdilni a szivattyut.

Ezek a szivattyuk kevés karbantartast igényel-
nek. Mindazonaltal javasolt a rendszeres, 15 000
izemi drankénti ellendrzés.

Opciondlisan egyes modelleknél a cstszdgydiris
tomités kazettas kivitelnek kszénhetGen a csl-
szogylirlis tomités konnyen kicserélhetd. Szerelje
be Ujra a bedllité tarcsat (6. abra) a csiszdgylirlis
tomités megfelel6 beallitasat kdvetGen.
Félkarimas kiviteld szivattyd eltavolitasa és
ismételt beszerelése esetében javasoljuk a
miianyag elem beillesztését, hogy a félkarimak
kénnyen egyben tarthatok legyenek.
KenGberendezéssel felszerelt szivattyuk esetén
(Idsd a 7, 1 dbran) vegye figyelembe a kenési
id6kozoket, amelyek a kdzdarabon levé cimkén
szerepelnek (2).

Tartsa tisztan a szivattyut.

A ledllitott szivattyukat fagyos id6szakok esetén
at kell 6bliteni a karok megel6zése érdekében:
Zarja az elzard szelepet, nyissa ki teljesen a lég-
telenit6- és leeresztd csavart.

Elettartam: 10 év az iizemeltetési kériilmények-
t6l, valamint attdl fligg6en, hogy betartottdk-e
az lizemeltetési Utmutatéban leirt valamennyi

40

elGirast.
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10. Uzemzavarok, azok okai és elharitasuk

FIGYELEM! Elektromos aramiités veszély!
Akadalyozza meg a villamosenergia éltal okozott
veszélyek kialakulasat.

Villamos bekotés elGtt a szivattyut fesziiltség-
mentes allapotba kell kapcsolni és biztositani kell
véletlen bekapcsoldssal szemben.

FIGYELEM! Egési sériilések veszélye!

Amennyiben a vizh6mérséklet és a rendszernyo-
mas tul magas, akkor zdrja az elzard szelepeket a
szivattyu szivo- és nyomdoldaldn.EIGszor hagyja

A

kih(lni a szivattyut.

A szivattyu nem miikédik

Nincs aramellatas

Ellendrizze a biztositékokat, a kdbelt és a
csatlakozasokat

A motorvéd6 kapcsold kioldott

A motor tulterhelés elharitasa

A szivattyu miikodik, de nem ériel a
munkapontot

Hibas forgasirany

EllenGrizze a forgasirdnyt és sziikség
esetén korrigdlja

A szivattyu alkatrészeinek miikdését
idegen test akadalyozza

EllendGrizze és tisztitsa meg a szivattyut
és a vezetéket

Leveg6 van a szivévezetékben

Tomitse a szivovezetéket

A szivovezeték tul szik

Szereljen fel egy nagyobb atmérdji szi-
vovezetéket

Az elzaré szelep nincs megfelel6en nyitva

Nyissa ki megfelelGen az elzard szelepet

A szivattyu nem szallit egyenletesen

Levegd van a szivattylban

Légtelenitse a szivattyut és gy6z6djon meg
arrol, hogy a szivovezeték tomor. Szilkség
esetén inditsa el a szivattyit 20-30 maso-
dpercre — Nyissa meg annyira a légtelenito
csavart, hogy a leveg® el tudjon tavozni —
Zarja a légtelenit6 csavart és ismételje meg
ezt a folyamatot, amig az 6sszes levegd
eltdvozott

A szivattyu rezeg vagy hangos

Idegen test van a szivattyuban

Tavolitsa el az idegen testet

A szivattyu nincs megfelelGen a talajhoz
rogzitve

Huzza szorosra a rogzit6 csavarokat

A csapagy sériilt

Kérjlik, forduljon a WILO Ugyfélszolgdlathoz

A motor tulforrésodott, a motorvédelem

Egy féazis megszakadt

Ellendrizze a biztositékokat, a kabelt és a

kioldott

csatlakozasokat

Tul magas a kornyezeti hémérséklet

Gondoskodjon megfelel6 hiitésrol

A cslszogylirlis tomités nem tomitett

A cslszogylirlis tomités megsérilt

Cserélje ki a cstiszogydirdis tomitést

Ha nem tudja elharitani az lizemzavart, akkor
forduljon a WILO iigyfélszolgalathoz.

11. Potalkatrészek
Minden alkatrészt kdzvetleniil a WILO tgyfél-
szolgalatnal kell megrendelni.
A visszakérdezések és hibdas megrendelések
elkeriilése érdekében megrendeléskor adja meg a
tipustdblan szerepl6 6sszes adatot.
A pétalkatrész katalogust az aldbbi cimen ren-
delheti meg: www.wilo.com.

12. Artalmatlanitas

A hasznilt elektromos és elektronikai termékek
Osszegyiijtésével kapcsolatos informacio

A termék megfelel§ drtalmatlanitdsaval és Ujra-
hasznositdsdval megel6zheti a kornyezetszeny-
nyezést és az egészségiigyi kockazatokat.

ERTESITES: Haztartasi hulladékkal egyiitt nem
artalmatlanithaté!

Az Eurdépai Unidn beliil ez a szimbélum megta-
lalhaté lehet a terméken, a csomagolason és a
kisér6dokumentdcion. A jelentése, hogy a kérdé-
ses elektromos és elektronikai termékeket tilos
a haztartasi hulladékkal egyiitt artalmatlanitani.

A széban forgd hasznalt termékek megfelel6
kezelésével, Gjrahasznositdsaval és artalmatlani-
tasaval kapcsolatban, kérjiik, vegye figyelembe a
kovetkezbket:

Ezeket a termékeket kizardlag erre a célra kijeldlt,
tanusitvannyal rendelkezd gydijtépontokon adja le.
Tartsa be a helyi jogszabdlyokat!

A helyi hulladékkezel6 szervnél tajékozdd-
hat a legk6zelebbi hulladékatvevs telep helyé-
r6l, a megfelel§ artalmatlanitassal kapcsolatban
pedig anndl a kereskedénél kaphat informaci-
okat, ahol a terméket vdsarolta. Az Gjrahasz-
nositdssal kapcsolatban tovabbi informdciét a
www.wilo-recycling.com cimen taldlhat.

A miiszaki médositasok joga fenntartva!

WILO SE 01/2018




1

11

2.1

o B >

2.2

Ogodlne informacje

O niniejszym dokumencie

Oryginat instrukcji obstugi jest napisany w jezyku
[niemieckim, angielskim, francuskim]. Wszystkie
inne jezyki, w ktérych napisana jest niniejsza
instrukcja, to tftumaczenia z oryginatu.

Instrukcja montazu i obstugi stanowi cze$¢ pro-
duktu. Powinna by¢ stale dostepna w poblizu
produktu. Sciste przestrzeganie tej instrukcji sta-
nowi warunek uzytkowania zgodnego z przezna-
czeniem oraz nalezytej obstugi produktu.
Instrukcja montazu i obstugi jest zgodna z wyko-
naniem produktu i stanem norm regulujacych
problematyke bezpieczenstwa, obowigzujacych
na dzien ztozenia instrukcji do druku.

Deklaracja zgodnosci WE:

Kopia deklaracji zgodnosci WE stanowi czes¢
niniejszej instrukcji obstugi.

W razie dokonania nie uzgodnionej z nami mody-
fikacji technicznej wymienionych w niej podze-
spotdw niniejsza deklaracja traci swojg waznos¢.

Bezpieczenstwo

Niniejsza instrukcja obstugi zawiera podsta-
wowe wskazowki zalecenia , ktére musza by¢
uwzglednione przy instalowaniu, uruchamianiu

i pracy urzadzenia. Dlatego instrukcja obstugi
musi by¢ koniecznie przeczytana przez montera i
uzytkownika przed przystgpieniem do montazu i
uruchomienia.

Nalezy przestrzegac nie tylko ogdlnych zasad
bezpieczenstwa, wymienionych w tym punkcie,
ale takze szczegoétowych zasad bezpieczenstwa,
zamieszczonych w dalszych punktach, oznaczo-
nych symbolami niebezpieczenstw.

Oznaczenia zalecen zawartych w instrukcji
obstugi

Symbole:
0gdlny symbol niebezpieczenstwa

Niebezpieczenstwo zwigzane z napieciem elek-
trycznym

ZALECENIE: ...

Teksty ostrzegawcze:

NIEBEZPIECZENSTWO!

Bardzo niebezpieczna sytuacja.
Nieprzestrzeganie grozi ciezkimi obrazeniami,
a nawet $miercia.

UWAGA!

Uzytkownik moze dozna¢ (cigzkich) obrazen
W razie nieprzestrzegania wskazowki.

OSTROZNIE!

Niebezpieczenstwo uszkodzenia pompy/
urzadzenia. «Ostroznie» oznacza mozliwosc
uszkodzenia produktu w przypadku niezasto-
sowania sie do wskazéwki.

ZALECENIE:

Uzyteczna wskazéwka dotyczgca postugiwania sie
produktem. Zwraca uwage na potencjalne trudno-
4ci.

Kwalifikacje personelu

Personel wykonujgcy montaz musi posiadac
odpowiednie kwalifikacje do wykonania tych
zadan.

Instrukcja montazu i obstugi - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

2.3

2.4

2.5

2.6

Niebezpieczenstwa wynikajace z nieprzestrze-
gania zalecen

Nieprzestrzeganie zasad bezpieczenstwa moze
doprowadzi¢ do zagrozenia dla oséb oraz spo-
wodowa¢ uszkodzenie pompy/urzadzenia.
Nieprzestrzeganie zasad bezpieczerstwa pocig-
gna za sobg powoduje utrate wszelkich praw do
gwarancji i odszkodowania.

W szczeg6lnosci nieprzestrzeganie tych zasad
moze nies¢ ze sobg nastepujace zagrozenia:
niewtasciwe dziatanie waznych funkcji pompy/
urzadzenia,

nieskuteczno$¢ zabiegéw konserwacyjnych

i napraw,

zagrozenie ludzi dziataniem czynnikow elek-
trycznych, mechanicznych i bakteriologicznych,
szkody materialne.

Zalecenia dla uzytkownik6w

Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych zasad bez-
pieczenstwa i higieny pracy.

Nalezy wyeliminowac¢ zagrozenia zwigzane z
energig elektryczna. Nalezy przestrzegac prze-
piséw [np. IEC, VDE itd.] oraz zalecer lokalnego
zaktadu energetycznego.

Zalecenia dla uzytkownikéw

Urzadzenie to nie jest przeznaczone do uzytku
przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdol-
nosciami fizycznymi, sensorycznymi lub umy-
stowymi, a takze osoby nieposiadajgce wiedzy
i/lub doswiadczenia w uzytkowaniu tego typu
urzadzen, chyba ze beda one nadzorowane lub
zostang poinstruowane na temat korzystania z
tego urzadzenia przez osobe odpowiedzialng za
ich bezpieczenstwo. Nalezy pilnowa¢, aby urza-
dzenie nie stuzyto dzieciom do zabawy.

Jezeli gorace lub zimne komponenty produktu/
instalacji sa potencjalnym zrédtem zagrozenia,
nalezy je zabezpieczy¢ w miejscu pracy przed
dotknieciem

Zabezpieczen przed dotknieciem ruchomych ele-
mentéw (np. sprzegta) nie mozna demontowaé
podczas eksploatacji produktu

Wycieki (np. z uszczelnienia watu) niebezpiecz-
nych mediéw (np. wybuchowych, trujgcych,
gorgcych) nalezy odprowadza¢ w taki sposéb,
aby nie stanowity zagrozenia dla ludzi i Srodowi-
ska naturalnego. Przestrzega¢ krajowych przepi-
sOw prawnych

Produkt nalezy chroni¢ przed kontaktem z mate-
riatami tatwopalnymi

Nalezy wyeliminowa¢ zagrozenia zwigzane z
energig elektryczna. Nalezy przestrzegac lokal-
nych przepiséw miejscowych lub ogélnych [np.
IEC, VDE itd.] oraz zalecer miejscowego zaktadu
energetycznego.

Samowolna przebudowa i stosowanie niewta-
sciwych czesci zamiennych

Zmiany w pompie/instalacji sg dopuszczalne
tylko w uzgodnieniu z producentem. Celem
stosowania oryginalnych czesci zamiennych i
atestowanego osprzetu jest zapewnienie bezpie-
-czenstwa. Zastosowanie innych czesci zwalnia
producenta z odpowiedzialno$ci za wynikajace

z tego skutki

Polski
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2.7

2.8

Niedopuszczalne sposoby pracy
Bezpieczenstwo eksploatacji dostarczonej
pompy/urzgdzenia jest gwarantowane tylko pod
warunkiem jej uzycia zgodnego z przeznacze-
niem wg punktu & instrukcji obstugi. Wartosci
graniczne, podane w katalogu/specyfikacji, nie
moga by¢ przekraczane (odpowiednio w gére lub
w dét).

Niedopuszczalne sposoby pracy
Bezpieczenstwo eksploatacji dostarczonego pro-
duktu jest zagwarantowane wytgcznie w przy-
padku uzytkowania zgodnego z przeznaczeniem
wg ustepu 4 instrukcji obstugi. Wartosci granicz-
ne, podane w katalogu/specyfikacji, nie mogg byé¢
przekraczane (odpowiednio w gére lub w dét).

. Transport i magazynowanie

Po otrzymaniu produktu natychmiast sprawdzic,
czy nie ulegt uszkodzeniom podczas transportu.
W razie stwierdzenia uszkodzen transportowych
nalezy z zachowaniem odpowiedniego terminu
podjac stosowne kroki wobec spedytora.

OSTROZNIE! Wptywy zewnetrzne mogg spo-
wodowac uszkodzenia. Jezeli materiat ma by¢
zamontowany po6zniej, nalezy go sktadowac w
suchym miejscu. Produkt nalezy chroni¢ przed
upadkiem/uderzeniem oraz wptywami zewnetrz-
nymi (wilgo¢, mréz itd. ...).

Przed tymczasowym magazynowaniem produkt
nalezy doktadnie oczysci¢. Produkt mozna maga-
zynowac przez jeden rok, a nawet dtuzej.

Z pompg nalezy obchodzi¢ sie ostroznie, aby nie
uszkodzi¢ produktu przed montazem.

. Zakres zastosowania

Zasadnicza funkcja pompy jest przettaczanie zim-
nej i cieptej wody, mieszanek woda-glikol lub
innych mediéw o niskiej lepkosci, ktdre nie zawie-
raja olejow mineralnych, statych lub ciagngcych
elementéw, lub materiatéw dtugowtdknistych.
Przettaczanie substancji chemicznych, korozyj-
nych wymaga zgody producenta.

NIEBEZPIECZENSTWO! Niebezpieczefstwo
wybuchu!

Pod zadnym pozorem nie stosowa¢ pompy do
przettaczania palnych i wybuchowych cieczy.

Obszary zastosowania

- Zaopatrzenie w wode i instalacje podwyzszania

ci$nienia

Przemystowe systemy cyrkulacyjne

Woda procesowa

Obiegi wody chtodzacej

Urzadzenia gasnicze i myjnie samochodowe
Systemy zraszajgce i nawadniajace itd.

5. Dane produktu

5.1 Oznaczenie typu

Example: Helix V2205/2-1/16/E/KS/400-50xxxx

Helix V(F)
Helix FIRST V(F)

Pionowa wysokocisnieniowa pompa
wirowa o konstrukgji Inline
(F) = Wersja pompy z certyfikatem VdS

22

Znamionowy przeptyw w m3/h

05

Liczba wirnikow

Liczba wirnikow o zmniejszonej
Srednicy

Kod materiatu pompy

1 = korpus pompy: stal nierdzewna

1.4308 (AISI 304) + hydraulika 1.4307

(AISI 304)

2 = korpus pompy modutowej: stal
nierdzewna 1.4409 (AISI 316L) +
hydraulika 1.4404 (AISI 316L)

3 = korpus pompy modutowe;j: zeliwo
szare EN-GJL-250 (powtoka
zatwierdzona wedtug ACS i WRAS)
+ hydraulika 1.4307 (AISI 304)

4 = korpus pompy blokowej: zeliwo
szare EN-GJL-250 (powtoka
zatwierdzona wedtug ACS i WRAS)
+ hydraulika 1.4307 (AISI 304)

5 = korpus pompy blokowej: zeliwo
szare EN-GJL-250 (standardowa
powtoka) + hydraulika 1.4307
(AISI 304)

16

Przytacze gwintowane
16 =PN16
25 =PN25
30 = PN40

Kod typu uszczelnienia
E = guma EPDM
V = guma FKM Viton

KS

K = uszczelnienie kasetowe, wers-
je bez ,K” s3 wyposazone w proste
uszczelnienie mechaniczne

S = ustawienie latarni uregulowane
wzgledem rury ssacej

X = wersja X-Care

400
460

Napigcie elektryczne w silniku (V)

50
60

Czestotliwo$¢ silnika (Hz)

XXXX

Kod opcji (jesli sg stosowane)
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5.2 Dane techniczne

Maksymalne cisnienie robocze

Korpus pompy

16, 25 lub 30 bar w zaleznoS$ci od wersji

Maksymalne ci$nienie na ssaniu

Zakres temperatury

Temperatury medium

10 bar

Zalecenie: rzeczywiste cisnienie na wlocie (Pwlot) + ciénienie przy
przeptywie 0 generowanym przez pompe musi wynosi¢ ponizej maksy-
malnego cisnienia roboczego pompy. W przypadku przekroczenia
maksymalnego ci$nienia roboczego moze doj$¢ do uszkodzenia tozyska
kulkowego i uszczelnienia mechanicznego lub skrécenia okresu ich eks-
ploatacji.

Pwlot + P przy przeptywie 0 < Pmax pompy

Patrz maksymalne ci$nienie robocze podane na tabliczce znamionowej
pompy: Pmax

od -20°C do +120°C

od -30°C do +120°C (jesli w catosci ze stali nierdzewnej)

od -15°C do +90°C (wersja Viton pierscienia uszczelniajgcego i uszczel-
nienia mechanicznego)

Temperatura otoczenia

Dane elektryczne

Sprawnos¢ silnika

od -15°C do +40°C
Inne warto$ci temperatury na zapytanie

Silnik wg IEC 60034-30

Stopien zabezpieczenia silnika

IP55

Klasa izolacji

155 (F)

Czestotliwos¢

Patrz tabliczka znamionowa silnika

Napiecie elektryczne
Inne dane

Wilgotnosé

Patrz tabliczka znamionowa silnika

< 90% bez kondensacji

Wysokosé n.p.m.

<1000 m
(> 1000 m na zapytanie)

Maksymalna wysokos$¢ ssania

zaleznie od wartosci NPSH pompy

Poziom ci$nienia akustycznego dB(A)
0/+3 dB(A)

0.37|0.55|0.75|1.1 15|22 | 3 | 4 |55|75(11|15|185( 22 |30 |37 |45

50Hz | 56 57 58 62 | 64|68 69 71 74 76

60Hz | 60 61 63 67 [ 71|72 74 78 81 84

Wymagana ilo$¢ miejsca i wymiary przyfaczy (rys. 4).

5.3 Zakres dostawy
+ Pompe.
+ Instrukcja obstugi.
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5.4 Wyposazenie dodatkowe
Te oryginalne akcesoria dostepne sg do serii HELIX:

artykutu

2 okragte przeciwkotnierze ze stali nierdzewnej 1.4404 (PN16 - DN50) | 4038587

2 okragte przeciwkotnierze ze stali nierdzewnej 1.4404 (PN25-DN50) | 4038589

2 okragte przeciwkotnierze ze stali (PN16 — DN50) 4038585

2 okragte przeciwkotnierze ze stali (PN25 — DN50) 4038588

2 okragte przeciwkotnierze ze stali nierdzewnej 1.4404 (PN16 — DN65) | 4038592

2 okragte przeciwkotnierze ze stali nierdzewnej 1.4404 (PN25 — DN65) | 4038594

2 okragte przeciwkotnierze ze stali (PN16 — DN65) 4038591

2 okragte przeciwkotnierze ze stali (PN25 — DN65) 4038593

2 okragte przeciwkotnierze ze stali nierdzewnej 1.4404 (PN16 —DN80) | 4073797

2 okragte przeciwkotnierze ze stali nierdzewnej 1.4404 (PN25 — DN80) | 4073799

2 okragte przeciwkotnierze ze stali (PN16 — DN80) 4072534
2 okragte przeciwkotnierze ze stali (PN25 — DN80) 4072536
Zestaw obejs¢ 25 bar 4124994
Zestaw obej$¢ (z manometrem 25 bar) 4124995

Ptyta podstawy z ttumikami pulsacji dla pomp o mocy 5,5 kW 4157154

Zaleca sie stosowanie nowego wyposazenia
dodatkowego.

6. Opis i dziatanie

6.1 Opis produktu

Rys. 1
1 - Sworznie mocujace silnika
2 - Ochrona sprzegta
3 - Uszczelnienie mechaniczne

4 - Stopnie

5 - Wirniki

6 - Wat pompy

7 - Silnik

8 - Sprzegto

9 - Latarnia

10 -Rura ostonowa
11 -Kotnierz

12 -Korpus pompy
13 -Ptyta podstawowa

Rys.2i3
1 - Kosz ssawny
2 - Zawor odcinajacy po stronie ssgcej
3 - Zawdr odcinajacy po stronie ttocznej
4 - Zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym
5- Sruba wypustu
6 - Sruba odpowietrzajaca
7 - Membranowy zbiornik cisnieniowy
8 - Cokot
9 - Opcja: Przytgcza pomiaru cisnienia
(strona ss3ca a, strona ttoczna b)
10 - Hak

6.2 Funkcje produktu

+ Pompy HELIX to pionowe, normalnie zasysajgce
wysokocisnieniowe pompy wirowe, wyposazone
w przytgcza «Inline».

+ Pompy HELIX posiadajag uktad hydrauliczny i silni-
ki charakteryzujgce sie wysoka wydajnoscia.

+ Wszystkie czesci majace stycznos¢ z medium
wykonane s3 ze stali nierdzewnej lub z zeliwa.
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7.2

Dostepna jest specjalna wersja do mediéw
agresywnych, w ktorej wszystkie czesci majace
styczno$¢ z medium sg wykonane ze stali nier-
-dzewnej.

Pompy Helix s3 wyposazone w proste lub kase-
towe uszczelnienie mechaniczne, aby utatwié
konserwacje.

Ponadto specjalne sprzegto rozbieralne umoz-
liwia wymiane uszczelnienia mechanicznego w
ciezkich silnikach bez koniecznosci demontazu
samego silnika.

Konstrukcja latarni HELIX zawiera dodatkowe
tozysko toczne, kompensujace site osiowg w
uktadzie hydraulicznym i umozliwiajace zastoso-
wanie w pompie silnikéw standardowych.
Specjalny zurawik stupowy wbudowany w pom-
pie zapewnia tatwe ustawienie (rys. 8).

Instalacja i podtaczenie elektryczne

Prace instalacyjne i elektryczne moze przepro-
wadzaé wytacznie personel posiadajacy kwali-
fikacje wymagane przepisami lokalnymi!

UWAGA! Niebezpieczeristwo odniesienia obra-
zen!

Nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych zasad bez-
pieczenstwa i higieny pracy.

UWAGA! Niebezpieczenstwo wskutek napiecia
elektrycznego!

Unika¢ zagrozen spowodowanych napieciem
elektrycznym.

Odbiér
Wypakowa¢ pompe i usungé opakowanie przy
uwzglednieniu przepiséw ochrony Srodowiska.

Instalacja

Pompe nalezy ustawi¢ w suchym, dobrze wen-
tylowanym miejscu, nie narazonym na wptyw
mrozu.

OSTROZNIE! Zagrozenie wskutek zuzycia
pompy! Ciata obce i zanieczyszczenia moga
wywiera¢ negatywny wptyw na dziatanie pro-
duktu.

* Zaleca sie zakonczenie wszystkich prac spa-
walniczych i lutowniczych przed ustawieniem
pompy.

* Przed ustawieniem i uruchomieniem pompy
sptukac caty obieg.

- W celu utatwienia wykonywania czynnosci zwig-

-zanych z przeglagdem lub wymiang, pompe
nalezy ustawi¢ w fatwo dostepnym miejscu.
Aby utatwi¢ demontaz, w przypadku ciezkich
pomp nalezy nad pompg zamontowac hak (rys.
2, poz. 10).

UWAGA! Niebezpieczenstwo poparzenia przez
rozgrzane powierzchnie!

Pompe nalezy ustawi¢ w sposéb uniemozliwiajg-
cy zetkniecie sie 0sdb z rozgrzanymi powierzch-
niami podczas eksploatacji.

Ustawi¢ pompe w suchym, ostonietym od mrozu
miejscu, najlepiej na powierzchni cementowej i
przymocowac odpowiednimi srubami. Pod blo-
kiem betonowym zamontowa¢ materiat izolujgcy
(wzmocniony/a korek lub guma), aby zapobiec
transmisji hatasu lub wibracji do urzadzenia.

UWAGA! Niebezpieczenstwo przewrécenia sie

pompy!
Pompa musi by¢ zakotwiczona w podtozu.
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- W celu utatwienia wykonywania czynnosci zwig-
-zanych z przeglagdem i konserwacja, ustawié
pompe w fatwo dostepnym miejscu. Pompe
ustawia¢ zawsze pionowo na cokole betonowym.

OSTROZNIE! Niebezpieczenistwo wskutek
zanieczyszczenia pompy!

Zadbac, aby zamkniecia korpusu pompy zostaty
zdjete przed instalacja.

Wskazdwka: Ze wzgledu na fabryczng kontrole
wydajnosci wszystkich pomp, wewngtrz mogg
znajdowac sie resztki wody. Ze wzgleddw higie-
nicznych zaleca sie wyptukanie pompy woda
uzytkowa przed kazdym uzyciem.

- Wymiary przy ustawianiu oraz strony przytaczy
znajdujg sie w ustepie 5.2.

- Ostroznie podnie$¢ pompe za wbudowane
uchwyty. W tym celu ewentualnie zastosowac
wciagnik oraz odcigg liny zgodnie z instrukcja
obstugi zataczong do liny.

UWAGA! Niebezpieczenstwo przewrécenia sig
pompy!

Przy zakupie pompy nalezy zwréci¢ uwage
szczegdlnie w przypadku duzych wersji na
potencjalne zagrozenia spowodowane wysoko
potozonym punktem ciezkosci.

UWAGA! Niebezpieczenstwo przewrécenia sig
pompy!

Whbudowane pierscienie transportowe mozna sto-
sowac pod warunkiem, ze nie sg uszkodzone (brak
oznak korozji, etc.). W razie potrzeby wymienic.

UWAGA! Niebezpieczenstwo przewrécenia sig
pompy! Pod zadnym pozorem nie wolno podno-
si¢ pompy za haki silnika: ich jedyng funkcja jest
przyjmowanie ciezaru silnika.

7.3 Podtaczenie do systemu rur

- Podtaczy¢ pompe do instalacji rurowych, uzy-
wajgc odpowiednich przeciwkotnierzy, sworzni,
nakretek i uszczelek.
UWAGA! Podczas dokrecania nakretek nie wolno

przekracza¢ momentu dociggajagcego wyn. 80 Nm.
Zabrania sie stosowania wiertarko-wkretarki.

Kierunek przeptywu medium jest zaznaczony na

tabliczce znamionowej produktu.

- Podczas montazu krééca ssawnego i ttocznego
nie dopusci¢ do doptywu napiecia do pompy.
Przewody zamocowac w taki sposdb, aby ich
ciezar nie oddziatywat na pompe.

- Zaleca sie instalacje zasuwy odcinajacej po stro-
nie ssawnej i ttocznej pompy.

- Zastosowanie kompensatoréw umozliwia wyttu-

mienie hatasow i wibracji generowanych przez pompe.

- Srednica przewodu rurowego musi by¢ przynaj-
-mniej rdwna srednicy otworu ssawnego pompy.

- W celu zabezpieczenia pompy przed uderzeniami
ciSnienia, po stronie tfocznej mozna zamontowac
zabezpieczenie przed przeptywem zwrotnym.

- W przypadku podtaczenia pompy bezposrednio
do sieci miejskiej, kréciec ssawny nalezy réwniez
wyposazy¢ w zabezpieczenie przed przeptywem
zwrotnym oraz zasuwe odcinajaca.

- Przy podtaczeniu pompy posrednio przez mem-
branowy zbiornik cisnieniowy, kréciec ssawny
nalezy wyposazy¢ w kosz ssawny, aby zapobiec
przedostaniu sie zanieczyszczen do pompy oraz
zabezpieczenia przed przeptywem zwrotnym.

- W przypadku pomp z pétkotnierzami zaleca sie
podtfaczenie instalacji hydraulicznej, a nastepnie
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usuniecie zaciskéw z tworzywa sztucznego w celu
unikniecia ryzyka wycieku.

7.4 Instalacja silnika w pompie (dostawa bez silnika)

- Zdja¢ ochrone sprzegta.

Pompy Helix sa zgodnie z dyrektywa maszynowg
wyposazone w przymocowane na stafe Sruby.

- Zamontowac silnik w pompie przy uzyciu $rub
(w przypadku latarni o rozm. FT — patrz oznacze-
nie produktu) lub nakretek, sworzni oraz srodkéw
pomocniczych (w przypadku latarni o rozm. FF
— patrz oznaczenie produktu), dostarczonych z
pompa: dane dotyczace mocy i wymiaréw silnika
znajduja sie w katalogu WILO.

Wskazéwka: Moc silnika reguluje sie odpowied-
nio do wtasciwosci medium. W razie potrzeby
zwrocic sie do serwisu technicznego firmy WILO.

- Ponownie zamkna¢ ochrone sprzegta, powtérnie
dokrecajac wszystkie Sruby znajdujace sie w
dostarczonym wyposazeniu pompy.

7.5 Podtaczenie elektryczne

UWAGA! Niebezpieczenstwo wskutek napiecia
elektrycznego! Nalezy wyeliminowa¢ zagrozenia
zwigzane z napieciem elektrycznym.

*+ Prace elektryczne moze wykonywac tylko
wykwalifikowany elektryk!

* Przed podfaczeniem elektrycznym odtaczy¢
pompe od zasilania i zabezpieczy¢ przed ponow-
nym przypadkowym wtaczeniem.

- Uziemi¢ pompe/instalacje zgodnie z miej-
scowymi przepisami. Zastosowanie wytgcznika
réznicowo-pradowego zapewnia dodatkowa
ochrone.

- Upewni¢ sie, ze wartosci pradu znamionowego,
napiecia i czestotliwosci sg zgodne z danymi na
tabliczce znamionowe;j silnika.

- Pompe podtaczy¢ do zasilania przy zastosowa-
niu przewodu, wyposazonego we wtyczke lub
wytacznik gtdwny.

- Silniki trojfazowe nalezy samodzielnie wyposazy¢
w dopuszczony do uzytku wytgcznik zabezpie-
-czenia silnika. Wartos¢ pradu znamionowego
musi by¢ zgodna z wartoscig podang na tabliczce
znamionowej silnika.

- Przewdd sieciowy poprowadzi¢ w sposéb wyklu-
czajacy zetkniecie z systemem przewoddéw ruro-
wych i/lub korpusem pompy i korpusem silnika.

- Podtaczenie do zasilania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie ze schematem elektrycznym (rys. 5).

7.6 Eksploatacja z przetwornica czestotliwosci

- Silniki wbudowane w pompach mozna podtaczy¢
do przetwornicy czestotliwosci w celu dosto-
sowania wydajnosci pompy wzgledem punktu
pracy.

- Na zaciskach silnika nie moze ona generowac
napiecia wyzszego niz 850 V oraz zmian napiecia
du/dt przekraczajgcych 2500 V/us.

- W przypadku wyzszych warto$ci nalezy zasto-
sowac odpowiedni filtr: W celu dokonania wta-
$ciwego wyboru filtra, zwrdcic sie do producenta
przetwornicy czestotliwosci.

- Nalezy $cisle przestrzegac instrukcji obstugi
dostarczonej przez producenta przetwornicy
czestotliwosci.

- Zréznicowana minimalna predkos¢ obrotowa
nie moze spas¢ ponizej wartosci 40% predkosci
obrotowej pompy.

Polski
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8.1

8.1.2

Uruchomienie

Napetnianie i opréznianie systemu

OSTROZNIE! Niebezpieczehstwo uszkodzenia
pompy!

Nie dopuszczaé do pracy pompy na sucho.
Przed zataczeniem pompy, napetni¢ system.

Odpowietrzanie — eksploatacja cisnieniowa
(rys. 3)

Zamkng¢ oba zawory odcinajace (2, 3).
Otworzy¢ $rube odpowietrzajgcg (6a).

Powoli otworzy¢ zawér odcinajgcy po stronie
ssacej (2).

Jezeli uszto powietrze, a z pompy wycieka ciecz
(6a), ponownie zamkng¢ $rube odpowietrzajaca.

UWAGA!

W przypadku rozgrzanej cieczy i wysokiego
cisnienia, istnieje niebezpieczeAstwo poparzenia
lub odniesienia innych obrazen na skutek stru-
mienia wody, wyciekajacego z kurka spustowego.

Catkowicie otworzy¢ zawdr odcinajacy po stronie
ssacej (2).

Wtaczy¢ pompe i upewnic sie, ze kierunek obro-
téw jest zgodny z danymi na tabliczce znamio-
nowej silnika. Jesli tak nie jest, zamieni¢ ze sobg
dwie fazy w skrzynce zaciskowe;j.

OSTROZNIE!

Skutkiem nieprawidtowego kierunku obrotéw
jest obnizenie wydajnosci pompy i mozliwos¢
uszkodzenie sprzegta.

Otworzy¢ zawdr odcinajacy po stronie ttoczne;j.

Odpowietrzanie — eksploatacja ssaca

(patrz rys. 2)

Zamkna¢ zawor odcinajgcy po stronie ttocznej (3).
Otworzy¢ zawdr odcinajacy po stronie ssacej (2).
Zdja¢ $rube odpowietrzajac (6b).

Czes$ciowo otworzy¢ $rube wypustu (5b).
Napetni¢ wodg pompe i przewdd ssacy.

Upewnic sie, ze w pompie i przewodzie ssgcym
nie ma powietrza: dlatego konieczne jest napete-
nienie az do catkowitego odpowietrzenia.
Zamkna¢ Srube odpowietrzajgca (6b).

Wtaczyé pompe i upewnic sie, ze kierunek obro-
téw jest zgodny z danymi na tabliczce znamio-
nowej silnika. Jesli tak nie jest, zamieni¢ ze sobg
dwie fazy w skrzynce zaciskowe;j.

OSTROZNIE!

Skutkiem nieprawidtowego kierunku obrotéw
jest obnizenie wydajnosci pompy i mozliwos$¢
uszkodzenie sprzegta.

Czesciowo otworzy¢ zawér odcinajgcy po stronie
ttocznej (3).

Otworzyc¢ Srube odpowietrzajgca, aby zapewnic
catkowite odpowietrzenie (6a).

Jezeli uszto powietrze, a z pompy wycieka ciecz,
ponownie zamkna¢ Srube odpowietrzajaca.

UWAGA!

W przypadku rozgrzanej cieczy i wysokiego
ciSnienia, istnieje niebezpieczenstwo poparzenia
lub odniesienia innych obrazen na skutek stru-
mienia wody, wyciekajgcego z kurka spustowe-
go.

Catkowicie otworzy¢ zawdr odcinajacy po stronie

ttocznej (3).
Zamkng¢ Srube wypustu (5a).

8.2

A
A

A

Uruchomienie

OSTROZNIE!

Nie wolno pozostawia¢ wtgczonej pompy przy
braku przeptywu (zamkniety zawdr odcinajgcy po
stronie ttocznej).

UWAGA! Niebezpieczeristwo odniesienia obrazeri!
W trakcie pracy pompy musi by¢ zamocowana
ochrona sprzegta oraz nalezy mocno dokreci¢
wszystkie niezbedne $ruby.

UWAGA! Wysoki poziom natezenia dzwigku!
Poziom natezenia dZwieku w pompach o naj-
wyzszej wydajnosci moze by¢ bardzo wysoki:
w przypadku dtuzszych prac w poblizu pompy
nalezy przedsiewzigé odpowiednie Srodki
ochronne.

UWAGA!

Instalacja musi by¢ zamontowana w sposéb
wykluczajacy zagrozenie odniesienia obrazen w
przypadku wycieku cieczy (usterka uszczelnienia
mechanicznego ...).

Konserwacja - utrzymywanie w stanie
uzywalnosci

Wszystkie prace konserwacyjne nalezy zleca¢
autoryzowanemu i wykwalifikowanemu perso-
nelowi!

UWAGA! Niebezpieczenstwo wskutek napiecia
elektrycznego!

Nalezy wyeliminowac zagrozenia zwigzane

z napieciem elektrycznym.

Przed podtaczeniem elektrycznym odtaczyé
pompe od zasilania i zabezpieczy¢ przed ponow-
nym przypadkowym witgczeniem.

UWAGA! Niebezpieczenstwo odniesienia obra-
zen!

Jezeli temperatura wody i ciSnienie w systemie
sg za wysokie, zamkna¢ zawor odcinajacy po
stronie ttocznej i ssawnej. Najpierw schtodzi¢
pompg.

Te pompy nie wymagaj3 czestej konserwacji.
Zaleca sie jednak ich okresowe sprawdzenie co
15 000 godzin dziatania.

Podczas eksploatacji nie jest wymagana zadna
szczegodlna konserwacja.

W przypadku demontazu/ponownej instalacji
pomp z poétkotnierzami po zakonczeniu ich kon-
serwacji zaleca sie zatozenie zaciskdw tworzywa
sztucznego w celu potgczenia obu czesci potkot-
nierzy w tatwy sposéb.

Istnieje opcja prostej wymiany uszczelnienia
mechanicznego w kilku modelach dzieki wyko-
naniu go w wersji kasetowej. Jezeli uszczelnie-
nie mechaniczne zostato prawidtowo utozone,
ponownie zamocowac podktadke regulacyjng
(rys. 6).

W przypadku pomp wyposazonych w instalacje
smarowania (por. rys. 7, 1) nalezy przestrzegaé
okreséw smarowania, podanych na naklejce na
kloszu przetywowym (2).

Utrzymywac¢ pompe w czystosci.
Unieruchomione pompy nalezy przeptukiwac w
okresach narazenia na wptyw mrozu, aby uniknaé
uszkodzen:

Zamkna¢ zawor odcinajacy, catkowicie otworzyé
Srube odpowietrzajgcg i Srube wypustu.
Zywotnoéé: 10 lat w zaleznoéci od warunkéw
eksploatacji oraz spetnienia wszystkich wymo-
géw zawartych w podreczniku obstugi.
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Usterki, przyczyny usterek i ich usuwanie

UWAGA! Niebezpieczenstwo wskutek napiecia
elektrycznego!

Nalezy wyeliminowac zagrozenia zwigzane

z napieciem elektrycznym.

Przed podtaczeniem elektrycznym odtaczy¢
pompe od zasilania i zabezpieczy¢ przed ponow-

UWAGA! Niebezpieczenstwo poparzenia!
Jezeli temperatura wody i ci$nienie w systemie
sg za wysokie, zamknga¢ zawér odcinajacy po
stronie tfocznej i ssawnej pompy. Najpierw
schtodzi¢ pompe.

nym przypadkowym wtaczeniem.

Pompa nie pracuje

Brak zasilania zewnetrznego

Sprawdzi¢ bezpieczniki, przewody i przy-
fcza

Uruchomit sie wytgcznik zabezpieczenia
silnika

Usunac przecigzenie silnika

Pompa pracuje, ale nie osigga punktu
pracy

Nieprawidtowy kierunek obrotow

Sprawdzi¢ kierunek obrotéw i ewentual-
nie skorygowac

Czesci pompy sa blokowane przez
obce ciata

Sprawdzi¢ i oczysci¢ pompe oraz
przewdd

Powietrze w przewodzie ssacym

Uszczelni¢ przewdd ssacy

Zbyt waski przewdd ssgcy

Zamontowac wiekszy przewdd ssacy

Zawor odcinajacy nie jest wystarczajgco
otwarty

Otworzy¢ zawdr odcinajacy na wymag-
ang szerokos¢

Pompa przettacza nieréwnomiernie

Powietrze w pompie

Odpowietrzy¢ pompe i upewnic sie, ze prze-
wod ssacy jest szczelny. Ewent. uruchomic
pompe na 20-30 s — Otworzy¢ $rube odpo-
wietrzajgca, umozliwiajac ujscie powietrza —
Zamkna¢ Srube odpowietrzajgca i powtarzaé
czynnosci do momentu zaniku ujscia pow-
ietrza ze Sruby odpowietrzajgcej

Pompa wibruje i jest gtosna

Ciato obce w pompie

Usungc ciato obce

Pompa nie jest prawidtowo
zakotwiczona w podtozu

Dokrecic sruby kotwigce

Uszkodzone tozysko

Zwrdcic sie do serwisu techniczego
firmy WILO

Przegrzanie silnika, wytacznik
zabez-pieczenia silnika uruchamia sie

Przerwanie fazy

Sprawdzi¢ bezpieczniki, przewody
i przytacza

Zbyt wysoka temperatura otoczenia

Zapewnic chtodzenie

Uszczelnienie mechaniczne jest nie-sz-
czelne

Uszczelnienie mechaniczne jest
uszkodzone

Wymieni¢ uszczelnienie mechaniczne

11.

12.

W przypadku braku mozliwosci
usuniecia usterki, zgtosic sie do
serwisu technicznego firmy WILO.

Czesci zamienne

Wszystkie czesci zamienne nalezy zamawiac bez-
posrednio w serwisie technicznym firmy WILO.
Aby unikna¢ pytan dodatkowych i nieprawi-
dtowych zaméwien, przy kazdym zamdwieniu
nalezy podaé wszystkie dane znajdujace sie na
tabliczce znamionowej.

Katalog czesci zamiennych jest dostepny na
ponizszej stronie internetowej: www.wilo.com.

Utylizacja

Informacje dotyczace zbiérki zuzytych produk-
téw elektrycznych i elektronicznych

Dzieki nalezytej utylizacji oraz wtasciwemu recy-
klingowi niniejszego produktu unikasz powstania
szkéd dla Srodowiska naturalnego i zagrozenia
dla swego zdrowia.

Instrukcja montazu i obstugi - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

NOTYFIKACJA: Utylizacja wraz z odpadami
z gospodarstw domowych jest zakazana!

Na terenie Unii Europejskiej, tym symbolem
mozna opatrzy¢ produkt, opakowanie zbiorcze
lub zataczong dokumentacje. Oznacza, ze opa-
trzonych nim produktéw elektrycznych i elektro-
nicznych nie mozna wyrzuca¢ wraz z odpadami
z gospodarstw domowych.

Aby zapewni¢ prawidtfowe postepowanie z oma-
wianymi produktami, ich recycling i utylizacje,
nalezy dostosowac sie do nastepujacych zalecen:
Nalezy utylizowac takie produkty wytgcznie
w wyznaczonych, certyfikowanych punktach zbiérki.
Nalezy przestrzega¢ obowigzujacych lokalnie
przepisow!

Prosze skonsultowal sie z lokalng wtadzg
samorzagdowg, najblizszym punktem utyliza-
cji odpaddéw lub eksporterem, u ktérego naby-
to produkt, by uzyska¢ informacje o prawidto-
wym sposobie utylizacji. Dalsze informacje na
temat recyklingu mozna znalez¢ pod adresem
www.wilo-recycling.com.

Zmiany techniczne zastrzezone!
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2.2

Obecné informace

Informace o tomto dokumentu

Jazyk origindIniho navodu k obsluze je [néméina,
angli¢tina, francouzstina). Viechny ostatni jazyky
tohoto ndvodu jsou prekladem tohoto origindlni-
ho navodu k obsluze.

Névod k montaZi a obsluze je soucasti vyrobku.
Musi byt vZdy k dispozici v blizkosti vyrobku.
Pfesné dodrZovani tohoto navodu je predpo-
kladem spravného pouzivani a spravné obsluhy
vyrobku.

Névod k montdZi a obsluze odpovidd provedeni
vyrobku a stavu pouZitych bezpecnostné tech-
nickych norem v dobé tiskového zpracovani.
ES-prohldseni o shodé:

Kopie ES-prohlaseni o shodé je soucasti tohoto
navodu k obsluze. V pfipadé technickych zmén
zde uvedenych konstrukcnich typ(, které jsme
neodsouhlasili, ztrdci toto prohldseni svou plat-
nost.

Bezpecnostni pokyny

Tento navod k obsluze obsahuje zékladni poky-
ny, které je tieba dodrZovat pfi montdzi a provo-
zu Cerpadla. Proto je bezpodminecné nutné, aby
si tento ndvod k obsluze pfed montazi a uvede-
nim do provozu prostudoval montér a pfislusny
provozovatel. Kromé vSeobecnych bezpecnost-
nich pokynti uvedenych v této casti je tieba
dodrZovat také zvlastni bezpecnostni pokyny
uvedené v nasledujici ¢asti.

Oznacovani vystrah v navodu k obsluze
Symboly:

Obecny symbol nebezpeci

OhroZeni elektrickym napétim
UPOZORNENI: ...

Slovni oznaéeni:

NEBEZPECi!

Bezprostfedné hrozici nebezpeéi.

Pfi nedodrZeni miiZze dojit k usmrceni nebo
velmi vaZnym drazdm.

VAROVANi!

Uzivatel miiZe byt (vaZné) zranén. Oznaeni
«Vystraha» také znamena, Ze pfi nedodrZeni
pokynii pravdépodobné dojde k (vazZnému)
poskozeni zdravi osob.

POZOR!

Hrozi nebezpedi poskozeni éerpadla nebo zafi-
zeni. Oznaéeni «Pozor» se tyka moznych po-
$kozeni vyrobku pfi nedodrZeni pokynu.

UPOZORNENI:
UZiteCny pokyn k zachdzeni s vyrobkem.
Upozornuje také na mozné potize.

Kvalifikace personalu
Pracovnici povéreni instalaci Cerpadla musi mit
prislusnou kvalifikaci pro tuto praci.

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

Rizika pfi nerespektovani bezpeénostnich
pokynui

Pfi nedodrZovani bezpecnostnich pokyn mdze
dojit k vaznym uraztim nebo poskozeni Cerpadla
nebo zafizeni. NedodrZovéni bezpecnostnich
pokyn(i mlzZe také vyloucit jakékoliv naroky na
nahradu Skody.

Konkrétné mulzZe pfi nedodrZzovani pokynd dojit
k nasledujicim ohroZenim:

porucha dilezitych funkci Cerpadla nebo zafizeni,
selhani pfedepsanych metod udrzby a oprav,
vazné Urazy zplsobené elektrickym proudem,
mechanickymi nebo bakteriologickymi vlivy,
vécné Skody.

Bezpecnostni pokyny pro provozovatele

Je nutné dodrZovat predpisy o ochrané a bez-
pecnosti pfi praci.

Musi byt vylouceno nebezpeci trazl elektrickym
proudem. DodrZujte mistni a obecné predpisy
[napt. normy CSN, vyhlasky] a predpisy dodava-
teld elektrické energie.

Bezpecnostni pokyny pro provozovatele

Tento pfistroj neni uréen k tomu, aby jej pouZivaly
osoby (véetné déti) s omezenymi fyzickymi, smy-
slovymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo osoby
s nedostateCnymi zkuSenostmi a znalostmi,
pokud tyto osoby nejsou pod dozorem pfislusné
osoby zodpovédné za jejich bezpecnost nebo od
ni neobdrZi instrukce, jak se s pristrojem zachazi.
Déti musi byt pod dozorem, aby bylo zaruceno, Ze
si nehraji s pristrojem.

Predstavuji-li horké nebo studené komponenty
vyrobku/zafizeni nebezpeti, jsou nutna mistni
opatieni na ochranu proti dotyku.

Kryty chranici pfed kontaktem s pohyblivymi
konstrukénimi sou¢astmi (napf. spojkou) nesmi
byt odstrafiovany, pokud je vyrobek v provozu.
Uniky (nap¥. z tésnéni hidele) nebezpeénych
médii (kterd jsou vybu3nd, jedovatd nebo horka)
musi byt odvadény tak, aby nevznikalo nebez-
pedi pro osoby nebo Zivotni prostfedi. Je nutné
dodrZovat narodni zdkonna ustanoveni.

Vysoce horlavé materidly musi byt vZdy uchova-
vany v bezpecné vzdélenosti od vyrobku.

Musi byt vylou€eno nebezpeci trazl elektrickym
proudem. Musi se dodrZovat mistni ¢i vSeobecné
smérnice [napF. IEC, VDE, atd.] a smérnice mist-
nich dodavateld elektrické energie.

Svévolna prestavba a vyroba nahradnich dili
Upravy Zerpadla nebo zafizeni se sméji provadét
pouze se souhlasem vyrobce. PouZivani original-
nich nahradnich dild a pfislusenstvi schvéleného
vyrobcem zarucuje bezpecny provoz. Pouziti
jinych dild mGzZe byt divodem zaniku zaruky v
pfipadé naslednych skod.

Nepfipustné zpusoby provozovani

Bezpecnost provozu Cerpadla a zafizeni je zaru-
Cena pouze pfi spravném pouZivani podle Casti

4 navodu k obsluze. Mezni hodnoty, uvedené v
katalogu nebo prehledu technickych tdaja nesmi
byt v Zadném pfipadé prekroCeny smérem naho-
ru ani dold.
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4.1

Nepfipustné zplusoby

Provozni bezpecnost dodanych vyrobkd je zaru-
¢ena pouze pfi pouZzivani k ur¢enému Gcelu podle
oddilu 4 navodu k obsluze. Mezni hodnoty uve-
dené v katalogu/datovych listech nesmi byt v
Zadném pripadé podkroceny resp. prekroceny.

. Pfeprava a skladovani

Po obdrzeni vyrobek okamZzité zkontrolujte, zda
nebyl poskozen pfi pfepravé. Pri zjisténi pfeprav-
nich Skod je tfeba podniknout v pfislusné lhiité u
dopravce nutné kroky.

POZOR! Plsobenim vnéjsich vlivii mohou vznik-
nout Skody. Ma-li se material namontovat poz-
déji, musi se skladovat na suchém misté. Vyrobek
je tfeba chrénit pfed ndrazem/padem a vngjsimi
vlivy (vlhkost, mrdz atd. ...).

Dfive neZ je uveden do doc¢asného uskladnéni,
musi byt vyrobek dikladné ocistén. Vyrobek Ize
skladovat nejméné po dobu jednoho roku.

S Cerpadlem je nutno zachdazet opatrné, aby se
pred montazi neposkodilo.

Ucel pouziti

Cerpadlo slouZi hlavné k ¢erpani studené nebo
teplé vody, smési vody s glykolem &i jinych médii
s nizkou viskozitou, kterd neobsahuji mineralni
oleje, pevné ani abrazivni Castice ani dlouha vldk-
na. K cerpani chemickych, korozivnich latek je
zapotiebi souhlasu vyrobce.

NEBEZPECi! Nebezpeéi vybuchu!
NepouZivejte toto Cerpadlo nikdy k Cerpani hof-
lavych nebo vybusnych médii.

Oblasti pouziti

zasobovani vodou a zafizeni na zvySovani tlaku
prdmyslové cirkulacni systémy

vyrobni voda

chladici okruhy

hasici zafizeni a mycky aut

zade3tovaci a zavlaZovaci systémy atd.

Névod k montaZi a obsluze - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

5. Udaje o vyrobku

5.1 Typovy kli¢

Example: Helix V2205/2-1/16/E/KS/400-50xxxx

Helix V(F)
Helix FIRST V(F)

Vertikdlni vysokotlaké odstredivé cer-
padlo v konstrukénim provedeni Inline
(F) = VdS cepTnduumpaHo nsnbHeHne
Ha nomnara

22

Jmenovity priitok v m3/h

05

Pocet obéznych kol

Pocet redukovanych obéznych kol
(jsou-li jakd)

Kdd materidlu Cerpadla

1 = Skfin Cerpadla-nerezova ocel

1.4301 (AISI 304) + hydraulika 1.4307

(AISI 304)

2 = Modularni skfif Cerpadla-nerezova

ocel 1.4404 (AISI 316L) + hydraulika

1.4404 (AISI 316L)

3 = Moduldrni skiin Cerpadla-litina
EN-GJL-250 (nastfik schvaleny dle
ACS a WRAS) + hydraulika 1.4307
(AISI 304)

4 = Monoblokova skfin Cerpadla-litina
EN-GJL-250 (nastfik schvaleny dle
ACS a WRAS) + hydraulika 1.4307
(AISI 304)

5 = Monoblokova skfif Cerpadla-litina
EN-GJL-250 (standardni nastfik) +
hydraulika 1.4307 (AISI 304)

16

Pripojka trubky
16 =PN16
25 =PN25
30 =PN40

Kod typu tésnéni
E = EPDM
V = FKM Viton

KS

K = kazetové tésnéni, provedeni

bez "K» jsou vybavena jednoduchou
mechanickou ucpavkou

S = Orientace lucerny vyrovnana se saci
trubkou

X = X-UdrZbové provedeni

400
460

Elektrické napé&ti motoru (V)

50
60

Kmitoet motoru (Hz)

XXXX

Kod volitelné alternativy (je-li jaka)

Cesky
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5.2 Technické ddaje

Maximalni provozni tlak

Pouzdro Cerpadla

16, 25 nebo 30 barti v zavislosti na typu

Maximalni vstupni tlak

Teplotni rozsah

10 bard

Upozornéni: skute&ny tlak na natoku (Pinlet)+ tlak pfi nulovém pritoku
doddvaném cerpadlem musi byt niZsi, neZ maximalni provozni tlak cerpa-
dla. V pripadé prekroceni maximalniho provozniho tlaku se miZe poskodit
kulickové loZisko a mechanicka ucpavka nebo se mdZe zkratit Zivotnost.
P Inlet + P pfi priitoku 0 < Pmax Cerpadla

Pro zjiSténi maximdlniho provozniho tlaku se podivejte na typovy Stitek
Cerpadla: Pmax

Elektrické udaje

U¢innost motoru

-20°Caz +120°C
Teploty kapaliny -30 aZ +120°C (kdy? je pIné z nerezové oceli)

-15°C to + 90°C (provedeni Viton pro O krouZek a mechanickou ucpdvku)
Okolni teplota ~15"Caz +40°C

Jind teplota na vyzadani

Motor dle IEC 60034-30

Stupefn kryti ochrany motoru IP55
Izolaéni tiida 155 (F)
Kmitocet Viz typovy Stitek motoru

Elektrické napéti

Dalsi udaje

Viz typovy Stitek motoru

Vihkost < 90% bez kondenzace
o <1000 m
g (> 1000m na vyzadani)
Maximalni saci vyska dle hodnoty NPSH (negativni vyska sani) Cerpadla

Hladina akustického tlaku dB(A)
0/+3 dB(A)

0.37(0.55|0.75|1.1 |15 (22| 3 | 4 |55(75|11 |15 (18.5| 22 |30 |37 |45

50Hz | 56 57 58 62 | 64|68 69 71 74 76

60Hz | 60 61 63 67 | 71|72 74 78 81 84

Naroky na misto a rozméry piipojek (obr. 4).

5.3 Obsah dodavky
+ Cerpadla
+ ndvod k montdZi a obsluze
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5.4

PrisluSenstvi
Toto origindlni pfislusenstvi Ize obdrZet pro kon-
strukéni fadu HELIX:

Cislo vyrobku
2 kulaté protipfiruby z uslechtilé oceli 1.4404 (PN16 — DN50) 4038587
2 kulaté protipfiruby z uslechtilé oceli 1.4404 (PN25 — DN50) 4038589
2 kulaté protipfiruby z oceli (PN16 — DN50) 4038585
2 kulaté protipfiruby z oceli (PN25 — DN50) 4038588
2 kulaté protipfiruby z uslechtilé oceli 1.4404 (PN16 — DN65) 4038592
2 kulaté protipfiruby z uslechtilé oceli 1.4404 (PN25 — DN65) 4038594
2 kulaté protipfiruby z oceli (PN16 — DN65) 4038591
2 kulaté protipfiruby z oceli (PN25 — DN65) 4038593
2 kulaté protipfiruby z uslechtilé oceli 1.4404 (PN16 — DN8O) 4073797
2 kulaté protipfiruby z uslechtilé oceli 1.4404 (PN25 — DN8O) 4073799
2 kulaté protipfiruby z oceli (PN16 — DN80) 4072534
2 kulaté protipfiruby z oceli (PN25 — DN80) 4072536
Obtokova sada 25 bar 4124994
Obtokova sada (s manometrem 25 bar) 4124995
Zakladova deska s tlumici pro Cerpadla aZ do 5,5 kW 4157154

6.

6.1

Doporucuje se pouZiti nového pfislusenstvi.
Popis a funkce

Popis vyrobku
Obr. 1

1 - upevriovaci ¢ep motoru
2 - ochranny kryt spojky

3 - mechanickd ucpavka

4 - stupné

5 - obéznd kola

6 - hridel cerpadla

7 - motor
8 - spojka
9 - lucerna

10 -pldstova trubka
11 -pfiruba

12 -skfin Cerpadla
13 -zakladova deska

Obr.2a3

1 - sacikos

2 - uzaviraci ventil, na sani

3 - uzaviraci ventil, na vytlaku

4 - zpétna klapka

5 - vypustny Sroub

6 - odvzduSnovaci Sroub

7 - membranova tlakova nadoba

8 - sokl

9 - Jako alternativa: pfipojka pro méreni tlaku

(a-saci strana, b-strana vytlaku)

10 - Zdvihaci hak

6.2

Funkce vyrobku

HELIX jsou vertikalni, vysokotlakd odstfediva Cer-
padla s normalnim sanim a «inline» pfipojkami.
Cerpadla HELIX maji vysoce Gcinnou hydrauliku a
motory.

Vsechny dily pfichazejici do styku s médiem jsou
z uslechtilé oceli nebo Sedé litiny.

Névod k montaZi a obsluze - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

7.

7.2

A

Existuje specialni provedeni pro agresivni média,
kde jsou vSechny soucasti prichazejici do styku
s médiem z uslechtilé oceli.

Cerpadla Helix jsou vybavena jednoduchou
mechanickou ucpdvkou nebo kartusovou
mechanickou ucpavkou pro usnadnéni tdrzby.
Dale je zde specidlni vyjimatelnd spojka, umoz-
fiujici vyménu mechanické ucpavky u tézkych
motord, aniZ by se motor musel demontovat.
Konstrukce lucerny HELIX zahrnuje dodatec-

né kulickové loZisko, které kompenzuje axialni
suvnou silu v hydraulice a umoZniuje pouZivat v
Cerpadle standardni motory.

Specidlni zvedaci zafizeni integrované v Cerpadle
slouZi ke snadné instalaci (Obr. 8).

Instalace a elektrické pfipojeni

Instalaéni a elektroinstalaéni prace sméji pro-
vadét pouze odborni pracovnici kvalifikovani
podle lokalnich ustanoveni!

VAROVANI! Nebezpeéi tirazu!
Je nutno dbat platnych predpisti Urazové pre-
vence.

ve o

VAROVAN:I! Nebezpeci urazu elektrickym
proudem!
Je nutno se vyvarovat ohroZeni elektrickym
proudem.

Prevzeti
Cerpadlo vybalte a obal zlikvidujte podle predpi-
sti ochrany Zivotniho prostfedi.

Instalace
Cerpadlo se musi nainstalovat na suchém, dobie
vétraném misté chrdnéném pred mrazem.

POZOR! OhroZeni a opotfebeni Eerpadla!

Cizi télesa a necistoty ve skfini ¢erpadla mohou
negativné ovlivnit funkci vyrobku.

+ Doporucujeme provést vsechny svarecské
nebo pajeci prace pred instalaci cerpadla.

+ Pred instalaci a uvedenim Cerpadla do provo-
zu nezapomeiite cely okruh propldachnout.

Pro usnadnéni inspekce nebo vymény se musi
Cerpadlo nainstalovat na snadno pfistupném
misté.

K usnadnéni demontaZze, je nutno pro tézka cer-
padla namontovat nad ¢erpadlem zdvihaci hdk
(obr. 2, pol. 10).

VAROVANI! Nebezpe&i popaleni o horky povrch!
Cerpadlo se musi nainstalovat tak, aby b&hem
provozu nikdo nemohl pfijit do kontaktu s horky-
mi povrchovymi plochami.

Postavte Cerpadlo na suché misto chranéné pred
mrazem, nejlépe na betonovy povrch, a upevnéte
je uréenymi Srouby. Namontujte pod betonovy
blok izola¢ni materidl (zesileny korek nebo gumu),
aby se zabranilo prenaseni hluku nebo vibraci na
zafizeni.

VAROVANI! Nebezpeéi pievrieni Eerpadla!
Cerpadlo se musi ukotvit do zemé.

Pro Ucely snadné inspekce a GdrZzby nainstaluj-
te Cerpadlo na lehce piistupné misto. Cerpadlo
je tfeba vZdy instalovat nastojato na betonovy
podstavec.

Cesky
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7.4

POZOR! Nebezpeéi zniéeni éerpadla!
Je nutno dat pozor, aby byly pred instalaci
odstranény zaslepky ve skfini ¢erpadla.

Upozornéni: ProtoZe se u vSech Cerpadel provadi
ve vyrobé zkouska vykonu, mlizZe byt uvnitf Cer-
padla zbytkova voda. Z hygienickych divodu se
doporucuje vyplachnout cerpadlo pfed kazdym
pouZitim pitnou vodou.

Instalacni rozméry a strany pripojek najdete v
oddile 5.2.

Opatrné Cerpadlo zvednéte za integrovana
zavésna oka. Pouzijte k tomu popf. kladkostroj a
lanové kotveni podle navodu k montdZi a obsluze
dodaného s lanovym kladkostrojem.

VAROVANI! Nebezpeéi prevrieni Eerpadla!
Pri koupi Cerpadla je - zejména u velkych prove-
denfi - nutno vzit na védomi, Ze vy3e poloZené

rizika.

VAROVANI! Nebezpeéi pievrieni Eerpadla!
Integrovana zavésna oka se pouZzivaji jen tehdy,
kdyZ nejsou po3kozena (bez koroze, atd.). V pfipa-
dé potreby je vyménte.

VAROVANI! Nebezpeéi prevrieni Eerpadla!
Cerpadlo se nikdy nesmfi zvedat za haky motoru:
ty jsou dimenzovény pouze na hmotnost
samotného motoru.

Pfipojeni na potrubni systém
Pripojte Cerpadlo k potrubi pomoci vhodnych
protipfirub, svornikd, matic a tésnéni.

VAROVANI! Pfi utahovéni matic nesmi byt pre-
kroc¢en utahovaci moment 80 Nm. Je zakazano
pouZivat akuSroubovak.

Smér proudéni média je vyznacen na typovém
Stitku vyrobku.

Pfi montaZi saciho a vytlacného hrdla dejte
pozor, aby cerpadlo nebylo vystaveno Zadnému
pnuti. Potrubi se musi upevnit tak, aby cerpadlo
neneslo jeho vahu.

Doporucuje se nainstalovat u Cerpadla na strané
sani a strané vytlaku uzaviraci Soupata.

Nasazeni kompenzator(i umozZiuje tlumeni hluku
a vibraci cerpadla.

Primér potrubi musi byt minimdlné stejné velky
jako priimér saciho otvoru cerpadla.

Na ochranu Cerpadla pted tlakovymi razy lze na
vytlaku namontovat zpétnou klapku.

Pokud se ma Cerpadlo napojit pfimo na vefejnou
vodovodni sit, musi se saci hrdlo rovnéz vybavit
zpétnou klapkou a uzaviracim Soupétem.

Pokud se ma Cerpadlo pfipojit nepfimo pies
membranovou tlakovou nddobu, musi se saci
hrdlo vybavit sacim koSem, aby se zabranilo pro-
nikani necistot do Cerpadla a zpétné klapky.

Je-li cerpadlo konstrukéniho typu s polovicnimi pfi-
rubami, doporucuije se pfipojit hydraulickou sit a pak
zabranit vstupu plastovych upeviovacich uchyceni,
aby se predeslo jakémukoli riziku netésnosti.

Instalace motoru do cerpadla
(dodéno bez motoru)
Odstranite ochranny kryt spojky.

Cerpadla Helix jsou podle smérnice o strojnich
zarizenich vybavena neztratitelnymi Srouby.

- Namontujte motor do cerpadla pomoci Sroub(
(lucerny velikosti FT — viz oznaleni vyrobku)
nebo matic, cepd a pomocnych prostredkd
(lucerny velikosti FF — viz oznaceni vyrobku),
které byly doddny spolu s Cerpadlem: vykon a
rozméry motoru najdete v katalogu WILO.

Upozornéni: Vykon motoru lze pfizplsobit cha-
rakteristikdm média. V pfipadé potfeby se obrat-
te na zakaznicky servis WILO.

- Znovu zavrete ochranny kryt spojky. Pfi tom
znovu utdhnéte vsechny Srouby dodané spolu s
Cerpadlem.

7.5 Elektrické pfipojeni

VAROVANI! Nebezpeéi tirazu elektrickym
proudem!

Je nutno vyloucit ohroZeni elektrickym proudem.
* Elektroinstalacni prace smi provadét vyhradné
odborny elektrikar!

+ Cerpadlo se musi pred zasahem do elektro-
instalace odpojit od napéti a zajistit proti
nechténému opétnému zapnuti.

- Cerpadlo/zafizeni se musi uzemnit podle
mistnich predpisC. Dodatecnou ochranu nabizi
pouZiti proudového chranice.

- Ujistéte se, Ze jmenovity proud, napéti a kmito-
Cet odpovidaji udajlim na typovém Stitku motoru.

- Cerpadlo se musi pfipojit na sit kabelem, ktery
je vybaven zastrckou nebo hlavnim napdjecim
spinacem.

- Trojfazové motory musi byt vybaveny schvale-
nym jisticem motoru, opatienym zakaznikem.
Jmenovity proud se musi shodovat s hodnotou
uvedenou na typovém Stitku motoru.

- Pripojovaci kabel se musi umistit tak, aby nikdy
nepfisel do styku s potrubnim systémem a/nebo
skfini Cerpadla a skfini motoru.

- Pfipojeni na sit se musi provést podle schématu
zapojeni (obr. 5).

7.6 Provoz s frekvenénim ménicem

- Motory zabudované v erpadlech Ize pro sefizeni
vykonu Cerpadla na provozni bod pfipojit na fre-
kvencni ménic.

- Ten nesmi na svorkach motoru vytvaret Zadné
Spicky napéti vyssinez 850 V a Zadné zmény
napéti dU/dt vétsi neZ 2500 V/us.

- Pokud se tvofi vyssi hodnoty, musi se nasadit
vhodny filtr: Pro vybér spravného fltru se obratte
na vyrobce frekvencniho ménice.

- Pokyny uvedené v ndvodu k montdZi a obsluze
od vyrobce frekvencniho ménice je nutno dodr-
Zet s maximalni ddslednosti.

- Variabilni minimalni otacky nesmi klesnout pod
40 % jmenovitych otdcek cerpadla.
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8. Uvedeni do provozu

8.1 Napusténi a odvzdusnéni systému

A

POZOR! Nebezpeéi poskozeni Eerpadla!
Nenechte cerpadlo nikdy béZet na sucho.

Systém se musi pfed zapnutim Cerpadla napustit.

8.1.1 Odvzdusnéni - tlakovy provoz (obr. 3)

Zaviete oba uzaviraci ventily (2, 3).

- Povolte odvzdu3fiovaci sroub (6a).

- Pomalu otevfete uzaviraci ventil na sani (2).

- Jakmile unikne vSechen vzduch a z ¢erpadla
zacne téct kapalina, zaSroubujte odvzdusnovaci
Sroub (6a).

VAROVANi!

U vodniho paprsku unikajiciho z vypoustéciho
kohoutu, kdyZ je Cerpana kapalina horka a pod
vysokym tlakem, hrozi nebezpeci popaleni nebo
jinych draz(.

- Uplné otevfete uzaviraci ventil na sani (2).

- Spustte ¢erpadlo a ujistéte se, Ze se smér ota-
ceni shoduje s Udaji na typovém Stitku Cerpadla.
Neni-li tomu tak, zaménte ve svorkovnici dvé
faze.

POZOR!
Chybny smér otaceni provazi Spatny vykon cer-
padla a moZna i poskozeni spojky.

- Otevrete uzaviraci ventil na vytlaku.

8.1.2 Odvzdusnéni - saci provoz (viz obr. 2)

- Zavfete uzaviraci ventil na vytlaku (3). Oteviete

uzaviraci ventil na sani (2).

Odstrarite odvzdu3fiovaci 3roub (6b).

- ZC&sti povolte vypustny Sroub (5b).

Napustte ¢erpadlo a saci potrubi vodou.

- Dejte pozor, aby ani v erpadle ani v sacim
potrubi nezbyl Zadny vzduch: Proto je nutné
napoustét aZ do Gplného odvzdusnéni.

- Zasroubujte odvzdu3fiovaci Sroub (6b).

Spustte Cerpadlo a ujistéte se, Ze se smér ota-

ceni shoduje s Udaji na typovém Stitku cerpadla.

Neni-li tomu tak, zaménte ve svorkovnici dvé

faze.

POZOR!
Chybny smér otaceni provazi Spatny vykon Cer-
padla a mozna i poskozeni spojky.

- ZC3sti oteviete uzaviraci ventil na vytlaku (3).

- Povolte odvzdusSiovaci Sroub, aby bylo zaruc¢eno
UpIné odvzdu3néni (6a).

- Jakmile unikne vSechen vzduch a z cerpadla
zacne téct kapalina, znovu odvzdusniovaci Sroub
zaSroubujte.

VAROVANI!

U vodniho paprsku unikajiciho z vypoustéciho
kohoutu, kdy?Z je Cerpand kapalina horkd a pod
vysokym tlakem, hrozi nebezpeci popaleni a
jinych draz(.

- UpIné otevfete uzaviraci ventil na vytlaku (3).
- Zasroubujte vypustny roub (5a).
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Uvedeni do provozu

POZOR!
Cerpadlo nesmi béZet s nulovym Cerpacim vyko-
nem (uzaviraci ventil na vytlaku zavfeny).

VAROVANI! Nebezpeéi tirazu!

KdyzZ je Cerpadlo v provozu, musi byt na svém
misté ochranny kryt spojky a utazeny vSechny
potfebné Srouby.

VAROVANI! Vysoka hladina hluku!

Hladina hluku nejvykonnéjsich ¢erpadel mlze
byt velmi vysoka: V pfipadé déletrvajicich praci
v blizkosti Cerpadla se musi ucinit vhodna
ochrannd opatfeni.

VAROVAN:I!

Zafizeni musi byt namontovano tak, aby v pfi-
padé Uniku kapaliny nemohl byt nikdo zranén
(selhani mechanické ucpavky ...).

Udrzba

Vsechny udrzbarské prace museji provadét
autorizovani a kvalifikovani odborni pracovnici!

VAROVANI! Nebezpeéi tirazu elektrickym
proudem!

Je nutno vyloucit ohroZeni elektrickym proudem.
Cerpadlo se musi pred provadénim elektroin-
stalacnich praci odpojit od napéti a zajistit proti
nechténému opétnému zapnuti.

VAROVANI! Nebezpeéi tirazu!

Pokud je vysoka teplota vody i tlak v systému,
zavrete uzaviraci ventily na sani a na vytlaku.
Nechte cerpadlo nejprve zchladnout.

Tato Cerpadla jsou nizkoudrzbova. Nicméné

se doporucuje pravidelna kontrola po kazdych
15000 provoznich hodinach.

Alternativné Ize mechanickou ucpavku u nékte-
rych model(i jednoduse vyménit diky provedeni
jako kartusovd mechanickd ucpavka.

Po spravném usazeni mechanické ucpavky
namontujte zpét sefizovaci podloZku (obr. 6).
Je-li cerpadlo konstrukéniho typu s polovicni-
mi pfirubami a je instalovano znovu po operaci
udrzby, doporucuje se pridat plastova uchyceni
pro, aby snadno udrZovala polovicni pfiruby
pohromadé.

U Cerpadel, ktera jsou vybavena mazacim zafize-
nim (srov. obr. 7, 1) je tfeba respektovat intervaly
mazani, které jsou uvedeny na lucerné (2).
UdrZujte Cerpadlo v Cistoté.

Odstavena Cerpadla se musi v obdobi mrazd
vypustit, aby se zabranilo jejich poskozent:
Zavrete uzaviraci ventily a Gplné vySroubujte
odvzdusiovaci a vypustny Sroub.

Zivotnost: 10 let v zavislosti na provoznich pod-
minkach a na tom, zda byly splnény vSechny
poZadavky popsané v navodu k obsluze.

Cesky
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10.

A\

Poruchy, pFiciny a odstranovani

VAROVANI! Nebezpeéi trazu elektrickym
proudem!
Je nutno vyloucit ohroZeni elektrickym proudem.

Cerpadlo se musi pfed provadénim elektroin-
stalacnich praci odpojit od napéti a zajistit proti

nechténému opétnému zapnuti.

c VAROVANI! Nebezpeéi popileni!

Pokud je vysoka teplota vody i tlak v systému,
zaviete uzaviraci ventily cerpadla na sani a na
vytlaku. Nechte cerpadlo nejprve zchladnout.

Cerpadlo nefunguje

Chybi napdjeni

Zkontrolujte pojistky, kabel a pfipojky

Vypnul jisti¢ motoru

Odstrante pretizeni motoru

Cerpadlo funguje, ale nedosahne svého
provozniho bodu

Chybny smér otaceni

Zkontrolujte smér otaceni a popf. jej
zménte

Soucasti Cerpadla jsou zablokované cizi-
mi télesy

Zkontrolujte Cerpadlo a potrubi a
vycistéte je

Vzduch v sacim potrubf

Utésnéte saci potrubi

Prilis Gzké saci potrubi

Namontujte vétsi saci potrubi

Uzaviraci ventil neni dostatecné otevieny

Poradné uzaviraci ventil oteviete

Cerpadlo necerpd stejnomérné

Vzduch v ¢erpadle

Odvzdusnéte cerpadlo a ujistéte se, Ze je
saci potrubi tésné. Popr. Cerpadlo spus-
tte na 20 - 30 s. Povolte odvzdusfovaci
Sroub natolik, aby mohl unikat vzduch.
Zasroubujte odvzdusiovaci Sroub a postup
opakujte do té doby, dokud nebude u
odvzdusiovaciho Sroubu unikat jiz Zddny
vzduch

Cerpadlo vibruje nebo je hlucné

Cizi télesa v Cerpadle

Odstrante cizi télesa

Cerpadlo neni spravné ukotvené v zemi

Utdhnéte kotevni Srouby

Poskozené loZisko

Obratte se na zdkaznicky servis WILO

Motor se prehreje a spusti se ochrana
motoru

Prerusena faze

Zkontrolujte pojistky, kabel a pfipojky

Prilis vysokd okolni teplota

Zajistéte ochlazeni

Netésna mechanicka ucpavka

Mechanicka ucpavka je poskozena

Vyménte mechanickou ucpavku

11.

Pokud poruchu nelze odstranit,
obratte se na zakaznicky servis WILO.

Nahradni dily

Vsechny nahradni dily se musi objednavat pfimo
u zékaznického servisu WILO.

Aby se predeslo zpétnym dotazdm a chybnym
objednavkam, je nutno v kazdé objedndvce uvést
veskeré udaje z typového Stitku.

Katalog nahradnich dilli je zpfistupnén na nasle-
dujici adrese: www.wilo.com.

12. Likvidace

Informace o sbéru pouzitych elektrickych
a elektronickych vyrobku

Radnou likvidaci a recyklaci tohoto vyrobku
zabrénite poskozeni Zivotniho prostiedi a ohro-
Zeni zdravi osob.

OZNAMENI: Likvidace spolu s domovnim odpa-
dem je zakazana!

V EU se muZe na vyrobku, obalu nebo pfislusné
dokumentaci objevit tento symbol. To znamena,
Ze prislusné elektrické a elektronické vyrobky
nesmi byt likvidovany spolu s domovnim odpa-
dem.

PFi zajisténi fadné manipulace, recyklace a likvi-
dace pfislusnych pouZitych produkti vezméte na
védomi nasledujici:

Tyto vyrobky odevzdavejte vyhradné na stanove-
nych certifikovanych sbérnych mistech.
DodrZujte platné mistni predpisy!

S dotazy na spravnou likvidaci se obrat-
te se na prislusny mistni Gfad, nejblizSi sbér-
né misto nebo prodejce, ktery vam vyrobek

www.wilo-recycling.com.

Technické zmény vyhrazeny !
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2.2

Uldist

Kdesoleva juhendi kohta
Originaalkasutusjuhend on [saksa, inglise, prant-
suse] keeles. Selle kasutusjuhendi kdik teised
keeled on tdlked originaalkeelest.

Paigaldus-ja kasutusjuhend kuulub seadme
koosseisu. See peab olema igal ajal seadme lahe-
duses kasutusvalmis.

Selle kasutusjuhendi tapne jargimine on toote
otstarbekohase kasutamise ja dige kdsitsemise
eelduseks.

Paigaldus- ja kasutusjuhend vastab juhendi
trilkkimineku ajal aktuaalsele seadme konstrukt-
sioonile ja kehtivatele ohutustehnilistele stan-
darditele.

EU vastavusdeklaratsioon:

EU vastavusdeklaratsiooni eksemplar on selle
kasutusjuhendi osaks.

Seal nimetatud mudelite meiega kooskdlastama-
ta tehniliste muutuste korral kaotab see avaldus
kehtivuse.

Ohutus

Selles kasutusjuhendis on esitatud peamised
juhised, mida paigaldamisel ja kasutamisel tuleb
jargida. Seetdttu peavad seadme paigaldaja ja
vastutav kasutaja nii slisteemi kuuluvate sead-
mete kui kdesoleva kasutusjuhendi enne pumba
paigaldamist ja kasutuselevdtmist tingimata labi
lugema.

Jargida tuleb mitte ainult kdesolevas ohutuse
peatlikis esitatud (ldisi ohutusndudeid, vaid ka
jargnevates peatiikkides esinevaid spetsiaalseid
ohutusjuhiseid.

Juhiste tdhistamine kasutusjuhendis
Siimbolid:

Uldine hoiatus

Elektrioht

Néuanne

Margusonad:

OHT! Eriti ohtlik olukord.

Eiramine voib pdhjustada surma voi kdige ras-
kemaid vigastusi.

HOIATUS! Kasutaja vdib (raskelt) viga saada.
‘Hoiatus’ tahendab seda, et juhise eiramine
vdib péhjustada (raskeid) inimvigastusi.

ETTEVAATUST! Pumba/seadme vigastamise
oht. ‘Ettevaatust’ tahendab seda, et juhise
eiramine voib pohjustada toote kahjustamist.

NOUANNE: Kasulik nduanne pumba késitsemi-
seks. Juhib tahelepanu véimalikele raskustele.

Tootajate kvalifikatsioon

Seadet voib paigaldada, hooldada ja remontida
personal, kellel on nendele té6dele vastav kvali-
fikatsioon.

Paigaldus- ja kasutusjuhend - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Ohud, kui ohutusjuhiseid ei jargita
Ohutusnduete eiramine vdib ohtu seada inime-
sed ja pumba/seadme. Ohutusnduete mittetdit-
mise tagajdrjeks voib olla igasuguste kahjutasu-
nduete digusest ilmajddmine.

Ohutusnduete eiramine vdib kaasa tuua nditeks
jargmised ohud:

rikked pumba/seadme olulistes funktsioonides,
ettendhtud hooldus- ja remonttodde ebadnnes-
tumine,

elektriliste, mehaaniliste ja bakterioloogiliste
mdjutuste tagajdrjel tulenevad ohud inimestele,
materiaalne kahju.

Ohutusjuhised seadme kasutajale

Jargida tuleb kehtivaid ohutuseeskirju. Vdltida
tuleb elektril66gi saamise ohtu. Jargida tuleb
ettevottesiseseid ja iildisi eeskirju [niiteks IEC,
VDE jne] ning kohalike energiavarustusettevdte-
te juhiseid.

Ohutusjuhised seadme kasutajale

See seade ei ole ette ndhtud kasutamiseks ini-
meste (sh laste) poolt, kelle fiiiisilised, organolep-
tilised v6i vaimsed véimed on puudulikud voi
kellel puudub vajalik kogemus ja/véi teadmised,
v.a juhul kui nende iile teostab jarelevalvet ja neid
juhendab seadme kasutamisel ohutuse eest vas-
tutav isik. Lapsi tuleb valvata, et nad ei mangiks
seadmega.

Kui toote/seadme osad on ohtlikult kuumad voi
kiilmad, peab kditaja vétma kohalikke meetmeid
nende puudutamise valistamiseks.

Tootavalt seadmelt ei tohi eemaldada lilkuva-

te komponentide (nt siduri) puudutamise eest
kaitsvaid elemente.

Ohtlike (nt plahvatusohtlike, miirgiste, kuuma-
de) vedelike lekkimise korral (nt vdllitihenditest)
tuleb lekkiv vedelik dra juhtida nii, et ei tekiks
ohtu inimestele ega keskkonnale. Kohalikest
pdhikirjasdtetest tuleb kinni pidada.

Kergsuttivad materjalid tuleb alati hoida tootest
ohutus kauguses.

Elektriohud tuleb vdlistada. Jargige kohalikke voi
iildkehtivaid eeskirju (nt IEC, VDE jne) ning koha-
liku elektrivérguteenuse osutaja eeskirju.

Omavoliline iimberehitamine ja valede varu-
osade kasutamine

Pumba/seadme iimberehitamine on lubatud vaid
tootja ndusolekul. Originaalvaruosade ja tootja
poolt lubatud varuosade ja tarvikute kasutamine
tagab ohutuse. Tootja ei vastuta muude varu-
osade kasutamisest tekkivate tagajargede eest.

Lubamatud kasutusviisid

Tarnitud pumba/seadme tééohutus on tagatud
vaid pumba sihipdrase kasutamise korral vasta-
valt kasutusjuhendi peatiikile 4. Kataloogis/and-
melehel esitatud piirvddrtustest tuleb tingimata
kinni pidada.

Lubamatud kasutusviisid

Tarnitud toote t6dkindlus on tagatud ainult ots-
tarbekohase kasutamise korral vastavalt kasutus-
juhendi 4. osale. Kataloogis/andmelehel esitatud
piirvadrtustest tuleb tingimata kinni pidada.
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3. Transport ja ladustamine

Kontrollige toodet kohe saabumisel transpordi-
kahjustuste osas. Kui ilmneb, et toode on trans-
pordi kdigus kahjustada saanud, tuleb etteantud
tdhtaegade piires esitada ekspediitorile vastavad
kaebused.

ETTEVAATUST! Vilised mojud voivad pShjustada
kahjustusi. Kui toode paigaldatakse hiljem, siis
tuleb seda kuivas kohas hoida. Toodet tuleb
kaitsta l66kide ja vilismdjude eest (niiskus, kiilm
jne ...).

Toodet tuleb enne ajutist ladustamist pohjalikult
puhastada. Toodet saab ladustada vdhemalt iiks
aasta.

Olge pumbaga ettevaatlikud, et viltida selle kah-
justamist enne paigaldamist.

4. Otstarbekohane kasutamine

A

Pump on mdeldud peamiselt kiilma voi kuuma
vee, vee-gliikooli segude v6i muude madala vis-
koossusega vedelike pumpamiseks, vedelik ei
tohi sisaldada mineraaldlisid, tahkeid vdi lihvivaid
osakesi ega pikakiulisi materjale. Keemiliste, kor-
rosiivsete ainete pumpamine vajab tootja luba.

OHT! Plahvatusoht!
Seda pumpa ei tohi mingil juhul kasutada siitti-
vate voi plahvatusohtlike vedelike pumpamiseks.

4.1 Kasutusalad

- veevarustus ja survetostmissiisteem

- to6stuslikud ringlussiisteemid

- toostusvesi

- jahutusvee ringlused

- tulekustutusseadmed ja autopesulad

- vihmutamis- ja niisutamissilisteemid jne

5. Pumba andmed

5.1 Tiiiibikood

Example: Helix V2205/2-1/16/E/KS/400-50xxxx

Helix V(F)
Helix FIRST V(F)

Vertikaalne mitmeastmeline reasiihenda-
tav tsentrifugaalne kdrgsurvepump
(F) = vds sertifitseeritud pumba versioon

22 Nimi-voolukiirus: m3/h
05 Tiivikute arv
2 Trimmitud tiivikute arv (kui iildse)
Pumba materjali kood
1 = Pumbakorpus roostevaba teras
1.4308 (AISI 304) + hiidraulika 1.4307
(AISI 304)
2 = Moodulpumba korpus roostevaba
teras 1.4409 (AISI 316L) + hiidraulika
1.4404 (AISI 316L)
1 3 = Moodulpumba korpus malm EN-
GJL-250 (standardkate) + hiidraulika
1.4307 (AISI 304)
4 = Monoplokk-pumba korpus malm
EN-GJL-250 (standardkate) +
hiidraulika 1.4307 (AISI 304)
5 = Monoplokk-pumba korpus malm
EN-GJL-250 (standardkate) +
hiidraulika 1.4307 (AISI 304)
Torude lihendamine
16 = PN16
16 25 =PN25
30 =PN40O
Tihendi titibi kood
E E = EPDM
V = FKM Viton
K = kassetitliipi tihend, versioonid ilma
KS «K»-ta on lihtsa mehaanilise tihendiga
S = laterna suund on kohakuti imitoruga
X = X-Care versioon
400 .
460 Mootori toitepinge (V)
50 .
&0 Mootori sagedus (Hz)
XXXX Valikute kood (kui tildse)
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5.2 Tehnilised andmed

Maksimaalne toorohk

Pumba korpus

16, 25 v4i 30 baari olenevalt mudelist

Maksimaalne imemisrohk

Temperatuurivahemik

Vedeliku temperatuurid

10 baari

Mérkus: tegelik sisselaske rdhk (Pinlet)+ réhk pumba voolu 0 korral peab
olema vdiksem kui pumba t66rohk. Maksimaalse t66rohu tletamine
voib kahjustada kuullaagrit ja mehaanilist tihendit v6i vdhendada nende
kasutusaega.

P sisend + P vooluga 0 < pumba Pmax

Vt pumba andmesildilt maksimaalset t66rohku: Pmax

—20°C kuni +120°C
—30°C kuni +120°C (tdiesti roostevaba terase korral)
—15°C kuni +90°C (Viton-versioon O-rdnga ja mehaanilise tihendi jaoks)

Ohutemperatuur

Elektriandmed

Mootori kasutegur

—15°C kuni +40°C
Muud temperatuurid tellimisel

Mootor vastavalt standardile IEC 60034-30

Muud andmed

Ohuniiskus

Mootorikaitse indeks IP55
Isolatsiooniklass 155 (F)

Sagedus Vt mootori andmesilti
Toitepinge Vt mootori andmesilti

< 90%, kondensaadita

Korgus merepinnast

<1000 m
(> 1000 m tellimisel)

Maksimaalne imikorgus

oleneb pumba kavitatsioonivarust.

Miirarohutase dB(A)
0/+3 dB(A)

0.37|0.55|0.75|1.1|15(22| 3 | 4 |55|75(11 |15 (18522 |30 |37 |45

50Hz | 56 57 58 62 | 64|68 69 71 74 76

60Hz | 60 61 63 67 [ 71|72 74 78 81 84

Ruumivajadus ja ithenduste mddtmed (joonis &4).

5.3 Tarnekomplekt
+ pumba
+ kasutusjuhend

Paigaldus- ja kasutusjuhend - Wilo-Helix V/FIRST 22-36-52

Eesti
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5.4 Lisavarustus

HELIX-seerial saab tellida jargmisi originaaltar-

vikuid:
kaubaartikli
2 iimmargune roostevabast terasest vastasaarik 1.4404 (PN16 — DN50) | 4038587
2 iimmargune roostevabast terasest vastasaarik 1.4404 (PN25 — DN50) | 4038589
2 immargune terasest vastasairik (PN16 — DN50) 4038585
2 immargune terasest vastasairik (PN25 — DN50) 4038588
2 immargune roostevabast terasest vastasdarik 1.4404 (PN16 — DN65) 4038592
2 immargune roostevabast terasest vastasaarik 1.4404 (PN25 — DN65) | 4038594
2 immargune terasest vastasaarik (PN16 — DN65) 4038591
2 immargune terasest vastasairik (PN25 — DN65) 4038593
2 iimmargune roostevabast terasest vastasaarik 1.4404 (PN16 — DN80) | 4073797
2 iimmargune roostevabast terasest vastasaarik 1.4404 (PN25 — DN80) | 4073799
2 immargune terasest vastasairik (PN16 — DN80) 4072534
2 immargune terasest vastasaarik (PN25 — DN80) 4072536
Mdéodaviigukomplekt 25 bar 4124994
Maddaviigukomplekt (manomeetriga 25 bar) 4124995
Alusplaat pumba summutitega kuni 5,5 kW 4157154

Soovitatakse kasutada uut lisavarustust.

6. Kirjeldus ja tootamine

6.1 Pumba kirjeldus

Joonis 1
1 - mootori kinnituspolt
2 - sidurikaitse
3 - kassett-vollitihend
4 - astmed
5 - toorattad
6 - pumbavdll
7 - mootor
8 - sidur
9 - latern
10 -lmbristoru
11 -&arik
12 -pumba korpus
13 -alusplaat

Joonis 2ja3
1- imikurn
2 - sulgeventiil, imipoolel
3 - sulgeventiil, survepoolel
4 - tagasilodgiklapp
5 - valjalaskekruvi
6 - ohutuskruvi
7 - membraansurvepaak
8 - alus

9 - Lisavalikuna: Survemdaoteiihendused

(a-imipool, b-survepool)
10 - Tostekonks

6.2 Pumba t66 kirjeldus
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+ HELIX on vertikaalsed, tavaimevad kdrgsur-
ve-ringluspumbad «Inline»-iihendustega.

+ HELIX-pumpadel on energeetiliselt kdrgefektiiv-
ne hiidraulika ja mootorid.

+ Kaik vedelikuga kokku puutuvad osad on valmis-
tatud roostevabast terasest voi hallmalmist.

7.

A
A\

1

7.2

A

On olemas ka eriversioonid sddvitavate vedelike
jaoks, sel juhul on koik vedelikuga kokkupuutu-
vad detailid roostevabast terasest.
Helix-pumpadel on hoolduse hdlbustamiseks
lihtsa koostega mehaaniline tihend v3i mehaani-
line hiilsstihend.

Lisaks tagab eriline eemaldatav sidur selle, et
véllitihendit saab raskete mootorite puhul vilja
vahetada ilma mootorit ennast eemaldamata.
HELIX-latern sisaldab tdiendavat kuullaagrit, mis
kompenseerib teljesuunalise llikkejou hiidrauli-
kas ja vdimaldab pumpades kasutada standard-
mootoreid.

Pumpa integreeritud eriline tdsteseade tagab
lihtsa tilesseadmise (